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Introduction

Max 3A for single slot, capacity grading and storing available, with colorful LCD screen,
more clearly shows charging information.

Input:QC3.0 (SV=3A/9Vm24A)

LCD Screen

LED Indicator

Button

Battery Slot

— Battery Voltage
y— Charging Current
m— Internal Resistance
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Apply to:

3.6V/3.7V Li-ion/IMR/INR/ICR
10440/14500/14650/16340/17335/17500/17670/18350/18490/18500/18650/18700/20700
21700/22650/25500/26650/32650

1.2V Ni-MH/Ni-CD
AAAA/AAA/AAJA/SC/C/D

Note: Can not charge protected 20700/21700 batteries.

Einleitung

Dieses Ladegerat bietet maximal 3A Ausgang fiir jede einzelne Ladeschacht.
Das LCD-Farbdisplay zeigt die Ladeinformationen an.

wour /
\ = Input: QC3.0 (5 2A)
LCD Anzeige
LED Indikator
. 3 r— Batteriespannung
8 y— Ladestrom
Cl 2 3 — Batterie-Innenwiderstand
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I Kapazitat
Batterietyp

Zur Verwendung fiir:
3,6V/3.7V Li-ion / IMR / INR / ICR
10440/14500/14650/16340/17335/17500/17670/18350/18490/18500/18650/18700/20700

* 21700/22650/25500/26650/32650

T2V Ni-MH/Ni-CD
AARA/AAA/AA /A /SC/C/D.

Achtung: Ladt nicht geschiitzte 20700/21700 Batterien!

Introduction

Ce chargeur fournit un may
classification et de stockag
de charge plus clairement.
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Pour une utilisatior
Livion /IMR/INR / ICR 3.6
10440/14500/14650/1634
21700/22650/25500/2665

1,2V Ni-MH / Ni-CD
AMAA/ARA/AA /A /SC/ C

Remarque: Vous ne pouve

Specification Leistungsbeschreibung Caractéristiques
Model veas Modell veas Modéle
Input QC3.0 (5V==3A/9v===2A) Input QC3.0 (5V=3A/9V=2A) Entrée
Constant Current 3Ax1/2Ax2 / 1Ax4 / 0.5A%4 Konstanter Strom 3Ax1 /2A%2 / 1Ax4 1 0.5Ax4 Courant con
Cut-Off Voltage 420,05V /1.45%0.1V Grenzspannung 421005V / 1.45£0.1V Interruption de charge auts
Cut-Off Current <120mA Abschaltstrom '; ® <120mA de auto
Operating Temperature 0-40°C Betriebstemperatur. 0-40°C Température d "u

Operation Inbetriebnahme Opération

| . The Charge Function | . Ladefunktion I . La fonction de charge
Connect power supply and insert batteries, it will automatically start charging. Legen Sledle Batterien ein und verbinden Sie das Gerat mit dem Strom. Es wird sofort Branchez |'alimentatio

Il OV Activation Function anfangenzu laden. -
*Insert batte(@EMBable batteries will tart charging within 10 minutes WOl g -, !fondienc biles. es pil

IIl: Button Functions

1. Left button is for switching the display of Cap(capacity), Curr(current) and IR
(internal resistance).

2.Right button is to switch modes among charging mode, grading mode and
storing mode.

IV. LCD Display

1. In charging mode

- If it shows “CAP", afterthe battery is fully charged, the screen will show “FULL" and
capacity recurrently.

- Ifit shows “CUR", after the battery is fully charged, the screen will show “FULL" and
current.

- Ifit shows “IR", after the battery is fully charged, the screen will show “FULL" and
battery' s internal resistance.

2.n grading mode, the charger will charge the battery, after fully-charged the battery,
itwill discharge. When finishing grading process, the charger will fully charge the
battery again,

- When charging, “CHG" will be shown on the screen; when start discharging, the
discharged capacity will increase from 0.

- When it finished grading, the screen will show “DONE" and grading capacity
recurry

3.n swrlngmode, itwill charge the batteries with voltage lower than 3.7v/1.2V
and discharge the batteries with voltage above 3.7V/1.2V.

= When charging, it shows “CHG" and battery voltage; when discharging,
itshows “dCHG" and battery voltage.

= When finished storing process, it shows “DONE” and battery voltage recurrently.

V. Fast Charging Function

1.When you use QC3.0 adapter, insert one battery, if its internal resistance is low
enough, it will be 3A charging at most. And 2Ax2 for two batteries,
0.5Ax3 or 0.5Ax4 for 3 or 4 batteries.

2.1fthe adapter doesn’ t support QC3.0 fast charging, the current will be 2Ax1 for
single battery, 1Ax2 for two batteries, 0.5Ax3 or 0.5Ax4 for 3 or 4 batteries

V1. Turning off brlghmus
After 1 minut th will enter the low bri mode
automatically. Long pressing each button can also turn off the backlight.

Indicator Color Meanis

Green: standby/fully: dur!edlyldlng or mdng finished.

Red: self-examining/charging/a

No Light: power supply uncannmd
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and receipt to local dealer to get after-sales
service,
© 15 days free replacement.
«24 months free repair. If problems develop beyond 24 months, we will offer free repair
service but charge for parts used. The dealer will inform you the repair fee before repair.
‘» Lifetime technical support.
Note:
L Artificial d: i .
2. You are line: register and login to
www.xtar.cc - Member Center wanznly Inlormanon

Global After-sales Email: service@xtar.cc
US After-sales Email: serviceus@xtar.cc

Anti-Fake
1.Scratch the anti-counterfeiting label on the package to get an 18-digit number.
2.Input the number into the query page on www.xtar.cc (Contact Us - Anti-fake).

Warning

1.When the power supply is insufficient, the charger will reduce the charging.
current correspondingly.

2. Do not charge unsuitable batteries with the charger.

3. Keep the charger away from humidity, water, and excessive dust.

4. Children should use the charger accompanied by an adult.

5. Do not disassemble or use the charger if it is damaged.

6. For more and updated info, please visit www.xtar.cc.

I ww:ﬁh‘fmmmh -
Legen Sie Batterien ein. Wnederbe(ebhare Batterien fangen Innc'rﬂ’alb von 10Minuten
zuladen an.

III. Tastenfunktionen
-Die linke Taste dient zum fr die Anzeige Cap
Cur (Strom) und IR (Innenwlders(and)
-Die rechte Taste dient zum zwischen L
und Speichermodus.

IV. LCD-Display
Lim Larﬁm{:d

Nach Ende des Ladevorganges (Full) kdnnen sowohl die Kapazitét (CAP), als auch der
Ladestrom (CUR) und der Innenwiderstand (IR) angezeigt werden.

2. Bewertungsmodus (GRADE)
In diesem Modus wird ein Zyklus vom Laden-Entladen gemacht. Dabei l4dt das
Ladegerét die Akkuzelle vollstindig auf (CHG) und entlédt es automatisch,
Hier wird die Kapazitét bis zum vollen Entladen angezeigt. Am Ende wird am

Display “DONE“angezeigt.

3. Lager-Modus
In diesem Modus mit einer von < 3,7V/1,2V bis
auf3,7V/1,2v Wenn die Akkuzelle ei 3,7V/1,2V hat,

wird die Akkuzelle bis auf 3,7v/1,2V entladen. Diese Funktion ist zu verwenden, wenn
die Akkuzellen fiir eine bestimmte Zeit nicht benutzt werden sollten.
. Schnellladefunktion
Mit QC3.0 Netzteil verwenden, legen Sie eine Akkuzelle ein. Wenn der interne
Widerstand niedrig genug ist, werden maximal 3A aufgeladen. Die Akkuzellen werden
mit 2A Ladestrom fir jeweils zwei Akkuzellen in den Ladeschéchten, oder 0,5A fiir 3,
oder 4 indenL
Der Ladestrom mit herkommlichen Netzteil (10W) betragt fiir eine Akkuzelle 2A,
fiir 2 Akkuzellen jeweils 1A und fiir 3, oder 4 Akkuzellen jeweils 0,5A.
VI. Helligkeit ausschalten
Nach einer Minute ohne weitere haltet der auf
ein Modus mit weniger Helligkeit. Durch langes Driicken an jeder beliebigen Taste
kann auch die Hintergrundbeleuchtung ausgeschaltet werden.

<

Bedeutung der Anzeigefarben
Griin: Standby/voll /

d oder Speichern

Rot: g/L
Kein Licht: nicht mit Strom verbunden

Garantie
Bitte bri Sie das Produkt mit der und lhrer Quittung zu einem
Handler in Ihrer Nahe, um technischen Service zu erhalten.

* 15 Tage kostenloser Ersatz.
* 24 M pat . Falls Probl h 24 Monaten auftreten, bieten wir
weiterhin kostenlose Reparatur an, berechnen aber das Material.
© Lebenslanger technischer Service.
Achtung:
1. Absichtlich igefil i d nicht inklusi Garantie.
. Wir den in online zu speichern: registrieren und loggen

Sie sich ein unter www.xtar.cc - Member Center - Warranty Information.
Global After-Sales Email: service@xtar.cc

Anti-Fake

1.Entfernen Sie das félschungssichere Label von der Packung, um die 18-stellige Nummer
abzulesen.

2. Geben Sie die Nummer auf www.xtar.cc ein ( Contact us - Anti-fake ).

Warnung

1.1st die Stromversorgung nicht ausreichend, wird das Ladegerat den Ladestrom
entsprechend reduzieren.

2. Laden Sie keine unpassenden Batterien mit dem Ladegerat.

3. Halten Sie das Gerat fern von Feuchtigkeit, Wasser und Schmutz.

4. Kinder sollten das Gerat nur unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen.

5. Benutzen oder demontieren Sie das Gerat nicht falls es beschédigt ist.

6. Fiir weitere und aktuelle Informatuionen gehen Sie auf www.xtar.cc.

III. Fonctions des bouton
1. Le bouton de gauch
puis la résistance inte
2.Le bouton droit vous
2 niveau, puis en moc
IV. Ecran LCD
1, En mode de charge:
- Si "CAP" apparait, ur
capacité en continu.
- S'il affiche "CUR", un
valeur actuelle.
- S'ilindique "IR", une
résistance interne de
2.Enmode de misear
dela pile, il se décha
- Alafin du processus
Pendant le chargeme
commence, |a capac
- Alafin de 'évaluatio
3. Lorsque la tension d
déchargéea3,7V/1,’
elle sera chargée jusc
stocker des batteries
- Pendant le chargeme
est en dechargé, il af
- Ala fin du processus
V.Fonction de charge ra
- Lorsque vous utilisez
suffisamment basse,
Au lieu de cela, ce se
- Si l'adaptateur ne pre
2Ax1 pour une seule
V1. Eteignez la luminosité
Aprés 1 minute sans auc
luminosité faible. Un ap
Signification des couleurs
Vert: en veille / pleine char
Rouge: auto-test / charge /
Pas de lumiére: |'alimentat

Garantie

Toujours garder le requ de|
« remplacement gratuit es
« réparation gratuite est pr
apreés 24 mois, nous offriro
de payer pour les piéces de
avant la réparation.
 soutien technique a vie.
Remarque:

1. Les dommages causés f

2. S'il vous plait lire aussi |
Member Center - Warrar

Le support par e-m:

Anti-faux

1.Grattez | “ étiquette anti-
chiffres.
2. Entrez le numéro ainsi of

Avertissements

1. Lorsque |'alimentation e
automatiquement.

2. Ne pas charger les piles

3. Gardez le chargeur a l'at

4, Les enfants ne doivent p

5. Ne pas démonter ou util



