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抗各级风力，包括强风及超强风

双卷装



• 可用于吸水墙面及非吸水墙面覆盖层。

• 可用于高于排水腔18毫米的吸水墙面及非吸水
墙面覆盖层。

• 符合NZBC可接受方案E2/AS1要求，可用于木
质框架建筑表层砌体；用于钢质框架建筑表层
砌体符合具体设计要求。

• 作为独立柔性墙壁衬底可保护处于NZS3604及
以上风带的建筑，抵抗强风。

• 用于木质及钢质框架建筑超刚性墙壁衬底可保
护处于NZS3604及以上风带的建筑，抵抗超强
风。

• 墙壁无内衬处可作为内衬层，例如阁楼及山
墙。

• 木质框架建筑中用于墙壁衬底，包括非吸水墙
面覆盖层，例如乙烯基及金属护墙板。

• 钢质框架建筑中作为吸水性合成墙壁衬底，用
于空腔壁包层。

• 对于石膏板可作为非刚性背衬材料。

• 对于石膏板可作为刚性背衬材料上的滑动层。

• 胶带需远离热源，如壁炉、取暖设施、烟道、
烟囱等。

• Watertight墙壁防水胶带寿命长达50年。

• Watertight墙壁防水胶带可承受直接日晒/紫外
线长达90天。

• 胶带卷需存放于水平处，或底部置于洁净水平
表面并覆盖。

• Techno Insulation公司推荐您使用Watertight品
牌优质柔性防水胶带。

Watertight 屋顶衬底由含微孔、透气性
强、防水性强的聚丙烯薄膜夹于两层聚丙
烯纺粘布压制而成。

可作为木质及钢质框架建筑屋顶柔性衬底：

• 石瓦屋顶覆盖层。

• 金属屋顶覆盖层。

• 异形金属屋顶覆盖层。

• 作为独立柔性墙壁衬底可保护处于NZS3604及
以上风带的建筑，抵抗强风。

• 适用于坡度为3度或大于3度的屋顶。

• 屋顶坡度小于10度时，Watertight屋顶衬底可
直接水平安装使用； 如有耐腐材料支撑也可竖
直安装使用。

• 屋顶坡度大于或等于10度时，Watertight屋顶
衬底可竖直安装使用（支撑之间跨度不大于
1200毫米），或水平安装使用。

• Watertight屋顶衬底适用于建筑屋顶覆盖面，
符合NZBC可接受方案E2/AS1要求。

• 胶带需远离热源，如壁炉、取暖设施、烟道、
烟囱等。

• Watertight屋顶防水胶带寿命长达50年。

• Watertight屋顶防水胶带可承受直接日晒/紫外
线长达7天。

• 胶带卷需存放于水平处，或底部置于洁净水平
表面并覆盖。

• Techno Insulation公司推荐您使用Watertight品
牌优质柔性防水胶带。
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1200毫米），或水平安装使用。
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• Techno Insulation公司推荐您使用Watertight品
牌优质柔性防水胶带。

Watertight 屋顶及墙壁密封 – Watertight 屋顶及墙壁密封 –  

屋顶衬底墙壁衬底

Watertight 墙壁衬底由含微孔、透气性
强、防水性强的聚丙烯薄膜夹于两层聚丙
烯纺粘布压制而成。

可作为木质及钢质框架建筑墙壁柔性衬底：



通信地址： PO Box 516, Silverdale, North Auckland 0944

电话：09 426 4748    传真： 09 426 4750    手机： 021 167 3404   

电子邮件：info@technoinsulation.com

网址：www.technoinsulation.com

通信地址： PO Box 516, Silverdale, North Auckland 0944

电话：09 426 4748    传真： 09 426 4750    手机： 021 167 3404   

电子邮件：info@technoinsulation.com

网址：www.technoinsulation.com

优质柔性防水胶带

承受紫外线直射长达
90天 

2017年新西兰建筑与咨询机构
(BRANZ）推荐产品

承受紫外线直射长达90天
2017年新西兰建筑与咨询机构（BRANZ）推荐产品

抗各级风力，包括强风及超强风

双卷装


	P1_TechnoInsulationA3_chinese
	P2_TechnoInsulationA3_chinese-3
	P3_TechnoInsulationA3_chinese-4
	P4_TechnoInsulationA3_chinese-2

