
操作の前によく 
お読みください
本ドリーの不適切な使用は、
トレーラーの破損や人身傷
害、さらには死亡につながる
恐れがあります。 危険危険

5K & 10K マニュアル 
バージョン 4.4

フォース   の   インテリジェント   な速度   コントロール

WITH



フォースドリー&ハンドル  
ボールマウント：18、20、24インチ  
締め付けバー  
ヒッチボール2個：2 & 2 5/16インチ  
スラストワッシャ（パズル） 
レシーバ管のディスク 
ハードウェアキット：

• ハンドルスプリング  
クリップ2個 

• 六角棒スパナ&  
六角穴付きボルト 

• バッテリーケーブル 

梱包内容
パッケージには以下のものが含まれます:

組み立て
ハンドルをドリーに差し込み,両方の六角穴付きボルトを締め付けてしっかり
固定します。ハンドルケーブルをドリーモジュールのポートにつなぎます。
両方のスプリングクリップをハンドルに取り付け、締め付けバーを装着でき
るようにします。

バッテリーハードウェア& 
充電ケーブル（B2 & B3パッケージのみ）

ターミナルを台車の電源プラグに向けて, Interstate® 

U1 密閉型バッテリーを 側面に取り付けます。 
B2およびB3パッケージにのみ含まれています。 
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オプションパーツ

伸縮型フレームアダプタ 
EZ連結アダプタ 
1 7/8インチ（50ミリ）ヒッチボール 
ピントル・ヒッチアダプタ 
アトウッド・ヒッチアダプタ 
スマートブレーキ  
U1バッテリーキット 
バッテリーボックスキット 

特徴 
スマートブレーキ（B2 & B3）
7通りの電源プラグでトレーラーの電気ブ
レーキやサージブレーキを制御します。
 
バッテリーケーブルプラグ
内蔵バッテリーでドリーに動力を供給した
りトレーラー用バッテリーとつなぎます。 
 
インテリジェント・スピード・ 
コントロール™
高速・低速をトグルスイッチで切り替え
ます。モーターの始動と停止は徐々に起こ
り、駐車がスムーズになります。 

フリーホイールノブ 
モーターをつないで/切り離して、ドライ
ブとニュートラルを切り替えます。 
(4ページ)

ご注文はオンラインかフリーダイヤルで:
1-888-926-5517 内線: 1(英語のみ) 
SALES@PARKIT360.COM
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モジュール 
の 特徴 

ハンドル プラグ
差し込んで,接続部の上の
ロッキングキャップをね
じります。バッテリー充
電時は,ケーブルを抜いて
ください。

サーキットブレーカー
初期設定では、遮断ボタンは 
モーターから突き出ています。

バッテリー充電プラグ
バッテリーをつなぎ、壁面の 
コンセントにプラグを差し込んで
充電してください。

電圧計 
バッテリーの出力レベルを測定・表示
するデジタルメーター。満充電時に 
バッテリーは12.6～13Vになります。

サーキットブレーカー
モーターとスマートブレーキの過熱を
防ぎます。ブレーカーが作動すると、
リセットボタンがパネルから1/2イン
チ（1.3センチ）外に出ます。
30秒待ってシステムを冷やし、それか
らリセットボタンを押してください。

ISC CONTROL™
トレーラーの駐車時には、いつでもト
グルスイッチをはじいて高速と低速を
切り替えられます。
始動時も停止時もモーターの速度は徐
々に変化するので、牽引が良好で、駐
車がスムーズになります。

バッテリー充電器 
バッテリーケーブルと充電ケーブルを
ドリーに差し込みます。充電ケーブル
を壁面のコンセントに差し込んで、充
電します。一晩充電したら（最長10時
間）、充電器を外します。 
誤動作を避けるために、充電中はハン
ドルケーブルを抜いてください。
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フリーホイール
ニュートラル。荷重がないときに、 
動力なしでドリーを移動させます。
ノブを「フリースプール（Freespool）」の矢印の方
向に、止まるまで回転させます。このモードで、意の
ままにドリーをトレーラーに近づけたり、トレーラー
から引き離したりしてください。

このモードでは移動のみを行います。

ドライブ
モーターをつなげて, 動力ありで 
トレーラーとの連結や駐車をします。
ドリーがトレーラーのヒッチの下の駐車位置に来るよ
うにしてください。ノブを「接続（Engaged）」の矢
印の方向に、止まってカチッとはまるまで回転させま
す。ドリーを前後に動かして、モーターがつながって
いることを確認ください。

このモードのときにドリーを手動で押しても、前にも
後ろにも微動だにしません。

フリーホイールノブ: 
ギアの切り替え
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6Vバッテリー2個
両方のバッテリーに80インチ（203セ
ンチ）のケーブルを接続します: 

電源オプション 

差し込んで電源オン, 

引き抜いて電源オフ。

U1バッテリーキット 
付属品のハードウェアで、バッテリー
の両端子に6インチ（15センチ） 
のケーブルを接続します。ケーブルを
ドリーに差し込み、オンにします。 

バッテリーボックスキット
バッテリーボックスを付属品のストラ
ップで取り付けます。20インチ（51
センチ）のケーブルで、12ボルトグル
ープ24ディープサイクルバッテリーか
マリンバッテリーに接続します 。

12Vバッテリー2個
いずれかのトレーラー用バッテリー
に80インチ（203センチ）の 
ケーブルを接続します:

ドリー搭載バッテリー

トレーラー用バッテリー 

12Vグループ24 
ディープサイクル

バッテリー 
20インチ（51センチ）か 

80インチ（203センチ）の 
バッテリーケーブル を 

接続します

12V U1 密閉型  
バッテリー 

6インチ（15センチ）の 
バッテリーケーブルを 

接続します
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危険
ドリーの最大可搬重量を超え
ないようにしてください 
トレーラーの破損や重傷、場合によっては死の可能性
もあります。 

操作前にボールマウントを 
もう一度締め付けてください
以下のトレーラーではジャッキポスト連結か伸縮型 
フレームアダプタにしてください:

- 総重量: 8,000 ～ 10,000 ポンド (3,600 ～ 4,500 キロ)  
- トング重量: 800 ポンド (2,300 キロ) 以上 
- 他関節型ヒッチ

勾配6%以上の斜面では 
操作しないでください 
トレーラーが暴走する危険があります。  
急斜面で操作しないようにしてください。

FORCE 5K
最大 5,000 ポンド  
(2,300 キロ)

FORCE 10K 
最大 10,000  ポンド
(4,500 キロ)
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トレーラーとの連結:

ボールマウント アダプタ 
フリーホイールモードで、ドリーと付属品をトレーラーのところまで移動
させてください。お好みのヒッチボールサイズを選択して、ボールマウ
ントを組み立ててください。安定性を高めるためにレシーバ管のディスク
を取り付けます。

ヒッチボール
お好みのヒッチボールをボールマウント
内にねじ込みます。ボールマウントのカ
ラーの上面から万能グリースをたっぷり
注いでください。
ヒッチボールの肩部がカラー上端のやや
下に来るようにします。

ボールマウントの組み立て
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溶接スポット
組み立てたボールマウントをヒッ
チに差し込み、通常どおりにロッ
クします。
ヒッチボールの溶接スポットがト
レーラーの左後ろ側、ほぼ10時の
位置を向くようにします。

ヒッチボール
の装着

同一平面、
硬い締め付け、
すき間なし

ヒッチの連結
ボールマウントを反時計回りに回し、
ボールマウントのカラーとトレーラー
のトングがすき間なく、硬く締め付け
られるようにします。

締め付けバー
ボールマウントを固定できたら、連結
部を締め付けバーで
できるだけ硬く締め付けます！ 
2,3回転させる必要があります。

ボールマウント
の締め付け

     すき間があったり段差型ヒッチで
同一平面での連結ができない場合は

9ページをお読みください
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危険
連結部が弛んだ状態や, まっすぐで
ない状態で操作すると, トレーラー
の破損や人身傷害が起こる恐れが
あります。

段差型ヒッチですか？

まだ問題がありますか？
別の連結方法をご確認ください（13ページ）

パズルピース付きスラストワッシャ
ボールマウントとカップラーの間にすき間がありますか？ 
ボールマウントの上端にスラストワッシャを、パズルピース
がParkit360 ドリーの方を向くように取り付けます
ボールマウントを通常どおりに締め付けます。

連結部にすき間が 
ありますか?

スラストワッシャ
障害物があって同一平面での連結ができませんか？ 
ボールマウントの上端にスラストワッシャを、 
開口部がトレーラーの方を向くように置きます。
締め付ける際に、スラストワッシャを押さえて、 
回転しないようにします。
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バッテリーをつなぐ
バッテリーケーブルをドリーに差し込み、
オンにします。
12V U1密閉型バッテリーを示しています。 

モーターをつなぐ
フリーホイールノブを「接続（Engaged）
」の矢印の方向に回転させて、ドリーが 
ドライブになるようにします。
詳しくは4ページをお読みください。

モーターをドライブ
に入れる

ハンドルトグルスイッチを切り替えて、ドリーをヒ
ッチの下の位置まで移動させます。ボールマウント
をドリーのレシーバ管の上端に合わせます。

ドリーの位置合わせ

前進

RECEIVER TUBE
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バックに切り替え、ドリーが水平になるようにし、
それからボールマウントをレシーバ管内に完全に下
ろします。ハンドルを上下に小刻みに動かして、ボ
ールマウントの摩擦をなくします。

地面に設置したジャッキポストを外すのを忘れない
でください。

ボールマウントの差し込み

ボールマウントを
再度締め付け
トグルスイッチで、ドリーを少し前後に動かします。 
ボールマウントをもう一度締め付けます。2, 3回繰り
返します。または、これ以上不可能なところまで、 
締め付けます。

バック

操作前に、連結がこれ以
上不可能なぐらい硬く締
め付けられていることを

確認してください！

準備完了！
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フリーダイヤル:
1-888-926-5517
内線1：営業・サポート 
内線2：管理部門

営業時間（平日）
午前8時～午後4時 
(アメリカ東部標準時)

sales@parkit360.com 
admin@parkit360.com 
support@parkit360.com

ヒッチを外す
トレーラーの車輪に車輪止めをはさみ込み、トレーラーの暴走を防ぎま
す。ドリーからバッテリーケーブルを抜きます。トレーラーを上げて、ボ
ールマウントを引き抜き、次にフリーホイールモードに切り替えます。

ボールマウントはヒッチから外しても、後の使用に備えてヒッチに残した
ままにしてもかまいません。

保管とメンテナンス
フリーホイールモードでドリーをお好みの場所まで移動させます。屋根付き
の場所の方が好ましいです。

内蔵バッテリーの充電：バッテリーケーブルをドリーに差し込みます。ハン
ドルケーブルを抜き、ドリーの充電ケーブルを壁面のコンセントに差し込み
ます。緑色のライトが点灯しなくても、10時間後には必ずバッテリー充電
器を外してください。

レシーバ管にグリースをさし、チェーン用潤滑剤でチェーンに注油します。
年1回、またはよく使用される場合にそれ以上の回数行います。

トレーラーの駐車
トグルスイッチで前進とバックを切り替えて、操縦します。車
両ではまず進入できない狭い場所まで入っていけます。

インテリジェント・スピード・コントロールスイッチで、 
いつでも高速と低速を切り替えられます。
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トレーラージャッキポスト
ボールマウントアダプタを外します。
通常の連結プロセスに従って、トレー
ラーのジャッキをドリーのレシーバ管
内に下ろします。

トレーラーをできるだけドリーのタイ
ヤに近づけておき、ジャッキシャフト
のひずみを抑えるようにします。

 
 
伸縮型フレームアダプタ
ボールマウントアダプタを外します。
トレーラーのフレームのY字部分に伸
縮型フレームを取り付けます。

通常の連結プロセスに従って、伸縮型
パイプをドリー内へと下ろします。 
アダプタのロッキングピンを所定の位
置までスライドさせます。

 
スラストワッシャ：
アトウッド・ヒッチ
アダプタ
ボールマウントの上にスラストワッシ
ャを置き、その上からアトウッド・ア
ダプタをはめ込みます。

ヒッチボールをねじ込み、通常どお
りに締め付けます。アダプタをその
位置で押さえて、回転しないように
します。

その他の連結方法
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2年間部品・修理保証
Parkit360 フォースドリーは当初のご購入日から2年間の保証が付きます。この
期間中に瑕疵が見つかった場合、当初のご購入の領収書番号と、発生した不具合
の詳細を添えて、弊社までご連絡ください。

弊社テクニカルサポートがリモートでの問題解決を試みます。問題が欠陥部品に
起因するようであれば、交換部品を無償でご提供いたします。ただし、送料はご
負担ください。

2年間保証の保証期間満了後や、当初の所有者でない方の場合は、部品代金・送
料ともお支払いいただく必要があります。この修理については、発送日の7日後
を起算日として、3カ月間の保証が付きます。

修理保証の期間は、3カ月の期間の満了日と、当初の2年間保証の満了日の遅い
方の日に、満了となります。

30日間返金ポリシー  (米国本土とカナダのみ)
重大な瑕疵が見つかった場合や、Parkit360 フォースドリーがお客様のご期待
に沿う性能を発揮しなかった場合は、販売日から30日以内にご返品いただけれ
ば、ご返金いたします。ただし、定額送料250ドルと20%の再在庫料を差し引き
ます。

1. ドリーとU1バッテリーキットを、ご購入時の箱に戻して梱包します。

2. 1-888-926-5517 内線：1 まで電話で連絡して、荷物の準備が整う日
をお知らせください。その際、領収書かオンライン注文の番号をご提示
ください。

3. 弊社の社員がRMA番号をご連絡いたしますので、発送前に箱に書きつ
けてください。弊社よりメールで返品発送ラベルをお送りいたしますの
で、箱に貼り付け、荷物を最寄りのフェデックスの貨物持ち込み場所に
お預けください。  
(荷物を持ち込めない場合には、引き取りサービスを手配できます。)

4. ドリーが弊社の倉庫に届いたら、送料と再在庫料を差し引いた額の返金
額をお受け取りください。

除外事項・制限事項
2年間保証と30日間返金ポリシーは以下の場合には適用されません:

• 使用に伴うParkit360の通常の老朽・損耗
• 返品や修理のための送料
• お客様の不注意やParkit360の不適切な使用や保管
• ドリーの改変やシリアルナンバーの改竄・除去
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危険
ドリーの最大可搬重量を超
えないようにしてください

操作前にボールマウントを 
もう一度締め付けてください

勾配6%以上の斜面では操
作しないでください

PARKIT360 INC.
130 Industrial Ave, Unit 600
Carleton Place, ON K7C 3T2 Canada（カナダ）
1-888-926-5517 ・ PARKIT360.ca


