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= 1500 m2/h E = Batterie P = Benzin D = Diesel DP =Dual Power

Theoretische Flächenleistung (m2/h)

1404 E 8700

1404 DP-P 8700

1404 DP-D 8700
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1280 E 7800

1280 DP-P 7800

1280 P 7800

1280 D 7800

Theoretische Flächenleistung (m2/h)

1250 E 7800

1250 DP-P 7800

1250 P 7800

1250 D 7800

Theoretische Flächenleistung (m2/h)

1450 E 8760

1450 D 8760

1404 Seite 28

1250 Seite 24

1450 Seite 30

1280 Seite 26

1) Produktivität beim Kehrbetrieb
• Üblicherweise ausgedrückt in größter Arbeitsbreite mal höchste Maschinengeschwindigkeit.
• Normalerweise wird das Ergebnis halbiert, um sich dem realen Gebrauch anzunähern.
• IPC Gansow bietet eine sehr umfangreiche Auswahl an Arbeitsbreiten für alle Bedürfnisse.

2) Einsatzbereich
• Wichtig ist, festzulegen, ob die Maschine vorwiegend im Außen- oder im Innenbereich verwendet wird.
• Es existieren auf dem Markt wahlweise verschiedene Motoren.
• IPC Gansow verfügt neben den herkömmlichen Motoren über Dual Power Maschinen mit Hybridantrieb.

3) Energiemanagement
• Wird generell in der größtmöglichen einbaubaren Batterie angegeben.
• Ungefähre Betriebsdauer ausgedrückt in 80% Entladung der Batteriekapazität.
• IPC Gansow verfügt über die Systeme Energy Saver zur Reduzierung des Energieverbrauchs.
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