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Ficha técnica

Rebanadora
de mesa
MQ32-10

•    La estructura de la máquina esta construida por 
inyección de aluminio 
•    La mesa de entrada y salida construido en acero 
inoxidable AISI 304
•    Bastidores y soporte de cuchillas construida en 
aluminio inyectado
•    Cuchillas en acero templado
•    Guías de mesa de entrada y guías de mesa de salida 
construidas en acero inoxidable AISI 304
•    Boton de encendido y boton de apagado

> CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓNLa rebanadora de masa MQ32-10, está
diseñada para trabajo continuo y de alto
rendimiento, es un diseño compacto con buenos 
acabados y una alta confiablilidad en operación, 
esta máquina es ideal para realizar cortes en 
pan, biscochos y cakes, facil manejo y seguro.
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DIMENSIONES(mm)

   Ancho 

750

      Alto 

  780

    Largo 

650

    Peso 

134kg

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Rendimiento (panes/min)
Máxima dimensiones del molde
Número de cuchilla
Altura maximo de corte
Ancho de cada corte
Cantidad de rebanadas
Potencia de motor (KW)
Tensión eléctrica (V)
Frecuencia
Fases

4
4/13 x 13 cm

38
13 cm

10 mm
37

0.55
220 V
60 Hz

Monofasico + T

> CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO

> FUNCIONES DE CONTROL

•    4 panes de molde de 13 x 13 cm como máximo
•    El corte al pan de molde lo puede hacer de forma 
lateral o todo lo largo

•    Control de de operación es mediante un pulsador de 
marcha y parada 
•    Colocar simultaneamente 4 unidades como máximo 
panes de molde de 13 x 13
•    Ajustar los topes de la mesa de entrada y salida de 
acuerdo a la longitud del pan de molde
•    Al realizar el corte acompañar en la salida con la mano 
para facilitar salgan los cortes en forma ordenada y el 
embolsado sea muy rapido
•    Máquina para colocar sobre mesa con apoyos de jebe

750


