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Panaderia

Divisora
30MP 

Ficha técnica

La divisora 30MP es una maquina robusta, sólida 
y de larga duración.
Permite dividir la masa en 30 partes iguales.
Horquilla, Mesa y tapa fabricada en fundición 
gris, la mesa y tapa en la parte de contacto con 
la masa están recubiertas con chapas de acero 
inoxidable AISI 304.
Prensa con polímero de alta densidad sanitario 
en la parte de contacto con la masa con base 
fierro fundido, cuchilla de corte fabrica en chapa 
de acero inoxidable AISI 304.
Pintado con base epoxica y esmalte poliuretano.

> CARACTERÍSTICAS

> DESCRIPCIÓN > BENEFICIOS

Divide en  30 piezas la masa.
Capacidad 0.9- 3.0 kg.
Cuenta una palanca para realizar las siguientes 
funciones: presionar, nivelar y dividir. Equipo 
compacto y de alta producción.
Base con orificios para anclaje.

Panaderia

Calidad de corte y estandarización.
Cuenta con un mecanismo de auto limpieza, para 
la prensa.
Tiene cavidades para el aceitado y retención los 
residuos de aceite

NOTA:
La Divisora 30MP en las zonas alimentarias está
construidas totalmente en acero inoxidable, y
cumplen con la normativa vigente de seguridad
e higiene.
Si el uso y el mantenimiento de la Divisora 30MP
son los adecuados, el buen funcionamiento y los
mejores resultados están garantizados.

> FUNCIONAMIENTO

El principio de funcionamiento de la Divisora de 
Pedestal 30M, es el  prensado y corte de la masa 
dividida en 30 partes del mismo peso, de forma 
semiautomática, por accionamiento de la prensa y 
cuchillas utilizando  la palanca.
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> PRENSADO Y DIVISION DIMENSIONES

La divisora 30M por su diseño en la cual se ha 
calculado la longitud y la presión del resorte sin 
aplicar mucha fuerza y lograr tener un prensado 
homegenio de la masa para luego activar el 
mecanismo para que las cuchilla salgan y
realicen el trabajo de la división por presión sobre 
la masa y luego que la prensa retorne a su 
posición original y poder retirar la masa ya
dividida sin ninguna dificultad, estas divisiones 
pueden tener un margen de error hasta del 1%.

Alto Ancho Largo Peso

1.0m 0.50m 0.65m 180 kg


