VARNOSTNI LIST PRIMUS  STLWV

V skladu z 1907/2006 PRILOGA Il in 1272/2008

(Vsi sklici na uredbe in direktive EU so okrajsani le kot Stevilke.)
Datum spremembe 2023-07-12

Zamenja izdani SDS 2022-04-14

Datum revizije 2022-04-14

Stevilka verzije 1.1

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in druzbe/podjetja

1.1 Identifikator izdelka

Trgovsko ime Piercable PowerGas
Stevilka artikla 2210

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe
Doloceni nacini uporabe Gorivo

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Podjetje PRIMUS - SILVA SWEDEN AB
Mariehillsvigen 37 A
168 65 Bromma
Svedska

Telefon 08-564 842 30

E-posta info@primus.se

1.4 Telefonska Stevilka za nujne primere
Poklicite Center za obveScanje republike Slovenije 112.

ODDELEK 2: Dologitev nevarnosti

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

Flam. Gas 1, H220
Press. Gas (Liq.), H280
Glejte razdelek 16.

2.2 Elementi etikete
Piktogram za nevarnost

Opozorilna beseda Nevarno

Stavki o nevarnosti

H220 Zelo lahko vnetljiv plin

H280 Vsebuje plin pod tlakom; segrevanje lahko povzroci eksplozijo

Previdnostni stavki

P102 Hraniti zunaj dosega otrok

P210 Hraniti loceno od vro€ine, vrocih povrsin, isker, odprtega ognja in drugih virov vzZiga. Kajenje
prepovedano

P377 PoZar zaradi uhajanja plina: Ne gasiti, ¢e pus€anja ni mogoce varno ustaviti

P381 V primeru uhajanja odstraniti vse vire vZiga

P410+P403 Zascititi pred son¢no svetlobo. Hraniti na dobro prezra¢evanem mestu

2.3 Druge nevarnosti
Izdelek ne vsebuje snovi, ki so ovrednotene kot PBT ali vPvB
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ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

3.2 Zmesi
Upostevajte, da so v tabeli prikazane znane nevarnosti zaradi sestavin v isti obliki. Te nevarnosti so pri meSanju ali redCenju
zmanjSane ali izniCene; glejte razdelek 16.

Sestavina |Razvrstitev koncentracija
NAFTNI PLINI, UTEKOCINJENI
St. CAS: 68476-85-7 Flam. Gas 1, Press. Gas (Liq.); H220, H280 <100 %

St. ES: 270-704-2
Indeksno st.: 649-202-00-6
REACH: 01-2119486557-22

Pojasnila o razvrS€anju in oznacevanju sestavin so navedena v razdelku 16e. Uradne okrajSave so natisnjene z navadno pisavo.
LezZece besedilo so specifikacije in/ali dopolnila, uporabljena pri oceni nevarnosti te zmesi; glejte razdelek 16b.

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoc¢

4.1 Opis ukrepov za prvo pomoc¢
SploSno
V primeru zaskrbljenosti oziroma ¢e se pojavijo simptomi, poklicite zdravnika.
Pri vdihavanju
Osebo takoj odpeljite na sve zrak. Ce prencha dihati, izvajajte umetno dihanje. Ce je dihanje oteZeno, naj za oskrbo s
kisikom poskrbi samo usposobljeno medicinsko osebje. Poskodovani osebi omogocite pocitek na toplem mestu s sveZim
zrakom. Ce simptomi vztrajajo, se obrnite na medicinsko osebje.
Pri stiku z o¢mi
Oko ve& minut spirajte z mla¢no vodo. Ce draZenje ne pojenja, poklicite zdravnika.
Pri stiku s koZo
Odstranite kontaminirana oblacila.
KoZo umijte z milom in vodo.
Pri vnosu v telo
Z vodo splaknite nos, usta in grlo.
Ce se ne pocutite dobro, poiiite zdravnisko pomoc.
4.2 NajpomembnejSi simptomi in uéinki, akutni in zapozneli
Splos$no
Stik s hitro ekspanzivnim plinom lahko povzroci ozebline.
Pri vdihavanju
Visoke koncentracije lahko izpodrinejo zrak in povzrocijo zadusitev zaradi pomanjkanja kisika.
4.3 Navedba kakrsne koli takojSnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja
Simptomatsko zdravljenje.
Prepricajte se, da imate pri obisku zdravnika oznako tega varnostnega lista s sabo.

ODDELEK 5: Protipozarni ukrepi

5.1 Sredstva za gaSenje
Ustrezna sredstva za gaSenje

Za gaSenje uporabite vodno meglo, prah, ogljikov dioksid ali peno, odporno proti alkoholu.
Neustrezna sredstva za gaSenje
Ne gasite z neposrednim vodnim curkom.
5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo
Sprosc¢a vnetljive hlape, ki lahko z zrakom tvorijo eksplozivno zmes.
Med gorenjem sprosca dim, ki vsebuje Skodljive pline (ogljikov monoksid in ogljikov dioksid).
V primeru pozara se lahko v embalaZi dvigne pritisk, kar lahko privede do eksplozije.

Varnostni list za Piercable PowerGas. Stran20d 9
SDS-ID: 64054



5.3 Nasvet za gasilce
Evakuirajte vse nepooblascene osebe.
Na prizori$¢u pozara je glede drugih materialov potrebno izvesti zascitne ukrepe.
Ob pozaru uporabite plinsko masko.
Uporabljajte popolna zasc¢itna oblacila.
Zaprte zabojnike, ki so bile izpostavljene ognju, ohladite z vodo.
Vsebnike je potrebno odmakniti od lokacije poZara, ¢e je to mozno storiti brez tveganja.

ODDELEK 6: Ukrepi o nenamernih izpustih

6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaS¢itna oprema in postopki v sili
Opomba, tveganje vziga in eksplozije.
Izklopite opremo z odprtim ognjem, Zare¢o opremo ali opremo z druga¢nim toplotnim virom.
Odklopite napajanje na glavnem stikalu. Ne uporabite stikala v prostoru, kjer je prislo do razlitja.
Opomba, tveganje za nastanek isker zaradi stati¢ne elektrike. Ne slacite se v prostoru, kjer je prislo do razlitja.
Uporabljajte priporoc¢eno varnostno opremo; glejte razdelek 8.
Zagotovite dobro prezracevanje.
Nepooblascene in nezas¢itene osebe morajo ostati na varni razdalji.
Evakuirajte obmocje nesrece in poklicite reSevalno sluzbo, ¢e je to potrebno.
Ko je vsebnost kisika nizka ali neznana, uporabite maske s sveZim zrakom.

6.2 Okoljevarstveni ukrepi
Preprecite odtekanje v odtoke, prst ali vodne tokove.
Preprecite izlitje v kanalizacijo, kleti ali jarke oziroma v vse lokacije, kjer bi akumulacija plina predstavljala nevarnost.
Glede vecjih razlitij obvestite reSevalce.

Yew v

6.3 Metode in materiali za zadrZevanje in ¢iS¢enje

MoV

Naj plin iz uhajajocih plinskih jeklenk izhlapi na prostem.
Ostanki po ¢iS¢enju bodo obravnavani kot nevarni odpadki. Za dodatne informacije se obrnite na sluZzbe za sanacijo pri
lokalni oblasti. PredloZite ta varnostni list.

Po ¢is¢enju poskrbite za dobro ventilacijo.

6.4 Sklicevanje na druge oddelke
Oglejte si tudi razdelka 8 in 13.

ODDELEK 7: Ravnanje in skladisCenje

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje
Upostevajte potrebne preventivne in zaS¢itne ukrepe za varno ravnanje.
Po potrebi uporabite ustrezen inZenirski nadzor, glejte Razdelek 8.
Uporabljajte priporo¢eno varnostno opremo; glejte razdelek 8.
V okolju uporabe tega izdelka ne sme biti prisoten odprt ogenj, vroci predmeti, iskre ali drugi viri vZigov.
Izdelek ima morda elektrostaticni naboj. Vsebnike med prenosom vsebine iz enega vsebnika v drugega vedno ozemljite.
Ne uporabljajte orodij, ki povzrocajo iskrenje.
Ne vdihavajte izdelka, izogibajte se izpostavljenosti koZe, o¢i in oblacil.
Ta izdelek shranjujte loceno od hrane in ga hranite izven dosega otrok in hisnih ljubljenckov.
Ne jejte, pijte ali kadite v prostoru, kjer je shranjen ta izdelek.
Redno pregledujte cevi in zaporne ventile pred uhajanjem plina.
Po uporabi izdelka si umijte roke.
Odstranite oblacila, ki so bila poSkropljena.
Kontaminirana oblacila oprati pred ponovno uporabo.
Hranite lo¢eno od nezdruZljivih izdelkov.
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7.2 Pogoji za varno skladis¢enje, vklju¢no z nezdruzljivostjo
Upostevajte potrebne preventivne in zaScitne ukrepe za varno shranjevanje.
Hranite lo¢eno od hrane in krme za Zivaali, vklju¢no s pripomocki ali povrSinami, ki so bile v stiku s temi stvarmi.
Hraniti zunaj dosega otrok.
Shranite v tesni in originalni embalaZi.
Vedno uporabite zaprte in jasno oznacene embalaZe.
Shranjujte v dobro zra¢enem prostoru.
Hranite pri temperaturi pod 50 °C.
Preprecite stik s toploto in son¢no svetlobo.
Hranite v suhem in hladnem prostoru.
Ne shranjujte v bliZini nezdruZljivih materialov (glejte razdelek 10.5).

7.3 Posebne koncne uporabe
Dolocene nacine uporabe si lahko ogledate v poglavju 1.2.

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zascita

8.1 Parametri nadzora
8.1.1. Omejitve poklicne izpostavljenosti

Za vse sestavine (prim. razdelek 3) manjkajo mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost.

DNEL
Podatki niso na voljo.

PNEC
Podatki niso na voljo.

8.2 Nadzor izpostavljenosti
Tveganja, ki jih predstavlja izdelek ali njegove sestavine, je potrebno upoStevati pri oceni tveganja za razli¢na opravila, v
skladu s trenutno zakonodajo o delovnem okolju. Oceno tveganja je treba redno pregledovati in po potrebi posodobiti.

8.2.1 Ustrezen tehni¢no-tehnoloski nadzor
Prezracevanje na delovnem mestu mora zagotavljati kakovost zraka, ki je skladna z zahtevami trenutne zakonodaje o
delovnih mestih. Za odstranjevanje onesnaZevalcev od vira je potrebno uporabljati lokalni odvodni prezracevalni sistem.
Na delovnem mestu morajo biti na voljo tusi in umivalniki za splakovanje o¢i za nujne primere.

zaScito za oci/obraz
Ce obstaja kakr$na koli nevarnost neposredne izpostavljenosti ali brizganja, je treba nositi za3¢ito za oéi.

zaScito koZe
Po potrebi uporabljajte ustrezna zascitna oblacila.
Pri delu z izdelkom uporabite ognjevarna delovna obladila.
V primeru tveganja neposrednega stika uporabljajte zaSCitne rokavice, ki so v skladu s standardom EN374.
NajprimernejSe zascitne rokavice je potrebno izbrati po posvetu z dobaviteljem rokavic ter z upoStevanjem ocene
tveganja za specifi¢na opravila in lastnosti zadevnih kemikalij. Na ¢as preboja vpliva trajanje izpostavljenosti,
temperaturni pogoji, abrazija ipd.
Na podlagi kemijskih lastnosti izdelka se priporocajo naslednji materiali za rokavice (EN 374):.
— Butil guma.
— Viton.

zas$cito dihal
V primeru pomanjkljivega prezraevanja uporabljajte ustrezno opremo za dihanje.
Morda bo potrebna dihalna maska.
Glede najustreznejSe zasCitne opreme odlocitve sprejmite po posvetu z dolocenim predstavnikom za varnost ter
upostevajte oceno tveganja za doloceno nalogo.
Na podlagi fizikalnih in kemijskih lastnosti izdelka se priporocajo naslednji tipi filtrov in/ali kombinacije filtrov:.
- AX.

8.2.3 Nadzor izpostavljenosti okolja
Delo z izdelkom naj poteka tako, da izdelek ne bo vstopil v odtoke, vodne tokove, prst in zrak.
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(a) Agregatno stanje

(b) Barva
(c) Vonj

(d) Talis¢e/ledisCe
(e) VrelisCe ali zacetno vrelisce in obmocje vrelisca

(f) Vnetljivost

(2) Spodnja in zgornja meja eksplozivnosti

(h) Plamenisce

(i) Temperatura samovziga
(j) Temperatura razgradnje

(k) pH

(1) Kinematic¢na viskoznost

(m) Topnost

(n) Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (logaritemska

vrednost)
(o) Parni tlak

(p) Gostota in/ali relativna gostota
(q) Relativna parna gostota
(r) Lastnosti delcev

9.2 Drugi podatki
9.2.1 Podatki glede razredov fizikalnih nevarnosti

Ni zabeleZeno

9.2.2 Druge varnostne znacilnosti

Ni zabeleZeno

ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost

10.1 Reaktivnost
Hlapi lahko z zrakom ustvarijo eksplozivne meSanice.

10.2 Kemijska stabilnost

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

tekocina

obrazec: Utekocinjen plin

brezbarven
znacilno
<-130 °C
-0,5°C

Ni zabeleZeno
1,8-10 %
-74 °C

405 °C

Ni zabeleZeno
Ni zabeleZeno
Ni zabeleZeno
Ni zabeleZeno
Ni zabeleZeno

Ni zabeleZeno
Ni zabeleZeno
Ni zabeleZeno
Ni zabeleZeno

Pri normalnih pogojih skladiS¢enja in ravnanja je izdelek stabilen.

10.3 Moznost poteka nevarnih reakcij

Lahko spro$ca eksplozivne, vnetljive hlape. Izogibajte se ravnanju v bliZini virov toplote ali vZiga.
10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Izogibajte se toploti, iskram in odprtemu ognju.

Zaicitite pred toploto in neposredno son¢no svetlobo.

10.5 Nezdruzljivi materiali

Izogibajte se stiku z mo¢nimi kislinami in oksidanti.

10.6 Nevarni produkti razgradnje

Brez v normalnih pogojih.
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ODDELEK 11: Toksikoloski podatki

11.1 Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) s§t. 1272/2008
Informacije o morebitnih zdravstvenih tveganjih temeljijo na izkusnjah in/ali na toksikoloSkih lastnostih vec¢ sestavin
izdelka.

V primeru vdihovanja vecje koli¢ine obstaja nevarnost zadusSitve zaradi pomanjkanja kisika.
akutna strupenost
Izdelek ni oznacen kot akutno toksicen.

NAFTNI PLINI, UTEKOCINJENI
LC50 podgana 15min: 1443 mg/1 Vdihavanje

jedkost za koZo/draZenje koZe
Izdelek ni klasificiran kot jedek/draze¢ za koZzo.

resne okvare oci/draZenje
Izdelek ni klasificiran kot draZe¢ za oci.

preobcutljivost pri vdihavanju in preobcutljivost koze
Izdelek ne pozvroca preobcutljivosti.

mutagenost za zarodne celice
Izdelek ni klasificiran kot mutagen.

rakotvornost
Izdelek ni klasificiran kot karcinogen.

strupenost za razmnoZevanje
Izdelek ni klasificiran kot toksicen za razmnoZevanje.

STOT - enkratna izpostavl jenost
Izdelek ni oznacden kot toksicen za specificne organe po enkratni izpostavljenosti.

STOT - ponavljajoca se izpostavljenost
Izdelek ni oznacen kot toksicen za specificne organe po veckratni izpostavljenosti.

nevarnost pri vdihavanju
Izdelek ni klasificiran kot strupen za vdihovanje.

11.2 Podatki o drugih nevarnostih
11.2.1 Lastnosti endokrinih motilcev

Izdelek nima znanih lastnosti endokrinih motenj.
11.2.2 Drugi podatki
Ni zabeleZeno.

ODDELEK 12: Ekoloski podatki

12.1 Strupenost
Izdelek naj ne bo oznacen kot okolju Skodljiv. Ni pa neverjetno, da bi lahko velike emisije oziroma veckratne manjse
emisije imele Skodljiv u¢inek na okolje.
Preprecite izpust na zemljo, v vodo in v odtoke.
NAFTNI PLINI, UTEKOCINJENI
LC50 Velika vodna bolha (Daphnia magna) 48h: 14.22 mg/1
LC50 Ribe 96h: 24.11 mg/1
12.2 Obstojnost in razgradljivost
Izdeleke se v naravnem okolju razgradi.
12.3 ZmozZnost kopi¢enja v organizmih
Za ta izdelek oziroma njegove sestavine se ne pricakuje, da bi se odlagale v naravi.
12.4 Mobilnost v tleh
Podatki o prenosu v naravi niso na voljo.
12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB
Izdelek ne vsebuje snovi, ki so ovrednotene kot PBT ali vPvB.
12.6 Lastnosti endokrinih motilcev
Izdelek nima znanih lastnosti endokrinih motenj.
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12.7 Drugi Skodljivi ucinki
Primanjkuje podatkov.

ODDELEK 13: Odstranjevanje

13.1 Metode ravnanja z odpadki
Izdelek — ravnanje z odpadki

Izogibajte se izpuScanju v kanalizacijo.
Izdelek in embalaZa se odvrZeta kot nevaren odpadek.
Posoda je pod tlakom: Ne preluknjajte ali sezigajte je niti, ko je prazna.
Glejte uredbo 2008/98/ES o odpadkih. UpoStevajte nacionalne oziroma regionalne dolocbe o ravnanju z odpadki.
Klasifikacija v skladu z 2008/98/ES
Priporocena koda "LoW": 16 05 04 Plini v tla¢nih posodah (vklju¢no s haloni), ki vsebujejo nevarne snovi
15 01 04 Kovinska embalatia

ODDELEK 14: Podatki o prevozu

Ce ni drugace navedeno, se informacije nanasajo na vse uredbe modela ZN, npr ADR (ceste), RID (Zeleznice), ADN
(kopenski vodotoki), IMDG (morje) in [ICAO (IATA - zrak).
14.1 Stevilka ZN in 3tevilka ID
2037
14.2 Pravilno odpremno ime ZN
MAJHNE POSODE, NAPOLNJENE S PLINOM (PLINSKE PLOCEVINKE)

14.3 Razredi nevarnosti prevoza
Razred

2: Plini
Razvrstitveni kod (ADR/RID)
5F: Aerosol, vnetljivo
Etikete

14.4 Skupina embalaZe
Ni relevantno

14.5 Nevarnosti za okolje
Ni relevantno

14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

Omejitve v tunelih
Kategorija tunela: D

14.7 Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO
Ni relevantno

14.8 Druge informacije o transportu
Transportna kategorija: 2; NajviSja skupna koli¢ina na transportirano enoto 333 kg ali litrov
Kategorija tovora ni dolo¢ena (IMDG)
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ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifi¢ni za snov ali zmes
Ni zabeleZeno.

15.2 Ocena kemijske varnosti
Ocena kemijske varnosti in poro€ilo o kemijski varnosti v skladu z 1907/2006 Priloga I Se nista bila izvedena.

ODDELEK 16: Drugi podatki

16a. Navedba o spremembah prejSnje razli¢ice varnostnega lista

Revizije tega dokumenta

PrejSnje verzije

2022-04-14 Ce ni drugade navedeno, so revizije v tem dokumentu izvedene zaradi sprememb uredb

16b. Legenda okrajSav in akronimov, uporabljenih na varnostnem listu

Celotna besedila za kodo razreda nevarnosti in kategorije so navedena v razdelku 3.

Flam. Gas 1 Izjemno vnetljiv plin (kategorija 1) - Flam. Gas 1, H220 - Zelo lahko vnetljiv plin

Press. Gas (Liqg.) Plini pod tlakom: Utekocinjeni plin - Press. Gas (Liq.), H280 - Vsebuje plin pod tlakom; segrevanje
lahko povzroci eksplozijo

Obrazlozitev okrajsav v razdelku 14

ADR  Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnih snovi po cesti

RID  Pravilnik 0 mednarodnem ZelezniSkem prevozu nevarnega blaga

IMDG Mednarodna koda o nevarnem pomorskem blagu

ICAO Mednarodna organizacija za potniski letalski promet (ICAO, 999 University Street, Montreal, Quebec H3C SH7,
Kanada)

IATA Mednarodno zdruZenje za letalski promet

Koda omejitve tunela: D; prepovedan prehod skozi tunele kategorije D in tipa E

Transportna kategorija: 2; Najvisja skupna koli¢ina na transportirano enoto 333 kg ali litrov

16c¢. Reference kljucne literature in virov podatkov;

Viri podatkov

Primarni podatki za oceno nevarnosti so bili prednostno vzeti z uradnega evropskega razvrstitvenega seznama, 1272/2008

Priloga I, posodobljeno. 2023-07-12.

Kjer so taks$ni podatki manjkali, je bila po drugi strani uporabljena dokumentacija, na kateri temelji to uradno razvrs¢anje,

npr. [UCLID (Enotna mednarodna podatkovna zbirka o kemikalijah). Tretji¢, uporabljene so bile informacije uglednih

mednarodnih dobaviteljev kemikalij. Cetrti¢, uporabljene so bile druge razpoloZljive informacije, npr. varnostni listi drugih

dobaviteljev, informacije nepridobitnih zdruZenj, kjer je zanesljivost vira ocenjeval strokovnjak. Ce kljub vsemu ni bila

najdena zanesljiva informacija, so bile nevarnosti ocenjene z izvedenskimi mnenji, ki temeljijo na znanih lastnostih podobnih

snovi, in v skladu z naceli v predpisih 1907/2006 in 1272/2008.

Celotna besedila predpisov, navedenih na tem varnostnem listu

1907/2006 Uredba (ES) st. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji,
evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije
ter spremembi Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) §t. 793/93 in Uredbe Komisije
(ES) st. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES
in 2000/21/ES

1272/2008 UREDBA (ES) st. 1272/2008 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 16. decembra 2008 o
razvr$€anju, oznacevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in
1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) §t. 1907/2006

2008/98/ES DIREKTIVA 2008/98/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 19. novembra 2008 o
odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv

16d. Metode vrednotenja informacij, omenjene v 1272/2008 Clen 9 , uporabljene za namen razvri¢anja.

Izracun nevarnosti te zmesi je bil opravljen kot vrednotenje, in sicer z uporabo dolocitve zanesljivosti dokazov na podlagi
strokovne presoje v skladu z 1272/2008 Priloga I, pri cemer so bile ocenjene vse razpolozljive informacije, ki vplivajo na
dolocitev nevarnosti zmesi, in v skladu z 1907/2006 Priloga XI ..

16e. Seznam relevantnih stavkov o nevarnosti in/ali previdnostnih stavkov

Celotna besedila stavkov o nevarnosti, navedenih v razdelku 3.

H220 Zelo lahko vnetljiv plin
H280 Vsebuje plin pod tlakom; segrevanje lahko povzroci eksplozijo
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16f. Nasvet o ustreznem usposabljanju za delavce za zagotovitev varovanja zdravja ljudi in okolja
Opozorilo glede napa¢ne uporabe

Ni zabeleZeno.
Druge pomembne informacije
Ni zabeleZeno
Uvodne informacije
Ta varnostni list je pripravilo in pregledalo podjetje KemRisk®, KemRisk Sweden AB, Platensgatan 8, SE-582 20
I ( Linkoping, Svedska, www.kemrisk.se
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