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1907/2006:n LIITE Il ja 1272/2008:n mukaisesti
(Kaikki viittaukset EU-saddoksin ja direktiiveihin on lyhennetty vain
numerotiedoksi)

Laadittu 2022-04-14

Versionumero 1.0

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste

Kauppanimi SIP PowerGas
Tuotenumero 2202 GR, 2202 G
UFL: 0P00-DOET-200G-W13K

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kiytot ja kiytot, joita ei suositella
Tunnistetut kaytot Polttoaine

1.3 Kiyttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Yritys Primus AB
Box 6041
171 06 Solna
Ruotsi
Puhelinnumero 08-564 842 30
Sahkopostiosoite info@primus.se

1.4 Hatédpuhelinnumero
Myrkytystietokeskus: 0800 147 111. Puhelinpalvelu on avoinna 24/7.

KOHTA 2: Vaaran yksilGinti

2.1 Aineen tai seoksen luokitus
Flam. Gas 1, H220
Press. Gas (Comp.), H280
Katso kohta 16

2.2 Merkinnét
Varoitusmerkki

Huomiosanalla  Vaara

Vaaralausekkeet

H220 Erittdin helposti syttyvi kaasu

H280 Sisdltdd paineen alaista kaasua; voi rdjahtdd kuumennettaessa

Turvalausekkeet

P102 Sdilytd lasten ulottumattomissa

P210 Suojaa lammoltd, kuumilta pinnoilta, kipin6iltd, avotulelta ja muilta sytytysldhteiltd. Tupakointi
kielletty

P377 Vuotavasta kaasusta johtuva palo: Ei saa sammuttaa, jollei vuotoa voida pysayttdd turvallisesti

P381 Vuototapauksessa poista kaikki sytytysldhteet

P410+P403 Suojaa auringonvalolta. Varastoi paikassa, jossa on hyvi ilmanvaihto

2.3 Muut vaarat
Tuote ei sisélld mitdin aineita, joiden katsotaan olevan PBT- tai vPvB-aineita
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KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.2 Seokset
Huomaa ettéd taulukossa esitetidin tdysin puhtaassa muodossa olevien aineosien tunnetut vaarat. Namé vaarat vihenevit tai
poistuvat kun aineosat sekoitetaan tai laimennetaan, vrt. kohta 16d.

Aineosa | Luokitus Pitoisuus
BUTAANI
CAS-numero: 106-97-8 Flam. Gas 1, Press. Gas (Comp.); H220, H280 60 - 80 %

EY-numero: 203-448-7
Indeksinumero: 601-004-00-0

PROPAANI

CAS-numero: 74-98-6 Flam. Gas 1, Press. Gas (Comp.); H220, H280 20-40 %
EY-numero: 200-827-9
Indeksinumero: 601-003-00-5
REACH: 01-2119486944-21

Aineosien luokittelun ja merkintdjen selitykset annetaan kohdassa 16e. Viralliset lyhenteet on painettu normaalilla
kirjasimella. Kursivoidut tekstit ovat spesifikaatioita ja/tai tiydentivii tietoja, joita on kdytetty laskettaessa seoksen luokitusta,
katso kohta 16b.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet
4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus
Yleista
Hakeudu lddkiriin jos olet vihinkin epdvarma tai jos oireita ilmenee.
Sisddnhengitettiessi
Siirrd vahingoittunut henkil6 vilittomaisti raikkaaseen ilmaan. Anna tekohengitysti jos hengitys on pysdhtynyt.
Hengitysvaikeuksien tapauksessa tulee koulutetun henkiloston antaa vahingoittuneelle lisithappea. Anna vahingoittuneen
levitd lampiméssd ja ota yhteys lddkiriin mikéli oireet jatkuvat.
Silmékosketus
Huuhdo silmii useita minuutteja haalealla vedelld. Jos drsytys jatkuu, ota yhtettd ladkériin.
Ihokosketus
Riisu likaantuneet vaatteet.
Pese iho saippualla ja vedelld.
Nieltiiessa
Huuhtele nend, suu ja kurkku vedell.
Ota yhteyttd ladkériin jos tunnet olosi huonoksi.

4.2 Tarkeimmiit oireet ja vaikutukset, seké vilittoméit etti viiviistyneet
Yleistéa

Nopeasti vapautuva kaasu voi aiheutaa kylmévaurioita.
Sisédénhengitettiiessi

Suuret pitoisuudet voivat syrjdyttdd ilman ja aiheuttaa hapenpuutteesta johtuvan tukehtumisen.
4.3 Mahdollisesti tarvittavaa vilitonti ldidiketieteellistéi apua ja erityistéi hoitoa koskevat ohjeet

Oireenmukainen hoito.
Huolehdi siiti, ettd etiketti tai timéa kéyttoturvallisuustiedote on saatavilla kun otat yhteytta ladkariin.
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KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet
Sopivat sammutusaineet

Sammutetaan vesisumulla, jauheella, hiilidioksidilla tai alkoholia kestéavilld vaahdolla.

Epésopivat sammutusaineet
Ei saa sammuttaa suoralla vesisuihkulla.

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
Palaessa muodostuu savua, joka sisdltid terveydelle haitallisia kaasuja (hiilimonoksidia ja hiilidioksidia).
Tulipalo voi johtaa paineen nousuun, joka voi aiheuttaa pakkauksen rajahdyksen.

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet
Huolehdi siitd, ettd pelastushenkilostdd lukuunottamatta kaikki poistuvat paloalueelta.
Suojelutoimenpiteisissd on huomioitava palopaikalla olevat muut materiaalit.
Tulipalon sattuessa kéytd raitisilmanaamaria.
Kiytd tdysin peittavad suojavaatetusta.
Jadhdyti palolle altistuneet suljetut sdiliot vedelld.
Siirra sdiliot pois palopaikalta mikéli sen voi tehda riskittomasti.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

6.1 Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely héitiitilanteessa
Ota huomioon syttymis- ja rdjdhdysvaara.
Sulje laitteet, jossa on avotulta, sekd hehkuvat tai muuten kuumat laitteet.
Katkaise virta padkytkimelld mutta ei kytkimelld, joka sijaitsee tilassa, jossa vuoto on tapahtunut.
Ota huomioon staattisen sihkon aiheuttama Kipinin vaara. Ali riisuudu tilassa, jossa vuoto on tapahtunut.
Kaiyti suositeltuja suojavarusteita, katso kohta 8.
Ali hengiti hoyryja. Vilti puhdistustdissi kosketusta ihon, silmien ja vaatteiden kanssa.
Huolehdi hyvistd ilmanvaihdosta.
Pidi ulkopuoliset ja suojaamattomat henkilot turvallisella etdisyydella.
Tarvittaessa evakuoi onnettomuusalue ja hilytd pelastuslaitos.
Kiyti raitisilmanaamaria jos happipitoisuus on matala tai tuntematon.

6.2 Ympiristoon kohdistuvat varotoimet
Estettdva padsy viemdériin, kellaritiloihin ja kaivantoihin tai muihin paikkoihin, joissa kaasun kertyminen voi olla
vaarallista.
[lmoita pelastuslaitokselle suurempien paéstdjen tapauksessa.
6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmiit ja -vilineet
ALA kiyti kipinointid aiheuttavia tyokaluja puhdistuksessa.
Anna vuotavasta kaasusiiliostéd tulevan kaasun haihtua ulkotiloissa.
Puhdistusjitteitd kasitellddn vaarallisina jétteind. Ota yhteyttd paikalliseen jdtehuoltoviranomaiseen tarkempien ohjeiden
saamiseksi. Ndytd tdma kdyttoturvallisuustiedote.
Huolehdi hyvisti ilmanvaihdosta puhdistamisen jidlkeen.
6.4 Viittaukset muihin kohtiin
Katso my6s kohdat 8 ja 13.
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KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

7.1 Turvallisen Kkisittelyn edellyttimiit toimenpiteet
Huolehdi turvallisen kisittelyn edellyttdmistid ennaltaehkédisevisti ja suojatoimenpiteistd.
Suorita soveltuvat tekniset valvontatoimenpiteet, katso kohta 8.
Kiyti suositeltuja suojavarusteita, katso kohta 8.
Avotulta, kuumia esineitd, kipindintia tai muita syttymisldhteité ei saa olla ympiristossd, jossa titd tuotetta kasitelldadn.
Tuote voi olla sihkoisesti varautunut. Huolehdi maadoituksesta aina siirrettiessi siiliosti toiseen. Al kiyti tyokaluja,
jotka voivat aiheuttaa kipinoitd.
Al hengiti tuotetta ja vilti kosketusta ihon, silmien ja vaatteiden kanssa.
Pidi tuote erilldén elintarvikkeista seki lasten ja eldinten ulottumattomissa.
Ali sy®, juo tai tupakoi tilassa, jossa tuotetta kisitelldin.
Tarkista sdadnnollisesti letkut ja liittimet kaasuvuotojen paljastamiseksi.
Pese kidet tuotteen késittelyn jilkeen.
Riisu saastuneet vaatteet.
Pese saastunut vaatetus ennen uudelleenkdyttoa.
Pidettdvi erillddn epdyhteensopivista tuotteista.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttimiit olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
Huolehdi turvallisen varastoinnin edellyttdmistd ennaltaehk&isevistd ja suojatoimenpiteistd.
Sdilytettdvi erillddn elintarvikkeista ja eldinten ravinnosta seki tyovélineistd tai pinnoista, jotka ovat kosketuksessa ndiden
kanssa.

Siilytettdva lasten ulottumattomissa.

Sailytettiava hyvin suljetussa alkuperédispakkauksessa.

Kiyti aina sinetdityjd ja ndkyvisti merkittyjd pakkauksia.

Siilytettidva hyvin ilmastoidussa tilassa.

Sailyti alle 50 °C:ssa.

Suojeltava kuumuudelta ja auringonvalolta.

Sailytetddn kuivassa ja viiledssa.

Ei saa sdilyttdd yhteensopimattomien materiaalien ldheisyydessé (katso kohta 10.5).

7.3 Erityinen loppukiytto
Katso tunnistetut kéytot kohdasta 1.2.

KOHTA 8: Altistumisen ehkaiseminen ja henkildonsuojaimet

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat
8.1.1 Kansalliset raja-arvot
BUTAANI

Suomi (HTP-ARVOT)

Altistuksen viiteraja-arvo 800 ppm / 1900 mg/m?

Raja-arvolla on lyhyt voimassaoloaika 1000 ppm / 2400 mg/m?
PROPAANI
Suomi (HTP-ARVOT)

Altistuksen viiteraja-arvo 800 ppm / 1500 mg/m?

Raja-arvolla on lyhyt voimassaoloaika 1100 ppm / 2000 mg/m?
DNEL

Tietoja ei ole saatavilla.
PNEC

Tietoja ei ole saatavilla.
8.2 Altistumisen ehkiiseminen

Tuotteen tai sen ainesosien aiheuttamat vaarat on otettava huomioon tietty4 tyovaihetta koskevassa riskinarvioinnissa

tarvittaessa.

8.2.1 Asianmukaiset tekniset tor juntatoimenpiteet
Tyopaikan ilmanvaihdon tulee varmistaa ilmanlaatu, joka tdyttda voimassaolevan tyoympéristolainsaddannon mukaiset
vaatimukset. Paikallista poistoilmanvaihtoa tulee kayttdd ilman epdpuhtauksien poistamiseksi niiden syntypaikassa.
Tyopaikalla on oltava hitisuihku ja silmienhuuhtelumahdollisuus.
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Silmien tai kasvojen suojaus

Silmiensuojainta on kéytettivi, jos vaarana on suora kosketus aineeseen tai aineen roiskuminen.

Thonsuojaus
Tarvittaessa kédytd sopivaa suojavaatetusta.

Kiytd tulenkestivid tyovaatteita kun késittelet tuottetta tydssasi.

Kiytd suojakésineiti, jotka tdyttivit standardin EN 374 vaatimukset, kun on olemassa suoran kontaktin riski.
Soveltuvimmat késineet tulee valita yhdessé késineiden toimittajan kanssa, huomioiden kyseessd olevan tydvaiheen
riskiarvioinnin ja kisiteltdvien kemikaalien ominaisuudet. Huomaa, ettd materiaalin lapédisyaikaan vaikuttavat altistumisen

kesto, lampdtilaolosuhteet, hankaus jne.

Tuotteen kemiallisten ominaisuuksien perusteella suositellaan seuraavia kdsinemateriaaleja (EN 374):.

— Butyylikumi.
— Viton.

Hengityksensuojaus

Kiytid sopivaa hengityksensuojainta, jos ilmanvaihto on riittiméton.
Soveltuvin hengityssuojain tulee valita yhdessi tyoturvallisuudesta vastaavan henkilon kanssa, huomioiden kyseessi olevan

tyovaiheen riskiarvioinnin.

Tuotteen fysikaalisten ja kemiallisten ominaisuuksien perusteella suositellaan seuraavia suodatintyyppejd ja/tai

suodatinyhdistelmia:.
- AX.
Raitisilmanaamari voi olla tarpeen.

8.2.3 Ympiristoaltistumisen torjuminen

Tyoskentelyn tuotteen kanssa tulee tapahtua siten, ettd tuotetta ei paady viemadriin, vesitdihin, maaperéin tai ilmaan.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

a) Olomuoto

b) Viri

¢) Haju

d) Sulamis- ja jddtymispiste

e) Kiehumispiste tai kiehumisen alkamisldmpdétila ja
kiehumisalue

f) Syttyvyys

g2) Alempi ja ylempi rdjéhdysraja

h) Leimahduspiste

1) Itsesyttymisldmpotila

j) Hajoamislampotila

k) pH

1) Kinemaattinen viskositeetti

m) Liukoisuus

n) Jakautumiskerroin n-oktanoli-vesi (log-keskiarvo)

0) Hoyrynpaine

p) Tiheys ja/tai suhteellinen tiheys

q) Hoyryn suhteellinen tiheys

r) Hiukkasten ominaisuudet

9.2 Muut tiedot
9.2.1 Fysikaalisiin vaaraluokkiin liittyviit tiedot

e) Paineen alaiset kaasut

9.2.2 Muut turvallisuusominaisuudet
Ei mainittu

Kaasu

Muoto: Puristettu kaasu
variton

karaktiddrinen

<-130 °C

<-0,5°C

Erittédin helposti syttyvd kaasu
1,8-8,4 %

-74 °C

405 °C

Ei mainittu

Ei mainittu

Ei mainittu

Ei mainittu

2,36 - 2,89

PROPAANI: ~348,1 kPa (25 °C)
PROPAANI: 1,556 Ilma =1
Ei mainittu

Ei mainittu

Kiriittinen ldampotila: PROPAANI: 96,81 °C
BUTAANTI: 153,2 °C
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KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus

Hoyry voi muodostaa ridjdhtivid seoksia ilman kanssa.
10.2 Kemiallinen stabiilisuus

Tuote on stabiili normaaleissa varastointi- ja kdyttdolosuhteissa.
10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Saattaa vapauttaa haihtuvia, syttyvid kaasuja. Viltd kisittelyd lampo- ja syttymisléhteiden ldheisyydessa.
10.4 Viltettiviit olosuhteet

Viltd kuumenemista, kipinditd ja avotulta.

Suojaa kuumuudelta ja suoralta auringonvalolta.
10.5 Yhteensopimattomat materiaalit

Vilta kosketusta vahvojen happojen ja hapettavien aineiden kanssa.
10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

Ei mitdéin normaaleissa olosuhteissa.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

11.1 Tiedot asetuksessa (EY) N:o0 1272/2008 miéritellyisti vaaraluokista
Tiedot mahdollisista haitallisista vaikutuksista terveydelle perustuvat kokemukseen ja/tai tuotteen useampien
komponenttien toksikologisiin ominaisuuksiin.

Huomaa ettd suuria médrid hengitettdessi on olemassa hapenpuutteesta johtuva tukehtumisriski.

Viiliton myrkyllisyys
Tuotetta ei ole luokiteltu akuutisti toksiseksi.

BUTAANI
LC50 Rotta 4h: 658 mg/L Sisddnhengitys

Thosyovyttivyys/ihoédrsytys
Tuotetta ei ole luokiteltu ihoa syovyttaviksi tai drsyttaviksi.

Vakava silmévaurio/silméa-érsytys
Tuotetta ei ole luokiteltu silmié drsyttiviksi.

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen
Tuotetta ei ole luokiteltu herkistaviksi.

Sukusolujen periméi vaurioittavat vaikutukset
Tuotetta ei ole luokiteltu mutageeniseksi.

Syopié aiheuttavat vaikutukset
Tuotetta ei ole luokiteltu syopii aiheuttavaksi.

Lisédéntymiselle vaaralliset vaikutukset

Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen
Tuotetta ei ole luokiteltu elinkohtaisesti myrkylliseksi kerta-altistuksessa.

Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen
Tuotetta ei ole luokiteltu elinkohtaisesti myrkylliseksi toistuvassa altistuksessa.

Aspiraatiovaara
Tuotetta ei ole luokiteltu aspiraatiotoksiseksi.

11.2 Tiedot muista vaaroista
11.2.1 Hormonitoimintaa hiiritsevit ominaisuudet

Tuotteella ei ole tunnettuja hormonitoimintaa hdiritsevid ominaisuuksia.
11.2.2 Muut tiedot
Ei mainittu.
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KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

12.1 Myrkyllisyys
Tuotetta ei merkitd ympiristolle vaaralliseksi. Ei kuitenkaan ole pois suljettua, ettd suurilla paéstoilld tai toistuvilla pienilld
paastoilld voisi olla ympiristolle haitallinen vaikutus.
12.2 Pysyvyys ja hajoavuus
Tuote hajoaa luonnonympéaristossa.
12.3 Biokertyvyys
Tamaén tuotteen tai joidenkin sen ainesosien ei odoteta kertyvdan ympéristoon.
12.4 Liikkuvuus maaperissi
Tietoja tuotteen liikkkuvuudesta ympéristossé ei ole.
12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
Tuote ei sisédlld mitdén aineita, joiden katsotaan olevan PBT- tai vPvB-aineita.
12.6 Hormonitoimintaa hiiritseviit ominaisuudet
Tuotteella ei ole tunnettuja hormonitoimintaa héiritsevid ominaisuuksia.
12.7 Muut haitalliset vaikutukset
Tiedot puuttuvat.

KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakékohdat

13.1 Jitteiden kisittelymenetelméit
Tuotetta koskeva jétteenkiisittely

Tuotetta sekd pakkausta tulee kasitelld vaarallisena jatteend.
Painesiilio: Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjina.
Luokitus 2008/98/EY :n mukaisesti
Suositeltu jatekoodi: 16 05 04 Painepakkauksissa ja -sdilidissd olevat kaasut (halonit mukaan luettuina), jotka sisdltavit
vaarallisia aineita
15 01 04 Metallipakkaukset

KOHTA 14: Kuljetustiedot

Ellei toisin ole mainittu, tiedot koskevat kaikkia YK:n mallimédrdyksien mukaisia liikennemuotoja, ts. ADR:44
(maantiekuljetukset), RID:té (rautatiekuljetukset), ADN:éd4 (sisdvesikuljetukset), IMDG:td (merikuljetukset) ja ICAO:ta
(IATA) (ilmakuljetukset).

14.1 YK-numero tai tunnistenumero
2037

14.2 Kuljetuksessa kéytettivé virallinen nimi
KAASUPATRUUNAT

14.3 Kuljetuksen vaaraluokat
Luokka

2: Kaasut
Luokituskoodi (ADR/RID)

5F: Aerosolit, syttyvi
Lipukkeet

14.4 Pakkausryhmi
Ei sovelleta
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14.5 Ympéristovaarat

Ei sovelleta
14.6 Erityiset varotoimet Kiyttijille
Tunnelirajoitukset

Tunnelikategoria: D

14.7 Merikuljetus irtolastina IMQO:n asiakirjojen mukaisesti
Ei sovelleta

14.8 Muut kuljetustiedot
Kuljetusluokka: 2; Suurin kokonaisméiri kuljetusyksikkod kohden 333 kg tai 333 litraa
Ahtauskategoriaa (IMDG) ei ole ilmoitettu (IMDG)

KOHTA 15: Lainsdadantoa koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympéristosiinnokset tai -lainsaddéanto
Ei mainittu.

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi
Arviointia 1907/2006 Liitteen I n mukaisesti ei ole vield suoritettu eikéd kemikaaliturvallisuusraporttia laadittu.

KOHTA 16: Muut tiedot

16a. Tarkistetun kéyttoturvallisuustiedotteen tapauksessa selkei maininta siitéi, miti muutoksia tiedotteen edelliseen
versioon on tehty, ellei tité tietoa ole annettu toisaalla tiedotteessa, sekii tarvittaessa selvitys muutoksista. Aineen tai
seoksen toimittajan on siilytettivi muutoksia koskeva selvitys ja toimitettava se pyynnosti
Témiin dokumentin muutokset
Tama on ensimmaéinen versio
16b. kiyttoturvallisuustiedotteessa kiiytetty jen lyhenteiden ja akronyymien selitykset
Téydelliset vaaraluokka- ja kategoriakooditekstit on mainittu kappaleessa 3
Flam. Gas 1 Erittdin helposti syttyvi kaasu (Kategoria 1) - Flam. Gas 1, H220 - Erittédin helposti syttyvi kaasu
Press. Gas (Comp.) Paineen alaiset kaasut: Puristettu kaasu - Press. Gas (Comp.), H280 - Siséltdd paineen alaista kaasua;
voi rijahtdd kuumennettaessa

Kohdan 14 lyhenteiden selitykset

ADR  Eurooppalainen sopimus vaarallisten aineiden kansainvélisistd maantiekuljetuksista

RID  Kansainvilisid vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevat méardykset

IMDG IMDG-koodi (International Maritime Dangerous Goods Code)

ICAO International Civil Aviation Organization, kansainvélinen siviili-ilmailujirjesté (ICAO, 999 University Street,
Montreal, Quebec H3C 5H7, Kanada)

IATA Kansainvilinen ilmakuljetusliitto

Tunnelirajoituskoodi D: Lapikulku kielletty tunnelikategorian D ja E tunneleissa

Kuljetusluokka: 2; Suurin kokonaisméira kuljetusyksikkod kohden 333 kg tai 333 litraa

16c¢. Tirkeimmiit Kkirjallisuusviitteet ja tietolihteet

Tietolihteet

Perustiedot vaarojen laskemiseksi on ensisijaisesti otettu virallisesta eurooppalaisesta luokitusluettelosta, 1272/2008 Liitteen I

, paivitettyni 2022-04-14.

Kun tillaisia tietoja ei ole ollut saatavilla on toissijaisesti kdytetty dokumentaatiota, johon tdmaé virallinen luokitus perustuu,

esim. [UCLID (International Uniform Chemical Information Database). Kolmanneksi on kéytetty tunnetuilta kansainvilisiltd

kemikaalitoimittajilta saatuja tietoja ja neljainneksi muuta saatavilla olevaa tietoa, esim. muiden yrityksien

kayttoturvallisuustiedotteita tai voittoa tavoittelemattomilta organisaatioilta saatuja tietoja, jolloin asiantuntija on arvioinut

lahteen luotettavuuden. Jos luotettavaa tietoa ei kuitenkaan ole saatu, vaarat on arvioinut asiantuntija samankaltaisten aineiden

ominaisuuksien perusteella ja 1907/2006:ssa ja 1272/2008:ssa esitettyjen periaatteiden mukaisesti.

Taydelliset tissé kiyttoturvallisuustiedotteessa mainituttujen sididosten tekstit

1907/2006 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1907/2006, annettu 18 pdivini
joulukuuta 2006, kemikaalien rekisterdinnistd, arvioinnista, lupamenettelyistd ja rajoituksista (REACH),
Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekd neuvoston
asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja
komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta

1272/2008  ASETUKSET EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1272/2008, annettu
16 pdivind joulukuuta 2008, aineiden ja seosten luokituksesta, merkinndisté ja pakkaamisesta seki
direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006
muuttamisesta
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2008/98/EY EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2008/98/EY, annettu 19 pdivéini
marraskuuta 2008, jitteistd ja tiettyjen direktiivien kumoamisesta

16d. Seosten osalta maininta siiti, mitd menetelmié kiytettiin asetuksen (EY) N:o 1272/2008 9 artiklassa
tarkoitettujen tietojen arvioinnissa luokitusta varten

Seoksen vaarojen laskenta on suoritettu todistusndyton arviointina kdyttden asiantuntijoiden arvioita 1272/2008 Liitteen I :n
mukaisesti, tarkastellen kaikkia saatavilla olevia seoksen vaarojen madrittdmistd koskevia tietoja yhdessi ja 1907/2006
Liitteen XTI :n mukaisesti.

16e. Luettelo merkityksellisisté vaaralausekkeista ja/tai turvalausekkeista

Kohdassa 3 mainittujen, GHS:n/CLP:n mukaisten vaaroja osoittavien merkintojen tiydelliset tekstit

H220 Erittédin helposti syttyvi kaasu
H280 Sisiltdd paineen alaista kaasua; voi rdjdhtdd kuumennettaessa

16f. Ohjeet tyontekijoille tarkoitetusta asianmukaisesta koulutuksesta, jolla taataan ihmisten terveyden ja
ympériston suojelu
Varoitus virheellisesti kiytosta
Ei mainittu.
Muut asiaa koskevat tiedot
Ei ilmoitettu
Tietoa tisti dokumentista
Tama kéyttoturvallisuustiedote on laadittu ja tarkastettu KemRisk®-ohjelmistolla, KemRisk Sweden AB,
I ( Platensgatan 8, SE-582 20 Linkoping, Ruotsi, www.kemrisk.se
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