KARTA BEZPECNOSTNYCH PRIM
UDAJOV

V stlade s 1907/2006 PRILOHA Il a 1272/2008

(V&etky odkazy na nariadenia a smernice EU st uvedené len skratkami ako
Ciselny vyraz)

Vydany 2022-04-14

Verzia ¢islo 1.0

ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo€nosti/podniku
1.1. Identifikator produktu

Obchodny ndzov SIP PowerGas
Cislo vyrobku 2202 GR, 2202 G
UFL: 0P00-DOET-200G-W13K

1.2. Relevantné identifikované pouZzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporacajiu
Identifikované pouZitia Palivo

1.3. Udaje o dodavatel'ovi karty bezpe¢nostnych adajov

Spolo¢nost’ Primus AB
Box 6041
171 06 Solna
Svédsko
Telefon 08-564 842 30
Email info@primus.se

1.4. Nadzové telefénne ¢islo
Toxikologické informacné centrum Slovenska: +421 2 5477 4166. Toto cCislo je dostupné 24/7.

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti

2.1. Klasifikacia latky alebo zmesi
Flam. Gas 1, H220
Press. Gas (Comp.), H280
Vid' cast 16
2.2. Prvky oznacovania
VystraZny piktogram

Vystrazné slovo Nebezpecenstvo

Vystrazné upozornenia

H220 Mimoriadne horl'avy plyn

H280 Obsahuje plyn pod tlakom, pri zahriati m6ze vybuchnit

Bezpecnostné upozornenia

P102 Uchovévajte mimo dosahu deti

P210 Uchovavajte mimo dosahu tepla, horidcich povrchov, iskier, otvoreného ohia a inych zdrojov
vznietenia. Zakaz fajcenia

P377 Poziar unikajiceho plynu: Nehaste, pokial inik nemozno bezpecne zastavit

P381 V pripade tniku odstraiite vSetky zdroje vznietenia

P410+P403 Chrérite pred slne¢nym Ziarenim. Uchovévajte na dobre vetranom mieste

2.3. Ina nebezpecénost’
Tento produkt neobsahuje Ziadne latky, ktoré s vyhodnotené ako PBT alebo vPvB
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ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach

3.2. Zmesi
VSimnite si, Ze tabul’ka ukazuje zndme nebezpecné vlastnosti zloZiek v Cistej forme. Tieto rizikd st obmedzené alebo
eliminované pri zmieSani alebo zriedeny, vid’ ¢ast’ 16d.

Prisada Klasifikacia Koncentracia
BUTAN
C. CAS: 106-97-8 Flam. Gas 1, Press. Gas (Comp.); H220, H280 60 - 80 %

Cislo EC: 203-448-7
Index &.: 601-004-00-0

PROPAN

C. CAS: 74-98-6 Flam. Gas 1, Press. Gas (Comp.); H220, H280 20-40 %
Cislo EC: 200-827-9

Index ¢.: 601-003-00-5
REACH: 01-2119486944-21

Vysvetlenia ohl'adne klasifikdcie a oznacenia zloZiek si uvedené v Casti 16e. Oficidlne skratky st vytlaCené beZznym pismom.
Text pisany kurzivou st Specifikdcie a/alebo doplnenie pouZité pri vypocte nebezpecnosti tejto zmesi, vid Cast’ 16b.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci
4.1. Opis opatreni prvej pomoci
Vseobecne
V pripade obdv alebo ak sa objavia priznaky, volajte lekdra.
Pri vdychnuti
OkamZite preneste osobu na Cerstvy vzduch. Ak dojde k zdstave dychania, poskytnite umelé dychanie. Ak je dychanie
tazké, kyslik mdZe podavat iba kvalifikovany zdravotnicky pracovnik . Nechajte postihnutého odpocivat na teplom
mieste s prisunom cerstvého vzduchu; ak priznaky pretrvavajd, vyhl'adajte lekdrsku pomoc.
Pri kontakte s ocami
Vyplachnut' o¢i niekol'’ko minit vlaZznou vodou. Pokial podraZdenie pretrvdva, zavolat' lekara.
Pri kontakte s pokoZkou
Odstrarite kontaminované $atstvo.
Umyte pokoZku mydlom a vodou.
Po poziti
Vyplachnite nos, dsta a hrdlo vodou.
Ak sa necitite dobre, vyhl'adajte lekarsku pomoc.
4.2. Najdolezitejsie priznaky a ucinky, akitne aj oneskorené
VSeobecne
Kontakt s rychlo expandujicim plynom moéze sposobit omrzliny.
Pri vdychnuti
Vysoké koncentracie mdzu vytlacit normdlny vzduch a spdsobit’ dusenie kvdli nedostatku kyslika.
4.3. Udaj o akejkol'vek potrebe okamzitej lekérskej starostlivosti a osobitného oSetrenia
Symptomaticka liecba.
Pri kontakte s lekdrom sa uistite, Ze mate so sebou §titok alebo tento bezpecnostny list.

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia
5.1. Hasiace prostriedky
Vhodné hasiace prostriedky
Hasit’ vodnou hmlou, praSkom, oxidom uhli¢itym alebo penou odolnou voci alkoholu.
Nevhodné hasiace prostriedky
Nehasit priamym pridom vody.
5.2. Osobitné druhy nebezpecnosti vyplyvajuice z latky alebo zo zmesi
Vydava horlavé vypary, ktoré m6Zu so vzduchom tvorit’ vybusné zmesi.
Pri horeni produkuje vypary, ktoré obsahuju Skodlivé plyny (oxid uhol'naty a oxid uhli¢ity).
V pripade poZiaru moze dbjst’ k zvySeniu tlaku v obale, ¢o sposobi expldziu.
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5.3. Pokyny pre poZiarnikov
Evakuujte vSetok neopravneny persondl.
Ochranné opatrenia by sa mali prijat, pokial ide o iny materidl na mieste poZiaru.
V pripade poziaru pouZivajte respiracné masky.
Nosit Gplny ochranny odev.
Uzavreté kontajnery, ktoré boli vystavené ohtiu ochladzujte vodou.
Nadoby by mali byt presunuté od miesta poZiaru, ak je to mozné uskutocnit bez rizika.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvol'neni

6.1. Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a niidzové postupy
Pozor, nebezpecenstvo vznietenia a vybuchu.
Vypnite zariadenie, ktoré ma otvoreny ohen, svieti, alebo ma zdroj tepla nejakého iného druhu.
Vypnite napdjanie hlavného vypinaca. NepouZivajte vypina¢ v miestnosti, kde doslo k tniku.
Pozor, riziko vzniku iskier v dosledku statickej elektriny. Neodstrafiujte oblecenie v miestnosti, kde doslo k rozliatiu.
PouZivajte odporicané ochranné pomocky, vid' Cast’ 8.
Pri Cisteni rozliatej latky nevdychujte vypary a vyvarujte sa kontaktu s pokozkou, oami a oble¢enim.
Zaistit' dostato¢né vetranie.
Nepovolané a nechrdnené osoby udrZzujte v bezpe¢nej vzdialenosti.
Miesto nehody evakuujte a v pripade potreby zavolajte zichranku.
Ak je obsah kyslika nizky alebo nezndmy, pouZite masky s cerstvym vzduchom.

6.2. Bezpec¢nostné opatrenia pre Zivotné prostredie
Zabrdéiite uvolneniu do kanalizécie, pody a vodnych tokov.
Zabréiite vniknutiu do kanaliz4cie, suterénov a jam alebo na akékol'vek miesto, kde by hromadenie plynu mohlo byt
nebezpecné.
Pri rozliati vac¢Sieho mnoZstva upozornite zachranné sluzby.

6.3. Metédy a material na zabranenie Sireniu a vycistenie
Pri &isteni NEPOUZIVAJTE néstroje, ktoré st zdrojom iskier.
Plyn z unikajicich plynovych flia§ nechajte vonku vyparit.
So zvySkami zanechanymi po vycisteni sa musi nakladat’ ako s nebezpe¢nym odpadom. Pre dalSie informadcie, obrétte sa
na miestny drad sanitaénych prac. UkaZte tento bezpecnostny list.
Po saniticii zaistite dobré vetranie.

6.4. Odkaz na iné oddiely
Vid' tiezZ ast' 8 a 13.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1. Bezpecnostné opatrenia na bezpecné zaobchadzanie
Vykonajte potrebné preventivne a ochranné opatrenia na bezpecné zaobchddzanie.
V pripade potreby implementujte prislu$né technické kontroly, vid’ Cast' 8.
PouZivajte odporic¢ané ochranné pomocky, vid' Cast’ 8.
Otvoreny ohen, horice predmety, iskry alebo iné zdroje vznietenia nesmu byt pritomné v prostredi pouZivanom pre
manipuléciu s tymto vyrobkom.
Vyrobok mdZe byt elektrostaticky nabity. Kontajnery pri prenose obsahu z jednej nddoby do druhej vZdy uzemnite.
NepouZivajte ndstroje, ktoré by mohli spdsobit’ iskrenie.
Produkt nevdychujte a zabraiite kontaktu s pokoZkou, o¢ami a odevom.
Skladujte tento produkt oddelene od potravin a udrzujte ju mimo dosahu deti a domécich zvierat.
Nejest, nepit’ a nefajcit v priestore, kde je vyrobok skladovany.
Pravidelne kontrolujte tniky plynov z uzatvaracich ventilov.
Po pouziti tohto vyrobku si umyte ruky.
Odstraiite oblecenie, ktoré bolo postriekané.
Kontaminovany odev pred dalszim pouzitim vyperte.
Zabraiite kontaktu s nekompatibilnymi vyrobkami.
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7.2. Podmienky na bezpecné skladovanie vratane akejkol'vek nekompatibility
Vykonajte potrebné preventivne a ochranné opatrenia na bezpecné skladovanie.
Skladujte oddelene od potravin a krmovin vratane riadu alebo povrchov, ktoré boli s tymito vecami v kontakte.
Uchovavajte mimo dosahu deti.

Skladujte pod dohl'adom, v origindlnom baleni.

VZzdy pouZivajte utesnené a viditelI'ne oznacené obaly.

Skladujte na dobre vetranom mieste.

Uchovavajte pri teplote do 50 °C.

Uchovavajte mimo dosahu tepla a slneéného Ziarenia.

Skladujte na suchom a chladnom mieste.

Neuchovévajte v blizkosti nekompatibilnych materidlov (pozri ¢ast’ 10.5).

7.3. Specifické kone¢né poutzitie, resp. pouZitia
Vid identifikované pouZitia v Casti 1.2.

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

8.1. Kontrolné parametre
8.1.1. Vniitrostatne medzné hodnoty

Vsetkym zlozkam (vid Cast’ 3) chybaji limitné hodnoty expozicie na pracovisku.
DNEL
Nie st dostupné udaje.
PNEC
Nie st dostupné tdaje.
8.2. Kontroly expozicie
Rizik4, ktoré predstavuje vyrobok alebo jeho zlozky, sa musia brat’ do tvahy pri hodnoteni rizik Specifickych pre dand

tlohu v sdlade s platnymi pravnymi predpismi o pracovnom prostredi. Hodnotenie rizika by sa malo pravidelne
prehodnocovat a podl'a potreby aktualizovat'.

8.2.1. Primerané technické kontrolné opatrenia
Vetranie na pracovisku musi zabezpe&ovat' kvalitu vzduchu, ktord spiiia poZiadavky stcasnej legislativy o pracovnom
prostredi. Na odstranenie vzdusnych necistdt pri zdroji by sa mala pouZit miestna odsdvacia ventilacia.
Na pracovisku musia byt k dispozicii nidzové sprchy a zariadenia na vyplach o¢i.

Ochrany oci/tvare
Ochrana oc¢i by sa mala pouZit, ak existuje nebezpeCenstvo priameho vystavenia alebo vystreknutia.

Ochrany koze
Ak je to potrebné, noste vhodny ochranny odev.
Pri prici s vyrobkom pouZivajte nehorl'avy pracovny odev.
PouZivajte ochranné rukavice, ktoré spiiiaji normu EN374, ak existuje riziko priameho kontaktu.
NajvhodnejSia ochrannd rukavica by sa mala zvolit’ po konzulticii s dod4dvatel'om rukavic, pri¢om by sa malo zohl'adnit
posudenie rizika pre konkrétnu tlohu a vlastnosti prislusnych chemikalii. Pamétajte, Ze Cas prieniku materidlu je
ovplyvneny dobou expozicie, teplotnymi podmienkami, oderom atd'.
Na zdklade chemickych vlastnosti vyrobku sa odporti¢aji tieto materidly rukavic (EN 374):.
- Butylova guma.
— Viton.

Ochrany dychacich ciest
PouZivajte spravny ochranny dychaci pristroj v pripade nedostatocného vetrania.
O najvhodnejSom respiracnom ochrannom vybaveni by sa malo rozhodnit” po konzulticii s vymenovanym zastupcom pre
bezpecnost, pricom by sa malo zohl'adnit’ postdenie rizika pre konkrétnu dlohu.
Na zaklade fyzikalnych a chemickych vlastnosti produktu sa odporicaji nasledujice typy filtrov a/alebo kombinacie
filtrov:.
- AX.
MbzZe byt potrebny dychaci pristroj.

8.2.3. Kontroly environmentalnej expozicie
Préca s vyrobkom by mala prebiehat takym sposobom, aby sa vyrobok nedostal do kanalizacie, vodnych tokov, pody a
ovzdusia.
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ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1. Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

a) Skupenstvo plyn
forma: Stlaceny plyn
b) Farba bezfarebny
c) Zapach charakteristika
d) Teplota topenia/tuhnutia <-130°C

e) Teplota varu alebo pociatocna teplota varu a rozmedzie  <-0,5 °C
teploty varu

f) Horlavost Mimoriadne horl'avy plyn

g) Dolna a hornd medza vybusnosti 1,8-8,4 %

h) Teplota vzplanutia =74 °C

1) Teplota samovznietenia 405 °C

j) Teplota rozkladu Neuvadza sa

k) Hodnota pH Neuvédza sa

1) Kinematicka viskozita Neuvdadza sa

m) Rozpustnost Neuvadza sa

n) Rozdel'ovacia konstanta (hodnota log) 2,36 - 2,89

0) Tlak par PROPAN: ~348,1 kPa (25 °C)
p) Hustota a/alebo relativna hustota PROPAN: 1,556 Vzduch = 1
q) Relativna hustota pér Neuvadza sa

r) Vlastnosti ¢astic Neuvadza sa

9.2. Iné informacie
9.2.1. Informacie tykajice sa tried fyzikalnej nebezpecnosti

e) Plyny pod tlakom Kritick4 teplota: PROPAN: 96,81 °C
BUTAN: 153,2 °C
9.2.2. Ostatné bezpecnostné charakteristiky
Neuvadza sa

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita
Vypary mozu so vzduchom vytvérat' vybusné zmesi.
10.2. Chemicka stabilita
Produkt je stabilny pri beZznych podmienkach skladovania a manipulacie.
10.3. MozZnost nebezpecnych reakcii
ModZe vydavat prchavé, horl'avé vypary. Vyvarujte sa manipulécii v blizkosti tepelnych zdrojov alebo zdrojov vznietenia.
10.4. Podmienky, ktorym sa treba vyhnat

Pozor na teplo, iskry a otvoreny ohe.
Chréiite pred teplom a priamym slne¢nym svetlom.

10.5. Nekompatibilné materialy

Zabrarite kontaktu so silnymi kyselinami a oxida¢nymi ¢inidlami.
10.6. Nebezpecné produkty rozkladu

Ziadne za normalnych podmienok.
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ODDIEL 11: Toxikologické informacie

11.1. Informacie o triedach nebezpecnosti vymedzenych v nariadeni (ES) ¢. 1272/2008
Informécie o moZnych zdravotnych rizikach si zaloZené na skisenostiach a / alebo toxikologickych vlastnostiach
niekol'kych zloZiek vyrobku.

Upozoriiujeme, Ze v pripade vdychnutia via¢Sieho mnoZstva existuje riziko udusenia v désledku nedostatku kyslika.

Akitna toxicita
Vyrobok nie je klasifikovany ako akitne toxicky.

BUTAN
LC50 potkan 4h: 658 mg/L Inhaldcia

Poleptanie koZe/podrazdenie koZe
Produkt nie je klasifikovany pre poleptanie/podrazdenie pokozky.

Vaine poskodenie o¢i/podrazdenie o¢i
Produkt nie je klasifikovany ako drazdivy pre oci.

Respiracna alebo koZna senzibilizacia
Vyrobok nie je klasifikovany ako senzibilizujici.

Mutagenita pre zarodo¢né bunky
Vyrobok nie je klasifikovany ako mutagén.

Karcinogenita
Vyrobok nie je klasifikovany ako karcinogénny.

Reprodukéna toxicita
Vyrobok nie je klasifikovany ako toxicky pre reprodukciu.

Toxicita pre Specificky ciel'ovy organ (STOT) — jednorazova expozicia
Produkt nie je klasifikovany ako toxicky pre Specifické organy po jednorazovej expozicii.

Toxicita pre Specificky ciel'ovy organ (STOT) — opakovana expozicia
Produkt nie je klasifikovany ako toxicky pre Specifické orgdny po opakovanej expozicii.

Aspira¢na nebezpec¢nost
Vyrobok nie je klasifikovany ako toxicky pri aspiracii.

11.2. Informacie o inej nebezpecnosti

11.2.1. Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)

Produkt nemd Ziadne zndme vlastnosti nart§ajice endokrinny systém.

11.2.2. Iné informacie

Neuvédza sa.

ODDIEL 12: Ekologické informacie

12.1. Toxicita
Vyrobok sa nemusi oznacovat’ ako nebezpecny pre Zivotné prostredie. AvSak, nie je vylicené, Ze vel'ké emisie, alebo
opakované malé emisie, m6Zu mat §kodlivé i¢inky na Zivotné prostredie.
Zabréiite uvolneniu do pddy, vody a kanalizicie.
12.2. Perzistencia a degradovatel'nost
Produkt sa odburdva v prirodzenom prostredi.
12.3. Bioakumulac¢ny potencial
Neocakava sa, Ze sa tento produkt alebo niektoré z jeho zloziek sa budid v prirode akumulovat'.
12.4. Mobilita v pode
Informaécie o mobilite v prirode nie sd k dispozicii.
12.5. Vysledky postdenia PBT a vPvB
Tento produkt neobsahuje Ziadne latky, ktoré st vyhodnotené ako PBT alebo vPvB.
12.6. Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)
Produkt nema Ziadne zndme vlastnosti nartiSajice endokrinny systém.
12.7. Iné nepriaznivé ucinky
Udaje chybaju.
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ODDIEL 13: Opatrenia pri zneskodriovani
13.1. Metody spracovania odpadu
Nakladanie s odpadom tykajiceho sa vyrobku
Vyvarujte sa vypustaniu do kanalizicie.
Produkt, ako aj balenie sa musia likvidovat ako nebezpecny odpad.
Nadoba je pod tlakom: neprepichujte alebo nespalujte ju, a to ani po spotrebovani obsahu.
Vid' smernicu 2008/98/ES o odpadoch. Dodrziavajte ndrodné alebo regiondlne ustanovenia o zaobchadzani s odpadom.
Klasifikacia podl'a 2008/98/ES

Doporucovany kéd LoW: 16 05 04 Plyny v tlakovych nddobach (vratane halénov) obsahujiice nebezpecné latky
15 01 04 Kovinska embalaza

ODDIEL 14: Informacie o doprave

Pokial nie je stanovené inak tieto informécie platia pre vSetky vzorové predpisy OSN, t.j. ADR (cestnd doprava), RID
(Zelezni¢nd doprava), ADN (vnutrozemska lodna doprava), IMDG (ndmornd doprava) a ICAO (IATA) (vzdu$na doprava).
14.1. Cislo OSN alebo identifikacné &islo
2037
14.2. Spravne expedi¢né oznacenie OSN
NADOBY, MALE, OBSAHUJUCE PLYN (PLYNOVE BOMBICKY)
14.3. Trieda, resp. triedy nebezpecnosti pre dopravu
Trieda
2: Plyny
Klasifika¢ny kod (ADR/RID)
5F: Aerosoly, horl'avé
Etikety

14.4. Obalova skupina
Nevztahuje sa

14.5. Nebezpecnost' pre Zivotné prostredie
Nevztahuje sa

14.6. Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uZivatel'a
Obmedzenia v tuneli

Kategoria tunelu: D

14.7. Namorna preprava hromadného nakladu podl'a nastrojov IMO
Nevztahuje sa

14.8 DalSie informaécie o preprave

Prepravnd kategoéria: 2; Maximédlne celkové mnoZstvo na prepravni jednotku 333 kg alebo litrov
Kategoria uskladnenia nie je uvedend (IMDG)
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ODDIEL 15: Regula¢né informacie

15.1. Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpecnosti, zdravia a Zivotného prostredia
Neuvddza sa.

15.2. Hodnotenie chemickej bezpec¢nosti
Postidenie a sprdva o chemickej bezpecnosti v silade s 1907/2006 Priloha I doteraz neboli vykonané.

ODDIEL 16: Iné informacie

16a. Udaj o tom, kde boli vykonané zmeny oproti predchadzajicej verzii karty bezpe¢nostnych iidajov
Revizie tohto dokumentu

Toto je prva verzia

16b. Legenda k skratkdm a akronymom pouZitym v karte bezpe¢nostnych idajov

Uplné texty pre triedy nebezpecnosti a kategéorie uvedené v casti 3

Flam. Gas 1 Mimoriadne horl'avy plyn (kategéria 1) - Flam. Gas 1, H220 - Mimoriadne horlavy plyn

Press. Gas (Comp.) Plyny pod tlakom: Stla¢eny plyn - Press. Gas (Comp.), H280 - Obsahuje plyn pod tlakom, pri
zahriati méZe vybuchnut

Vysvetlenia skratiek v ¢asti 14
ADR  Eurépska dohoda o medziniarodnej preprave nebezpecnych veci po ceste
RID  Predpisy tykajiice sa medzinarodnej prepravy nebezpecného tovaru po Zeleznici
IMDG Koéd medzindrodnej ndmornej prepravy nebezpecnych veci
ICAO Medzindrodnd organizdcia pre civilné letectvo (ICAO, 999 University Street, Montreal, Quebec H3C 5H7,

Kanada)
IATA Medzindrodné zdruZenie leteckych dopravcov
Kéd obmedzenia pre tunely: D; Vstup zakdzany cez tunely kategérie D a E
Prepravnd kategéria: 2; Maximdlne celkové mnoZstvo na prepravnd jednotku 333 kg alebo litrov
16¢. Hlavné odkazy na literatiiru a zdroje adajov
Zdroje dat
Primdrne tidaje pre vypocet rizik boli prednostne prevzaté z oficidlneho eurépskeho zoznamu klasifikacie, 1272/2008 Priloha
I, podl'a aktualizicie 2022-04-14.
Tam, kde tieto tidaje chybaju, na druhej strane bola pouzitd dokumenticia, na ktorej je tato oficidlna klasifikdcia zaloZena,
napr. [IUCLID (Medzindrodnd jednotnd informacnd databaza chemickych latok). Na tretej strane, informécie boli pouZité od
renomovanych zahrani¢nych dodavatel'ov chemickych latok, a na Stvrtej strane z inych dostupnych tdajov, napr.
bezpecnostnych listov od inych doddvatel'ov, alebo informacii od neziskovych organizacii, pricom spol'ahlivost zdroja bola
postdena znalcom. Pokial aj napriek tomu neboli ndjdené spol'ahlivé informacie, rizikd boli posidené znalcami na zdklade
znamych vlastnosti podobnych latok a v silade so zdsadami v 1907/2006 a 1272/2008.

Uplné texty predpisov uvedenych na tomto bezpeénostnom liste

1907/2006 Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registracii, hodnotent,
autorizacii a obmedzovani chemickych latok (REACH) a o zriadeni Eurépskej chemickej agentiry, o
zmene a doplneni smernice 1999/45/ES a o zruseni nariadenia Rady (EHS) €. 793/93 a nariadenia Komisie
(ES) ¢. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smernic Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a
2000/21/ES

1272/2008 NARIADENIE EUROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) &. 1272/2008 z 16. decembra 2008 o
klasifikacii, oznacovani a baleni 14tok a zmesi, o zmene, doplneni a zruSeni smernic 67/548/EHS a
1999/45/ES a o zmene a doplneni nariadenia (ES) ¢. 1907/2006

2008/98/ES SMERNICA EUROPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o
zruSeni urcitych smernic

16d. Metédy hodnotenia informacii uvedenych v 1272/2008 Druh tovaru 9 ktoré bolo pouzité na ucely Kklasifikacie
Vypocet nebezpecnosti tejto zmesi bola vykonand ako hodnotenie aplikovanim stanovenia zavaznosti dokazov expertnym
posudkom v sdlade s 1272/2008 Priloha I, zvdZenim vsetkych dostupnych informadcii, ktoré maja vplyv na stanovenie
nebezpecnosti zmesi a v silade s 1907/2006 Priloha XI .

16e. Zoznam prisluSnych vystraznych upozorneni a/alebo bezpecnostnych upozorneni

Uplné texty pre vystrazné upozornenia uvedené v casti 3

H220 Mimoriadne horl'avy plyn
H280 Obsahuje plyn pod tlakom, pri zahriati m6ze vybuchnit
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16f. Rady tykajice sa akéhokol'vek Skolenia vhodného pre pracovnikov na zabezpecenie ochrany zdravia I'udi a

Zivotného prostredia
Upozornenie pre zneuZitie

Neuvadza sa.
Dalsie dolezité informacie
Neuvadza sa

Vydavatel'ské informacie
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