ORYGGISBLADID PRIM“S
Samkvaemt 1907/2006 Annex Il og 1272/2008

(Allar tilvisanir til reglugerda og tilskipana ESB eru styttar i talnagildi)
Dagsetning samantektar 2022-04-14
Utgéafa 1.0

1. LIDUR: Audkenning efnisins eda blondunnar og félagsins eda fyrirtaekisins

1.1. Vorukenni

Vidskiptaheiti SIP PowerGas
Hlutanimer 2202 GR, 2202 G
UFL 0P00-DOET-200G-W13K

1.2. Videigandi og tilgreind notkun efnis eda blondu og notkun sem radio er fra
Tilgreind notkun Eldsneyti

1.3. Upplysingar um birgi oryggisbladsins

Fyrirteki Primus AB
Box 6041
171 06 Solna
Svipj6d

Simi 08-564 842 30

Tengilidur info@primus.se

1.4. Neyoarsimantimer
Ekki tilgreint.

2. LIDUR: Heettugreining

2.1 Flokkun 4 efni eda efnabléndu

Flam. Gas 1, H220
Press. Gas (Comp.), H280

Sjd hluta 16
2.2. Merkingaratrioi
Heattutdkn
Vidvoérunarord Hztta
Heettusetningar
H220 Afar eldfim lofttegund
H280 Inniheldur lofttegund undir prystingi, geti sprungid vid upphitun
Varnadarsetningar
P102 Geymist par sem born nd ekki til
P210 Haldi0 fra hitagjofum, neistagjofum, opnum eldi og heitum fltum. - Reykingar bannadar
P377 Eldur i lekandi gasi: Reynid ekki ad slokkva eldinn nema heaegt sé ad stodva lekann 4 6ruggan mata
P381 Fjarlegid alla hita- og neistagjafa ef pad er 6haett
P410+P403 HIifi0 vid sélarljési. Geymist 4 vel loftreestum stad
2.3. Adrar haettur

Pessi vara inniheldur ekki efni sem eru flokkud sem pravirk lifmagnandi og eitrud efni (PBT) eda mjog pravirk, mjog

lifmagnandi efni (VPvB)
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3. LIDUR: Samsetning innihaldsefna/upplysingar um innihaldsefni

3.2. Blondur
Hafid 1 huga ad taflan synir pekkta hettu af innihaldsefnunum {1 hreinu formi. Pessi hatta er skert eda hverfur pegar efnin hafa
verid blondud eda pynnt tt, samanber hluta 16d.

Efnispattur | Flokkun | Styrkur
BUTAN
CAS-Nr: 106-97-8 Flam. Gas 1, Press. Gas (Comp.); H220, H280 60 - 80 %

EB-nr: 203-448-7
Flokkunarnr.: 601-004-00-0

PROPAN

CAS-Nr: 74-98-6 Flam. Gas 1, Press. Gas (Comp.); H220, H280 20-40 %
EB-nr: 200-827-9
Flokkunarnr.: 601-003-00-5
REACH: 01-2119486944-21

Utskyringar 4 flokkun og merkingu innihaldsefna er ad finna i hluta 16e. Stadladar skammstafanir eru prentadar i
hefdbundinni leturgerd. Skaletradur texti er forskriftir og/eda vidbatur sem notadar eru i dtreikningum 4 haettu sem stafar af
blondunni, samanber hluta 16b.

4. LIDUR: Radstafanir i skyndihjalp
4.1. Lysing a radstofunum i skyndihjalp
Almennt
Hafa skal samband vid leekni ef upp koma dhyggjur eda vegna einkenna.
Vio innéndun
Flyttu einstaklinginn strax 1 ferskt loft. Ef ondun hefur stodvast skal byrja 6ndunaradstod. Ef einstaklingurinn 4 erfitt med
ad anda ma eingdngu vidurkennt heilbrigdisstarfsfolk gefa honum sdrefni. L4tid einstaklinginn hvilast 4 hlyjum stad med
fersku lofti. Leitid leeknis ef einkenni eru vidvarandi.
Vid snertingu vid augu
Skoladu augad 1 nokkrar minttur med volgu vatni. Ef erting er enn til stadar skal hafa samband vid lekni.
Vi snertingu vid hio
Fjarleegi® mengadan klednad.
Pvoid hidina med sdpu og vatni.
Vio inntoku
Skolid nef, munn og hals med vatni.
Fadu leknisadstod ef pér lidur illa.

4.2. Helstu skadleg einkenni og ahrif, baedi brad og tafin
Almennt

Snerting vid ort steekkandi gas geeti valdid kalsari.
Vid innéndun

Mikill styrkur getur ytt venjulegu lofti burt og valdid kofnun af voldum sdrefnisskorts.
4.3. Upplysingar um tafarlausa leeknisumonnun og sérstaka medferd sem porf er a

Einkennamedferd.
Pegar haft er samband vid lekni skal hafa merkimida med eda 6ryggisblad.
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5. LIDUR: Radstafanir vegna slokkviadgerda

5.1. Slokkvibanadur
Radlogo slokkviefni

Slokkvid med vatnstida, dufti, koltvisyringi eda alkéhdlpolinni frodu.

Ovideigandi slokkviefni
Ekki slokkva med beinni vatnsbunu .

5.2. Sérstakar haettur af voldum efnisins eda blondunnar
Gefur fré sér eldfimar gufur sem geta myndad d4samt lofti sprengifima blondu.
Gefur frd sér gufur sem innihalda skadlegar lofttegundir (kolsyring og koltvisyring) vid bruna.
Mikill prystingur getur myndast vid bruna og valdid pvi ad umbtidirnar springi.
5.3. Radgjof fyrir slokkviliosmenn
Visid burt 6llum oOleyfilegu starfsfolki .
Gripa skal til varnarrddstafana vardandi onnur efni 4 svaedinu par sem bruninn 4 sér stad.
Notid 6ndunargrimu ef eldur verdur laus.
Kladist hlifdarfatnadi sem ver allan likamann.
Kelid lokud ilat sem lenda i eldi med vatni.
Tlat verdur ad fjarlegja fra eldstad, ef pad er hagt 4n dhattu.

6. LIDUR: Radstafanir ef efni fer ovart til spillis eda er losad fyrir slysni

6.1. Oryggisradstafanir fyrir félk, hlifdarbtinadur og neydarradstafanir
Athugid bruna- og eldhatta.
Slokkvid 4 binadi sem er med opinn loga, gléir eda hitagjafa af 68rum toga.
Slokkvid med rofanum. Ekki nota rofann i ryminu par sem lekinn 4tti sér stad.
Athugid ad hetta er 4 neistamyndun vegna stodurafmagns. Ekki fara tr fatnadi Gr rymi par sem leki hefur ordid.
Notid radlagdan oryggisbiinad, sja 1id 8.
Fordist innondun og snertingu vid hid, augu og fatnad vid prif 4 leka.
Tryggid gbda loftraestingu.
Haldid 6vidkomandi félki og f6lki 4n hlifdarbinadar 1 6ruggri fjarlegd.
Vokvi med 6ofnum bera .
Nota skal sturefnisgrimu pegar stirefnismagn er 1itid eda ekki pekkt.
6.2. Varddarradstafanir vegna umhverfisins
Fordist losun i nidurfoll, jardveg eda vatnaleidir.
Komid i veg fyrir ad farid sé inn i skélpresi, kjallara og holur eda adra stadi par sem uppsdfnun gass geeti verid hettuleg.
Latid slokkvilid vita ef mikid af efninu hellist nidur.
6.3. Adferdir og efni til afmorkunar og hreinsunar
EKKI nota 4hold sem gefa fra sér neista vid prif .
Latid gas fra lekandi gaskitum gufa upp utandyra.
Medhondla skal leifar eftir hreinsun sem heettulegan trgang. Néanari upplysingar fast hjé heilbrigdisyfirvoldum 4 hverjum
stad. Leggja skal fram petta oryggisblad.
Tryggid gbda loftraestingu eftir hreinletisadgerdir.
6.4. Tilvisun i adra lioi
Sj4 einnig hluta 8 og 13 .
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7. LIDUR: Medhondlun og geymsla

7.1. Varidarradstafanir um 6rugga medhondlun
Gripid til naudsynlegra forvarna og varidarradstafana fyrir 6rugga medhondlun.
Komid 4 videigandi verkfredilegu eftirliti ef pess parf, sja kafla 8.
Notid radlagdan Oryggisbiinad, sja lid 8.
Opinn eldur, heitir hlutir, neistar eda adrir kveikjugjafar mega ekki vera til stadar i umhverfinu par sem pessi vara er
medhondlud .
Varan geti haft stodurafmagn. Jardtengdu dvallt ilatin pegar innihaldid er flutt 4 milli ilata. Ekki nota 4hold sem geta
myndad neista. .
Ekki anda vorunni ad pér og fordastu snertingu vid hid, augu og fatnad .
EkKki skal geyma pessa voru n@rri matvelum og geymid par sem hvorki bérn og geludyr n til.
Hvorki skal neyta matar, drykkjar né reykja 4 pvi svaedi sem varan er medhondladar.
Skodid leidslur og afslattarloka reglulega og adg®tid ad engin gasleki sé til stadar.
Pvoid hendur eftir notkun vorunnar.
Farid dr fatnadi sem skvettist 4.
Pvoid fot, sem Ohreinkast af efninu, fyrir nestu notkun.
Haltu fra 6samrymanlegum vorum.
7.2. Orugg geymsluskilyrdi, p.m.t. vegna mogulegs é6samrymanleika
Gripid til naudsynlegra forvarna og varidarradstafana fyrir 6rugga geymslu.
Geymdu fjarri matvelum og dyraf6dri, p.4.m. dholdum eda yfirbordum sem hafa komist 1 snertingu vid pessa hluti.
Geymdu par sem born né ekki til.
Geymid pétt lokad 1 upprunalegum umbtadum.
Notadu alltaf innsigladar umbuidir med synilegum merkingum.
Geymid i vel loftraestu rymi.
Geymist vid hitastig undir 50 °C .
Geymist fjarri hita og sélarljosi .
Geymdu 4 purrum og koldum stad.
Ekki geyma lokad n®rri 6samrymanlegum efnum (sja hluta 10.5).
7.3. Sértzek, endanleg notkun
Sja tilgreinda notkun i kafla 1.2.

8. LIDUR: Véahrifavarnir/personubhlifar

8.1. Eftirlitsbreytur

8.1.1. Mengunarmork skv. reglugerd 390/2009 (MG) = medalgildi fyrir 8 klst., (PG) = pakgildi)
BUTAN

Island (390/2009)

Timavegin vidmidunarmérk véhrifa 500 ppm / 1200 mg/m?

PROPAN
Island (390/2009)

Timavegin vidmidunarmérk vahrifa 1000 ppm / 1800 mg/m?
DNEL
Engin gogn tiltek.
PNEC
Engin gogn tiltek.
8.2. Vahrifavarnir
Hafa skal hettuna sem stafar frd vorunni eda hlutum hennar 1 huga vid dhattumat 4 verkefninu, 1 samremi vid nigildandi
16ggjof um vinnuumhverfi. Fara skal reglulega yfir dhattumatid og uppfera pad ef pess parf.
8.2.1. Videigandi tacknilegt eftirlit
Loftrastingin 4 vinnustadnum verdur ad tryggja loftgedi sem uppfylla krofur nigildandi 16ggjafar um vinnuumhverfi.
Nota skal stadbundna loftrastingu til ad fjarlegja loftmengun frd uppsprettu hennar.
Adgengi skal vera ad neydarsturtum og adstodu til augnskolunar 4 vinnustadnum.
Hlifdargleraugu/andlitsvorn
Nota skal augnhlifar ef hatta er 4 beinni ttsetningu eda skvettum.
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Hadvorn
Vertu 1 videigandi hlifdarfotum pegar pess er porf.
Notid eldpolinn vinnufatnad pegar unnid er med voruna .
Notid hlifdarhanska sem uppfylla stadalinn EN 374 ef hatta er 4 beinni snertingu.
Velja skal hentugustu hlifdarhanskana 1 samradi vid hanskabirginn og taka dhattumatid fyrir verkefnid og eiginleika
efnanna med 1 reikninginn. Athugid ad gegnumbrotstimi efnisins er hadur lengd ttsetningar, hitastigi, niiningi, o.s.frv.
Melt er med eftirfarandi hanskaefni (EN374) byggt 4 efnaeiginleikum vorunnar:.
Butylgdmmi.
Viton .
Ondunarvérn
Notid videigandi ondunarbinad ef loftraesting er léleg.
Velja skal hentugasta hlifdarbinadinn fyrir ondunarfeeri i samradi vid tilnefndan oryggisfulltria og taka dhaettumatid fyrir
verkefnid med i reikninginn.
Melt er med eftirfarandi siutegund(um) og/eda siusamsetningu(m), byggt a eiginlegum og efnislegum eiginleikum
vorunnar:.
- AX.
Mogulega verdur ad nota 6ndunargrimu.

8.2.3. Vahrifavarnir vegna umhverfis
Vinna med voruna tti ad eiga sér stad pannig ad varan komist ekki i nidurfoll, vatnaleidir, jardveg eda loft.

9. LIDUR: Edlis- og efnafraedilegir eiginleikar

9.1. Upplysingar um edlis- og efnafraedilega grunneiginleika

a) Eodlisastand Gas
Form: Gas undir prystingi
b) Litur litlaust
c) Lykt einkennandi
d) Bradslumark/frostmark <-130 °C
e) Sudumark eda upphafssudumark og sudumarksbil <-0,5 °C
f) Eldfimi Afar eldfim lofttegund
g) Nedri og efri sprengimork 1,8 -84 %
h) Blossamark -74 °C
i) Sjélfsikveikjuhitastig 405 °C
j) Nidurbrotshitastig Ekki tilgreint
k) Syrustig Ekki tilgreint
1) Edlisseigja Ekki tilgreint
m) Leysni Ekki tilgreint
n) Deilistudull n-oktandls og vatns (logragildi) 2,36 - 2,89

0) Gufuprystingur PROPAN: ~348,1 kPa (25 °C)

p) Edlismassi og/eda hlutfallslegur edlismassi
q) Hlutfallslegur edlismassi gufu
r) Einkenni sem varda agnir

9.2. Adrar upplysingar

9.2.1. Upplysingar ad pvi er vardar flokka edlisrsennar haettu

e) Lofttegundir undir prystingi

9.2.2. Onnur éryggiseinkenni
Ekki tilgreint

PROPAN: 1,556 Loft = 1
EkKki tilgreint
Ekki tilgreint

Markhiti: PROPAN: 96,81 °C
BUTAN: 153,2 °C
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10. LIBUR: Stodugleiki og hvarfgirni

10.1. Hvarfgirni

Gufa getur buid til sprengifima blondu vid loft .
10.2. Efnafrzedilegur stodugleiki

Varan er stodug, sé hiin geymd vid rétt geymsluskilyrdi og medhondlud 4 réttan hatt.
10.3. Moguleiki a hzettulegu efnahvarfi

Getur gefid fra sér sprengifimar og eldfimar gufur. Fordist ad medhondla nalegt hitagjafa eda kveikjugjafa .
10.4. Skilyrdi sem ber ad varast

Fordist hita, neista og opinn eld.

Verjid gegn hita og sélarljdsi.
10.5. Osamrymanleg efni

Fordist snertingu vid sterkar syrur og oxara.
10.6. Haettuleg nidurbrotsefni

Ekkert vid edlilegar adstedur.

11. LIDUR: Eiturefnafraedilegar upplysingar

11.1. Upplysingar um haettuflokka eins og skilgreint er i reglugerd (EB) nr. 1272/2008
Upplysingar um mogulega heilbrigdishettu eru byggdar 4 reynslu og/eda eiturefnafraedilegum eiginleikum nokkurra
efnispatta afurdarinnar.

Athugid ad ef miklu magni af efninu er andad inn er hetta 4 kofnun vegna sdrefnisskorts.

Brad eiturhrif
Varan er ekki flokkud sem valdur bradra eiturhrifa.

BUTAN
LC50 rotta 4h: 658 mg/L Innéndun

Hudating/hiiderting
Varan er ekki flokkud fyrir hudetingu/-ertingu.

Alvarlegur augnskadi/augnerting
Varan er ekki flokkud sem augnertandi.

Neeming ondunarfaera eda hiidnzeming
Varan er ekki flokkud sem nemandi.

Stokkbreytandi ahrif a kimfrumur
Varan er ekki flokkud sem stokkbreytivaldur.

Krabbameinsvaldandi ahrif
Varan er ekki flokkud sem krabbameinsvaldur.

Eiturhrif 4 zexlun
Varan er ekki flokkud sem efni sem hefur eiturhrif 4 exlun.

Sértaek eiturhrif 4 markliffzeri — vahrif i eitt skipti
Varan er ekki flokkud vegna sértekra eiturhrifa 4 liffeeri eftir vahrif 1 eitt skipti.

Sértaek eiturhrif 4 markliffeeri — endurtekin vahrif
Varan er ekki flokkud vegna sértekra eiturhrifa 4 liffeeri eftir endurtekin vahrif.

Asvelgingarhztta
Varan er ekki flokkud sem eitrud vegna dsvelgingar.

11.2. Upplysingar um adra hzettu
11.2.1. Innkirtlatruflandi eiginleikar

Varan er ekki med pekkta innkirtlatruflandi eiginleika .
11.2.2. Adrar upplysingar
Ekki tilgreint.
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12. LIBUR: Vistfraedilegar upplysingar

12.1. Eiturhrif
Varan er ekki merkt sem umhverfishatta. En aftur 4 méti er pad ekki 6hugsandi ad meirihattar losun eda endurtekin
minnihdttar losun getur haft skadleg ahrif fyrir umhverfio.
Komid i veg fyrir losun i jardveg, vatn eda nidurfoll.
12.2. Pravirkni og nidurbrjétanleiki
Varan brotnar nidur 1 nattdrunni.
12.3. Uppsoéfnun i lifverum
bess er ekki vanst ad bessi vara eda einhver innihaldsefni pess muni safnast saman 1 nittdrunni.
12.4. Hreyfanleiki i jardvegi
Upplysingar um hreyfanleika i nattdrunni eru ekki fyrir hendi.
12.5. Nidurstodur ar mati 4 PBT- og vPvB-eiginleikum
Pessi vara inniheldur ekki efni sem eru flokkud sem pravirk lifmagnandi og eitrud efni (PBT) eda mjog pravirk, mjog
lifmagnandi efni (VPvB).
12.6. Innkirtlatruflandi eiginleikar
Varan er ekki med pekkta innkirtlatruflandi eiginleika.
12.7. Onnur skadleg ahrif
Upplysingar vantar.

13. LIDUR: Férgun

13.1. Adferdir vio medhondlun drgangs
Meohondlun Grgangs vorunnar

Fordist losun 1 holrasi.

Fargid afurd og umbidum sem hzattulegum drgangi.

Tlat undir prystingi: M4 ekki gata eda brenna, jafnvel eftir notkun.

Sja tilskipun 2008/98/EB um trgang. Fylgja skal innlendum eda svedisbundnum dkvedum um medhéndlun drgangs.

Flokkun samkvaemt 2008/98/EB

Rédlagt nimer 1 Evropskri skrd yfir drgang (LOW-code): 16 05 04 gaskennd efni 1 prystihylkjum (par med talin halén)
sem innihalda haettuleg efni
15 01 04 malmumbudir

14. LIDUR: Upplysingar um flutninga
Par sem annad er ekki tekid fram eiga upplysingarnar vid um allar reglur ad fyrirmynd Sameinudu pj6danna, p.e. ADR
(vegir), RID (jarnbrautir), ADN (skipgengar vatnaleidir), IMDG (haf) og ICAO (IATA) (flug).

14.1. UN-nimer eda kenniniimer
2037

14.2. Rétt UN-sendingarheiti
KUTAR, LITLIR, INNTHALDA GAS (GASHYLKI)

14.3. Haettuflokkur eda -flokkar vegna flutninga
Varudarmerki

2: Lofttegundir

Haettunimer
5F: Agnidar, eldfimir

Magntakmorkun

14.4. Pokkunarflokkur
A ekki vid
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14.5. Umhverfishaettur
A ekki vid

14.6. Sérstakar varudarradstafanir fyrir notanda

Jardgangatakmarkanir
Jardgangaflokkur: D

14.7. Flutningar bilkafarms a sjé samkvaemt gerningi Alpjédasiglingamalastofnunarinnar
A ekki vid

14.8 Adrar upplysingar um flutning

Flutningaflokkur: 2; Hesta heildarmagn 4 flutta einingu er 333 kg eda litrar
Geymsluflokkur ekki tilgreindur (IMDG)

15. LIDUR: Upplysingar vardandi regluverk
15.1. Sértaek akvaedi/loggjof fyrir efnid eda blonduna vegna oryggis, heilbrigdis og umhverfis
Ekki tilgreint.
15.2. Efnadryggismat
Framkvaemd 4 mati og gerd efnadryggisskyrslu samkvaemt 1907/2006 Vidauki I hefur ekki farid fram.

16. LIDUR: Adrar upplysingar

16a. Upplysingar um hvar breytingar hafa verio gerdar fra eldri utgafu oryggisbladsins
Endurskodanir a pessu skjali

betta er fyrsta tdtgafan

16b. Utskyringar 4 skammstofunum og upphafsstafaordum sem notud eru i 6ryggisbladinu
Allur texti fyrir heettuflokk og flokkskooa sem fjallad var um i hluta 3

Flam. Gas 1 Eldfimar lofttegundir, Undirflokkur 1 - Flam. Gas 1, H220 - Afar eldfim lofttegund
Press. Gas (Comp.) Pjoppud lofttegund - Press. Gas (Comp.), H280 - Inniheldur lofttegund undir prystingi, geti
sprungid vid upphitun

Skyringar 4 skammstofunum i 14. efnisgrein

ADR  Evrépusamningur um millilandaflutninga 4 hattulegum farmi 4 vegum

RID  Reglur um millilandaflutninga 4 heettulegum farmi med jarnbrautum

IMDG Alpjédareglur um flutning hettulegra vara 4 sjé

ICAO Alpjédaflugmalastofnunin (ICAO, 999 University Street, Montreal, Quebec H3C 5H7, Kanada)

IATA Alpjédasamband flugfélaga

Takmorkunark6di fyrir gong: D; Bannad er ad flytja efnid i gegnum gong i flokki D og E

Flutningaflokkur: 2; Hesta heildarmagn 4 flutta einingu er 333 kg eda litrar

16c¢. Tilvisanir og uppruni gagna

Uppruni gagna

Adalgogn fyrir ttreikning 4 haettu voru tekin dr opinbera evrépska flokkunarlistanum, 1272/2008 Vidauki I, eins og hann var
uppferdur i 2022-04-14.

[ 60ru lagi, par sem slik gogn vantadi, var notast vid fylgiskjolin sem opinbera flokkunin var byggd 4, t.d. [IUCLID
(International Uniform Chemical Information Database). I pridja lagi voru notadar upplysingar fra virtum alpjédlegum
efnaframleidendum, og i fjorda lagi adrar faanlegar upplysingar, t.d. 6ryggisbl6d frd 68rum framleidendum eda upplysingar
fra stofnunum sem ekki eru reknar 1 hagnadarskyni, og sem sérfredingur hefur lagt dreidanleikamat 4. Ef dreidanlegar
upplysingar fundust ekki pratt fyrir pad var hettan metin af sérfredingum samkvemt pekktum eiginleikum svipadra efna, og 1
samraemi vid adferdir i 1907/2006 og 1272/2008.

Allur texti fyrir reglugerdir sem fjallad er um i pessu 6ryggisbladi

1907/2006 REGLUGERD EVROPUPINGSINS OG RADSINS (EB) nr. 1907/2006 fra 18. desember 2006 um
skrdningu, mat, leyfisveitingu og takmarkanir, ad pvi er vardar efni (efnareglurnar (REACH)), um stofnun
Efnastofnunar Evrépu, um breytingu 4 tilskipun 1999/45/EB og um nidurfellingu 4 reglugerd radsins (EBE)
nr. 793/93 og reglugerd framkvemdastjérnarinnar (EB) nr. 1488/94, sem og tilskipun radsins 76/769/EBE
og tilskipunum framkvemdastjérnarinnar 91/155/EBE, 93/67/EBE, 93/105/EB og 2000/21/EB

1272/2008  Reglugerdar (EB) nr. 1272/2008 um flokkun, merkingu og pokkun efna og blandna fra 16. desember 2008
(CLP)

2008/98/EB  TILSKIPUN EVROPUPINGSINS OG RADSINS 2008/98/EB fra 19. névember 2008 um tirgang og
nidurfellingu tiltekinna tilskipana
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16d. Adferdir vio mat a upplysingum sem visad er i i 1272/2008 gr. 9 og sem notadar voru vid flokkun

Mat 4 hettu pessarar blondu var reiknad ut af sérfredingum ut fra vaegi rokstuddra visbendinga 1 samremi vid 1272/2008
Vidauki I, par sem tekid var tillit til allra fyrirliggjandi upplysinga sem kunnu ad hafa dhrif 4 mat 4 haettu blondunnar, og 1
samraemi vid 1907/2006 Vidauki XI .

16e. Listi yfir videigandi haettusetningar og varnadarsetningar

Fario er yfir heettusetningar vasetninga i hluta 3 samkvaemt GHS/CLP

H220 Afar eldfim lofttegund
H280 Inniheldur lofttegund undir prystingi, geti sprungid vid upphitun

16f. Upplysingar um videigandi pjalfun fyrir starfsmenn til ad tryggja oryggi heilsu peirra og umhverfis
Vidvorun vegna misnotkunar

Ekki tilgreint.
Adrar videigandi upplysingar
EkKki tiltekid
Upplysingar um petta skjal
betta 6ryggisblad efnis hefur verid undirbdid og préfad af KemRisk®, KemRisk Sweden AB, Platensgatan 8,
I ( SE-582 20 Link&ping, Sweden, www.kemrisk.se
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