
反面

正面

折页尺寸：148.5x210
总尺寸：891x420mm

1. Take out the bicycle, cut the cable tie, and 
remove the accessories.

2.Install the headlight and fenders. The headlight 
and fenders are respectively located on both 
sides of the front fork and aligned with the 
installation position of the front fork.

4. Lift the front of the bicycle and align the front 
fork with the center axis of the front wheel.

3.Screw up the screws at these three places.

5. Note that the front brake disc is placed in the center of the brake slot.  keeping the left and right 
openings of the front fork and the center axis of the front wheel completely closed. 

6.Install the hook and nuts of the front hub on 
both sides of the front hub, fix them with the 
front fork, and tighten the nuts.

8.Adjust the rear rack so that the front mounting 
holes on the rack are aligned with the mounting 
holes on the frame, and then tighten the M5*12 
screws with a wrench.

12.Put the wires in place and install the wiring 
harness cover by tightening the screws, as shown 
in figure below.

11. Connect the waterproof cables, with those of 
the same color butted together. Pay attention to 
the arrow when butting.

7.Remove the M5*12 screws and washers on both 
sides.

9. Remove the 4 screws with No.        tool and the 
cover on the riser. 

10. Put the center of the handlebar into the 
handlebar slot. Make the handlebar vertical to the 
body. Tighten the riser cover and screws.

14. Inserire la batteria nel cilindro sotto la sella e 
regolare l’atezza della sella e poi bloccarla.  .

15. Inserire il cavo di collegamento della batteria.

16. Take out the two pedals. Distinguish the left 
and right sides according to the logo. Left pedal 
(sticking L mark), right pedal (sticking R mark)

17. Align the left pedal with the crank thread with 
No.      tool, and rotate it counterclockwise to install 
and tighten. Align the right pedal with the crank 
thread, rotate it clockwise to install and tighten.

2

1

4

3

6

9

1.Pedals      2.Chargers      3.Wrench         4.3mm Hexagon screw driver         5. 5mm hexagonal and Phillips screwdriver
6. 4mm Hexagon screw driver     7. 5mm Hexagon screw driver     8. 6mm Hexagon screw driver     9.Multi-type wrench
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English

*Need to tighten
  tighter here

*Need to tighten
  tighter here

14. Insérer la pile de siège dans le tube de siège, 
ajuster la hauteur du coussin et serrer. 

15. Insérer le câble de raccordement de pile. 

ADO EBIKE 
Installation Guide Video

ADO o�cal website

E-mail: support@adoebike.com

ADO o�cal website: www.adoebike.com

13.Remove the screws on wiring harness cover.

Instructions for using the code table:
1. Long press Power key for 3 second to switch on/off the ebike;
2. ODO: Total mileage of this bicycle
    TRIP: Miles since the ride 
    AVG: Average speed of this ride
3. Press the “+” button to increase the gear. The higher the gear, the faster the speed.
4. Press the “-” button to lower the gear. The lower the gear, the slower the speed.
5. PAS gear: (After pedaling to 6 km/h, start the power assist)
       Gear 1:  Max 15km/h       Gear 2:  Max 20km/h       Gear 3:  Max 25km/h

APP download

1. For IOS system, please go to the Iphone store to search for ADO EBIKE to download.
2. For Android system, please go to Google market to search for ADO EBIKE to download.
3. If the above two methods do not work, please visit the official website to download or contact customer 
service.

Switch on/off

Battery power 

Speed display

Assist gear 

Vehicle status 

Multifunctional display area

1. Sortez le vélo, coupez le serre-câble et retirez 
les accessoires.

2. Installer le phare et le garde-boue. Ils sont 
situés sur les deux côtés des fourches avant, dans 
l'alignement de la position de montage de la 
fourche avant.

4. Soulevez l'avant du vélo et alignez la fourche 
avant avec l'axe central de la roue avant.

3. Serrer les vis de ces trois endroits.
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1.Pédales            2. Chargeurs         3.Clé à molette           4.Tournevis hexagonal de 3 mm           5.tournevis cruciforme et hexagonal 5mm 
6. Tournevis hexagonal de 4 mm          7. Tournevis hexagonal de 5 mm          7. Tournevis hexagonal de 6 mm       9. Clé à molette

5. Notez que le disque de frein avant est placé au centre de la fente du frein. Maintenir les ouvertures 
gauche et droite de la fourche avant et l'axe central de la roue avant complètement fermés.

6.Monter par crochet et écrou pour le moyeu 
avant, monté des deux côtés du moyeu avant, 
fixé aux fourches avant, puis serrer l'écrou

7. Retirer les vis M5*12 et les rondelles des deux 
côtés.

8. Ajuster le rack arrière de manière à ce que les 
trous de fixation avant du rack soient alignés avec 
les trous de fixation du cadre et serrer les vis M5*12 
à l'aide d'une clé.

9. Retirez les 4 vis avec l'outil n°       et le couvercle 
de la colonne montante.

10. Placez le centre du guidon dans la fente du 
guidon. Faites en sorte que le guidon soit vertical 
par rapport au corps. Serrez le couvercle et les vis 
de la colonne montante.

11. Connecter les câbles étanches selon les 
mêmes couleur en suivant les flèches.

13. Mettre les fils en place, installer le couvercle du 
faisceau de câbles et serrer les vis comme indiqué 
dans l'image ci-dessous.

12. Dévisser les vis du couvercle du faisceau de 
câbles.

16. Enlevez les deux pédales. Distinguez les côtés 
gauche et droit en fonction du logo. Pédale gauche 
(marque L collée), pédale droite (marque R collée)

17. Alignez la pédale gauche avec le filetage de la 
manivelle avec l'outil n°      , et tournez-le dans le 
sens inverse des aiguilles d'une montre pour 
l'installer et le serrer. Alignez la pédale droite avec le 
filetage de la manivelle, tournez-la dans le sens des 
aiguilles d'une montre pour l'installer et la serrer.
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Français

VÉLO ADO
Vidéo du guide d'installation

Site o�ciel de l'ADO

E-mail: support@adoebike.com

Site o�ciel de l'ADO: www.adoebike.com
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*Need to tighten
  tighter here

* Besoin de resserrer
   plus serré ici
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Instructions pour l'utilisation du tableau de codes:
1. Appuyez longuement sur la touche Power pendant 3 secondes pour allumer/éteindre l'ebike ;
2. A l'état de marche, appuyez sur la touche POWER, la zone multifonction affiche ODO, TRIP, TIME.
          ODO : Kilométrage total de cette bicyclette
          TRIP : Kilométrage de ce voyage
          AVG : vitesse moyenne de ce trajet
3. Appuyez sur le bouton « + » pour augmenter le rapport. Plus le rapport est élevé, plus la vitesse est élevée.
4. Appuyez sur le bouton « - » pour abaisser le rapport. Plus le rapport est bas, plus la vitesse est lente.
5.Vitesse PAS : (Après avoir pédalé jusqu'à 6 km/h, démarrer l'assistance électrique)
    Vitesse 1 : 15 km/h max. Vitesse 2 : 20 km/h max. Vitesse 3 : 25 km/h max.

Interrupteur 
marche/arrêt

Affichage de la puissance
de la batterie

Réglage du 
rapport d'assistance

Invite sur l'état
du véhicule

Zone d'affichage
multifonctionnelle

Télécharger l'application

1. Si vous utilisez un système IOS, veuillez télécharger ADO EBIKE sur Apple Store.
2. Si vous utilisez un système Android, veuillez télécharger ADO EBIKE sur Google Play.
3. Si ni l'une ni l'autre des méthodes susmentionnées ne fonctionne, veuillez télécharger sur le site officiel ou 
contacter le service clientèle. 

Multifunctional display area

1. Entnehmen Sie das Fahrrad, schneiden Sie den 
Kabelbinder durch, und entnehmen Sie das 
Zubehör.

2. Installieren Sie die Scheinwerfer und Kotflügel. 
Die Scheinwerfer und Kotflügel befinden sich auf 
beiden Seiten der Vordergabel, um sie an der 
Einbauposition der Vordergabel auszurichten

4. Heben Sie die Vorderseite des Fahrrads an und 
richten Sie die Vorderradgabel auf die Mittelachse 
des Vorderrads aus.

3. Ziehen Sie drei Schrauben auf dieser Stelle fest
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1.Pedale       2.Ladegeräte       3.Multi-Typ-Schlüssel       4.3mm Sechskantschraubendreher       5. 5 mm Sechskant- und Kreuzschlitzschraubendreher
6. 4mm Sechskantschraubendreher      7. 5mm Sechskantschraubendreher      8. 5mm Sechskantschraubendreher     9. Multi-Typ-Schlüssel

5. Beachten Sie, dass sich die vordere Bremsscheibe in der Mitte des Bremsschlitzes befinden muss. 
Halten Sie die linke und rechte Öffnung der Vordergabel und die Mittelachse des Vorderrads vollständig 
geschlossen.

6. Der Haken und die Mutter der passenden 
Vorderradnabe werden auf beiden Seiten der 
Vorderradnabe angebracht, mit der Vordergabel 
befestigt und die Mutter festgezogen

7. Entfernen Sie die M5*12-Schrauben und Unterlegschei-
ben auf beiden Seiten dieser Stelle

8. Passen Sie die hintere Ablage so an, dass die vorderen 
Befestigungslöcher der Ablage mit den Befestigungslöchern 
des Rahmens übereinstimmen, und ziehen Sie die 
M5*12-Schrauben mit einem Schraubenschlüssel fest

9. Entfernen Sie die 4 Schrauben mittels dem 
Gerät Nr.       sowie die Abdeckung am Tragegurt.

10. Fügen Sie die Mitte des Lenkers in den 
Lenkerschlitz ein. Richten Sie den Lenker senkrecht 
zum Körper aus. Ziehen Sie die Abdeckung des 
Tragegurtes und die Schrauben fest.

11. Verbinden Sie die wasserdichte Leitung, stoßen 
Sie sie in der gleichen Farbe zusammen, achten Sie 
bei der Verbindung auf die Pfeilrichtung.

12. Lösen Sie die Schraube der 
Kabelbaumabdeckung.

13. Bringen Sie die Kabel wie in der Abbildung 
unten gezeigt an, bringen Sie die Kabelbaumab-
deckung an und ziehen Sie die Schrauben fest.

14. Entnehmen Sie die beiden Pedale. Unter-
scheiden Sie die linke und rechte Seite anhand des 
Logos. Linkes Pedal (L Klebe-Markierung), rechtes 
Pedal (R-Klebe-Markierung)

15. Richten Sie das linke Pedal mit dem Gerät Nr. 
auf das Kurbelgewinde aus und drehen Sie es gegen 
den Uhrzeigersinn, um es zu montieren und 
festzuziehen. Richten Sie das rechte Pedal am 
Kurbelgewinde aus, drehen Sie es m Uhrzeigersinn 
zur Montage aus und ziehen Sie es fest.
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Deutsche

ADO BIKE
Video zur Installationsanleitung

O�zielle ADO-Website

E-mail: support@adoebike.com

O�zielle ADO-Website: www.adoebike.com

*Müssen festgezogen werden
   fester hier

Herunterladen der App

1. Für IOS-Systeme, laden Sie bitte ADO EBIKE aus dem Apple Store herunter.
2. Für das Android-System, laden Sie bitte ADO EBIKE von Google Play herunter.
3. Falls keine der oben genannten Methoden funktioniert, laden Sie bitte von der offiziellen Website herunter 
oder wenden Sie sich an den Kundendienst. 

Anweisungen zur Verwendung der Code-Tabelle:
1. Halten Sie die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um das E-Bike ein- und auszuschalten;
2. Drücken Sie im eingeschalteten Zustand die EIN-/AUS-TASTE, die Multifunktionsanzeige zeigt ODO,  TRIP, TIME.
          ODO: Gesamtkilometerstand des Fahrrads
          TRIP: Kilometerstand für diese Fahrt
          AVG: Durchschnittsgeschwindigkeit dieser Fahrt
3.Drücken Sie die Taste „+“, um den Gang zu erhöhen. Je höher der Gang, desto höher die Geschwindigkeit.
4. Drücken Sie die Taste „-“ um den Gang zu verringern. Je niedriger der Gang, desto langsamer die Geschwindigkeit.
5.PAS-Gang: (Nachdem Sie bis 6 km/h mit den Pedalen getreten haben, starten Sie die Kraftunterstützung)
   Gang 1: Max. 15 km/h Gang 2: Max. 20 km/h Gang 3: Max. 25 km/h

Ein/aus
Schalter

Akkuleistungs-Anzeige

Geschwindigkeitsanzeige

Gangwechsel 
Unterstützung

Abfrage des
Fahrzeugstatus

Multifunktionaler
Anzeigebereich

6

2

1

4

3

L R

* Besoin de resserrer
   plus serré ici

2

1

4

3

L R
2

1

4

3

L R

2

1

4

3

L R

9.  Setzen Sie die Sattelbatterie in das Sattelrohr 
ein, stellen Sie die Höhe des Sattels ein und 
verriegeln Sie ihn.

10. Schließen Sie das Batteriekabel an.

9.  Inserire la batteria nel cilindro sotto la sella e 
regolare l’atezza della sella e poi bloccarla.  

10. Inserire il cavo di collegamento della batteria. 

Bedienerführung3

Zubehörliste1

Montage-Anleitung2

1. Estrarre la bicicletta, tagliare la fascetta e 
rimuovere gli accessori.

2. Installare il faro e il parafango. Il faro e il 
parafango sono situati su entrambi i lati della 
forcella anteriore e allinearli con le posizioni di 
montaggio della forcella anteriore.

4. Sollevare la parte anteriore della bicicletta e 
allineare la forcella anteriore con l'asse centrale 
della ruota anteriore.

3. Serrare le viti in questi tre punti.
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1. Pedali       2. Caricatore       3. Chiave multifunzionale       4. Cacciavite esagonale da 3 mm       5. Chiave a brugola da 5mm e Chiave a croce
6. Cacciavite esagonale da 4 mm       7. Cacciavite esagonale da 5 mm       8. Cacciavite esagonale da 5 mm      9. Chiave multifunzionale

5. Notare che il disco del freno anteriore è posizionato al centro della fessura del freno. Tenere 
completamente chiuse le aperture destra e sinistra della forcella anteriore e l'asse centrale della ruota anteriore.

6. Installazione dei ganci che abbinano con il 
mozzo della ruota anteriore e dei dadi. Installarli 
su entrambi i lati del mozzo della ruota anteriore, 
fissarli con la forcella e serrare i dadi.

7. Rimuovere le viti M5*12 e le rondelle su entrambi i 
lati.

8. Regolare il portapacchi posteriore in modo che i 
fori di montaggio anteriori del portapacchi siano 
allineati con i fori di montaggio della struttura 
principale e serrare le viti M5*12 con una chiave.

9. Rimuovere le 4 viti con l'attrezzo No.         e la 
copertura del montante.

10. Collocare il centro del manubrio nella fessura 
del manubrio. Posizionare il manubrio 
verticalmente rispetto al corpo. Serrare il 
coperchio del montante e le viti.

11. Collocare il centro del manubrio nella fessura 
del manubrio. Posizionare il manubrio 
verticalmente rispetto al corpo. Serrare il 
coperchio del montante e le viti.
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12. Svitare la vite del coperchio del cablaggio. 13. Come mostrato nell'immagine sottostante, 
posizionare i cavi, e poi riporre il coperchio del 
cablaggio e serrare la vite.

14. Estrarre i due pedali. Individuare i lati destro e 
sinistro in base alla lettera. Pedale sinistro (lettera 
L), pedale destro (lettera R)

15. Allineare il pedale sinistro con la filettatura della 
pedivella con l'attrezzo No.       , e ruotarlo in senso 
antiorario per installarlo e stringerlo. Allineare il 
pedale destro con la filettatura della pedivella, 
ruotarlo in senso orario per installarlo e stringerlo.
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Italia

ADO EBIKE
Video guida all'installazione

Sito u�ciale ADO

E-mail: support@adoebike.com

Sito u�ciale ADO: www.adoebike.com

*Necessità di stringere
   più stretto qui

*Necessità di stringere
   più stretto qui

Area di visualizzazione
multifunzione

Istruzioni per l'uso della tabella dei codici: 
1. Premere a lungo il tasto Accensione (power) per 3 secondi per accendere/spegnere la ebike;
2.Quando accesa, premere il TASTO ACCENSIONE e l’area multifunzione mostrerà ODO,  TRIP, TIME
          ODO: distanza totale percorsa dalla bicicletta
          TRIP: distanza percorsa in questo viaggio
          AVG: velocità viaggio di questa corsa     
3. Premere il tasto “+” per aumentare la marcia. Più alta è la marcia maggiore è la velocità
4. premere il pulsante “-” per abbassare la marcia. Più bassa è la marcia, minore è la velocità
5.Marcia PAS: (superata la velocità di pedalata di 6 km/h si attiva la pedalata assistita)
   Marcia 1: Max 15 km/h Marcia 2: Max 20 km/h Marcia 3: Max 25 km/h

Interruttore 
acceso/spento

Visualizzazione della 
carica della batteria 

Visualizzazione
della velocità

Regolazione 
della marcia

Messaggio sullo 
stato del veicolo

Download dell'App

1. Per il sistema IOS, scaricare ADO EBIKE da Apple Store.
2. Per il sistema Android, scaricare ADO EBIKE da Google Play.
3. Se nessuno dei suddetti metodi funziona, scaricare dal sito Web ufficiale o contattare il servizio clienti.

Guida dell'operatore3

Elenco degli accessori1

Guida all'installazione2

Guida dell'operatore3

1. Saque la bicicleta, corte el precinto y retire los 
accesorios.

2. Instale la luz delantera y el guardabarros, que 
se encuentran a ambos lados de la horquilla 
delantera y alineados con la posición de 
instalación de la horquilla delantera.

4. Levante la parte delantera de la bicicleta y 
alinee la horquilla delantera con el eje central de 
la rueda delantera.

3. Apriete los tornillos en estos tres lugares
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1. Pedales    2. Cargadores     3. Llave de multi uso     4. Destornillador hexágono de 3mm     5. Destornillador integral de hexágono y plano de 5 mm
6. Destornillador hexágono de 4mm     7. Destornillador hexágono de 5mm     8. Destornillador hexágono de 6mm     9. Llave de multi uso

5. Asegúrese de que el disco de freno delantero haya sido colocado en el centro de la ranura del freno. Mantenga 
cerradas las aberturas izquierda y derecha de la horquilla delantera y el eje central de la rueda delantera.

6. Instale el gancho y la tuerca del cubo de la 
rueda delantera correspondiente a ambos lados 
del cubo de la rueda delantera, fíjelo con la. 
horquilla delantera y apriete la tuerca.

7. Retire los tornillos M5 * 12 y arandelas en ambos lados 
de la zona.

8. Ajuste el estante trasero para alinear los orificios 
de montaje en la parte delantera del estante con los 
orificios de montaje en el marco, y apriete los 
tornillos M5 * 12 con una llave inglesa.

9. Retire los 4 tornillos con la herramienta           y 
la tapa del elevador.

10. Coloque el centro del manillar en la ranura de 
este. Ponga el manillar en posición vertical con 
respecto al cuerpo. Apriete la tapa del elevador y 
ajuste los tornillos.

11. Conecte el cable impermeable, únalo a tope 
en el mismo color, y preste atención a la flecha de 
unión a tope cuando lo haga.
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14. Como se muestra en la figura, instale la 
cubierta del cable y apriete los tornillos después 
de colocar el cable.

13. Desatornille los tornillos de la cubierta del 
cable.

14. Saque los dos pedales. Separe los pedales 
izquierdo y derecho según sus marcas. El pedal 
izquierdo tiene la marca “L” y el pedal derecho “R”

15. Alinee el pedal izquierdo con la rosca de la 
estrella con la herramienta         y gírelo en sentido 
antihorario para ajustarlo. Alinee el pedal derecho 
con la rosca de la estrella y gírelo en sentido horario 
para ajustarlo.
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Español

ADO EBIKE
Guía de instalación de video

Sitio o�cial de ADO

E-mail: support@adoebike.com

Sitio o�cial de ADO: www.adoebike.com

* Necesita apretar
   más apretado aquí

* Necesita apretar
   más apretado aquí

Descarga de la aplicación

1. Para sistemas IOS, descargue ADO EBIKE de la Apple Store.
2. Para sistemas Android, descargue ADO EBIKE de Google Play.
3. Si ninguno de los métodos anteriores funciona, descargue la aplicación del sitio web oficial, o póngase en 
contacto con el servicio de atención al cliente.

Instrucciones para usar la tabla de código:
1. Presione el botón de encendido por 3 segundos para encender/apagar la bicicleta eléctrica:
2. Con la bicicleta encendida, presione el BOTÓN DE ENCENDIDO, y la zona de multifunción mostrará ODO, TRIP, 
TIME
          ODO: distancia total recorrida por la bicicleta
          TRIP: Kilometraje de este viaje
          AVG: velocidad de viaje de este viaje
3. Presione el botón “+” para aumentar la marcha. Mientras mayor sea la marcha, mayor será la velocidad.
4. Presione el botón “-” para bajar la marcha. Mientras menor sea la marcha, menor será la velocidad.
5.Marcha de pedaleo asistido (PAS): (Luego de pedalear 6 km/h, inicie el pedaleo asistido)
   Marcha 1: Máx. 15 km/h Marcha 2: Máx. 20 km/h Marcha 3: Máx. 25 km/h

Encender
Apagar

Indicador de alimentación 
de batería

Indicador de
 velocidad

Ajuste de
ayuda de marcha

Mensaje del 
estado del vehículo

Área de indicadores
multifuncionales

15. Inserte la batería del sillín en el tubo de sillín, 
ajuste la altura del sillín, luego bloquéelo.

16. Inserte el cable de batería.

Guía de instalación2

Lista de accesorios1

1. Достаньте велосипед, разрежьте кабельную 
стяжку и снимите аксессуары.

2. Установить фары и брызговики, фары и 
брызговики расположены на двух сторонах 
передней вилки и выровнены с монтажными 
положениями передней вилки.

4. Поднимите переднюю часть велосипеда и 
выровняйте вилку передней оси по 
центральной оси переднего колеса.

3. Завинтить винты в этих трех местах.
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1. Педали     2. Зарядные устройства     3. Универсальный гаечный ключ     4. Шестигранная отвертка 5 мм
5. Шестигранный ключ 5mm с крестовой отвёрткой.       6. Шестигранная отвертка 4 мм       7. Шестигранная отвертка 5 мм       
7. Шестигранная отвертка 6 мм     8. Универсальный гаечный ключ

5. Обратите внимание, что передний тормозной диск находится в центре тормозного паза. Держите левое и 
правое отверстия вилку передней оси и центральную ось переднего колеса полностью закрытыми.

6. Монтаж крюка и гайки в комплекте с 
передней ступицей, установить на обеих 
сторонах передней ступицы, закрепить с 
передней вилкой, затянуть гайки.

7. Снять винты M5*12 и прокладки с обеих сторон.

8. Регулировать заднюю полку таким образом, 
чтобы положение монтажного отверстия перед 
полкой, выровнять положение монтажного 
отверстия рамы, затянуть винт M5*12 гаечным 
ключом.

9. Удалите 4 винта, используя инструмент №          
.     и снимите крышку на стояке.

10. Вставьте центр руля в слот для руля. 
Поверните руль вертикально к корпусу. 
Затяните крышку стояка и винты.

11. Подключить водонепроницаемый провод, 
один и тот же цвет стыкуется вместе, обратите 
внимание на стыковку стрелки во время 
стыковки.
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12. Отвинтить винт крышки жгута. 13. Как показано на рисунке ниже, после 
укладки провода установить крышку жгута и 
затянуть винт.

14. Извлеките две педали. Различайте левую и 
правую стороны по логотипу. Левая педаль 
(наклейка с меткой L), правая педаль (наклейка 
с меткой R)

15. Выровняйте левую педаль по резьбе 
кривошипа с помощью инструмента №        и 
поверните ее против часовой стрелки для 
установки и затяжки. Выровняйте правую 
педаль по резьбе кривошипа и поверните ее по 
часовой стрелке для установки и затяжки.
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Pусский

ADO EBIKE
Видео-инструкция по установке

Официальный сайт ADO

E-mail: support@adoebike.com

Официальный сайт ADO: www.adoebike.com

* Нужно подтянуть
   здесь плотнее

* Нужно подтянуть
   здесь плотнее

Скачайте приложение

1. Для системы IOS скачайте ADO EBIKE из Apple Store.
2. Для системы Android скачайте ADO EBIKE из Google Play.
3. Если ни один из вышеуказанных способов не работает, скачайте с официального сайта 
или обратитесь в клиентскую службу.

Инструкция по использованию таблицы кодов:
1.Длительное нажатие кнопки питания в течение 3 секунд позволяет включить/выключить 
электровелосипед;
2. В состоянии включения нажмите кнопку ПУСК, после чего на многофункциональном дисплее 
отобразятся СЧЕТЧИК ПРОБЕГА, НАПРЯЖЕНИЕ, ПРОБЕГ, ВРЕМЯ.
          ODO: общий пробег этого велосипеда
          TRIP: пробег текущей поездки
          AVG: средняя скорость этой поездки
3. Нажмите кнопку "+", чтобы повысить передачу. Чем выше передача, тем выше скорость.
4. Нажмите кнопку "-", чтобы понизить передачу. Чем ниже передача, тем ниже скорость.
5.Передача системы PAS: (после нажатия педалей до 6 км/ч включите функцию помощи при движении)
   1-я передача: макс. 15 км/ч. 2-я передача: макс. 20 км/ч. 3-я передача: макс. 25 км/ч.

Включение
выключение

Индикация заряда 
батареи

Отображение
скорости

Регулировка вспомогательной 
передачи

Подсказка о статусе 
транспортного средства

Многофункциональная 
область дисплея

9. Вставлять аккумулятор в подседельную 
штырь, настраивать высоту седла, а потом 
законтрить.

10. Вставлять соединительный кабель 
аккумулятора.
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