
Mach’s mit Marley.
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Besonders leise, besonders komfortabel

MARLEY AIR 4.0

NEU

Air 
Life 

Balance

Der Marley Air 4.0 
bietet viele 
überzeugende Vorteile

	 Schalloptimiert, serienmäßiges Schallelement

	� G3 Außenfilter

	� Werkzeugfreie Wartung von Filter, Motor,  
Wärmetauscher-Keramik

	� Einfache Montage 

	 Kabellose Funkverbindung der Geräte untereinander 

	 BAFA- und KfW-förderfähig

	 Made in Germany

Eigenschaften im Überblick

MARLEY AIR 4.0

www.marley.de/planung

Marley Planungsservice 
Als besonderen Service ermitteln wir die 
Auslegung des Lüftungssystems für Sie –  
weitere Informationen finden Sie unter: 

Größe der Blende:    
240 x 240 mm

Durchmesser der Bohrung: 
180 mm

Außenwandstärke:    
280–500 mm

Batterietyp: 
CR2025

SEC Class (EPR 1254/2014): A *

Wärmerückgewinnung 
bei Referenzvolumenstrom (35 m³/h): 80 % *

Volumenstrom: 
19 m³/h,  35 m³/h,  50 m³/h

Referenzvolumenstrom: 35 m³/h

Schalldruck (3 m) 
bei Referenzvolumenstrom (35 m³/h): 23 dB (A)

Leistungsaufnahme pro Paar 
bei Referenzvolumenstrom (35 m³/h): 0,15 W (m³/h)
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Sendeleistung / -frequenz: 
ERP -9.51 – -9.55 dBm/ 433.05 – 434.79 MHz

Energieeffizienzklasse
Z-51.3-458

EAN: 4002644321400

Marley Deutschland GmbH 
Adolf-Oesterheld-Str. 28 
D-31515 Wunstorf 
Telefon +49.(0)5031.53-0 
Telefax +49.(0)5031.53-371 
www.marley.de



Mach’s mit Marley.

MARLEY AIR 4.0
	 Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung
	 Hohe Leistung bei geringem Verbrauch
	� Perfekte Lösung für den Do it Yourself-Einbau
	 Komplett-Gerät mit Blenden, 

	 Motor und Wärmetauscher 
	 Inklusive Trafo und Funkfernbedienung

Innenblende

Schallelement

Filter ISO Coarse 50% (G3)

Motor, bis 50% qmh, ErP Klasse A

280-500 mm Rohr

Keramik, mit bis 
80% WRG

Außenblende

Tropfblech
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Der Marley Air 4.0 ist ein dezentrales Lüftungsgerät mit einer 
Wärmerückgewinnung von bis zu 80% ‒ Made in Germany!
Er überzeugt durch besonders geringe Betriebsgeräusche 
und hohe Leistung bei geringem Verbrauch (Energieeffizienz-
klasse A). Durch die werkzeugfreie Wartung ist der Air 4.0 
die perfekte Lösung für den Do it Yourself-Einbau. 

Jederzeit frische und gesunde Raumluft, Energieeffizienz und 
Schutz vor Schimmelbildung: Dezentrale Systeme zur kontrol-
lierten Wohnraumlüftung erfüllen bei Neubau und Renovie-
rung die gesetzlichen Vorgaben der Energieeinsparverord-
nung (EnEV) und werden bei einem steigenden Umwelt- und 
Kostenbewusstsein immer populärer.

Die konventionelle Fensterlüftung ist keine Alternative, denn 
dadurch geht die wertvolle Wärmeenergie aus der Raumluft 
verloren. Der Air 4.0 speichert diese und erwärmt damit die 
einströmende Frischluft.

Der Marley Air 4.0 schafft eine optimale Raumluft-Balance: 
Angepasst an das Nutzungsverhalten und die individuellen 
Frischluftbedürfnisse sorgt er jederzeit für eine gesunde, gefil-
terte Raumluft. 

Made in 
Germany

Flüsterleiser 
Betrieb

Werkzeugfreie  
Wartung

Planungs- 
Hilfe

Heizkosten sparen - 
mit dem neuen Marley Air 4.0

	 Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung

	 Hohe Leistung bei geringem Verbrauch

	� Perfekte Lösung für den Do it Yourself-Einbau

	 Komplett-Gerät mit Blenden, Motor und Wärmetauscher 

	 Inklusive Trafo und Funkfernbedienung 

Ausgereifte Technik
Schafft Komfort

Wärmerückgewinnung 80bis zu 

% 

Hier gehts zum 
Marley AiR 4.0 
Infofilm


