
(+56 9) 34 59 4263 /  (+56 9) 44 06 8667

ventas@topmedic.cl

Bombas de Aspiración
VAC PRO Marca Apex

www.topmedic.cl



www.topmedic.cl (+56 9) 44 06 8667 ventas@topmedic.cl(+56 9) 34 59 4263

Información del Producto

Características:

En primer lugar, la Bomba De Aspiración Vac Pro de Apex, ofrece fácil manejo y bajo nivel de ruido, se 
convierte en un producto apropiado para extracción de secreciones en casa. Esta bomba de succión 
médica está diseñada con el fin de realizar extracciones faríngeas o traqueales en pacientes. También, es 
uno de los productos más fiables y duraderos del mercado. Así como también, la potencia de su motor 
permite alcanzar un flujo de extracción de 24 lt x min.

La Bomba De Aspiración Apex dispone además de un manómetro de control de flujo de extracción y una 
perilla de regulación de la presión de succión muy accesible para un fácil monitoreo y finalmente, posee un 
práctico diseño de fácil transporte a cualquier lugar, gracias a su mango anatómico y compacto tamaño.

Es importante destacar que se debe Evitar el contacto con el agua o sumergir la unidad en agua. La bomba 
de succión debe operar en forma vertical.

•	 La Bomba de aspiración Vac Pro posee motor de mayor potencia (permite alcanzar un flujo de 
extracción de 24 lt x min)

•	 Fácil manejo y bajo nivel de ruido, también es un equipo apropiado para ser utilizado por 
profesionales en Hospitales y Clínicas.

•	 Permite fácil monitoreo debido a su manómetro de control de flujo de extracción y perilla de 
regulación de la presión de extracción.
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Especificaciones Técnicas

Marca Apex Medical
Procedencia Taiwan
Modelo VC-701
Uso Aspiradores de Secreciones ( Faringeo y Traqueal)

Funcionamiento Discontinuo Max. 30 minutos

Presión de Succión De 0 a 600 mmHg (Ajustable)
Flujo Máximo Vac Pro 24 Litros Por Minuto
Estructura Polipropileno
Peso Neto 2,8 Kg

Consumo Eléctrico 90 W

Depósito 800 ml 

Refrigeración 30 Minutos

Manómetro Analógico

Sonido 55 dB

Certificaciones CE, FDA, TUV, ISO9001:2000,  ISO13485:2000

Medidas 35,2 cms (largo) x 20,6 cms (ancho)
 x 19,2 cms (alto)

Depósito Vaso Esterizable (Autoclave) de Policarbonato


