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Información del Producto

Características

La Máscara Nasal N5A es una nueva y más reciente incorporación a la gama de máscaras CPAP de la 
marca BMC para el momento de la terapia del sueño. Su diseño permite mantener un campo de visión 
más amplio. Se trata de una máscara que otorga comodidad y asegura el confort del paciente y facilitarle 
el cumplimiento de la terapia.

También, esta mascara Nasal N5A viene con tres tallas diferentes para garantizar un ajuste y sellado 
perfectos para cada forma de rostro.

No es necesario que se mida la cara, esta máscara viene con los cojines pequeños, medianos y grandes 
incluidos.

Ultraligero y cómodo que ofrece una comodidad superior.

•	 Cojín AutoFit:
El diseño inteligente de la ranura en el cojín ayuda a ajustarse automática y efectivamente en el puente 
nasal. Además está especialmente diseñado para eliminar los moretones y también reducir la aparición 
de marcas de tiras de CPAP.

•	 Diseño compacto:
Máscara Nasal N5A se compone de 5 partes que facilitan su desmontaje y limpieza. Además, un diseño 
sin marco para la frente, ideal para leer antes de dormir.

•	 Libertad de visión:
Basado en el diseño sin marco que elimina el contacto facial y la necesidad de soporte en la frente. 
Ofrece una visión clara para los usuarios de terapia del sueño que disfrutan de la lectura antes de ir a la 
cama.

•	 Clips de liberación fácil:
Los clips de fácil liberación proporcionan al usuario una mayor facilidad de uso.

El manual del usuario de Máscara Nasal N5A le proporciona la información que necesita para el uso 
correcto de su máscara.

Si necesitas renovar tu arnés, tenemos la opción de Arnés Universal de 4 puntas
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Condiciones Ambientales
•	 Temperatura de funcionamiento: 5°C a 40°C
•	 Humedad de funcionamiento: 0% - 93% humedad relativa, sin condensación
•	 Almacenamiento y transporte: -20°C a 55°C
•	 Humedad de almacenamiento y transporte: 0% - 93% humedad relativa, sin condensación


