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Información del Producto

Características

La Máscara Nasal N5 es una nueva y más reciente incorporación a la gama de máscaras CPAP de la marca 
BMC para el momento de la terapia del sueño. También tiene un diseño compacto y solución ingeniosa le 
brinda una mejor experiencia y confort terapia, lo que se volverá mas fácil y eficiente.

Además, su cojín principal permite adaptarse de mejor forma a la nariz, manteniendo una fuga baja y 
presión moderada de oxigeno. Asi como tambien, esta mascara Nasal N5 viene con tres tallas diferentes 
para garantizar un ajuste y sellado perfectos para cada forma de rostro.

No es necesario que se mida la cara, esta máscara viene con los cojines pequeños, medianos y grandes 
incluidos.

Finalmente, es una Mascara Nasal ultraligero y cómodo que ofrece un confort superior.

• La Mascara Nasal N5 se adapta facilmente:
La muesca encima del cojín puede adaptarse al puente de la nariz, manteniendo la fuga baja y la 
presión limitada.
• Ofrece más confort en su usuario:
Debido al diseño de capa sola y transicional, el cojín le toca la nariz y la cara suavemente.
• Estructura simple:
Está constituida por un cojín y marco principal. El montaje, desmontaje, limpieza y cambio del cojín 
pueden ser extremadamente fáciles.
• Disponible en Tres Tallas:
Elige la talla que mejor se adapte a tu rostro con la Mascara Nasal N5.
• Codo movil para mayor comodidad:
Codo de cabeza articular evita cianquier inconveniencia, cuando se da vuelta en la noche.
• Orificios de ventilación:
El diseño de ventilación permite minimizar el ruido y asi ofrecer mayor tanquilidad y descanso al 
paciente.
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• Temperatura de funcionamiento: 5°C a 40°C
• Humedad de funcionamiento: 0% - 93% humedad relativa, sin condensación
• Almacenamiento y transporte: -20°C a 55°C
• Humedad de almacenamiento y transporte: 0% - 93% humedad relativa, sin condensación

Condiciones Ambientales


