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Información del Producto

Características

Especificaciones Técnicas

El Nebulizador Yuwell 403K está diseñado para nebulizar medicamentos para inhalación por parte del 
paciente con trastornos de vías respiratorias. Es un equipo de compresión fabricado por la empresa 
basada en la innovación y mejora de productos similares en el hogar. Además el Nebulizador 403K esta 
indicado para uso adulto y pediátrico. También incluye boquilla y 2 mascarillas para adaptarse a cada 
tamaño.

Un equipo nebulizador pequeño, ligero y silencioso, así como también ofrece un tratamiento más fácil y 
agradable, convirtiendo en una elección ideal para los cuidados domiciliarios de terapia de aerosol.

Finalmente, el equipo sirve para llevar medicamentos a los bronquios de una forma muy sencilla. El 
paciente no tiene que realizar ninguna maniobra: sólo debe respirar como siempre lo hace. De esta manera, 
la nube formada por el nebulizador Yuwell 403K ingresa lentamente a las vías aéreas, transportando la 
medicina.

•	 Compresor de alto flujo de nebulización.
•	 Ligero y fácil de transportar, silencioso.
•	 Corto tiempo de atomización.
•	 Alivia la enfermedad respiratoria.
•	 Operación continúa (más de 4 horas).
•	 Peso neto: aprox. 2.1kg.
•	 Incluye kit de nebulización adulto y pediátrico.
•	 Diseñado con bolso de transporte.

Potencia AC220V ±22V, 50Hz ±1Hz
Tasa de Nebulización Máxima ≥0.2mL / min.
Residuo de Medicina Líquida ≤1.0ml
Porcentaje de partículas nebulizadas con diámetro inferior a 5 μm ≥65%
Presión máxima de la bomba de compresión ≥0.15MPa
Tubo fusible T1.6AL250V, φ3.6 × 11
Flujo libre de la bomba de compresión ≥10L / min.
Ruido ≤65dB(A)
Protección de entrada IPX0
Temperatura ambiental en condiciones de trabajo 10°C ~ 40°C
Humedad relativa en condiciones de trabajo Temperatura ambiental en condiciones 

de trabajo
Temperatura ambiental en condiciones de trabajo 30% ~ 75%


