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Monteringsstolpar för elslutbleck används för att anpassa infästning och egenskaper till den aktu-
ella applikationen och dörrmiljön. Valet av elslutbleck / monteringsstolpe avgörs av ett flertal olika 
faktorer. En av de viktigaste faktorerna är hur karm och dörrblad är utformade. Tillverkningsmate-
rialet, dörrens profil, smal- eller modulprofil och eventuell fals måste också beaktas. För att kunna 
välja rätt måste du också veta vilken typ av mekaniskt lås som används, enkel- eller dubbelfallås 
samt måttet mellan dörrbladets framkant till låsets fallkolv (plösmått).

För brandklassade dörrar ska dörren vara försedd med fallås vars kolv inte kan uppreglas. Kolvens 
ingrepp i slutblecket ska vara minst 10 mm. För dörrar i klass EI/E30 eller EI/E15 behöver kolven 
endast gripa in 7 mm.

Monteringsstolpar

Elslutbleck är den produkt som används mest inom elektrisk låsning och finns i en mängd olika 
säkerhetsklasser. Beroende på behov eller objektets art kan alltid rätt produkt tas fram. Med 
brandklassade elslutbleck kan de användas i brandklassade dörrar som ska hållas stängda för att 
minska spridning av brand. Elslutbleck finns i tre huvudfunktionstyper:

• Rättvänd funktion		  Låst i strömlöst läge.
• Omvänd funktion		  Olåst i strömlöst läge.
• Ställbar/Multi funktion		  Omställbar rättvänd/omvänd funktion.

Är elslutbleck utrustat med kolvkontakt ges en indikering på om dörren är öppen eller stängd och 
med en ankarkontakt kan man avgöra om dörren är låst / olåst.

Eltryckeslås har ett stort användningsområde, från lätta innerdörrar till tunga ytterdörrar där en 
snabb låsfunktion är ett krav. Med eltryckeslås erhålls en fjärrstyrd daglåsning där den beprövade 
mekaniska säkerheten ej går förlorad. Ett eltryckeslås kan användas tillsammans med de flesta 
styrfunktioner på marknaden, t.ex. passersystem och kodlås.

Eltryckeslås med rättvänd funktion öppnas då spänning tillförs och dörren kan öppnas med 
trycke eller draghandtag. Användaren får information om låsets läge via inbyggda mikrobrytare. 
Självklart kan man öppna låset med en cylinder eller vred. Eltryckeslås finns även med omvänd 
funktion, dvs. att när strömmen bryts öppnas låset och förblir olåst så länge strömmen är bruten.

En utmärkande egenskap för eltryckeslås är den snabba öppningen. En fjärrstyrd daglåsning 
erhålls där den mekaniska säkerheten inte går förlorad.

Lås med motorstyrd regel är det bästa möjliga alternativ där det krävs säker låsning. Motorlås 
låses endast när dörren är helt stängd och passar både modul- och smalprofildörrar. Låsets kolv 
styrs med en motor via en styrenhet vid såväl låsning som upplåsning. Låset kan även manövreras 
mekaniskt med nyckel eller vred och vissa lås klarar av både dag- och nattlåsning.

En dörr utrustad med ett motorlås utgör en viktig del av ett stabilt och pålitligt skalskydd. När 
arbetsdagen är slut så tar motorlåset hand om säkerheten och låser automatiskt byggnaden för 
natten.

Elslutbleck

Eltryckeslås

Motorlås
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• 	 Se till att monterade cylindrar, vred och trycken fungerar tillfredsställande.

• 	 Smörj och / eller justera vid behov.

• 	 Låshusens elektriska delar behöver ej underhåll.

• 	 Mekaniska delar på låshuset bör smörjas minst två gånger om året. Högfrekvent användning av 	
	 låsen kräver underhåll med tätare intervall.

• 	 Det är också viktigt att underhålla och, vid behov, justera dörrstängare och gångjärn för att 	
	 säkerställa en korrekt stängning av dörren. En bra dörrfunktion är en viktig förutsättning för en 	
	 bra låsfunktion.

OBS! Använd aldrig smörjmedel som innehåller grafit eller lösningsmedel. Använd ABLOY smörj-
medel för elektriska lås. Om något är oklart, tveka inte att kontakta oss.

Det viktigaste är att följa monteringsanvisningen, och ej avvika från den utan att 
först rådfråga oss. Garantin bortfaller vid felaktigt montage. Använd alltid rekom-
menderade cylindrar, behör och beslag. 

• 		Kontrollera att utrustningen monterats enligt monteringsanvisning, att den sitter fast, inte har	
		 några skador och att inga yttre omständigheter stör funktionen. För att få en fungerande 		
		  låsfunktion är det viktigt att övrig beslagning är felfri.

•		Kontrollera höjdförhållande mellan slutbleck och låshus.

• 		Säkerställ att avståndet mellan låshusets stolpe och elslutbleckets monteringsstolpe är 		
		  3 mm ± 1 mm för att bibehålla sina egenskaper. Viktigt är att ett glapp på 0,5-1,5 mm finns 	
		 mellan låsets kolv och slutbleckets vridfall.

• 		Elslutblecket ska matas med likspänning, som avviker max ± 10% från märkspänningen.

• 		Elslutbleckens elektriska delar behöver inget underhåll. Smörj anslagsytan där cylinder-/förreg-	
		  lingsfall glider med ett tunnt lager låsfett 2 ggr/år eller efter behov. OBS! Olja får ej användas. 	
		 Utebliven smörjning är upphov till många problem.

• 		Fil- och smärgelspån stör funktionen.

• 		Underhållsfrekvens minst 2 ggr/år eller efter behov.

OBS! Garantin bortfaller vid felaktigt montage.

El- och motorlås

Elslutbleck

SERVICE OCH UNDERHÅLL
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ASSA ELSLUTBLECK ÖVERSIKT

4:4 www.svenssonsbeslag.se

Utförande Rättvänd Omvänd

E
xt

ra
kr

af
ti

g
a

Normal 131 331

Med kolvkontakt 5131 5331

Med kolv- och ankarkontakt 8131 8331

Utförande Rättvänd Omvänd

St
an

d
ar

d

Normal 75 / 70 75 / 71

Med kolvkontakt 575 / 570 575 / 571

Utförande Rättvänd Omvänd Impuls

E
nk

la

Normal 14 114 24

Med kolvkontakt 514 5114 -

OBS! I dörrar med brandteknisk klass EI/E60, EI/E30 eller EI/E15 får ENKLA slutbleck eller
STANDARD slutbleck med enkelfallås, EJ användas som dörrigenhållande beslag.

•	 Rättvänd funktion	 Låst i strömlöst läge.
•	 Omvänd funktion	 Olåst i strömlöst läge.

Översättningstabell från ASSA till Robust

Elslutbleck Stolpar S-serien Stolpar T-serien

ASSA Robust ASSA Robust ASSA Robust

70 (75) 280 505 S5 824 T24

71 (75) 281 507 S7 830 T30-15

570 (575) 290 528 S8 725 T15-15

571 (575) 291 510 S10 730
T30-15

14 150 511 S11 732

114 151 521 S21 731/17
T17

514 160 733/17

5114 161 731/20
T18

24 152 733/20

731/26
T19

733/26

735 T13
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ASSA ELSLUTBLECK ÖVERSIKT 
900-SERIEN
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M = Kolvkontakt
C = Kolvkontakt + Hi-O

•	 Rättvänd funktion	 Låst i strömlöst läge.

•	 Omvänd funktion	 Olåst i strömlöst läge.

Elbleck Rättvänd 
funktion

Omvänd 
funktion Listtryck Innerdörr Ytterdörr Branddörr Styrka Kolv-

kontakt
Ankar-
kontakt Hi-O

905 Ställbart Ställbart Låg

905M Ställbart Ställbart Låg

910 Normal

910M Normal

910C Normal

911 Normal

911M Normal

911C Normal

920 Hög

920M Hög

920C Hög

960 (hög) Mkt hög

960C (hög) Mkt hög

961 (hög) Mkt hög

961C (hög) Mkt hög

992 Ställbart Ställbart (hög) Mkt hög
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ASSA MONTERINGSSTOLPAR 
ÖVERSIKT
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Till extrakraftiga elslutbleck

Till standard elslutbleck

Till enkla elslutbleck

505 510 511 512 521507 528 540 541 542 543520510T 511T

725 730 732 735 737 740 741 742 743730T 732T731/17 733/17

816 823 840824 841830 842830T 843
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ASSA MONTERINGSSTOLPAR 
ÖVERSIKT
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Enkelfall
816 · 823 · 824 · 830 · 830T · 840 · 841 · 842 · 843

E
xt

ra
kr

af
ti

g
a

Connect Modul Smalprofil

230 · 231 · 232 · 236 5584 · 5585 · 6585
8560 · 8561 · 8562

1361 · 1380 · 1385
13585

Enkelfall
732 · 732T · 733/17 · 733/20 · 733/26

St
an

d
ar

d

Connect Modul Smalprofil

230 · 231 · 232 · 236 5584 · 5585 · 6585
8560 · 8561 · 8562

1361 · 1380 · 1385
13585

Dubbelfall
725 · 730 · 731/17 · 731/20 · 731/26 · 735 · 737 · 740 · 741 · 742 · 743

Connect Modul Smalprofil

220 · 221 · 222 · 223
620 · 621 · 622 · 624

504 · 506 · 509 · 560
562 · 564 · 1560 1362

Enkelfall
505 · 507 · 528 · 510 · 510T · 520 · 540 · 541 · 542 · 543

E
nk

la

Connect Modul Smalprofil

230 · 231 · 232 · 236 5584 · 5585 · 6585
8560 · 8561 · 8562

1361 · 1380 · 1385
13585

Dubbelfall
511 · 511T · 512 · 521

Connect Modul Smalprofil

220 · 221 · 222 · 223
620 · 621 · 622 · 624

504 · 506 · 509 · 560
562 · 564 · 1560 1362

Matris för ASSA monteringsstolpar
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ASSA MONTERINGSSTOLPAR 
ÖVERSIKT
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Till 900-serien

Översättningstabell monteringsstolpar
(ASSA 900-serien / STEP 60 / Robust 200-serien)

930 932930T 932T931/17 933/17 9487-3 9487-4 9487-109487-2986

Mont.stolpe Plan Vinkel Mått L×B×V Plösmått Används till STEP Robust

930 245×40×15 15 mm Trä/Stål ST6504 T30-15

930T 245×40×15 15 mm Trä ST6515

932 245×40×15 15 mm Trä/Stål ST6545

932T 245×40×15 15 mm Trä

931/17 245×42 17 mm Stål/Aluminium ST6558 T17

931/20 245×45 20 mm Stål/Aluminium ST6559 T18

931/26 245×51 26 mm Stål/Aluminium ST6510 T19

933/17 245×42 17 mm Stål/Aluminium

933/20 245×45 20 mm Stål/Aluminium

933/26 245×51 26 mm Stål/Aluminium

9487-10 200×57,6 22,3 mm Sapa 2074

986 200×50 27,9 mm Sapa 2086 ST6586 T52

9487-2 200×40 16,5 mm Trä (1487-2)

9487-3 200×43,5 20 mm Trä (1487-3)

9487-4 200×45 21,5 mm Trä (1487-4)

4



ASSA MONTERINGSSTOLPAR 
ÖVERSIKT
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Till elslutbleck 992

Mont.stolpe Plan Vinkel Mått L×B×V Plösmått Används till STEP

9930-15 H/V 245×40×15 15 mm Trä/Stål ST9501

9930T-15 H/V 245×40×15 15 mm Trä ST9502

9931-17 H/V 245×42 17 mm Stål/Aluminium ST9503

9931-20 H/V 245×45 20 mm Stål/Aluminium ST9504

9931-26 H/V 245×51 26 mm Stål/Aluminium ST9505

99487-10 H/V 200×57,6 21,3 mm Sapa 2074 ST9511

9986 H/V 200×50 26,9 mm Sapa 2086 ST9586

99487-2 200×40 16,5 mm Trä (1487-2)

99487-3 200×43,5 20 mm Trä (1487-3)

99487-4 200×45 21,5 mm Trä (1487-4)

Enkelfall
932 · 932T · 933/17 · 933/20 · 933/26

9
0

0
-S

E
R

IE
N

Connect Modul Smalprofil

230 · 231 · 232 · 236 5584 · 5585 · 6585
8560 · 8561 · 8562

1361 · 1380 · 1385
13585

Dubbelfall
930 · 930T · 931/17 · 931/20 · 931/26 · 986 ·9487-2 · 9487-3 · 9487-4 · 9487-10

Connect Modul Smalprofil

220 · 221 · 222 · 223
620 · 621 · 622 · 624

504 · 506 · 509 · 560
562 · 564 · 1560 1362

Dubbelfall
9930 · 9930T · 9931-17 · 9931-20 · 9931-26 · 9986

 99487-2 · 99487-3 · 99487-4 · 99487-10

9
9

2

Connect Modul Smalprofil

220 · 221 · 222 · 223
620 · 621 · 622 · 624

504 · 506 · 509 · 560
562 · 564 · 1560 1362

Matris för ASSA monteringsstolpar 900-serien
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STEP 30 / 40 / 48 / 90 / 92 / 98

Preload-serien innehåller elslutbleck som kombinerar minimala 
mått med hög kvalitet och flexibilitet. STEP Preload är drift-
säkra, utprovade för att klara en hög öppningsfrekvens och 

passar dörrar med normalt ställda säkerhetskrav.

STEP 29 / 60

STEP Silent-serien innehåller elslutbleck med kraftiga kon-
struktioner i kombination med patenterad STEP-silentteknik. 
Detta ger elslutblecken en mjuk, nästintill ljudlös gång och 

samtidigt en hög intrångssäkerhet och brytstryrka. Välj STEP 
Silent när du vill minska bullret eller höja säkerheten.

STEP 15 / 18 / 28E

STEP Secure-serien innehåller elektriska högsäkerhetslås för 
dörrmiljöer med höga krav, som exempelvis fängelser och 

banker. STEP Secure passar säkerhetsdörrar eller dörrar med 
utrymningskrav som ska klara av att öppnas ofta och snabbt.

STEP 90 / 92

Produkterna i STEP Release-serien är speciellt anpassade 
för dörrar med krav på brandskydd i kombination med 

utrymningsterminal eller utrymningsknapp. Produkterna har 
en utökad listtrycksteknik som gör att dörren öppnar trots 

belastning ända upp till 150 kg. Välj STEP Release när du har 
höga krav på utrymning och återinrymning.

P R E L O A D  S E R I E

S I L E N T  S E R I E

S E C U R E  S E R I E

R E L E A S E  S E R I E

STEP ELSLUTBLECK ÖVERSIKT
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150 / 151 / 152 / 160 / 161 / 162

När valet är enkla elslutbleck. 100-serien har en brythållfasthet 
på ca. 600 kg och passar för dörrar med låga säkerhetskrav.

Motsvarar enkla elslutbleck. Passar tillsammans med montage-
stolpar i S-serien.

322 / 332

När brandklassat är viktigt. 300-serien har en brythållfasthet 
på ca. 1 000 kg och är typgodkända för brandcellsdörrar upp 

till och med EI60 (preliminärt brandklass EI120). Passar tillsam-
mans med montagestolpar i S-serien.

280 / 281 / 290 / 291

När säkerheten är allt. 200-serien har en brythållfasthet på ca. 
1 200 kg och passar för dörrar med normala/ höga säkerhets-

krav. Passar tillsammans med montagestolpar i T-serien.

E L S L U T B L E C K  1 0 0 - S E R I E N

E L S L U T B L E C K  3 0 0 - S E R I E N

E L S L U T B L E C K  2 0 0 - S E R I E N

ROBUST ELSLUTBLECK 
ÖVERSIKT
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Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

30082100 Motorlås 840C-50 Hi-O komplett Rostfritt 1 sts

30082110 Motorlås 841C-35 Hi-O komplett Rostfritt 1 sts

30082120 Motorlås 841C-50 Hi-O komplett Rostfritt 1 sts

ASSA motorlås 840C / 841C
ASSA hakregelmotorlås 840C / 841C är anpassade för dörrar med modulurtag och smal-
profilurtag. Det passar bra som natt- och säkerhetslåsning i dörrar med höga säkerhetskrav 
inom handel, kontor och industri. Daglåsta eller högfrekventa dörrar bör kompletteras med 
ett daglås t. ex. eltryckeslås ABLOY EL587. Låsen är certifierade enligt SSF 3522 klass 4 
och enligt EN 14846.

Hakregeln drivs av den inbyggda motorn. ASSA motorlås finns i två varianter:

•	 840C	 Med tryckesfall och är godkänd för montage i brandcellsgräns.

•	 841C	 Utan tryckesfall och kan användas i dörrar med dörrautomatik.

Motorlåsen är Hi-O-enheter som ansluts till en DAC564 alternativt DAC530. Hi-O innebär 
att enheterna har en inbyggd mikrodator och kommunicerar med varandra för plug-and-
playinstallation, synkronisering av dörrdrift, övervakning av beteenden och för att skicka 
diagnostisk information.

Öppningshastigheten är under 1/3 sekund. Låset kan alltid öppnas med nyckel/vred. 
Dorndjup 35 och 50 mm. Inbyggd dörrlägesgivare (magnet i slutbleck). Kan kombineras 
med andra Hi-O-enheter utan styrenhet, t. ex. daglås, dörrautomatik och kortläsare. 

Styrenheten DAC564
Fungerar som gränssnitt mot omvärlden, mot system utan Hi-O-buss, t. ex. passer- eller 
larmsystem. Kommunicerar med motorlåset via Hi-O-buss. Kräver styrsignaler från över-
ordnat system för att manövrera motorlåset. Ger indikeringar till överordnat system som 
talar om låsets och dörrens status. Möjliggör komplettering med extern dörrlägesgivare 
(magnetkontakt). Styr även kompletterande (icke Hi-O) daglås så att en komplett dag/natt 
kombination bildas. Aktiverar larmutgång vid funktionsstörning. Ansluts till spänningsmat-
ning. Ska installeras inomhus på den skyddade sidan av dörren inom 10 m från motorlåset.  
Om DAC564/DAC530 integreras med ARX passersystem skapas en totalintegrerad lösning 
med stor flexibilitet.

Komplett sats: Motorlås, borrskydd, styrenhet DAC564, anslutningskabel EA226, slutbleck 
1487-2 (50 dorn) eller slutbleck 1487-8 (35 dorn), magnet, kabelöverföring EA281 samt 
manual. Finns även som halvsats utan DAC564. 

Teknisk data 840C/841C-50

•	 Spänning	 12-24V DC stab -5% +15%

•	 Strömförbrukning	 Vila 50 mA, Max 445 mA vid 24V DC

Miljökrav

•	 Motorlås		 Temp –20°C till +70°C

•	 Styrenhet	 Temp +5°C till +40°C
			   20-90% relativ luftfuktighet, ej kondenserande
			 

840C

841C
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850C

851C

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

30082150 Motorlås 850C-50 Hi-O komplett Rostfritt 1 sts

30082160 Motorlås 851C-35 Hi-O komplett Rostfritt 1 sts

30082170 Motorlås 851C-50 Hi-O komplett Rostfritt 1 sts

ASSA motorlås 850C / 851C
ASSA hakregelmotorlås 850C / 851C är anpassade för dörrar med modulurtag och smal-
profilurtag. Det passar bra som natt- och säkerhetslåsning i dörrar med höga säkerhetskrav 
inom handel, kontor och industri. Daglåsta eller högfrekventa dörrar bör kompletteras med 
ett daglås t. ex. eltryckeslås ABLOY EL587. Låsen är certifierade enligt SSF 3522 klass 5 
och enligt EN 14846.

Hakregeln drivs av den inbyggda motorn. ASSA motorlås finns i två varianter:

•	 850C 	 Med tryckesfall och är godkänd för montage i brandcellsgräns.

•	 851C 	 Utan tryckesfall och kan användas i dörrar med dörrautomatik.

Motorlåsen är Hi-O-enheter som ansluts till en DAC564 alternativt DAC530. Hi-O innebär 
att enheterna har en inbyggd mikrodator och kommunicerar med varandra för plug-and-
playinstallation, synkronisering av dörrdrift, övervakning av beteenden och för att skicka 
diagnostisk information.

Öppningshastigheten är under 1/3 sekund. Låset kan alltid öppnas med nyckel/vred. 
Dorndjup 35 och 50 mm. Inbyggd dörrlägesgivare (magnet i slutbleck). Kan kombineras 
med andra Hi-O-enheter utan styrenhet, t. ex. daglås, dörrautomatik och kortläsare. 

Styrenheten DAC564
Fungerar som gränssnitt mot omvärlden, mot system utan Hi-O-buss, t. ex. passer- eller 
larmsystem. Kommunicerar med motorlåset via Hi-O-buss. Kräver styrsignaler från över-
ordnat system för att manövrera motorlåset. Ger indikeringar till överordnat system som 
talar om låsets och dörrens status. Möjliggör komplettering med extern dörrlägesgivare 
(magnetkontakt). Styr även kompletterande (icke Hi-O) daglås så att en komplett dag/natt 
kombination bildas. Aktiverar larmutgång vid funktionsstörning. Ansluts till spänningsmat-
ning. Ska installeras inomhus på den skyddade sidan av dörren inom 10 m från motorlåset.  
Om DAC564/DAC530 integreras med ARX passersystem skapas en totalintegrerad lösning 
med stor flexibilitet.

Komplett sats: Motorlås, borrskydd, styrenhet DAC564, anslutningskabel EA226, slutbleck 
1487-2 (50 dorn) eller slutbleck 1487-8 (35 dorn), magnet, kabelöverföring EA281 samt 
manual. Finns även som halvsats utan DAC564. 

Teknisk data 850C/851C-50

•	 Spänning	 12-24V DC stab -5% +15%

•	 Strömförbrukning	 vila 50 mA, Max 445 mA vid 24V DC

Miljökrav

•	 Motorlås		 Temp –20°C till +70°C

•	 Styrenhet	 Temp +5°C till +40°C
			   20-90% relativ luftfuktighet, ej kondenserande
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ABLOY motorlås EL574 / EL575
Ett analogt regelmotorlås som är anpassat för dörrar med modulurtag. Passar bra som 
natt- och säkerhetslåsning i dörrar med höga säkerhetskrav inom handel, kontor och indu-
stri. Daglåsta eller högfrekventa dörrar bör kompletteras med ett daglås t.ex. eltryckeslås 
ABLOY EL580. Låsen är certifierade enligt SSF 3522 klass 2A.

•	 EL574		 Har tryckesfall som är av antifriktionstyp, brandigenhållande upp till E/EI60 	
			   och kan användas i brandcellsgräns.

•	 EL575 		 Utan tryckesfall och kan användas i dörrar med dörrsautomatik.

Regeln drivs av den inbyggda motorn. Varje motorlås kräver en styrenhet EA452 som 
sköter kommunikationen mellan motorlåset och omvärlden. Öppningstiden är c:a 0,7 sek-
under och låset kan alltid öppnas med nyckel eller vred. Låset har inbyggd dörrlägesgivare 
(magnet), som kan ersättas av en extern magnet. Öppethållandetiden är 2-15 sekunder.

Styrenheten EA452
Fungerar som gränssnitt mot omvärlden, t.ex. passage- eller larmsystem och  kommunice-
rar med motorlåset. Enheten kräver styrsignaler från överordnat system för att manövrera 
motorlåset och ger indikeringar till överordnat system som talar om låsets och dörrens 
status. Den ansluts till spänningsmatning och kan kompletteras med backupkort som låser 
alternativt låser upp vid strömavbrott. Styrenheten skall installeras inomhus på den skyd-
dade sidan av dörren inom 15 m från motorlåset.

OBS! Backupkort är INTE en certifierad nöd- eller panikutrymningsfunktion.  

Komplett sats: Motorlås, styrenhet EA452, slutbleck 4632 med integrerad magnet, anslut-
ningskabel EA224 (10 m), karmöverföring EA281 / EA280 och Backup-kort.

Teknisk data

•	 Spänning		 12 - 24V DC ± 15%, alt. 12V AC -10% till +50%

•	 Ström			   12V DC, vila 70 mA. Max 300 mA			 
				    24V DC, vila 35 mA. Max 150 mA

•	 Reläer			   Enpoligt växlande. Max 30V DC vid 0,8 A

•	 Anslutningskabel	 EA224 10 m. Max avstånd mellan motorlås / styrenhet: 15 m

•	 Dörrspringa	 Max 5 mm

Miljökrav

•	 Motorlås		  Temp -20°C till +60°C

•	 Styrenhet		 Temp +5°C till +40°C					  
				    20 - 90% relativ luftfuktighet, ej kondenserande

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

10198530 Motorlås EL574 Hö komplett Blank krom 1 st

10198532 Motorlås EL574 Vä komplett Blank krom 1 st

10198535 Motorlås EL575 komplett Blank krom 1 st

EL574

EL575
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ABLOY motorlås EL754 / EL755
Ett regelmotorlås anpassat för dörrar med modulurtag. Passar bra som natt- och säker-
hetslåsning i dörrar med höga säkerhetskrav inom handel, kontor och industri. Låsen kan 
användas i dörrar med slagdörrsautomatik och är avsett att monteras med draghandtag 
eller tryckplatta. OBS! Låsen får INTE användas som brandigenhållande funktion i brand-
cellsgräns. 

•	 EL754 	 Dag/nattlås med regel och integrerad daglåsfunktion i den så kallade dubbel-	
		  funktionsfallen. Om trycke monteras kommer detta att öppna daglåsfunktio-	
		  nen. Trycke öppnar alltid daglåsfunktionen. EL754 har två låsfunktioner:

		  Säkerhetsläge, öppningshastighet ca: 0,6 sekunder. Regel och dubbel-	
		  funktionsfall låsta, öppnas med motor eller cylinder / vred.

		  Daglåst läge, öppningshastighet ca: 0,2 sekunder. Regel olåst och dubbel-	
		  funktionsfall låst, öppnas med motor, cylinder / vred / trycke.

•	 EL755 	 Nattlås med regel och en öppningshastighet på ca: 0,6 sekunder.

Regeln och dubbelfunktionsfallen drivs av den inbyggda motorn. Låsen kan alltid öppnas 
med nyckel eller vred. Låsen har en inbyggd dörrlägesgivare (magnet), som kan komplet-
teras med eller ersättas av en extern magnet. Öppethållandetiden är 4-64 sekunder.

Styrenheten DAC564
Fungerar som gränssnitt mot omvärlden, t.ex. passage- eller larmsystem och kommunice-
rar med motorlåset via krypterad CAN buss. Enheten kräver styrsignaler från överordnat 
system för att manövrera motorlåset och ger indikeringar till överordnat system som talar 
om låsets och dörrens status. Enheten styr även kompletterande daglås så att en komplett 
dag / natt kombination bildas. Den aktiverar larmutgång vid funktionsstörning och ansluts 
till spänningsmatning. Styrenheten skall installeras inomhus på den skyddade sidan av dör-
ren inom 50 m från motorlåset.

Komplett sats: Motorlås, styrenhet DAC564, returfjädermedbringare, slutbleck 4632 med 
integrerad magnet, anslutningskabel EA226 (10 m), karmöverföring EA280 / EA281.

Teknisk data

•	 Spänning	 24V AC / DC ± 15%

•	 Strömförbrukning	 vila 330 mA. Max 750 mA (0,1 sek)

•	 Reläer		  Enpoligt växlande. Max 50V DC, 1 A

•	 Anslutningskabel	 EA226 10 m. Max avstånd mellan motorlås / styrenhet: 50 m

•	 Dörrspringa	 Max 6 mm

Miljökrav

•	 Motorlås		 Temp -40°C till +70°C

•	 Styrenhet	 Temp +5°C till +40°C				  
			   20 - 90% relativ luftfuktighet, ej kondenserande

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

10198550 Motorlås EL754 komplett Blank krom 1 st

10198552 Motorlås EL755 komplett Blank krom 1 st

EL754

EL755
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EL490 och EL590 är utrymningsmotorlås med fallkolv vilket innebär en unik möjlighet att 
kombinera krav på tillgänglighet, brandskydd och utrymning. Dörrar med denna låstyp 
öppnas med dörrautomatik eller med hjälp av draghantag/tryckplatta eller alternativt med 
trycket / panikregeln. Låsen styrs av signal från t.ex. ett passersystem.

•	 EL495 		 Smalprofillås med dorndjup 29 / 35 mm. Låset har fast fallkolv 14 mm.
			   Uppfyller krav enligt SS-EN 179 / 1125 beroende på vald beslagning.

•	 EL595 		 Har ett dorndjup på 50 mm och ett CC mått 105 mm, samma som Connect- 	
			   och Classic-serien men avviker dock på höjdmåttet. Låset har en ställbar 	
			   fallkolv med springförregling vilket gör att den låser ut till 20 mm. Om låset 	
			   används i brandcellsgräns skall fallkolven ställas i 14 mm läge.		
			   Uppfyller krav enligt SS-EN 179.

Fallkolven drivs till olåst av den inbyggda motorn. Låsnig sker automatiskt/mekaniskt 
oberoende av elkraft vilket säkerställer användning i dörrar i brandcell. Öppning styrs 
genom att minus (-) skickas till kontrolledning för regeln. Vid leverans är låset inställt så att 
utrymningsbeslaget alltid är inkopplat. Detta är en förutsättning för SS-EN 179.

I samband med installation går det att ställa om låshusen så att det är möjligt att koppla 
ur utrymningsfunktionen. Detta sker genom att minus (-) skickas till kontrolledning. Vid 
spänningsbortfall kopplas utrymningsfunktionen in automatiskt. OBS! I detta läge omfattas 
låsen INTE av SS-EN 179/1125. I branddörrar används endast 14 mm. Låsen har inbyggd 
styrenenhet och förutsätter permanent kraftförsörjning till låshuset. Olåst-tiden är 1,7 
sekunder. Justeringen sker från låshusets stolpe. 

Teknisk data

•	 Spänning	 12 (-10%) till 24 (+15%) V DC Stab

•	 Ström			   12V DC Max 1 700 mA Drift 600 mA (vid 50 N listtryck) 	
				    Vila 50 mA					   
				    24V DC Max 700 mA Drift 250 mA (vid 50 N listtryck)		
				    Vila 25 mA

•	 Indikeringar	 Förreglad (Låst), Olåst (öppningsbar), Tryckets rörelse 		
				    Vred eller cylinderrörelse (Tillval, se nedan)

•	 Mikrobrytare	 Max 30V AC / DC 100 mA resistiv last, 3 W

•	 Anslutningskabel	 EA 227 (10 m)

Miljökrav

•	 Motorlås		 Temp: -20˚C till +60˚C				  
				    20 - 90% relativ luftfuktighet, ej kondenserande

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

10198525 Motorlås EL495-29 Blank krom 1 st

10198526 Motorlås EL495-35 Blank krom 1 st

10198527 Motorlås EL595-50 Blank krom 1 st

ABLOY motorlås EL495 / EL595

EL495

EL595



www.svenssonsbeslag.se 4:17

ELEKTRISK LÅSNING

4

ABLOY motorlås EL874 / EL875
Analoga utrymningsmotorlås med regel i modulutförande. Passar bra som lås i dörrar där 
kontrollerad passage med hjälp av kod- eller kortläsarsystem ska samsas med utrymnings-
krav enligt SS-EN 179. Högfrekventa dörrar bör kompletteras med ett daglås. Låsen är 
certifierade enligt SSF 3522 klass 2 A.

•	 EL874		 Med tryckesfall och är avsett för dörrar med trycke.			 
			   Kan användas i brandcellsgräns. 

•	 EL875 	 Utan tryckesfall och är avsett för dörrar med draghandtag eller dörrautomatik. 	
			   Kan användas i dörrar med dörrautomatik.

Regeln drivs av den inbyggda motorn. Vid nödutrymning öppnas låset med nödut-
rymningshandtaget. Möjlighet till återrymning finns. Varje motorlås kräver en styrenhet 
(EA453) som sköter kommunikationen mellan motorlåset och omvärlden. Låsens öppnings-
tid är ca 0,7 sekunder och kan alltid öppnas med nyckel / nödhandtag.

Låsen har en inbyggd dörrlägesgivare (magnet), som kan ersättas av en extern magnet. 
Låsen har en öppethållandetid på 2 - 15 sekunder. Nödutrymningsfunktionen uppfyller 
kraven enligt SS-EN 179 och Byggproduktdirektivet 89/106/EEC.

Om återinrymningsfunktionen aktiverats återställs låset elektriskt med extern återställnings-
knapp. Styrenheten fungerar som gränssnitt mot omvärlden, t.ex. passer- eller larmsystem 
och kommunicerar med motorlåset. Enheten kräver styrsignaler från överordnat system för 
att manövrera motorlåset och ger indikeringar till överordnat system som talar om låsets 
och dörrens status. Styrenheten ansluts till spänningsmatning och kan kompletteras med 
backup kort som låser alt. låser upp vid strömavbrott.

OBS! Backupkort är INTE en certifierad nöd- eller panikutrymningsfunktion. Styrenheten 
skall installeras inomhus på den skyddade sidan av dörren inom 15 m från motorlåset.

Komplett sats: Motorlås, styrenhet EA453, slutbleck 4632 med integrerad magnet, anslut-
ningskabel EA224 (10 m), karmöverföring EA280 / EA281 och backup kort. Låsen passar 
till nödutrymningsbeslag 179C (EL874) och 179D (EL875).

Teknisk data

•	 Spänning	 12 - 24V DC ± 15%, 12-18 VAC - 10% / +50%

•	 Ström			   12V DC vila 70 mA. Max 300 mA			 
				    24V DC vila 35 mA. Max 150 mA

•	 Reläer			   Enpoligt växlande. Max 30V DC, 0,8 A

•	 Anslutningskabel	 EA224 10 m. Max avstånd mellan motorlås / styrenhet: 15 m

•	 Dörrspringa	 Max 5 mm

•	 Varianter		 Höger avser högerhängd utåtgående dörr			 
				    Vänster avser vänsterhängd utåtgående dörr

Miljökrav

•	 Motorlås		 Temp:  -20°C till +60°C

•	 Styrenhet	 Temp:  +5°C till +40°C				  
				    20 - 90 % relativ luftfuktighet, ej kondenserande

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

10198555 Motorlås EL874 Hö komplett Blank krom 1 st

10198556 Motorlås EL874 Vä komplett Blank krom 1 st

10198557 Motorlås EL875 Hö komplett Blank krom 1 st

10198558 Motorlås EL875 Vä komplett Blank krom 1 st

EL874

EL875
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ABLOY motorlås PE580
Ett utrymningsmotorlås med fallkolv som rekommenderas till innedörrar på kommersiella 
fastigheter, offentliga fastigheter, sjukhus, utbildningslokaler med krav på panikutrymning 
enligt SS-EN 1125. Låset är lämpligast att använda i dörrar med en begränsad mängd pas-
sager per dygn och kan användas i branddörrar.

PE580 används INTE ihop med dörrautomatik men är däremot lämpligt att använda i 
utrymningsdörrar eftersom insideshandtaget/panikutrymningsbehöret alltid är inkopplat. 
Regeln på låset skjuts alltid ut när dörren är stängd. Låset kan styras elektriskt från t.ex. ett 
passersystem, eller från en öppnaknapp eller en timer.

Motorlåset har ställbar rättvänd eller omvänd funktion. Vid rättvänd funktion öppnas låset 
med trycket när spänning tillförs, och kan inte öppnas med trycket när spänningen är av. 
Vid omvänd funktion är låset olåst vid spänningsbrott. Regeln skjuts ut automatiskt när 
dörren stängs och utsidans handtag är elektriskt styrt. Låset kan alltid öppnas från insidan 
med panikregel 1141. För korrekt funktion krävs ett trycke med split spindle. Mekanisk 
öppning med cylinder är alltid möjlig.  

Motorlåset erbjuder flera konfigurationsmöjligheter i ett enda låshus. Följande mekaniska 
och elektromekaniska funktioner kan konfigureras vid installation, beroende på vad som 
behövs i form av funktion på aktuellt objekt:

•	 Vändbart låshus hö / vä

•	 Rättvänd/omvänd funktion

•	 Regeln fälls bara ut när dörren är stängd

•	 12 - 24V DC matningsspänning

Teknisk data

•	 Spänning	 12 - 24V DC (-10% / +15%, stab)

•	 Strömförbrukning	 Max 550 mA (12V DC), vila 240 mA (12V DC)

•	 Temperaturområde	 -20°C till +60°C

•	 Dorndjup	 50 mm

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

10198587 Motorlås PE580 med ansl.kabel Blank krom 1 st
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Ett utrymningsmotorlås med fallkolv. Det innebär en unik möjlighet att kombinera krav på 
tillgänglighet, brandskydd och utrymning. För användning i pardörr med utrymningskrav 
enligt SS-EN 1125.  

Fallkolven drivs till olåst av den inbygga motorn. Låsnig sker automatiskt/mekaniskt obero-
ende av elkraft vilket säkerställer användning i dörrar i brandcell. PE590 har en fallkolv med 
springförregling vilket gör att den låser ut till 20 mm. Om motorlåset används i brandcells-
gräns skall fallkolven ställas i 14 mm läge. Öppning styrs genom att minus (-) skickas till 
kontrolledning för regeln.

Vid leverans är låset inställt så att utrymningsbeslaget alltid är inkopplat. Detta är en för-
utsättning för SS-EN 1125. I samband med installation går det att ställa om låshuset så att 
det är möjligt att koppla ur utrymningsfunktionen. Detta sker genom att minus (-) skickas 
till kontrolledning. Vid spänningsbortfall kopplas utrymningsfunktionen in automatiskt. I 
detta läge omfattas låset INTE av SS-EN 1125.

Har ett dorndjup på 50 mm och ett CC mått 105 mm, samma som Connect- och Clas-
sicserien men avviker dock på höjdmåttet. Låset har inbyggd styrenhet och förutsätter 
permanent kraftförsörjning till låshuset. Olåst tiden är ställbar från 1-20 sekunder. Justering 
sker från låshusets stolpe. Används tillsammans med anslutningskabel EA227 och panikre-
gel 1142.

Motorlåset har följande indikeringar:

•	 Regel förreglad

•	 Tryckesavkänning

•	 Cylinderavkänning (finns som tillbehör)

Teknisk data

•	 Spänning	 12 - 24V DC (-10% / +15%, stab)

•	 Strömförbrukning	 12V DC - Normal (50 N listtryck): 600 mA. Max 1700 mA
		  Minst (viloläge): 50 mA 
		  24V DC - Normal (50 N listtryck): 250 mA. Max 700 mA 
		  Minst (viloläge): 25 mA 

•	 Temperaturområde	 -20°C till +60°C, 20-90% relativ luftfuktighet, ej kondenserande

•	 Mikrobrytare 	 Max 30V AC/DC 100 mA resistiv last, 3W

ABLOY motorlås PE590

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

10198588 Motorlås PE590 med ansl. kabel Blank krom 1 st
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ASSA Connect eltryckeslås 880 / 884
Ett eltryckeslås med förreglad tryckesfall som är anpassat för högfrekventa dörrar med 
modulurtag. Passar bra som daglåsning och intern låsning inom handel, kontor och indu-
stri eller i entréer och allmänna utrymmen i flerfamiljshus. Låset är godkänt för montage i 
brandcellsgräns.

Connect eltryckeslås utan hakregel finns i två varianter:

•	 880 	 Enkel funktion:
			   - Ut- och insidans trycke är elektriskt manövrerade.

•	 884		 Split funktion:
			   - Utsidans trycke är elektriskt manövrerat
			   - Insidans trycke öppnar alltid mekaniskt.
			   - Mikrobrytare för insidans trycke.
			   - Enkelt omställbart elektriskt / mekaniskt manövererad sida.

Låsen kan alltid manövreras med cylinder eller vred. Låsen är multifunktionella: 12 - 24V 
DC, stab och enkelt omställbart rättvänd / omvänd funktion. Låsen har mikrobrytare till 
förregling (dörrläge) och alla kablar är försedda med kontakter för enkel installation med 
anslutningskabel. Finns i dorndjupsutförande 50 eller 70 mm.

Komplett sats: Eltryckeslås, tryckespinnar för splitfunktionslås (884), Connect slutbleck, 
anslutningskabel EA220 och karmöverföring EA281.

Teknisk data

•	 Strömförbrukning	 130 mA, 12V DC
				    60 mA, 24V DC

•	 Mikrobrytare	 Enpoligt växlande. Max 50V DC, 100 mA

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

30083000 Eltryckeslås 880-50 komplett Förzinkad 1 st

30083020 Eltryckeslås 884-50 komplett Förzinkad 1 st
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Ett eltryckeslås med hakregel och förreglad tryckesfall som är anpassat för högfrekventa 
dörrar med modulurtag. Passar bra som daglåsning och intern låsning inom handel, kontor 
och industri eller i entréer och allmänna utrymmen i flerfamiljshus. Låset är godkänt för 
montage i brandcellsgräns.

Connect eltryckeslås med hakregel finns i tre varianter:

•	 881		 Enkel funktion:
			   - Ut- och insidans trycke är elektriskt manövrerade.		

•	 885		 Split funktion:
			   - Utsidans trycke är elektriskt manövrerat.
			   - Insidans trycke öppnar alltid mekaniskt.
			   - Mikrobrytare för insidans trycke.
			   - Enkelt omställbart elektriskt / mekaniskt manövererad sida.

•	 886		 Split funktion:
			   - Utsidans trycke är elektriskt manövrerat.
			   - Insidans trycke öppnar alltid mekaniskt.
			   - Mikrobrytare för insidans trycke.
			   - Enkelt omställbart elektriskt / mekaniskt manövererad sida.
			   - Låses med cylinder eller vred, låses upp med trycke alt. cylinder eller vred.
			   - Engreppsöppning.

Låsen kan alltid manövreras med cylinder eller vred. Låsen är multifunktionella: 12 - 24V 
DC, stab och enkelt omställbart rättvänd / omvänd funktion. Låsen har mikrobrytare till för-
regling (dörrläge) och för regel ute / inne. Alla kablar är försedda med kontakter för enkel 
installation med anslutningskabel. Finns i dorndjupsutförande 50 eller 70 mm.

Komplett sats: Eltryckeslås, tryckespinnar för splitfunktionslås (885, 886), Connect slut-
bleck, anslutningskabel 817121 och karmöverföring EA281.

Teknisk data

•	 Strömförbrukning	 130 mA, 12V DC
				    60 mA, 24V DC

•	 Mikrobrytare	 Enpoligt växlande. Max 50V DC, 100 mA

ASSA Connect eltryckeslås 881 / 885 / 886

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

30083010 Eltryckeslås 881-50 komplett Förzinkad 1 st

30083030 Eltryckeslås 885-50 komplett Förzinkad 1 st

30083040 Eltryckeslås 886-50 komplett Förzinkad 1 st
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Eltryckeslås med förreglad tryckesfall som är anpassat för högfrekventa dörrar med modu-
lurtag. Passar bra som daglåsning och intern låsning inom handel, kontor och industri eller 
i entréer och allmänna utrymmen i flerfamiljshus. Låsen kan användas i brandcellsgräns.

•	 EL580		 Split funktion:
			   - Utsidans trycke är elektriskt manövrerat.
			   - Insidans trycke öppnar alltid låset mekaniskt.
			   - Enkelt omställbart elektriskt / mekaniskt manövrerad sida.
			   - Certifierade enligt SSF 3522 klass 1 A.

•	 EL582		 Enkel funktion:
			   - Ut- och insidans trycke är elektriskt manövrerat.

Låsen kan alltid manövreras med cylinder eller vred. Låsen är multifunktionella: 12 - 24V 
DC, stab och är enkelt omställbart rättvänd / omvänd funktion. Låsen har variabelt fal-
lutsprång 20 mm eller 14 mm. Det finns två mikrobrytare, en för förregling (dörrläge) 
och en för tryckesrörelse. Dorndjupsutförande 50 mm, kan beställas i 70 mm. Alla kablar 
är försedda med kontakter för enkel installation med anslutningskabel EA220. Låsen är 
fullständigt anpassat till ASSA urtagsstandard. 

Komplett sats exkl. slutbleck: Eltryckeslås, tryckespinnar för splitfunktionslås (EL580), 
anslutningskabel EA220 och karmöverföring Swed 8811 CH Rund.

Teknisk data

•	 Strömförbrukning	 12V DC - Max 550 mA, vila 240 mA
				    24V DC - Max 270 mA, vila 110 mA

•	 Mikrobrytare	 Enpoligt växlande. Max. 30V DC, 400 mA

ABLOY eltryckeslås EL580 / EL582

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

10198570 Eltryckeslås 580 låshus Blank krom 1 st

10198582 Eltryckeslås 580 komplett (exkl. slutbleck) Blank krom 1 sts

10198575 Eltryckeslås 582 låshus Blank krom 1 st

10198584 Eltryckeslås 582 komplett (exkl. slutbleck) Blank krom 1 sts
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Eltryckeslås med förreglad tryckesfall som är anpassat för högfrekventa dörrar med modu-
lurtag. Passar bra som daglåsning och intern låsning inom handel, kontor och industri eller 
i entréer och allmänna utrymmen i flerfamiljshus. Låsen kan användas i brandcellsgräns.

•	 EL587		 Split funktion:
			   - Utsidans trycke är elektriskt manövrerat.
			   - Insidans trycke öppnar alltid låset mekaniskt.
			   - Enkelt omställbart elektriskt / mekaniskt manövrerad sida.

•	 EL588		 Enkel funktion:
			   - Ut- och insidans trycke är elektriskt manövrerat.

Låsen är Hi-O-låshus som kan anslutas till en Hi-O-buss. Hi-O innebär att enheterna har en 
inbyggd mikrodator och kommunicerar med varandra för plug-and-playinstallation, synkro-
nisering av dörrdrift, övervakning av beteenden och för att skicka diagnostisk information.

Låsen kan alltid manövreras med cylinder eller vred. Låsen är multifunktionella: 12 - 24V 
DC, stab och är enkelt omställbart rättvänd / omvänd funktion. Låsen har variabelt fallut-
språng 20 mm eller 14 mm. Det finns två mikrobrytare, en för förregling (dörrläge) och en 
för tryckesrörelse. Dorndjupsutförande 50 mm. Alla kablar är försedda med kontakter för 
enkel installation med anslutningskabel EA226. 

Komplett sats: Eltryckeslås, tryckespinnar för splitfunktionslås (EL587), anslutningskabel 
EA226 och karmöverföring EA281.

Teknisk data

•	 Strömförbrukning	 12V DC - Max 580 mA, vila 280 mA
				    24V DC - Max 300 mA, vila 160 mA

ABLOY eltryckeslås EL587 / EL588

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

10198595 Eltryckeslås 587 komplett Blank krom 1 sts

10198596 Eltryckeslås 588 komplett Blank krom 1 sts
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Eltryckeslås med förreglad tryckesfall som är anpassade för högfrekventa dörrar i smalpro-
filutförande. Passar bra som daglåsning och intern låsning inom handel, kontor och industri 
eller i entréer och allmänna utrymmen i flerfamiljshus. Låsen kan användas i brandcells-
gräns.

•	 EL480		 Split funktion:
			   - Utsidans trycke är elektriskt manövrerat.
			   - Insidans trycke öppnar alltid låset mekaniskt.
			   - Enkelt omställbart elektriskt / mekaniskt manövrerad sida.

•	 EL482		 Enkel funktion:
			   - Ut- och insidans trycke är elektriskt manövrerat.

Låsen kan alltid manövreras med cylinder / vred. Låsen är multifunktionella: 12 - 24V DC, 
stab och är enkelt omställbart rättvänd / omvänd funktion. Det finns två mikrobrytare, en 
för förregling (dörrläge) och en för tryckesrörelse. Låsen finns i dorndjupsutförande 29 eller 
35 mm. Alla kablar försedda med kontakter för enkel installation med anslutningskabel 
EA220. Låsen är fullständigt anpassat till ASSA urtagsstandard.

Komplett sats: Eltryckeslås, tryckespinnar för splitfunktionslås (EL480), anslutningskabel 
EA220 och karmöverföring EA281.

Teknisk data

•	 Strömförbrukning	 Max. 350 mA, Vila 120 mAv

•	 Mikrobrytare	 Enpoligt växlande. Max 30V DC, 400 mA

ABLOY eltryckeslås EL480 / EL482

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

10198521 Eltryckeslås EL480 - 29 komplett Blank krom 1 st

10198522 Eltryckeslås EL480 - 35 komplett Blank krom 1 st

10198523 Eltryckeslås EL482 - 29 komplett Blank krom 1 st

10198524 Eltryckeslås EL482 - 35 komplett Blank krom 1 st
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ABLOY eltryckeslås EL502
Ett solenoidlås med förreglad dubbelfunktionsfall som är anpassat för högfrekventa dörrar 
med modulurtag. Låset passar bra som daglåsning och intern låsning inom handel, kontor 
och industri eller i entréer och allmänna utrymmen i flerfamiljshus. Låset är anpassat för 
montage tillsammans med dörrautomatik.

OBS! Låset får INTE användas som brandigenhållande funktion i brandcellsgräns eller 
utsättas för listtryck.

Låset kan ställas om mellan rättvänd och omvänd funktion. Förreglingen upphävs med 
elektrisk styrning eller med cylinder/vred. När förreglingen är upphävd kan dörren dras/
skjutas upp. Dubbelfunktionsfallen dras ej in utan viker istället undan. Låset är enkelt vänd-
bart höger/vänster. 12 - 24V DC, stab.

Komplett sats: Låshus, anslutningskabel EA220 (10 m), slutbleck LP 711 och karmöverfö-
ring EA281.

Teknisk data

•	 Ström / spänning	 600 mA / 12V DC stab ± 10%
		  280 mA / 24V DC stab ± 15%.

•	 Mikrobrytare	 Enpoligt växlande. Max 30V DC, 400 mA

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

10198590 Eltryckeslås EL502 12/24V komplett Blank krom 1 st

ABLOY slutbleck LP711

ABLOY slutbleck 4631 / 4632

Används med lås ABLOY EL502 och har ställbar plös 12-17 mm.

•	 4631	 Avsett för ABLOY EL580 / EL582. För överfalsade dörrar. Med brygga.

•	 4632 	 Avsett för ABLOY EL754 / EL755. För icke överfalsade dörrar. Med magnet.

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

10198598 Slutbleck LP711 Krom 1 st

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

10198472 Slutbleck 4631 Krom 1 st

10198474 Slutbleck 4632 Krom 1 st

Modell Längd, mm Bredd, mm Vinkel, mm Plös, mm

4631 200 29,5 29,5 4,5

4632 200 40 Plant 14,5

Modell Längd, mm Bredd, mm Vinkel, mm Plös, mm

LP711 200 40 Plant 12-16

4631 4632
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STEP 100 en serie eltryckeslås utvecklat för daglåsning. Konstruktionen är framtagen med 
STEPs höga kvalitetskrav och fina materialval vilket säkerställer en kraftfull prestanda med 
hög driftsäkerhet. Låsen har flera flexibla egenskaper och kan användas i dörrmiljöer med 
både brand- och utrymningskrav.

STEP 110 med dorndjup 50 mm har modern kolvplacering samt med eller utan split funk-
tion. Den mekaniska split funktionen möjliggör att bägge sidor av låset kan vara elektriskt 
styrda eller att en valfri sida kan ske med mekanisk utpassering.

Utrymning och hög hållbarhet säkerställs genom att den mekaniskt styrda sidan har en 
rejäl fastsättning där split funktionen säkras av rostfria och härdade detaljer.

Låset är vändbart för att passa både höger och vänsterdörrar och är omställbar med 
rättvänd/omvänd funktion. Låset är utvecklade för en enkel drift sättning där inställningen 
av de valbara funktionerna sker lättåtkomligt och smidigt från låshusets utsida. Låset är 
anpassat för runda och ovala Skandinaviska cylindrar.

Inbyggda mikrobrytare indikerar stängt och förreglat läge samt tryckesmanövrering, för 
inkoppling till passersystem. Även skyddsdiod finns inbyggd.

Med STEP nödutrymningsbehör och STEP 100 eltryckeslås kan du säkerställa utrymnings-
kraven enligt SS-EN 179. All passage från insidan kan då ske med samma trycke.

Brandprovad upp till brandteknisk klass E/EI 120. Durability: Grade X enligt SS-EN 14846.

Teknisk data

•	 Strömförbrukning	 24V DC + 15% - 10%, Max 60 mA
				    12V DC + 15% - 10%, Max 120 mA
				    Strömförbrukning 0 mA i vila (rättvänd = låst, omvänd = olåst)

•	 Mikrobrytare	 Enpoligt växlande, max 30V DC, 1 A

STEP eltryckeslås ST110

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

10198700 Eltryckeslås ST110 12VDC modern Rostfritt stål 1 st

10198705 Eltryckeslås ST110 24VDC modern Rostfritt stål 1 st

10198710 Eltryckeslås ST110 12VDC modern split Rostfritt stål 1 st

10198715 Eltryckeslås ST110 24VDC modern split Rostfritt stål 1 st
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STEP 100 är en serie eltryckeslås utvecklat för daglåsning. Konstruktionen är framtagen 
med STEPs höga kvalitetskrav och fina materialval vilket säkerställer en kraftfull prestanda 
med hög driftsäkerhet. Låsen har flera flexibla egenskaper och kan användas i dörrmiljöer 
med både brand- och utrymningskrav.

STEP 120 med dorndjup 50 mm har klassisk kolvplacering samt med eller utan split funk-
tion. Den mekaniska split funktionen möjliggör att bägge sidor av låset kan vara elektriskt 
styrda eller att en valfri sida kan ske med mekanisk utpassering.

Utrymning och hög hållbarhet säkerställs genom att den mekaniskt styrda sidan har en 
rejäl fastsättning där split funktionen säkras av rostfria och härdade detaljer.

Låset är vändbart för att passa både höger och vänsterdörrar och är omställbar med 
rättvänd/omvänd funktion. Låset är utvecklade för en enkel drift sättning där inställningen 
av de valbara funktionerna sker lättåtkomligt och smidigt från låshusets utsida. Låset är 
anpassat för runda och ovala Skandinaviska cylindrar.

Inbyggda mikrobrytare indikerar stängt och förreglat läge samt tryckesmanövrering, för 
inkoppling till passersystem. Även skyddsdiod finns inbyggd.

Med STEP nödutrymningsbehör och STEP 100 eltryckeslås kan du säkerställa utrymnings-
kraven enligt SS-EN 179. All passage från insidan kan då ske med samma trycke.

Brandprovad upp till brandteknisk klass E/EI 120. Durability: Grade X enligt SS-EN 14846.

Teknisk data

•	 Strömförbrukning	 24V DC + 15% - 10%, Max 60 mA
				    12V DC + 15% - 10%, Max 120 mA
				    Strömförbrukning 0 mA i vila (rättvänd = låst, omvänd = olåst)

•	 Mikrobrytare	 Enpoligt växlande, max 30V DC, 1 A

STEP eltryckeslås ST120

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

10198720 Eltryckeslås ST120 12VDC klassisk Rostfritt stål 1 st

10198725 Eltryckeslås ST120 24VDC klassisk Rostfritt stål 1 st

10198730 Eltryckeslås ST120 12VDC klassisk split Rostfritt stål 1 st

10198735 Eltryckeslås ST120 24VDC klassisk split Rostfritt stål 1 st
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Yale Doorman är ett digitalt dörrlås som används på ytterdörrar. Yale Doorman öppnas 
enkelt med kod (6 - 12 siffror) eller nyckelbricka, alternativt både och. Nyckelbricka kan 
kombineras med kod för högsta säkerhet. En förlorad nyckelbricka kan spärras enkelt till 
dess att du hittar den igen. En nyckelbricka kan registreras på alla dörrar för att förenkla 
öppning utifrån. Nyckelbrickan är baserat på RFID och fjärrkontroll styrs via radio.

Genom att aktivera automatisk låsning vet du att dörren alltid är låst. Dörren kan alltid 
öppnas med kod, nyckelbricka eller app i mobilen. Från insidan öppnar du med vredet 
även om låset är strömlöst. Du kan även styra ditt larm från Verisure och Sector Alarm 
med ditt Yale Doorman. Larmet stängs då av automatiskt när du låser upp din dörr. Du 
kan också låsa och låsa upp på distans eller se när någon öppnar dörren. Gör inställningar 
direkt från appen. Funktionen kräver en smartmodul från en av våra samarbetspartners.

Alla i familjen kan ha sin egen kod och du kan enkelt skapa tillfälliga koder för besökare. 
Du kan ha upp till 10 olika användarkoder. Schemalägg utvalda koder och nyckelbrickor 
så att de bara fungerar vissa dagar och tidsintervall. Tjänsten kräver uppkoppling mot 
Verisure. Du kan också skapa en tillfällig dygnskod för att ge tillfälliga besökare tillgång till 
ditt hem. Koden raderas då automatiskt efter 24 timmar.

Yale Doorman är en godkänd låsenhet enligt SSF 3522 klass 3. Låset är IP55 klassat, 
damm och spolsäkert och är brandtestad EI30.

Yale Doorman har ett inbyggt inbrottslarm på 80 dB som larmar vid inbrottsförsök. Tål kyla, 
värme, snö och regn samt smuts och sand. Låset har UV skyddad yta som tål sol och fukt 
under längre perioder. Passar de flesta ytterdörrarna i Skandinavien utan att man behöver 
göra ingrepp eller anpassning av dörren. Klarar dörrtjocklek 40 - 88 mm. Låset är symme-
triskt och kan monteras på både höger och vänsterhängda dörrar.

Låset drivs av 4 st AA batterier. Om batterierna tar slut kan man hålla ett 9V batteri mot 
en kontakt på utsidan och sedan låsa upp med kod eller nyckelbricka. Det finns talande 
instruktioner på svenska, norska, danska och engelska samt ljusguidning vid installation 
och handhavande.

Hakregel kopplar samman lås och karm för högsta styrka. Låset har bortasäkringsfunktion 
som förhindrar att man kan öppna inifrån, utan elektronisk nyckel, när man har låst dörren 
från utsidan.

Under 2021 kommer nästa generations Yale Doorman, Yale Doorman L3. Håll utkik på vår 
e-handel.

Yale Doorman V2N

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

30800000 Låssats Yale Doorman V2N komplett Silver 1 st

30800002 Låssats Yale Doorman V2N komplett Svart 1 st

30800004 Låssats Yale Doorman V2N komplett Vit 1 st

Yale Doorman L3
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Yale Doorman V2N satsförpackningar

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

30800070 Behörssats Yale Doorman inkl. påse Silver 1 st

30800071 Behörssats Yale Doorman inkl. påse Svart 1 st

30800072 Behörssats Yale Doorman inkl. påse Vit 1 st

30800085 SIT-pack Yale Doorman exkl. slutbleck Silver 1 st

30800086 SIT-pack Yale Doorman exkl. slutbleck Svart 1 st

30800087 SIT-pack Yale Doorman exkl. slutbleck Vit 1 st

30800080 SIT-pack Yale Doorman komplett Silver 1 st

30800081 SIT-pack Yale Doorman komplett Svart 1 st

30800082 SIT-pack Yale Doorman komplett Vit 1 st

Yale Doorman finns i följande satsförpackningar:

•	 Yale Doorman Behörssats inkl. tillbehörspåse
	 Behör (trycke insida och utsida), manual, 3 st nyckeltaggar, skruvpåse standard,	
	 batterier, samt skruvpåse förlängd

•	 Yale Doorman SIT-Pack exkl. slutbleck
	 Behör (trycke insida och utsida), manual, 3 st nyckeltaggar, skruvpåse standard,	
	 batterier, skruvpåse förlängd, kabel, låshus samt borrskydd 

•	 Yale Doorman SIT-Pack komplett
	 Behör (trycke insida och utsida), manual, 3 st nyckeltaggar, skruvpåse standard,	
	 batterier, skruvpåse förlängd, kabel, låshus, borrskydd samt slutbleck 1489-11

Behörssats
SIT-Pack exkl. slutbleck

SIT-Pack komplett
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Styr Yale Doorman låsets funktioner med Verisure App. För att kunna göra det behövs
V-modul som sätts in i Yale Doorman och en V-Box Micro. 

V-Box Micro är navet i ditt system. Den kommunicerar trådlöst med V-modul och ser till så 
att du kan styra och övervaka den via Verisure App. V-Box Micro kommunicerar via bred-
band och kräver därför fast bredbandsuppkoppling och en ledig nätverksport i din router.

Det är kostnadsfritt att ladda ner och använda Verisure app för att styra ditt Yale Doorman. 
Ladda ner Verisure app från App Store, Google Play eller Windows Phone.

Om du även har larm från Verisure kan du koppla upp låset till ditt Verisure larmsystem för 
att styra låset och larmet samtidigt.

OBS! Integrationen kräver att du har ett Yale Doorman version V2N.

•	 Lås / lås upp ditt Yale Doorman lås med Verisure App
•	 Ha koll på vem som låser och låser upp hemma
•	 Få meddelande när någon kommer hem eller lämnar hemmet
•	 Kolla status på låset direkt i mobilen
•	 Bli påmind om det står olåst ett visst klockslag
•	 Kan styra upp till 6 st V-moduler

Låshus för Yale Doorman. Levereras med tillhörande kabel.

Borrskydd för Yale Doorman låshus.

Fjärrkontroll för låsa upp Yale doorman på distans. Man kan till exempel låsa upp inifrån 
om man är förhindrad att gå till dörren för att öppna. 

Mottagare för fjärrkontrollen behövs för att fjärrkontrollen ska fungera. Monteras under 
batteriluckan på behörets insida. 

Vit nyckeltag std för upplåsning av Doorman. Kompatibel med V1N och V2N.

Svart / Gul / Lila nyckeltag V2N för upplåsning av Doorman. Kompatibel med V2N.

Verisure V-Modul / V-Box Micro Doorman

Yale Doorman tillbehör

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

30800055 V-Modul Doorman Vit 1 st

30800050 V-Box Micro Doorman Vit 1 st

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

30800075 Låshus Yale Doorman inkl. kabel Förzinkad 1 st

30800074 Låshus Yale Doorman inkl. kabel Förzinkad 20 st

30800076 Borrskydd Yale Doorman Förzinkad 1 st

30800010 Fjärrkontroll Doorman Svart 1 st

30800020 Mottagare för fjärrkontroll Doorman Svart 1 st

30800030 Nyckeltag std Doorman Vit 1 st

30800035 Nyckeltag V2N Doorman Svart / Gul / Lila 1 st

30800036 Nyckeltag V2N Doorman 3-pack Svart / Gul / Lila 1 st

V-Modul

V-Box Micro

Fjärrkontroll

Låshus Borrskydd

Mottagare

Nyckeltag std

Nyckeltag V2N
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Underläggsbricka

Smart Lock BG2000 är ett digitalt styrt dörrhandtag i silver eller svart som lämpar sig väl 
för ytterdörr, lägenhet, kontor, lager, konferensrum etc. BG2000 har en robust konstruktion 
men med en modern och slimmad design för att ge ett diskret uttryck och ger användaren 
stor flexibilitet.

BG2000 passar till flertalet befintliga låshus, har ett vändbart handtag och passar till dörr-
tjocklek 30-80 mm. Vid användning av BG2000 i ytterdörr behöver det användas tillsam-
mans med ett ”Flip-Up” låshus, typ ASSA Connect 510 eller liknande för att kunna reglas. 
Regling sker genom att handtaget lyfts uppåt. BG2000 kan givetvis användas med andra 
låshus om det inte finns krav på regling i dörrmiljön och kan alltid öppnas från insidan.

Appen, som är på svenska, ger användaren stora möjligheter. Du kan till exempel skicka 
koder eller e-nycklar, tidsbestämma giltighetstider, få notiser när någon öppnar / låser 
m.m. BG 2000 är även kompatibel med automationstjänsterna Amazon Alexa och Google 
Home. Appen finns för Apple, Android och Apple Watch.

Du kan öppna med fingeravtryck (200 st), kod (150 st), RFID-tagg (200 st), bluetooth, eller 
Wi-Fi (fjärrstyrning med tillval gateway). Skulle dina 4 x AAA batterier ta slut finns det även 
möjlighet att öppna mekaniskt med en nyckel, eller alternativt nödöppna med en mini USB 
extern strömkälla typ powerbank.

Komplett sats levereras med låshus ASSA 510-50, slutbleck ASSA 1489-11 och 46 mm 
underläggsbricka.

•	 Mått: Längd 280 mm, bredd 38 mm, höjd 28 mm
•	 Temperaturområde: -30 – +70°C
•	 Kapslingsklass IP 55
•	 Luftfuktighet: 20% – 90%
•	 Strömstyrka: 6V (4 x AAA-batterier, long life)
•	 Varning för låg batterinivå: Under 4,5V
•	 Alarm ljuder efter 5 felaktiga öppningsförsök med kod
•	 Statisk strömförbrukning: 30uA
•	 Korttyp: RFID Mifare 13,56 MHz
•	 Fingeravtryckssensor: FPC Fingerprint sensor
•	 Vikt: 3 kg
•	 Tillval: Gateway (Wi-Fi styrning)

Digitallås Smart Lock BG2000

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

30810020 Smart Lock BG2000 kodlås Silver 1 st

30810021 Smart Lock BG2000 kodlås Svart 1 st

30810000 Smart Lock BG2000 Hö komplett Silver 1 st

30810005 Smart Lock BG2000 Vä komplett Silver 1 st

30810010 Smart Lock BG2000 Hö komplett Svart 1 st

30810015 Smart Lock BG2000 Vä komplett Svart 1 st

30810022 Smart Lock BG2000 Gateway Wi-Fi Vit 1 st

30810023 Smart Lock BG2000 underläggsbricka Förzinkad 1 st
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Elslutbleck STEP 18 Secure
Step 18 Secure är ett hakregelelslutbleck för säkerhet och utrymning. Används tillsammans 
med hakregel- / fallhakregellås i ASSA Connect serien och regel- / fallregellås i ASSA Clas-
sic serien. Lämplig för installation i dörrar med högt antal in och utpasseringar. Step 18 ger 
en hög intrångssäkerhet med slitstark och snabb låsning/upplåsning. 

Beprövad utrymning med nödhandtag eller nödöppningsknapp. Elslutblecket kan kombi-
neras med ASSA Connect 710, 711 nödutrymningslås enligt SS-EN179 för erhållande av 
en hög utrymningssäkerhet vid brand eller i annan utrymningssituation.

Dörren kan öppnas med ett handgrepp genom att använda utrymningsbehöret. Dörren 
blir härmed upplåst vilket gör det möjligt att vända tillbaka om utrymningsvägen skulle 
vara blockerad. Dörren kan också alltid manövreras med cylinder. 

Med Step 18 uppnås en hög intrångssäkerhet genom hög brytstyrka och ett elektriskt ma-
növrerat knackskydd som omöjliggör manipulation av låsfunktionen. Den fulla brytstyrkan 
uppnås i både rättvänd funktion (låst utan ström) och omvänd funktion (låst med ström). 
Låset kan styras av de flesta på marknaden förekommande styrsystem t.ex. passersystem, 
kodlås och kopplingsur. 

Godkänd för låsning av dörrar i RC3 och RC4 (krav för dörrar i skyddsklass 2 och 3) enligt 
SS-EN 1627. För användning tillsammans med godkända dörrar i högst brandteknisk klass 
E/EI60.

Vridfall i härdat stål och brythållfastheten är över 15 kN (1500 kg). Elslutblecket har 
patenterad listtrycksteknik som säkerställer att dörren alltid kan öppnas även om dörrlister 
trycker mot elslutblecket. Garanterar öppning trots listtryck på 5 kN (500 kg) i rättvänd 
och omvänd funktion. Inbyggd indikering för avkänning att dörren är stängd/öppen (kolv 
kontakt) och låst/olåst (spärrkontakt) för koppling till passersystem, larmanläggning etc.

OBS! Beställ elsutbleck anpassat efter bredden på låsets hakregel/regel. 

Teknisk data

•	 Spänning / ström, rättvänd	 24V DC ± 10%, 313 mA olåst

•	 Spänning / ström, omvänd	 24V DC ± 10%, 267 mA max, 126 mA låst

• 	 Mikrobrytare enpoligt växlande	 Max 30V DC, 1 A

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

10254436 Elslutbleck Step 18/24V Hö Rättvänd 7 mm Rostfritt stål 1 st

10254426 Elslutbleck Step 18/24V Hö Rättvänd 9 mm Rostfritt stål 1 st

10254438 Elslutbleck Step 18/24V Hö Omvänd 7 mm Rostfritt stål 1 st

10254428 Elslutbleck Step 18/24V Hö Omvänd 9 mm Rostfritt stål 1 st

10254437 Elslutbleck Step 18/24V Vä Rättvänd 7 mm Rostfritt stål 1 st

10254427 Elslutbleck Step 18/24V Vä Rättvänd 9 mm Rostfritt stål 1 st

10254439 Elslutbleck Step 18/24V Vä Omvänd 7 mm Rostfritt stål 1 st

10254429 Elslutbleck Step 18/24V Vä Omvänd 9 mm Rostfritt stål 1 st
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Monteringsstolpar till STEP 18 Secure
ST183 och ST184
För ASSA Connect hakregellås. För trä- och metallkarmar. 

ST185 och ST186
För ASSA Modul rakregel och tillhållarlås (t.ex. 8765 och 981). För trä- och metallkarmar.

ST187
För ASSA Connect hakregellås för profil Sapa 2074 och måste kombiners med stolpe 183.

ST1886
För ASSA Connect hakregellås avsedd för Sapa 2086.

ST195
För ASSA Connect hakregellås avsedd för Sapa 2050.

A = Vänster
B = Höger

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

10254451 Monteringsstolpe ST183-A Vä Rostfritt stål 1 st

10254450 Monteringsstolpe ST183-B Hö Rostfritt stål 1 st

10254453 Monteringsstolpe ST184-A Vä Rostfritt stål 1 st

10254452 Monteringsstolpe ST184-B Hö Rostfritt stål 1 st

10254454 Monteringsstolpe ST185-A Vä Rostfritt stål 1 st

10254455 Monteringsstolpe ST185-B Hö Rostfritt stål 1 st

10254456 Monteringsstolpe ST186-A Vä Rostfritt stål 1 st

10254457 Monteringsstolpe ST186-B Hö Rostfritt stål 1 st

10254458 Monteringsstolpe ST187-A Vä Rostfritt stål 1 st

10254459 Monteringsstolpe ST187-B Hö Rostfritt stål 1 st

10254449 Monteringsstolpe ST1886-A Vä Rostfirtt stål 1 st

10254448 Monteringsstolpe ST1886-B Hö Rostfritt stål 1 st

10254447 Monteringsstolpe ST195-A Vä Rostfritt stål 1 st

10254446 Monteringsstolpe ST195-B Hö Rostfritt stål 1 st

Modell Längd, mm Bredd, mm Vinkel, mm Plös, mm

ST183 300 40 - 13,5

ST184 300 40 27 15

ST185 300 40 - 13

ST186 300 40 27 14,5

ST187 340 60 - 20

ST1886 300 70,5 - 26,9

ST195 300 35 - 11,5

ST185-A ST186-A

ST195-A

ST187-A ST1886-A

ST183-A ST184-A
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Ett regelelslutbleck för öppningsautomatik som klarar många olika dörrfunktioner. Med 
Step 28E fås dörrfunktioner där kombinationer av säkerhet, brandkrav och utrymning kan 
samsas med automatiska dörröppnare eller draghandtag eller tryckplatta.

Elslutblecket används som ellåsning där dörrautomatik eller draghandtag skall kombineras 
med krav på hög säkerhet och/eller brandtillhållning. Elslutblecket används tillsammans 
med fallhakregellås i Connect serien eller fallregellås i Modulserien. Denna kombination 
ger en hög intrångssäkerhet samtidigt som en dörrigenhållande funktion alltid erhålls via 
tryckesfallen.

Step 18 har två separat styrbara elslutbleck. Det övre håller låsningen kring dörrlåsets ut-
låsta hakregel medan det undre håller dörren stängd på fallkolven. Nödutrymningsfunktion 
och brandkrav i både rättvänd funktion (låst utan spänning) och omvänd funktion (upplåst 
utan spänning). Monteras ofta med nödutrymningslås enligt SS-EN179 där brandkrav och 
utrymning samsas med automatiska dörröppnare. Elslutblecket tillåter också nödöppning 
via nödöppningsknapp i brandcellsgräns.

Normalt sker den elektriska låsningen automatiskt på dörrlåsets utlåsta regelkolv. Om 
dörren upplåses med nyckel eller med utrymningsbehör håller dörrlåsets fallkolv dörren 
stängd. Dörren kan då öppnas med tryckeshandtag och ger möjlighet till återinrymning 
om utrymningsvägen skulle vara blockerad. Kolvkontakt avkänner att dörren är stängd och 
låskolven utlåst. Spärrkontakt avkänner att elslutblecket är låst.

För användning tillsammans med godkända dörrar i högst brandteknisk klass E/EI60.   
Vridfall i härdat stål och brythållfastheten är över 15 kN (1500 kg). Elslutblecket har 
patenterad listtrycksteknik som säkerställer att dörren alltid kan öppnas även om dörrlister 
trycker mot elslutblecket. Garanterar öppning trots listtryck på 5 kN (500 kg) i rättvänd 
och omvänd funktion och är knacksäkrad. Inbyggd indikering för avkänning att dörren är 
stängd/öppen (kolvkontakt) och låst/olåst (spärrkontakt) för koppling till passersystem, 
larmanläggning etc.

OBS! Beställ elsutbleck anpassat efter bredden på låsets hakregel/regel. 

Teknisk data

•	 Spänning / ström, rättvänd	 24V DC ± 10%, 500 mA olåst

•	 Spänning / ström, omvänd	 24V DC ± 10%, 267 mA max, 126 mA låst

•	 Mikrobrytare enpoligt växlande	 Max 30V DC, 1 A

Elslutbleck STEP 28E Secure

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

10254716 Elslutbleck Step 28E/24V Hö Rättvänd 7 mm Rostfritt stål 1 st

10254700 Elslutbleck Step 28E/24V Hö Rättvänd 9 mm Rostfritt stål 1 st

10254718 Elslutbleck Step 28E/24V Hö Omvänd 7 mm Rostfritt stål 1 st

10254710 Elslutbleck Step 28E/24V Hö Omvänd 9 mm Rostfritt stål 1 st

20254717 Elslutbleck Step 28E/24V Vä Rättvänd 7 mm Rostfritt stål 1 st

10254705 Elslutbleck Step 28E/24V Vä Rättvänd 9 mm Rostfritt stål 1 st

10254719 Elslutbleck Step 28E/24V Vä Omvänd 7 mm Rostfritt stål 1 st

10254715 Elslutbleck Step 28E/24V Vä Omvänd 9 mm Rostfritt stål 1 st
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Monteringsstolpar till STEP 28E Secure
ST283 och ST284
För ASSA Connect hakregellås. För trä- och metallkarmar. 

ST285 och ST286
För ASSA Modul rakregel och tillhållarlås (t.ex. 8765 och 981). För trä- och metallkarmar.

A = Vänster
B = Höger

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

10254725 Monteringsstolpe ST283-A Vä Rostfritt stål 1 st

10254730 Monteringsstolpe ST283-B Hö Rostfritt stål 1 st

10254735 Monteringsstolpe ST284-A Vä Rostfritt stål 1 st

10254740 Monteringsstolpe ST284-B Hö Rostfritt stål 1 st

10254745 Monteringsstolpe ST285-A Vä Rostfritt stål 1 st

10254750 Monteringsstolpe ST285-B Hö Rostfritt stål 1 st

10254755 Monteringsstolpe ST286-A Vä Rostfritt stål 1 st

10254760 Monteringsstolpe ST286-B Hö Rostfritt stål 1 st

Modell Längd, mm Bredd, mm Vinkel, mm Plös, mm

ST283 300 40 - 13,5

ST284 300 40 27 15

ST285 300 40 - 13

ST286 300 40 27 14,5

Förstärkningsbehör till STEP 18 / 28E Secure
ST192
Förstärkningsbehörsats för överfalsad dörr. För trä- och metallkarmar.

ST289
Förstärkningsbehörsats avsedd för låshus ASSA Connect, komplett med stolpe.
För trä- och metallkarmar.

A = Vänster
B = Höger

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

10254463 Förstärkningsbehör ST192 Rostfritt stål 1 st

10254765 Förstärkningsbehör ST289-A Vä Rostfritt stål 1 st

10254770 Förstärkningsbehör ST289-B Hö Rostfritt stål 1 st

Modell Längd, mm Bredd, mm Vinkel, mm Plös, mm

ST192 300 Ut 45 / In 34 - -

ST289 300 46 48 14,5

ST192

ST289-A

ST285-A ST286-A

ST283-A ST284-A
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Elslutbleck STEP 40 Preload
STEP 40 Preload med den unika listtryckstekniken är anpassat för enkel- och dubbelfallås i 
ASSA Connect, Classic och smalprofilserien.

STEP 40 Preload klarar tack vare listtryckstekniken av tätningslister, tryckskillnader och 
dörrar som hänger ned sig en tid efter montaget. STEP 40 Preload ökar driftsäkerheten vid 
öppning med dörrautomatik eller upplåsning via brandlarm. Denna serie elslutbleck kom-
binerar minimala mått med enastående prestanda för dörrar med normala säkerhetskrav. 
Elslutblecket har en mycket hög driftsäkerhet och är utprovad för hög öppningsfrekvens. 
STEP 40 Preload är omställbart och kan ändras från rättvänd till omvänd funktion för större 
flexibilitet och lägre hanteringskostnader.

Till STEP 40 Preload finns ett stor urval monteringsstolpar i rostfritt stål, som får varje dörr 
att fungera optimalt. Genom sina små mått passar elslutblecket med liten justering in i 
urtaget för dörrkarmens standardslutbleck. Måtten är L: 90 B: 25 D: 28 mm vilket gör att 
elslutblecket t.o.m. kan sättas med 150 mm stolpe för innerdörrslutbleck.

Listtrycksfunktionen medger att dörren alltid kan låsas upp trots att dörrlåset spänner mot 
elslutblecket. Listtrycksfunktionen i kombination med den snabba upplåsningen gör att 
dörren öppnas snabbt utan risk för att fastna. Listtrycksfunktionen säkerställer att brandlar-
met kan frilägga låsningen, trots tryck mot dörren av folkmassa, tätningslister, tryckskillna-
der eller sneda dörrar.

Brythållfastheten är 9 kN (900 kg) och skyddsdiod finns inbyggd. Elslutblecket är knack-
säkrad och kan fås med inbyggd indikering för avkänning att dörren är stängd/öppen (kolv 
kontakt). Garanterar öppning trots listtryck i rättvänd och omvänd funktion och är vändbar 
för att passa höger och vänsterdörrar.

STEP 40/48/90 Preload har samma monteringsstolpar.

Teknisk data

•	 Spänning / ström	 24V DC ± 10%, 110 mAh / max 300 mA

•	 Spänning / ström	 12V DC ± 10%, 220 mAh / max 600 mA

•	 Mikrobrytare enpoligt växlande	 Max 30V DC, 1 A

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

10254900 Elslutbleck Step 40/24V ställbar exkl. kolvkontakt Rostfritt stål 1 st

10254905 Elslutbleck Step 40/12V ställbar exkl. kolvkontakt Rostfritt stål 1 st

10254910 Elslutbleck Step 40/24V ställbar inkl. kolvkontakt Rostfritt stål 1 st

10254915 Elslutbleck Step 40/12V ställbar inkl. kolvkontakt Rostfritt stål 1 st

10254920 Elslutbleck Step 40/24V rättvänd exkl. kolvkontakt Rostfritt stål 1 st

10254921 Elslutbelck Step 40/24V rättvänd ink. kolvkontakt Rostfirtt stål 1 st

10254925 Elslutbleck Stpe 40/24V omvänd exkl. kolvkontakt Rostfritt stål 1 st

10254926 Elslutbleck Step 40/24V omvänd inkl. kolvkontakt Rostfritt stål 1 st
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Elslutbleck STEP 48 Preload
STEP 48 Preload har ett fast urtag där ett dörrlås med hakregel eller rak regel kan låsa ut, 
och på så sätt spärra dörrens passersystem/kodlås eller dörrautomatik.

STEP 48 Preload har möjlighet att låta dörrlåsets hakregel eller raka regel gå in i elslut-
bleckets fasta urtag. Detta är önskvärt i utrymmen som ska låsas med vred eller nyckel för 
att spärra dörren.

STEP 48 Preload klarar tack vare listtryckstekniken av tätningslister, tryckskillnader och 
dörrar som hänger ned sig en tid efter montaget. Denna serie elslutbleck kombinerar mini-
mala mått med enastående prestanda för dörrar med normala säkerhetskrav. Elslutblecket 
har en mycket hög driftsäkerhet och är utprovad för hög öppningsfrekvens. 

Till STEP 48 Preload finns ett stor urval monteringsstolpar i rostfritt stål, som får varje dörr 
att fungera optimalt. Genom sina små mått passar elslutblecket med liten justering in i 
urtaget för dörrkarmens standardslutbleck. Måtten är L: 90 B: 25 D: 35 mm vilket gör att 
elslutblecket t.o.m. kan sättas med 150 mm stolpe för innerdörrslutbleck.

Listtrycksfunktionen medger att dörren alltid kan låsas upp trots att dörrlåset spänner mot 
elslutblecket. Listtrycksfunktionen i kombination med den snabba upplåsningen gör att 
dörren öppnas snabbt utan risk för att fastna. Listtrycksfunktionen säkerställer att brandlar-
met kan frilägga låsningen, trots tryck mot dörren av folkmassa, tätningslister, tryckskillna-
der eller sneda dörrar.

Brythållfastheten är 9 kN (900 kg) och skyddsdiod finns inbyggd. Elslutblecket är knack-
säkrad och kan fås med inbyggd indikering för avkänning att dörren är stängd/öppen (kolv 
kontakt). Garanterar öppning trots listtryck i rättvänd och omvänd funktion och är vändbar 
för att passa höger och vänsterdörrar.

STEP 40/48/90 Preload har samma monteringsstolpar.

Teknisk data

•	 Spänning / ström	 24V DC +15% -10%, 110 mAh / max 300 mA

•	 Spänning / ström	 12V DC +15% -10%, 220 mAh / max 600 mA

•	 Mikrobrytare enpoligt växlande	 Max 30V DC, 1 A

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

10254927 Elslutbleck Step 48/24V rättvänd Rostfritt stål 1 st
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För enkel- och dubbelfallås i Connect / Classic serien

•	 ST4002		  För trä- eller metallkarmar.

•	 ST4003		  För trä- eller metallkarmar.

•	 ST4006	 	 För trä- eller metallkarmar (som slutbleck 1887-1 fast med vinklad 	
			   framkant).

För enkel- och dubbelfallås i Connect serien

•	 ST4005		  För trä- eller metallkarmar (som slutbleck 1487-1 fast med vinkel).

•	 ST4009		  För trä- eller metallkarmar (som slutbleck 1487-4)

•	 ST4011		  För trä- eller metallkarmar (som slutbleck 1264 fast med vinkel).

•	 ST4012		  För trä- eller metallkarmar.

Monteringsstolpar till STEP 40 / 48 / 90 Preload

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

10254930 Monteringsstolpe Step ST4002-13 Rostfritt stål 1 st

10254932 Monteringsstolpe Step ST4002-15 Rostfritt stål 1 st

10254934 Monteringsstolpe Step ST4002-17 Rostfritt stål 1 st

10254936 Monteringsstolpe Step ST4003-12 Rostfritt stål 1 st

10254938 Monteringsstolpe Step ST4003-15 Rostfritt stål 1 st

10254940 Monteringsstolpe Step ST4005-13 Rostfritt stål 1 st

10254942 Monteringsstolpe Step ST4005-15 Rostfritt stål 1 st

10254943 Monteringsstolpe Step ST4005-21 Rostfritt stål 1 st

10254944 Monteringsstolpe Step ST4006-Hö Rostfritt stål 1 st

10254946 Monteringsstolpe Step ST4006-Vä Rostfritt stål 1 st

10254947 Monteringsstolpe Step ST4009-21 Rostfritt stål 1 st

10254948 Monteringsstolpe Step ST4011-12 Rostfritt stål 1 st

10254950 Monteringsstolpe Step ST4012-15 Rostfritt stål 1 st

10254954 Monteringsstolpe Step ST4023 Rostfritt stål 1 st
ST4012

ST4011ST4009-21

ST4006HST4005-13

ST4002-13 ST4003-12

Modell Längd, mm Bredd, mm Vinkel, mm Plös, mm

ST4002-13 245 40 15 13

ST4002-15 245 40 15 15

ST4002-17 245 40 15 17

ST4003-12 245 40 15 12

ST4003-15 245 40 15 15

ST4005-13 200 40 15 13

ST4005-15 200 40 15 15

ST4005-21 200 45 15 21

ST4006 200 40 15 12

ST4009-21 200 45 - 21

ST4011-12 150 36 15 12

ST4012-15 150 40 15 15
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ST4023

Monteringsstolpar till STEP 40 / 48 / 90 Preload
Monteringsstolpar anpassade för Sapa profilsystem.

•	 ST4023		  För Sapa aluminiumprofil 2074.

•	 ST4034		  För Sapa sluminiumprofil 2050.

•	 ST4086	 	 För Sapa sluminiumprofil 2086.

ST4034 ST4086

Modell Längd, mm Bredd, mm Vinkel, mm Plös, mm

ST4023 245 54 - 21

ST4034 245 36,8 - 13

ST4086 200 49,7 - 27,5

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

10254954 Monteringsstolpe ST4023 Sapa 2074 Rostfritt stål 1 st

10254956 Monteringsstolpe ST4034 Sapa 2050 Rostfritt stål 1 st

10254957 Monteringsstolpe ST4086 Sapa 2086 Rostfritt stål 1 st
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Elslutbleck STEP 60 Silent
STEP 60 Silent är en ny generation elslutbleck med överlägsen teknik anpassad för enkel- 
och dubbelfall lås. Patenterad teknik ger dörren en mjuk öppning och stängning som sker 
nästintill ljudlöst.

Det för STEP 60 Silent unika öppnings och stängningsförfarandet ger elslutblecket ett 
mycket brett användningsområde. En mjuk och tyst gång tillsammans med kraftig kon-
struktion medför att elslutblecket passar utmärkt  i dörrar som används högfrekvent eller i 
dörrar där minskat buller är önskvärt. Elslutblecket förbättrar dörrmiljön  i bl.a.  flerbostads-
hus, kontor, skolor och sjukhus.

Med STEP 60 Silent uppnås en hög intrångssäkerhet genom hög brytstyrka och ett 
elektriskt manövrerat knackskydd som omöjliggör manipulation av låsfunktionen. Den fulla 
brytstyrkan uppnås i både rättvänd funktion (låst utan ström) och omvänd funktion (låst 
med ström).

För användning tillsammans med godkända dörrar i högst brandteknisk klass E60/A60/
EI60. Vridfall i härdat stål och brythållfastheten är 15 kN (1500 kg). Elslutblecket har 
patenterad listtrycksteknik som säkerställer att dörren alltid kan öppnas även om dörrlister 
trycker mot elslutblecket. Garanterar öppning trots listtryck på 2 kN (200 kg) i rättvänd och 
omvänd funktion. Inbyggd indikering för avkänning att dörren är stängd/öppen (kolv-
kontakt) och låst/olåst (spärrkontakt) för koppling till passersystem, larmanläggning etc. 
Levereras med 5 eller 10 meters kabel.

Teknisk data

•	 Spänning / ström, rättvänd	 24V DC ± 10%, 250 mA max, 121 mA olåst

•	 Spänning / ström, omvänd	 24V DC ± 10%, 193 mA max, 105 mA låst

•	 Mikrobrytare enpoligt växlande	 Max 30V DC, 1 A

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

10254800 Elslutbleck Step 60/24V Rättvänd 5 m Rostfritt stål 1 st

10254810 Elslutbleck Step 60/24V Omvänd 5 m Rostfritt stål 1 st

10254811 Elslutbleck Step 60/24V Rättvänd 10 m Rostfritt stål 1 st

10254812 Elslutbleck Step 60/24V Omvänd 10 m Rostfritt stål 1 st
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Monteringsstolpar till Step 60 Silent är för enkel- och dubbelfallås.

För trä- eller metallkarmar		
ST6504, ST6506 (ASSA 725), ST6507, ST6508 (ASSA 824), ST6514,		
ST6515 (med runda hörn ASSA 730T), ST6532 för utbyte från modul fallås till Connect 
fallås med befintligt urtag i karmen för t.ex. ASSA 730.

För trä, metall eller aluminiumkarmar
ST6505 (ASSA 731/15), ST6510 (ASSA 731/26).

För metall eller aluminiumkarmar: ST6511

Monteringsstolpar till STEP 60 Silent

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

10254815 Monteringsstolpe Step ST6504 Rostfritt stål 1 st

10254820 Monteringsstolpe Step ST6505 Rostfritt stål 1 st

10254825 Monteringsstolpe Step ST6506 Rostfritt stål 1 st

10254830 Monteringsstolpe Step ST6507 Rostfritt stål 1 st

10254835 Monteringsstolpe Step ST6508 Rostfritt stål 1 st

10254840 Monteringsstolpe Step ST6510 Rostfritt stål 1 st

10254845 Monteringsstolpe Step ST6511 Rostfritt stål 1 st

10254847 Monteringsstolpe Step ST6514 Rostfritt stål 1 st

10254850 Monteringsstolpe Step ST6515 Rostfritt stål 1 st

10254855 Monteringsstolpe Step ST6532 Hö Rostfritt stål 1 st

Modell Längd, mm Bredd, mm Vinkel, mm Plös, mm

ST6504 245 40 15 15

ST6505 245 40 - 15

ST6506 245 40 26 15

ST6507 245 40 15 9,5

ST6508 230 37 15 15

ST6510 245 51 - 26

ST6511 245 28 - 4,5

ST6514 245 40 15 13

ST6515 245 40 15 15

ST6532 245 40 15 15

ST6504 ST6505 ST6506 ST6507 ST6508 ST6510 ST6511 ST6514 ST6515

ST6532
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Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

10254813 Monteringsstolpe ST6502 för Sapa 2074 Rostfritt stål 1 st

10254867 Monteringsstolpe ST6585 för Sapa 2050 Rostfritt stål 1 st

10254868 Monteringsstolpe ST6586 för Sapa 2086 Rostfritt stål 1 st

Monteringsstolpar till STEP 60 Silent
Monteringsstolpar till Step 60 Silent är för enkel- och dubbelfallås.

För aluminiumkarmar:

•	 ST6502	 För Sapa aluminiumprofil 2074.

•	 ST6585	 För Sapa aluminiumprofil 2050.

•	 ST6586	 För Sapa aluminiumprofil 2086.

Brytskydd för trä- och ståldörrar som ökar säkerheten i dörrmiljön genom att försvåra att 
bryta sig in mellan dörren och karmen.

•	 ST6059		  Brytskydd 285 mm, infästning dörrspringa (täcker låshuset).

•	 ST6090		  Brytskydd 2300 mm, infästning utsida dörrblad (anpassas till dörrens 	
			   längd).

•	 ST6549/6550	 Brytskyddsstolpe för modul/smalprofil. Monteras på Step 60 Silent. 	
			   ST6549 = Höger och ST6550 = Vänster.

•	 ST6563	 	 Brytskyddsstolpe för Connect enkelfall. Monteras på Step 60 Silent.

Modell Längd, mm Bredd, mm Vinkel, mm Plös, mm

ST6502 245 53,5 - 20

ST6585 245 36,5 9 13,5

ST6586 240 50 - 27,5

ST6502 ST6585

ST6586

Brytskydd till STEP 

ST6090

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

10254875 Brytskydd ST6059 285 mm Rostfritt stål 1 st

10254880 Brytskydd ST6090 2300 mm Rostfritt stål 1 st

10254860 Brytskyddsstolpe ST6549 Hö Rostfritt stål 1 st

10254865 Brytskyddsstolpe ST6550 Vä Rostfritt stål 1 st

10254866 Brytskyddsstolpe ST6563 Rostfritt stål 1 st

Modell Längd, mm Bredd, mm Vinkel, mm Plös, mm

ST6059 285 46 30 -

ST6090 2 300 46 30 -

ST6549/6550 285 40 17 15

ST6563 285 40 17 15

ST6059

ST6549 HöST6563
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STEP 90 Preload är marknadens minsta brandklassade elslutbleck. Elslutblecket passar 
enkel- och dubbelfallås i Modul och Connect serien.

Listtrycksfunktionen medger att dörren alltid kan låsas upp trots att dörrlåset spänner mot 
elslutblecket. Listtrycksfunktionen i kombination med den snabba upplåsningen gör att 
dörren öppnas snabbt utan risk för att fastna. Listtrycksfunktionen säkerställer att brandlar-
met kan frilägga låsningen, trots tryck mot dörren av folkmassa, tätningslister, tryckskillna-
der eller sneda dörrar.

STEP 90 Preload finns som omställbar så att funktionen enkelt kan välja och ändras vid 
installation. På kort tid kan elslutblecket ändras från rättvänd till omvänd funktion vilket ger 
större flexibilitet. Finns med eller utan kolvkontakt.

För användning tillsammans med godkända dörrar i högst brandteknisk klass E/EI120. 
Brythållfastheten är 9 kN (900 kg) och skyddsdiod finns inbyggd. Elslutblecket är knack-
säkrad och har inbyggd indikering för avkänning att dörren är stängd/öppen (kolvkontakt). 
Garanterar öppning trots listtryck i rättvänd och omvänd funktion och är vändbar för att 
passa höger och vänsterdörrar.

STEP 40/48/90 Preload har samma monteringsstolpar.

Teknisk data

•	 Spänning / ström		  24V DC +15% -10%, 110 mAh / max 300 mA

•	 Spänning / ström		  12V DC  +15% -10%, 220 mAh / max 600 mA

•	 Mikrobrytare enpoligt växl	 Max 30V DC, 1 A

Elslutbleck STEP 90 Preload

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

10254961 Elslutbleck Step 90/24V ställbar Rostfritt stål 1 st

10254962 Elslutbleck Step 90/24V rättvänd Rostfritt stål 1 st

10254963 Elslutbleck Step 90/24V omvänd Rostfritt stål 1 st

10254965 Elslutbleck Step 90/24V ställb låskolvskont Rostfritt stål 1 st

10254966 Elslutbleck Step 90/24V rättv låskolvstkont Rostfritt stål 1 st

10254967 Elslutbleck Step 90/24V omv låskolvskont Rostfritt stål 1 st
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Elslutbleck STEP 92 Preload
STEP 92 Preload är en helt ny typ av elslutbleck. Elslutblecket har två vridfall anpassade 
för tryckesfall och cylinderfall i ett dubbelfalllås. Med en separat elektrisk låsning på varje 
fallkolv blir möjligheterna större för dörrar med öppningsautomatik eller draghandtag. 
STEP 92 Preload är brandgodkänd i A60/E60/EI60

Det övre och undre vridfallet kan separat ställas i rättvänd eller omvänd funktion. STEP 
92 Preload kan därmed anpassas till många olika dörrfunktioner. Dörren kan låsas upp 
via brandlarm eller t.o.m. stå dagöppet trots brandkrav E60/A60/EI60 och öppnas med 
dörrautomatik. Utrymningsdörr med öppningsautomatik och brandkrav kan nu hantera 
återinrymning via brandlarm. Både vridfallet för tryckesfall och cylinderfall hanterar list-
tryck, vilket ger en driftsäker öppning med automatiska dörröppnare.

Listtrycksfunktionen medger att dörren alltid kan låsas upp trots att dörrlåset spänner mot 
elslutblecket. Listtrycksfunktionen i kombination med den snabba upplåsningen gör att 
dörren öppnas snabbt utan risk för att fastna. Listtrycksfunktionen säkerställer att brandlar-
met kan frilägga låsningen, trots tryck mot dörren av folkmassa, tätningslister, tryckskillna-
der eller sneda dörrar.

För användning tillsammans med godkända dörrar i högst brandteknisk klass E60/A60/
EI60. Brythållfastheten är 9 kN (900 kg) och skyddsdiod finns inbyggd. Elslutblecket är 
knacksäkrad och har inbyggd indikering för avkänning att dörren är stängd/öppen (kolv-
kontakt). Garanterar öppning trots listtryck i rättvänd och omvänd funktion och är vändbar 
för att passa höger och vänsterdörrar.

Teknisk data

•	 Spänning / ström			   24V DC ± 10%, 110 mAh / max 300 mA

•	 Spänning / ström			   12V DC ± 10%, 220 mAh / max 600 mA

•	 Mikrobrytare enpoligt växlande		 Max 30V DC, 1 A

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

10254960 Elslutbleck Step 92/24V Omställbar inkl. kolvkontakt Rostfritt stål 1 st
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Monteringsstolpar till STEP 92 är för enkel- och dubbelfallås i Connect / Modul serien. För  
trä eller metallkarmar.

•	 ST9501		  Som ASSA 730.

•	 ST9502		  Som ASSA 730T.

•	 ST9504		  Som ASSA 731-20.

•	 ST9506		  Som slutbleck 1887-1.

•	 ST9507		  Som slutbleck 1887-1 fast med vinklad framkant.

•	 ST9508		  Som slutbleck 1887-2.

•	 ST9509		  Som slutbleck 1887-2 fast med vinklad framkant.

Monteringsstolpar till STEP 92 Preload

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

10254970 Monteringsstolpe Step ST9501-H Rostfritt stål 1 st

10254972 Monteringsstolpe Step ST9501-V Rostfritt stål 1 st

10254973 Monteringsstolpe Step ST9502-H Rostfritt stål 1 st

10254974 Monteringsstolpe Step ST9502-V Rostfritt stål 1 st

10254976 Monteringsstolpe Step ST9504-H Rostfritt stål 1 st

10254978 Monteringsstolpe Step ST9504-V Rostfritt stål 1 st

10254980 Monteringsstolpe Step ST9506 Rostfritt stål 1 st

10254982 Monteringsstolpe Step ST9507 Rostfritt stål 1 st

10254984 Monteringsstolpe Step ST9508 Rostfritt stål 1 st

10254986 Monteringsstolpe Step ST9509 Rostfritt stål 1 st

Modell Längd, mm Bredd, mm Vinkel, mm Plös, mm

ST9501 245 40 15 15

ST9502 245 40 15 15

ST9504 245 45 - 20

ST9506 200 40 - 12

ST9507 200 40 15 12

ST9508 200 40 - 15

ST9509 200 40 15 12

ST9501 ST9502 ST9504 ST9506 ST9507 ST9508 ST9509
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Monteringsstolpar till Step 92 anpassade för Sapa profilsystem.

•	 ST9511	 För Sapa aluminiumprofil 2074.

•	 ST9527	 För Sapa aluminiumprofil 2050.

•	 ST9586	 För Sapa sluminiumprofil 2086.

Monteringsstolpar till STEP 92 Preload

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

10254990 Monteringsstolpe Step ST9511-H Rostfritt stål 1 st

10254991 Monteringsstolpe Step ST9511-V Rostfritt stål 1 st

10254995 Monteringsstolpe Step ST9527 Rostfritt stål 1 st

10254998 Monteringsstolpe Step ST9586 Rostfritt stål 1 st

Modell Längd, mm Bredd, mm Vinkel, mm Plös, mm

ST9511 245 54 - 21

ST9527 245 34,5 - 11,5

ST9586 200 49,7 - 27,7

ST9511 ST9527 ST9586
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Utanpåliggande lås STEP 8
STEP 8 är ett utanpåliggande lås som snabbt monteras direkt på karmen. Inga förändring-
ar behöver göras i det befintliga urtaget. STEP 8 är en perfekt lösning där ett lås ska mon-
teras i efterhand eller där du inte vill eller kan montera ett infällt lås, exempelvis på grund 
av utrymmesskäl, i dörrar där det förekommer asbest eller i dörrar med högt kulturvärde.

Låset kan användas som ersättare till magnetlås samt kombineras med dörrautomatik och/
eller brandlarm. Det kan monteras vertikalt eller horisontellt i både enkel- och pardörrar.

STEP 8 består av två rejäla delar, en hake som monteras på dörrbladet och ett elslutbleck 
i en konsol som sk monteras direkt på karmens undersida. För dörrar där elslutblecket ska 
monteras där karmen ligger i liv med dörrbladet kompletteras STEP 8 med en vinkelkon-
sol.

I omvänd funktion är STEP 8 anpassat till utrymningsdörrar med utrymningsterminal eller 
utrymningsknapp. Låset klarar ett högt listtryck på upp till 150 kg, vilket möjliggör en säker 
utrymning. Finns även i rättvänd funktion.

Listtrycksfunktionen medger att dörren alltid kan låsas upp trots att den utsätts för tryck 
upp till 150 kg. Listtrycksfunktionen i kombination med den snabba upplåsningen gör att 
dörren öppnas snabbt utan risk för att fastna. Listtrycksfunktionen säkerställer att brandlar-
met kan frilägga låsningen, trots tryck mot dörren av folkmassa, tätningslister, tryckskillna-
der eller sneda dörrar.

Brythållfastheten är 9 kN (900 kg) och skyddsdiod finns inbyggd. Elslutblecket är knack-
säkrad och har inbyggd indikering för avkänning att dörren är stängd/öppen (kolvkontakt). 
Garanterar öppning trots listtryck på 1,5 kN (150 kg) i rättvänd och omvänd funktion och är 
vändbar för att passa höger och vänsterdörrar.

Teknisk data

•	 Spänning / ström		  24V DC +15% -10%, 110 mAh / max 300 mA

•	 Spänning / ström		  12V DC  +15% -10%, 220 mAh / max 600 mA

•	 Mikrobrytare enpoligt växl	 Max 30V DC, 1 A

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

10254660 Elslutbleck Step 8/24V rättvänd Rostfritt stål 1 st

10254665 Elslutbleck Step 8/24V omvänd Rostfritt stål 1 st

10254670 Elslutbleck Step 8/24V rättvänd vinkel Rostfritt stål 1 st

10254675 Elslutbleck Step 8/24V omvänd vinkel Rostfritt stål 1 st
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ASSA elslutbleck 905 / 910 / 911 / 920

ASSA Elslutbleck i 900-serien passar till dörrar med normalt ställda krav på säkerhet och 
passar bra som daglåsning i skalskydd och intern låsning inom handel, kontor och industri 
eller i entréer och allmänna utrymmen i flerfamiljshus.

Passar Connect, Modul och Classic smalprofil. Samma urtag och stolpar oavsett modell. 
Konstruerade för användning i dörrar i kombination med förreglade enkel- eller dubbel-
fallås. Skall monteras tillsammans med monteringsstolpe ur 900-serien. Kombinationen 
elslutbleck, monteringsstolpe och ASSA ABLOY enkel- eller dubbelfallås  bestämmer 
produkternas gemensamma funktion och egenskaper.

Samtliga modeller kan användas för brandigenhållning tillsammans med dubbelfallås (med 
tryckesfunktion) samt därtill passande monteringsstolpe.

Elbleckshus av zinklegering och vridfall av brons, förutom 920 som har elbleckshus och 
vridfall av stål. Hög skak- och slagsäkerhet. Elslutbleck med benämning M = Kolvkontakt, 
C = Kolvkontakt + Hi-O.

905 / 905M multifunktion
Omställbar rättvänd/omvänd funktion. Brythållfasthet 6,5 kN.

910 / 910M rättvänd funktion
Låst vid spänningsbortfall. Brythållfasthet 8 kN. Förbättrad listtrycksfunktion. Öppnar även 
vid normalt listtryck.

911 / 911M omvänd funktion
Olåst vid spänningsbortfall. Brythållfasthet 8 kN. Förbättrad listtrycksfunktion. Öppnar 
även vid normalt listtryck.

920 / 920M rättvänd funktion, brandklassad (E/EI 60)
Godkända för brandigenhållning E/EI 60 tillsammans med cylinderfallås utan uppställ-
ningsfunktion (Connect 232 / Modul 6585). Låst vid spänningsbortfall. Brythållfasthet 10 
kN. Förbättrad listtrycksfunktion. Öppnar även vid normalt listtryck.

Teknisk data
ASSA elslutbleck i 900-serien har inbyggt transientskydd.

•	 Spänningsmatning	 12 - 24VAC/VDC +/- 10 %	

•	 Startström	 12V 500mA drift 160mA

		  24V 250mA drift 80mA

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

10254200 Elslutbleck 905 multi Förzinkad 1 st

10254205 Elslutbleck 905M multi Förzinkad 1 st

10254210 Elslutbleck 910 rättvänd Förzinkad 1 st

10254215 Elslutbleck 910M rättvänd Förzinkad 1 st

10254220 Elslutbleck 911 omvänd Förzinkad 1 st

10254222 Elslutbleck 911M omvänd Förzinkad 1 st

10254225 Elslutbleck 920 rättvänd Förzinkad 1 st

10254230 Elslutbleck 920M rättvänd Förzinkad 1 st

905  ·  905M  ·  910  ·  910M  ·  911  ·  911M · 920 · 920M

27

40

23

48

140
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ASSA elslutbleck 960 / 961

ASSA Elslutbleck i 900-serien passar till dörrar med normalt ställda krav på säkerhet och 
passar bra som daglåsning i skalskydd och intern låsning inom handel, kontor och industri 
eller i entréer och allmänna utrymmen i flerfamiljshus.

Passar Connect, Modul och Classic smalprofil. Samma urtag och stolpar oavsett modell. 
Konstruerade för användning i dörrar i kombination med förreglade enkel- eller dubbel-
fallås. Skall monteras tillsammans med monteringsstolpe ur 900-serien. Kombinationen 
elslutbleck, monteringsstolpe och ASSA ABLOY enkel- eller dubbelfallås  bestämmer 
produkternas gemensamma funktion och egenskaper.

960 / 961 kan användas för brandigenhållning tillsammans med dubbelfallås (med tryckes-
funktion) samt därtill passande monteringsstolpe. Brythållfasthet 15 kN. Öppnar även vid 
högt listtryck. Med ankarkontakt och låskolvskontakt.

Elbleckshus och vridfall av stål. Hög skak- och slagsäkerhet. Elslutbleck med benämning 
M = Kolvkontakt, C = Kolvkontakt + Hi-O.

960 rättvänd funktion, brandklassad (E/EI 120)
Godkänd för brandigenhållning i högst klass E/El 120 tillsammans med cylinderfallås utan 
uppställningsfunktion (Connect 232 / Modul 6585).
Låst vid spänningsbortfall. 

961 omvänd funktion
Olåst vid spänningsbortfall.

Teknisk data
ASSA elslutbleck i 900-serien har inbyggt transientskydd.

960 / 961

•	 Spänningsmatning			   12 - 24VAC/DC -10 % +15 %

•	 Startström			   12V 620 mA drift 310 mA

				    24V 240 mA drift 145 mA

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

10254232 Elslutbleck 960 rättvänd Förzinkad 1 st

10254235 Elslutbleck 961 omvänd Förzinkad 1 st

960  · 961

37

245

140

26,5

3

Elslutbleck CL=+/-0 mm CL=-18 mm CL=-15,5 mm

Centrumlinje
=CL

Connect Modul Classic smalprofil
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ASSA elslutbleck 992
ASSA ABLOY Elslutbleck 992 med multifunktion har dubbla vridfall och kolvkontakter. 
Med separat elektrisk låsning på cylinder- och tryckesfall kan man hantera dörrar med krav 
på dörrautomatik, brand, utrymning och återinrymning. Elslutblecket är konstruerat för 
användning i dörrar i kombination med förreglade dubbelfallås.

Vridfall för cylinder- och tryckesfall kan enkelt och oberoende av varandra sättas i rättvänd 
respektive omvänd funktion 12 - 24VDC (-10% / +15%). Elslutblecket har en brythållfasthet 
på 9 kN och en strömförbrukning på max 250mA per vridfall. Klarar listtryck upp till 50 kg i 
rättvänd funktion och 100 kg i omvänd funktion.

Elslutbleck 992 är brandklassat upp till E/EI 120. Elbleckshus och vridfall är av stål och har 
en hög skak- och slagsäkerhet. För att blecket ska bibehålla sina egenskaper måste elslut-
blecket monteras parallellt mot låshuset så att avståndet mellan låsstolpe och monterings-
stolpe är 3mm +/- 1mm.

Elslutbleck 992 passar för monteringsstolpar i 99-serien med tre fästskruvar.

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

10254237 Elslutbleck 992 multi Förzinkad 1 st

Rättvänd funktion Omvänd funktion Höjdförhållanden olika låstyper
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Monteringsstolpar för 900-serien används för att anpassa infästning och egenskaper till 
den aktuella applikationen och dörrmiljön.

Särskilda normer för brandklassade dörrar är att dörren ska vara försedd med fallås vars 
kolv inte kan uppreglas. Kolvens ingrepp i slutblecket ska vara minst 10 mm.

För förreglade dubbelfallås

•	 930T och 9487-2/-3/-4	 Träkarmar. T = Runda hörn.

•	 930 och 931/17/20/26	 Stål / Aluminiumkarmar.

•	 986			   Sapa 2086.

•	 9487-10			  För Sapa 2074.

För förreglade enkelfallås

•	 932T			   Träkarmar. T = Runda hörn

•	 932 och 933/17/20/26	 Stål / Aluminiumkarmar.

ASSA monteringsstolpar till elslutbleck 900-serien

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

10254240 Monteringsstolpe 930 Rostfritt stål 1 st

10254260 Monteringsstolpe 930T Rostfritt stål 1 st

10254245 Monteringsstolpe 931/17 Rostfritt stål 1 st

10254246 Monteringsstolpe 931/20 Rostfritt stål 1 st

10254247 Monteringsstolpe 931/26 Rostfritt stål 1 st

10254243 Monteringsstolpe 932 Rostfritt stål 1 st

10254263 Monteringsstolpe 932T Rostfritt stål 1 st

10254250 Monteringsstolpe 933/17 Rostfritt stål 1 st

10254251 Monteringsstolpe 933/20 Rostfritt stål 1 st

10254252 Monteringsstolpe 933/26 Rostfritt stål 1 st

10254265 Monteringsstolpe 986 Rostfritt stål 1 st

10254270 Monteringsstolpe 9487-2 Rostfritt stål 1 st

10254271 Monteringsstolpe 9487-3 Rostfritt stål 1 st

10254272 Monteringsstolpe 9487-4 Rostfritt stål 1 st

10254275 Monteringsstolpe 9487-10 Rostfritt stål 1 st

Modell Längd, mm Bredd, mm Vinkel, mm Plös, mm

930 / 930T 245 40 15 15

931 / 17 245 42 - 17

931 / 20 245 45 - 20

931 / 26 245 51 - 26

932 / 932T 245 40 15 15

933 / 17 245 42 - 17

933 / 20 245 45 - 20

933 / 26 245 51 - 26

986 200 48 - 27,9

9487-2 200 40 - 16,6

9487-3 200 43,5 - 20

9487-4 200 45 - 21,5

9487-10 200 57,6 - 22,3

93
1/

17

93
0

93
2

93
3/

17

93
3/

20

93
3/

26 98
6

93
1/

20

93
1/

26

93
0T

93
2T

94
87

-3

94
87

-4

94
87

-1
0

94
87

-2
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Monteringsstolpar för elslutbleck 992 används för att anpassa infästning och egenskaper 
till den aktuella applikationen och dörrmiljön. Används tillsammans med förreglade dub-
belfallås.

Särskilda normer för brandklassade dörrar är att dörren ska vara försedd med fallås vars 
kolv inte kan uppreglas. Kolvens ingrepp i slutblecket ska vara minst 10 mm.

ASSA monteringsstolpar 99-serien

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

10254276 Monteringsstolpe 9930-15 Hö Rostfritt stål 1 st

10254277 Monteringsstolpe 9930-15 Vä Rostfritt stål 1 st

10254278 Monteringsstolpe 9930T-15 Hö Rostfritt stål 1 st

10254279 Monteringsstolpe 9930T-15 Vä Rostfritt stål 1 st

10254280 Monteringsstolpe 9931-17 Hö Rostfritt stål 1 st

10254281 Monteringsstolpe 9931-17 Vä Rostfritt stål 1 st

10254282 Monteringsstolpe 9931-20 Hö Rostfritt stål 1 st

10254283 Monteringsstolpe 9931-20 Vä Rostfritt stål 1 st

10254284 Monteringsstolpe 9931-26 Hö Rostfritt stål 1 st

10254285 Monteringsstolpe 9931-26 Vä Rostfritt stål 1 st

10254286 Monteringsstolpe 9986 Hö Rostfritt stål 1 st

10254287 Monteringsstolpe 9986 Vä Rostfritt stål 1 st

10254288 Monteringsstolpe 99487-2 Rostfritt stål 1 st

10254289 Monteringsstolpe 99487-3 Rostfritt stål 1 st

10254291 Monteringsstolpe 99487-4 Rostfritt stål 1 st

10254292 Monteringsstolpe 99487-10 Hö Rostfritt stål 1 st

10254293 Monteringsstolpe 99487-10 Vä Rostfritt stål 1 st

Mont.stolpe Plan Vinkel Mått L×B×V Plösmått Används till

9930-15 Hö/Vä 245×40×15 15 mm Trä/Stål

9930T-15 Hö/Vä 245×40×15 15 mm Trä

9931-17 Hö/Vä 245×42 17 mm Stål/Aluminium

9931-20 Hö/Vä 245×45 20 mm Stål/Aluminium

9931-26 Hö/Vä 245×51 26 mm Stål/Aluminium

99487-10 Hö/Vä 200×57,6 21,3 mm Sapa 2074

9986 Hö/Vä 200×50 26,9 mm Sapa 2086

99487-2 200×40 16,5 mm Trä (1487-2)

99487-3 200×43,5 20 mm Trä (1487-3)

99487-4 200×45 21,5 mm Trä (1487-4)
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ASSA monteringsstolpar 99-serien

9986

9931-17 9931-20 9931-269930T9930-15

99487-2 99487-3 99487-4 99487-10
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ASSA extrakraftiga elslutbleck

ASSA extrakraftiga elslutbleck har mycket hög slitstyrka och brythållfasthet och passar där-
för högfrekventa dörrar. Passar bra som daglåsning i skalskydd, entréer grindar och övriga 
högfrekventa dörrar inom handel, kontor och industri. Elslutblecken används i kombination 
med förreglade enkelfallås. 

Vridfall och låshus i stål. Mycket stryktålig konstruktion, känd för att klara miljontals öpp-
ningscykler. Kan erhållas 12 / 24V och med mikrobrytare.

För att lås och elslutbleck ska bibehålla sina egenskaper måste:
•	 elslutbleck och låshus monteras parallellt.
•	 dörrspringan vara 3 mm ± 1 mm.
•	 glapp finnas mellan låsets fallkolv och elslutbleckets vridfall som skall vara
	 1 mm ± 0,5 mm. 

Rättvänd funktion (131, 5131, 8131)
Låst vid spänningsbortfall. Typgodkända för dörrigenhållning i brandcellsdelande dörr i 
högst klass E/EI60 (TG 0457-01). Garanterar öppning trots listtryck på 2,5 kN (250 kg) och 
brythållfastheten är 15 kN (1 500 kg). Försedda med skaksäkring för ökad säkerhet.
5131 med låskolvskontakt och 8131 med låskolvs- och ankarkontakt.

Omvänd funktion (331, 5331, 8331)
Olåst vid spänningsbortfall. Garanterar öppning trots listtryck på 5 kN (500 kg) och är 
därför lämpade i utrymningsdörrar och luftslussar med tryckskillnader. Brythållfastheten är 
7,5 kN (750 kg). Dörrigenhållande kraft i olåst läge är 0,4 kN (40 kg).
5331 med låskolvskontakt och 8331 med låskolvs- och ankarkontakt.

Teknisk data
ASSA elslutbleck skall alltid anslutas till likspänning. Skyddsdiod (t.ex. 1N4004) ska monte-
ras så nära elslutbleckets spole som möjligt. Detta görs för att skydda styrande elektronik 
t.ex. kodlås eller kortläsare mot transienter (spänningstoppar).

•	 Spänning / ström, rättvänd		  12V DC ± 10%, 300 mA		
	 (131, 5131, 8131)			   24V DC ± 10%, 160 mA

•	 Spänning / ström, omvänd		  12V DC ± 10%, 490 mA		
	 (331, 5331, 8331)			   24V DC ± 10%, 230 mA

•	 Mikrobrytare enpoligt växlande		 Max 30V DC, 1 A

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

10254307 Elslutbleck 131/24 V Förzinkad 1 st

10254317 Elslutbleck 331/24 V Förzinkad 1 st

10254314 Elslutbleck 5131/24 V Förzinkad 1 st

10254318 Elslutbleck 5331/24 V Förzinkad 1 st

10254316 Elslutbleck 8131/24 V Förzinkad 1 st

10254320 Elslutbleck 8331/24 V Förzinkad 1 st

131  ·  331  ·   5131  ·  5331  ·  8131  ·  8331
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Elslutbleck i extra kraftigt utförande och rättvänd funktion kombinerat med enkelfallås, får 
användas som dörrigenhållande beslag i brandcellsdelande dörr.

Särskilda normer för brandklassade dörrar är att dörren ska vara försedd med fallås vars 
kolv inte kan uppreglas. Kolvens ingrepp i slutblecket ska vara minst 10 mm. För dörrar i 
klass EI/E30 eller EI/E15 behöver kolven endast gripa in 7 mm.

För förreglade enkelfallås
•	 816		  Träkarmar.
•	 823		  Stål eller aluminiumkarmar.
•	 824		  Trä eller stålkarmar.
•	 830, 830T	 Trä eller stålkarmar. T=runda hörn.

För aluminiumprofiler
•	 840		  För Sapa 2050.
•	 841		  För Sapa 2071.
•	 842		  För Sapa 2060.
•	 843		  För Sapa 2074.

ASSA monteringsstolpar till extrakraftiga elslutbleck

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

10254350 Monteringsstolpe 816 Förzinkad 1 st

10254381 Monteringsstolpe 823 Förzinkad 1 st

10254370 Monteringsstolpe 824 Förzinkad 1 st

10254371 Monteringsstolpe 830 Förzinkad 1 st

10254372 Monteringsstolpe 830T Förzinkad 1 st

10254382 Monteringsstolpe 840 Rostfritt stål 1 st

10254383 Monteringsstolpe 841 Rostfritt stål 1 st

10254384 Monteringsstolpe 842 Rostfritt stål 1 st

10254385 Monteringsstolpe 843 Rostfritt stål 1 st

81
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84
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Modell Längd, mm Bredd, mm Vinkel, mm Plös, mm

816 303 37 25 15

823 230 25 - 4

824 230 37 15 15

830 / 830T 245 40 15 15

840 245 38,9 - 14,4

841 245 51,9 - 27,4

842 245 41 - 16,5

843 245 56,5 - 19,6
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ASSA standard elslutbleck

ASSA standard elslutbleck passar till dörrar med normalt ställda krav på säkerhet och 
passar bra som daglåsning i skalskydd och intern låsning inom handel, kontor och industri 
eller i entréer och allmänna utrymmen i flerfamiljshus. Elslutblecken används i kombination 
med förreglade enkel- eller dubbelfallås.

Vridfall i brons och låshus i zinklegering. Hög slag- och skaksäkerhet. Brythållfasthet 7 kN 
(700 kg). Kan erhållas med mikrobrytare. Standard / Multi elslutbleck kan användas för 
brandigenhållning endast tillsammans med dubbelfallås och därför avsedd stolpe.

För att lås och elslutbleck ska bibehålla sina egenskaper måste:
•	 elslutbleck och låshus monteras parallellt.
•	 dörrspringan vara 3 mm ± 1 mm.
•	 glapp finnas mellan låsets fallkolv och elslutbleckets vridfall som skall vara
	 1 mm ± 0,5 mm.

Multifunktion (75, 575)
Har inbyggd varistor för transientskydd. Lätt omställbart rättvänd/omvänd funktion.
575 med låskolvskontakt.

Rättvänd funktion (70, 570)
Låst vid spänningsbortfall. 570 med låskolvskontakt.

Omvänd funktion (71, 571)
Olåst vid spänningsbortfall. 571 med låskolvskontakt.

Teknisk data
ASSA elslutbleck 70, 71, 570 och 571 skall alltid anslutas till likspänning. Skyddsdiod (t.ex. 
1N4004) ska monteras så nära elslutbleckets spole som möjligt. Detta görs för att skydda 
styrande elektronik t.ex. kodlås eller kortläsare mot transienter (spänningstoppar).

•	 Spänning / ström			   12 - 24V AC / DC ± 10%		
	 Multi (75, 575)			   340 mA - 185 mA	

•	 Spänning / ström, rättvänd		  12V DC ± 10%, 230 mA		
	 (70, 570)				   24V DC ± 10%, 140 mA

•	 Spänning / ström, omvänd		  12V DC ± 10%, 230 mA		
	 (71, 571)				   24V DC ± 10%, 140 mA

•	 Mikrobrytare enpoligt växlande		 Max 30V DC, 1 A

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

10254303 Elslutbleck 70/24V Förzinkad 1 st

10254304 Elslutbleck 71/24V Förzinkad 1 st

10254308 Elslutbleck 75 Multifunktion Förzinkad 1 st

10254319 Elslutbleck 570/12V Förzinkad 1 st

10254311 Elslutbleck 570/24V Förzinkad 1 st

10254312 Elslutbleck 571/24V Förzinkad 1 st

10254309 Elslutbleck 575 Multifunktion Förzinkad 1 st

70

575

70  ·  71  ·  75  ·  570  ·  571  ·  575



www.svenssonsbeslag.se 4:57

ELEKTRISK LÅSNING

4

Elslutbleck i standardutförande kombinerat med dubbelfallås och därför avsedd monte-
ringsstolpe, får användas som dörrigenhållande beslag i brandcellsdelande dörr. 

Särskilda normer för brandklassade dörrar är att dörren ska vara försedd med fallås vars 
kolv inte kan uppreglas. Kolvens ingrepp i slutblecket ska vara minst 10 mm.

För förreglade dubbelfallås
•	 725, 730, 730T* 	 Trä, stål eller aluminiumkarmar. T=runda hörn.
•	 731/17/20/26 	 Trä, stål eller aluminiumkarmar.
•	 735		  Oisolerade aluminiumkarmar. Passar ej till multislutbleck 75 / 575.
•	 737		  Isolerade aluminiumkarmar. Passar ej till multislutbleck 75 / 575.

För förreglade enkelfallås
•	 732, 732T, 733/17/20/26	 Trä, stål eller aluminiumkarmar. T=runda hörn.

För aluminiumprofiler
•	 740	 För Sapa 2050		  •  742	 För Sapa 2060
•	 741	 För Sapa 2071		  •  743	 För Sapa 2074

ASSA monteringsstolpar till standard elslutbleck

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

10254360 Monteringsstolpe 725 Förzinkad 1 st

10254365 Monteringsstolpe 730 Förzinkad 1 st

10254366 Monteringsstolpe 730T Förzinkad 1 st

10254387 Monteringsstolpe 731/17 Förzinkad 1 st

10254388 Monteringsstolpe 731/20 Förzinkad 1 st

10254369 Monteringsstolpe 731/26 Förzinkad 1 st

10254347 Monteringsstolpe 732 Förzinkad 1 st

10254348 Monteringsstolpe 732T Förzinkad 1 st

10254373 Monteringsstolpe 733/17 Förzinkad 1 st

10254389 Monteringsstolpe 733/20 Förzinkad 1 st

10254390 Monteringsstolpe 733/26 Förzinkad 1 st

10254367 Monteringsstolpe 735 Mattförkromad 1 st

10254391 Monteringsstolpe 737 Mattförkromad 1 st

10254392 Monteringsstolpe 740 Rostfritt stål 1 st

10254393 Monteringsstolpe 741 Rostfritt stål 1 st

10254394 Monteringsstolpe 742 Rostfritt stål 1 st

10254395 Monteringsstolpe 743 Rostfritt stål 1 st

Modell Längd, mm Bredd, mm Vinkel, mm Plös, mm

725 245 41 26 15

730 / 730T / 732 / 732T 245 40 15 15

731/17, 733/17 245 42 - 17

731/20, 733/20 245 45 - 20

731/26, 733/26 245 51 - 26

735 180 25 - 5

737 180 46 10 26

740 245 38,9 - 13,9

741 245 51,9 - 26,9

742 245 41 - 16

743 245 56,5 - 19,1
73
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ASSA enkla elslutbleck

ASSA enkla elslutbleck passar till dörrar med lågt ställda krav på säkerhet och passar bra 
som intern låsning inom handel, kontor och industri. Elslutblecken används i kombination 
med enkel- eller dubbelfallås. 

Vridfall i brons och låshus i zinklegering. Brythållfastheten är 4 kN (400 kg). Kan erhållas 
med mikrobrytare. Enkla elslutbleck får ALDRIG användas i brandcellsdelande dörr. 

För att lås och elslutbleck ska bibehålla sina egenskaper måste:
•	 elslutbleck och låshus monteras parallellt.
•	 dörrspringan vara 3 mm ± 1 mm.
•	 glapp finnas mellan låsets fallkolv och elslutbleckets vridfall som skall vara
	 1 mm ± 0,5 mm.

Rättvänd funktion (14, 24, 514)
Låst vid spänningsbortfall. 514 med låskolvskontakt.

Omvänd funktion (114, 5114)
Olåst vid spänningsbortfall. 5114 med låskolvskontakt.

Elslutbleck 24 har impulsfunktion. Vid en momentan strömpuls frigörs spärrarmen i elslut-
blecket och vridfallen viks ut när dörren öppnas. Spärrarmen återtar sitt låsta läge så snart 
fallkolven har lämnat vridfallet

Teknisk data
ASSA elslutbleck skall alltid anslutas till likspänning. Skyddsdiod (t.ex. 1N4004) ska monte-
ras så nära elslutbleckets spole som möjligt. Detta görs för att skydda styrande elektronik 
t.ex. kodlås eller kortläsare mot transienter (spänningstoppar).

•	 Spänning / ström, rättvänd	 12V DC ± 10%, 190 mA			 
	 (14, 24, 514)	 24V DC ± 10%, 110 mA

• 	 Spänning / ström, omvänd	 12V DC ± 10%, 190 mA			 
	 (114, 5114)	 24V DC ± 10%, 110 mA

• 	 Mikrobrytare enpoligt växlande	 Max 30V DC, 1 A

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

10254300 Elslutbleck 14/24V Förzinkad 1 st

10254302 Elslutbleck 24/12V Förzinkad 1 st

10254301 Elslutbleck 24/24V Förzinkad 1 st

10254305 Elslutbleck 114/24V Förzinkad 1 st

10254310 Elslutbleck 514/24V Förzinkad 1 st

10254313 Elslutbleck 5114/24V Förzinkad 1 st

14  ·  24  ·  114  ·  514  ·  5114

514
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ASSA monteringsstolpar till enkla elslutbleck
Elslutbleck / monteringsstolpar i enkelt utförande får EJ användas som dörrigenhållande 
beslag i brandcellsdelande dörr.

För enkelfallås utan förregling
•	 507	 Trä, stål eller aluminiumkarmar
•	 528	 Träkarmar

För förreglade enkelfallås
•	 505	 Stål eller aluminiumkarmar
•	 510, 510T	 Trä, stål eller aluminiumkarmar. T=runda hörn.
• 	520	 Aluminiumkarmar

För förreglade dubbelfallås
• 	511, 511T	 Trä, stål eller aluminiumkarmar. T=runda hörn.
• 	512	 Träkarmar med tunna överfalsade trädörrar
• 	521	 Aluminiumkarmar

För aluminiumprofiler
• 	540	 För Sapa 2050	 •  542	 För Sapa 2060
• 	541	 För Sapa 2071	 •  543	 För Sapa 2074

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

10254334 Monteringsstolpe 505 Förzinkad 1 st

10254335 Monteringsstolpe 507 Förzinkad 1 st

10254340 Monteringsstolpe 510 Förzinkad 1 st

10254341 Monteringsstolpe 510T Förzinkad 1 st

10254345 Monteringsstolpe 511 Förzinkad 1 st

10254346 Monteringsstolpe 511T Förzinkad 1 st

10254352 Monteringsstolpe 512 Förzinkad 1 st

10254351 Monteringsstolpe 520 Förzinkad 1 st

10254353 Monteringsstolpe 521 Förzinkad 1 st

10254354 Monteringsstolpe 528 Förzinkad 1 st

10254355 Monteringsstolpe 540 Rostfritt stål 1 st

10254356 Monteringsstolpe 541 Rostfritt stål 1 st

10254357 Monteringsstolpe 542 Rostfritt stål 1 st

10254358 Monteringsstolpe 543 Rostfritt stål 1 st

Modell Längd, mm Bredd, mm Vinkel, mm Plös, mm

507 180 37 - 17

528 252 42 - 17

505 180 25 - 5

510 / 510T 180 35 10,5 15

520 180 45 7,5 26

511 / 511T 180 35 11 14

512 300 26 35 4

521 180 46 10 26

540 245 38,9 - 13,9

541 245 51,9 - 26,9

542 245 41 - 16

543 245 56,5 - 19,1
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ASSA ersättningsslutbleck enkla
Om dörrkarmen är förberedd för elslutbleck som ska monteras senare kan ASSA ersätt-
ningsslutbleck monteras och dörren kan låsas mekaniskt. Slutblecket har samma mått och 
benämning som monteringsstolpen för elslutblecket.

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

10254415 Slutbleck 507 Förzinkad 1 st

10254416 Slutbleck 510 Förzinkad 1 st

10254417 Slutbleck 511 Hö Förzinkad 1 st

102544171 Slutbleck 511 Vä Förzinkad 1 st

10254418 Slutbleck 512 Hö Förzinkad 1 st

102544181 Slutbleck 512 Vä Förzinkad 1 st

10254419 Slutbleck 520 Förzinkad 1 st

10254420 Slutbleck 521 Hö Förzinkad 1 st

10254421 Slutbleck 521 Vä Förzinkad 1 st

507 510 / 520 511 / 521 512

Modell Längd, mm Bredd, mm Vinkel, mm Plös, mm

507 180 37 - 17

510 180 35 10,5 15

511 180 35 11 14

512 300 26 35 4

520 180 45 7,5 26

521 180 46 10 26
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725 730 730T 732 735 737731/17 733/17

Om dörrkarmen är förberedd för elslutbleck som ska monteras senare kan ASSA ersätt-
ningsslutbleck monteras och dörren kan låsas mekaniskt. Slutblecket har samma mått och 
benämning som monteringsstolpen för elslutblecket. Slutbleck 730 finns med runda hörn 
och har slutändelsen -T.

ASSA ersättningsslutbleck standard

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

10254402 Slutbleck 725 Förzinkad 1 st

10254377 Slutbleck 730 Förzinkad 1 st

10254378 Slutbleck 730-T Förzinkad 1 st

10254403 Slutbleck 731/17 Förzinkad 1 st

10254404 Slutbleck 731/20 Förzinkad 1 st

10254405 Slutbleck 731/26 Förzinkad 1 st

10254406 Slutbleck 732 Förzinkad 1 st

10254407 Slutbleck 733/17 Förzinkad 1 st

10254408 Slutbleck 733/20 Förzinkad 1 st

10254409 Slutbleck 733/26 Förzinkad 1 st

10254410 Slutbleck 735 Förzinkad 1 st

10254411 Slutbleck 737 Hö Förzinkad 1 st

10254412 Slutbleck 737 Vä Förzinkad 1 st

Modell Längd, mm Bredd, mm Vinkel, mm Plös, mm

725 245 41 26 15

730 / 730T 245 40 15 15

731 / 17 245 42 - 17

731 / 20 245 45 - 20

731 / 26 245 51 - 26

732 245 40 15 15

733 / 17 245 42 - 17

733 / 20 245 45 - 20

733 / 26 245 51 - 26

735 180 25 - 5

737 180 46 10 26
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Robust elslutbleck 100-serien

Elslutbleck för fallås som passar dörrar med låga säkerhetskrav. T.ex. intern låsning i 
bostadsfastighet, kontor och industri. 100-serien motsvarar ASSA enkla slutbleck. Bryt-
hållfastheten är 600 kg och elslutblecken har inbyggt transientskydd (skyddsdiod). Polfri 
anslutning och används tillsammans med enkel- eller dubbelfallås beroende på val av 
monteringsstolpe. Passar ihop med monteringsstolpar i serie S.

OBS! Elslutbleck / monteringsstolpar i 100-serien, dvs. i enkelt utförande får INTE använ-
das som dörrigenhållande beslag i brandcellsdelande dörr.

Elslutbleck 160, 161 och 162 är med kolvkontakt. Elslutblecken finns även med 12V 
spänning. Låskolven får inte spänna mot vridfallet och dörrspringan skall vara 2-5 mm. 
Elslutblecken finns i tre huvudtyper:

•	 Rättvänd funktion (150, 160)	 Låst vid spänningsbortfall.

•	 Omvänd funktion (151, 161)	 Olåst vid spänningsbortfall.

•	 Impuls funktion (152, 162)	 Öppet efter kort strömimpuls och är öppet till dörren 	
		  öppnas.

Teknisk data

•	 Spänning / ström, rättvänd	 24V DC, 100 mA

•	 Spänning / ström, omvänd	 24V DC, 100 mA

•	 Spänning / ström, impuls	 24V AC, 210 mA

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

10254505 Elslutbleck Robust 150 Rostfritt stål 1 st

10254506 Elslutbleck Robust 151 Rostfritt stål 1 st

10254507 Elslutbleck Robust 152 Rostfritt stål 1 st

10254508 Elslutbleck Robust 160 Rostfritt stål 1 st

10254509 Elslutbleck Robust 161 Rostfritt stål 1 st

10254510 Elslutbleck Robust 162 Rostfritt stål 1 st

150  ·  151  ·  152  ·  160 · 161 · 162
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Robust monteringsstolpar till 100-serien

Trä, stål eller aluminiumkarmar

Stålprofil

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

10254520 Monteringsstolpe Robust S5 Rostfritt stål 1 st

10254521 Monteringsstolpe Robust S7 Rostfritt stål 1 st

10254522 Monteringsstolpe Robust S10 Rostfritt stål 1 st

10254523 Monteringsstolpe Robust S11 Rostfritt stål 1 st

10254524 Monteringsstolpe Robust S2-13 Rostfritt stål 1 st

10254525 Monteringsstolpe Robust S2-15 Rostfritt stål 1 st

10254526 Monteringsstolpe Robust S3-12 Rostfritt stål 1 st

10254527 Monteringsstolpe Robust S3-15 Rostfritt stål 1 st

Modell Längd, mm Bredd, mm Vinkel, mm Plös, mm

S5 180 25 - 5

S7 180 37 - 17

S10 180 35 10,5 14,5

S11 180 35 10 14

Modell Längd, mm Bredd, mm Vinkel, mm Plös, mm

S2-12 230 37 15 12

S2-15 230 37 15 15

S3-12 245 40 15 12

S3-15 245 40 15 15

S3-12S5 S7 S10 S11 S2-12 S2-15 S3-15
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Robust monteringsstolpar till 100-serien

Träkarm Modul

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

10254530 Monteringsstolpe Robust S4-12 Hö Rostfritt stål 1 st

10254531 Monteringsstolpe Robust S4-12 Vä Rostfritt stål 1 st

10254532 Monteringsstolpe Robust S4-15 Hö Rostfritt stål 1 st

10254533 Monteringsstolpe Robust S4-15 Vä Rostfritt stål 1 st

10254534 Monteringsstolpe Robust S40-12 Hö Rostfritt stål 1 st

10254535 Monteringsstolpe Robust S40-12 Vä Rostfritt stål 1 st

10254536 Monteringsstolpe Robust S40-15 Hö Rostfritt stål 1 st

10254537 Monteringsstolpe Robust S40-15 Vä Rostfritt stål 1 st

10254538 Monteringsstolpe Robust S40-18 Hö Rostfritt stål 1 st

10254539 Monteringsstolpe Robust S40-18 Vä Rostfritt stål 1 st

10254540 Monteringsstolpe Robust S40-20 Hö Rostfritt stål 1 st

10254541 Monteringsstolpe Robust S40-20 Vä Rostfritt stål 1 st

10254542 Monteringsstolpe Robust SA51 Rostfritt stål 1 st

10254543 Monteringsstolpe Robust SA73 Rostfritt stål 1 st

10254544 Monteringsstolpe Robust SA61/70 Rostfritt stål 1 st

Modell Längd, mm Bredd, mm Vinkel, mm Plös, mm

S4-12 Hö/Vä 200 40 - 12

S4-15 Hö/Vä 200 40 - 15

S40-12 Hö/Vä 200 40 - 12

S40-15 Hö/Vä 200 40 - 15

S40-18 Hö/Vä 200 43,5 - 18

S40-20 Hö/Vä 200 45 - 20

S40-12S4-12 S4-15 S40-15 S40-18 S40-20

Modell Längd, mm Bredd, mm Profil Plös, mm

SA51 245 67,7 Sapa 2086 26

SA73 245 55,7 Sapa 2074 20

SA61/70 245 59,5 Schüco ADS70 30,5

Aluminiumprofil 100/300 serien
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Robust elslutbleck 200-serien

Elslutbleck för fallås som passar dörrar med normala/höga säkerhetskrav. T.ex. daglås i 
skalskydd och intern låsning i bostadsfastighet, kontor och industri eller i entréer m.m. 
200-serien motsvarar ASSA standard elslutbleck. Brythållfasthet på minst 1.200 kg. Med 
en avancerad ytbehandling av vridfallet har vi minskat friktionen och ökat slitstyrkan. 
Multispänning 12-24V AC/DC, polfri anslutning och inbyggt transientskydd (skyddsdiod). 
Startström och strömförbrukning har reducerats kraftigt med nyutvecklad elektronik. Till-
sammans med dubbelfallås uppfylls BoVerkets byggregler för brandklassade dörrar. Passar 
ihop med montagestolpar i serie T.

För brandklassade dörrar tillsammans med dubbelfallås. Startströmmen är kraftigt reduce-
rad och strömförbrukningen är låg. Nedox-ytbehandling av vridfall för minskad friktion.
Elslutbleck 290 och 291 är med kolvkontakt. Låskolven får inte spänna mot vridfallet och 
dörrspringan skall vara 2-5 mm. Elslutblecken finns i två huvudtyper:

• 	Rättvänd funktion (280, 290)	 Låst vid spänningsbortfall.

• 	Omvänd funktion (281, 291)	 Olåst vid spänningsbortfall.

Teknisk data

• 	 Spänning / ström, rättvänd	 12-24V AC/DC, 110 - 70 mA

• 	 Spänning / ström, omvänd	 12-24V AC/DC, 110 - 70 mA

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

10254470 Elslutbleck Robust 280 Rostfritt stål 1 st

10254471 Elslutbleck Robust 281 Rostfritt stål 1 st

10254472 Elslutbleck Robust 290 Rostfritt stål 1 st

10254480 Elslutbleck Robust 291 Rostfritt stål 1 st

280  ·  281  ·  290  ·  291
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Robust monteringsstolpar till 200-serien
För enkel- och dubbelfallås. Elslutbleck i 200-serien, dvs. i standardutförande kombinerat 
med dubbelfallås och därför avsedd monteringsstolpe, får användas som dörrigenhållande 
beslag i brandcellsdelande dörr.

Trä, stål eller aluminiumkarmar

Stålprofil

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

10254545 Monteringsstolpe Robust T13 Rostfritt stål 1 st

10254546 Monteringsstolpe Robust T16 Rostfritt stål 1 st

10254547 Monteringsstolpe Robust T17 Rostfritt stål 1 st

10254548 Monteringsstolpe Robust T18 Rostfritt stål 1 st

10254549 Monteringsstolpe Robust T19 Rostfritt stål 1 st

10254478 Monteringsstolpe Robust T24 Rostfritt stål 1 st

10254550 Monteringsstolpe Robust T30-12 Rostfritt stål 1 st

10254551 Monteringsstolpe Robust T30-15 Rostfritt stål 1 st

10254552 Monteringsstolpe Robust T30-17 Rostfritt stål 1 st

Modell Längd, mm Bredd, mm Vinkel, mm Plös, mm

T13 180 25 - 4,5

T16 245 40 - 15

T17 245 42 - 17

T18 245 45 - 20

T19 245 51 - 26

Modell Längd, mm Bredd, mm Vinkel, mm Plös, mm

T24 230 37 15 15

T30-12 245 40 15 12

T30-15 245 40 15 15

T30-17 245 42 15 17

T24T13 T16 T17 T18 T19 T30-12 T30-15 T30-17
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Robust monteringsstolpar till 200-serien
För enkel- och dubbelfallås. Elslutbleck i 200-serien, dvs. i standardutförande kombinerat 
med dubbelfallås och därför avsedd monteringsstolpe, får användas som dörrigenhållande 
beslag i brandcellsdelande dörr.

Träkarm Modul

Träkarm Connect

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

10254555 Monteringsstolpe Robust T44-12 Hö Rostfritt stål 1 st

10254556 Monteringsstolpe Robust T44-12 Vä Rostfritt stål 1 st

10254473 Monteringsstolpe Robust T44-15 Hö Rostfritt stål 1 st

10254474 Monteringsstolpe Robust T44-15 Vä Rostfritt stål 1 st

10254557 Monteringsstolpe Robust T44-18 Hö Rostfritt stål 1 st

10254558 Monteringsstolpe Robust T44-18 Vä Rostfritt stål 1 st

10254475 Monteringsstolpe Robust T44-20 Hö Rostfritt stål 1 st

10254476 Monteringsstolpe Robust T44-20 Vä Rostfritt stål 1 st

10254559 Monteringsstolpe Robust T45-13 Rostfritt stål 1 st

10254560 Monteringsstolpe Robust T45-16 Rostfritt stål 1 st

10254561 Monteringsstolpe Robust T45-19 Rostfritt stål 1 st

10254562 Monteringsstolpe Robust T45-21 Rostfritt stål 1 st

Modell Längd, mm Bredd, mm Vinkel, mm Plös, mm

T44-12 Hö/Vä 200 40 16 12

T44-15 Hö/Vä 200 40 - 15

T44-18 Hö/Vä 200 43,5 - 18,5

T44-20 Hö/Vä 200 45 - 20

Modell Längd, mm Bredd, mm Vinkel, mm Plös, mm

T45-13 200 40 16 13

T45-16 200 40 - 16

T45-19 200 43,5 - 19

T45-21 200 45 - 21

T44-12 T44-15 T44-18 T44-20 T45-13 T45-16 T45-19 T45-21
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Robust elslutbleck 300-serien

Typgodkänt elslutbleck för brandklassade dörrar, EI30 & EI60. För dörrar med medel eller 
höga säkerhetskrav. Brythållfastheten är 1 000 kg och elslutblecken har inbyggt transient-
skydd (skyddsdiod). Polfri anslutning. Används tillsammans med fallås. Passar ihop med 
monteringsstolpar serie S-. Observera att 300-serien är osymmetrisk, som dörrigenhål-
lande beslag måste rätt elslutbleck väljas. H- för högerhängd dörr och V- för vänsterhängd 
dörr. Dörren ses från gångjärnssidan då dörren öppnas emot dig. Gångjärn till höger, 
högerhängd dörr H-. Gångjärn till vänster, vänsterhängd dörr V-.

Elslutbleck 330 höger och vänster är med kolvkontakt. Låskolven får inte spänna mot 
vridfallet och dörrspringan skall vara 2-5 mm. Alla elslutbleck i 300-serien har rättvänd 
funktion.

• 	Rättvänd funktion	 Låst vid spänningsbortfall	

Teknisk data

• 	 Spänning / ström, rättvänd	 24V DC, 90 mA

(OBS! Elslutbleck 320 och 330 kommer ersättas av elslutbleck 322 och 332 som är typgod-
kända för brandcellsdörrar upp till och med EI60 och klarar listtryck.)

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

10254515 Elslutbleck Robust 320 Hö Rostfritt stål 1 st

10254516 Elslutbleck Robust 320 Vä Rostfritt stål 1 st

10254517 Elslutbleck Robust 330 Hö Rostfritt stål 1 st

10254518 Elslutbleck Robust 330 Vä Rostfritt stål 1 st

320 Hö

320H  ·  320V  ·  330H  ·  330V
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Robust monteringsstolpar till 300-serien
För endast enkelfallås. Typgodkända för brandklassade dörrar.

Trä, stål eller aluminiumkarmar

Stålprofil

Träkarm Modul

Modell Längd, mm Bredd, mm Vinkel, mm Plös, mm

S5 180 25 - 5

S7 180 37 - 17

S8 252 42 - 17

Modell Längd, mm Bredd, mm Vinkel, mm Plös, mm

S4-12 Hö/Vä 200 40 - 12

S4-15 Hö/Vä 200 40 - 15

Modell Längd, mm Bredd, mm Vinkel, mm Plös, mm

S2-12 230 37 15 12

S2-15 230 37 15 15

S3-12 245 40 15 12

S3-15 245 40 15 15

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

10254520 Monteringsstolpe Robust S5 Rostfritt stål 1 st

10254521 Monteringsstolpe Robust S7 Rostfritt stål 1 st

10254567 Monteringsstolpe Robust S8 Rostfritt stål 1 st

10254524 Monteringsstolpe Robust S2-12 Rostfritt stål 1 st

10254525 Monteringsstolpe Robust S2-15 Rostfritt stål 1 st

10254526 Monteringsstolpe Robust S3-12 Rostfritt stål 1 st

10254527 Monteringsstolpe Robust S3-15 Rostfritt stål 1 st

10254530 Monteringsstolpe Robust S4-12 Hö Rostfritt stål 1 st

10254531 Monteringsstolpe Robust S4-12 Vä Rostfritt stål 1 st

10254532 Monteringsstolpe Robust S4-15 Hö Rostfritt stål 1 st

10254533 Monteringsstolpe Robust S4-15 Vä Rostfritt stål 1 st

S5 S7 S8 S3-12S2-12 S2-15 S3-15 S4-12 S4-15
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Robust elslutbleck 400-serien

Elektriskt slutbleck för fallås. För användning utomhus t.ex. grindar. Vattenskyddad, IP54 
(damm och striltät). Monteras med stolpar i serie U. Brytstyrka 700 kg. Huset tillverkas i 
pressgjuten zink, fallen i galvaniserat stål.

Elslutbleck 440 och 441 har inbyggd kolvkontakt för indikering om dörren är stängd.

• 	Rättvänd funktion (420, 440)	 Elslutblecket är öppet så länge strömmen är på och 	
		  låser när strömmen bryts.

• 	Omvänd funktion (421, 441)	 Elslutblecket är låst så länge strömmen är på och 	
		  öppet strömlöst.	

Teknisk data

• 	 Spänning	 24V DC

• 	 Ström	 150mA

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

10254580 Elslutbleck Robust 420 Rostfritt stål 1 st

10254581 Elslutbleck Robust 421 Rostfritt stål 1 st

10254582 Elslutbleck Robust 440 Rostfritt stål 1 st

10254583 Elslutbleck Robust 441 Rostfritt stål 1 st

420  ·  421  ·  440  ·  441
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Robust monteringsstolpar till 400-serien
Monteringsstolpar till 400-serien.

Modell Längd, mm Bredd, mm Vinkel, mm Plös, mm

U33-12 245 40 15 12

U55-7 245 40 - 7

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

10254585 Monteringsstolpe Robust U33-12 Rostfritt stål 1 st

10254586 Monteringsstolpe Robust U55-7 Rostfritt stål 1 st

U33-12 U55-7
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Kabeltyp Längd Passar till

EA220 10 m 880, 884, EL402, EL480, EL482
EL502, EL580, EL582

EA224 10 m EL574, EL575, EL648, EL755, EL874, EL875

EA225 10 m Samtliga ASSA motorlås samt EL650

8858 1 m 8164, 8165, EL650 och EL651

817121 10 m 881, 885 och 886

817122 10 m Samtliga Connect mikrobrytarlås

ABLOY öppningsbeslag 7652
Öppningsbeslag 7652 används till motorlås EL754 och EL755. Levereras utan cylinder. 
Mått: Ø 55 mm.

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

10198520 Öppningsbeslag 7652 Krom 1 st

ABLOY anslutningskablar
Anslutningskablar är avsedda för att överföra signaler mellan lås och styrsystem. Varje 
låstyp kräver en unik kabel. Kablarna är speciellt konstruerade för att klara den svåra miljö 
som dörren utgör med stora temperaturskillnader och hårt slitage. 8858 spiralkabel är 
avsedd för motorlås monterade i skjutdörrar.

Anslutningskablar till ASSA/ABLOY el- motor- och mikrobrytarlås

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

10198565 Anslutningskabel EA220 1 st

10198560 Anslutningskabel EA224 1 st

10198567 Anslutningskabel EA225 1 st

10198568 Sprialkabel 8858 1 m 8 ledare 1 st

30083046 Anslutningskabel 817121 1 st

30083048 Anslutningskabel 817122 mikro 1 st

8858

EA224

EA220
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Karmöverföring SWED 8810 / 8811
Karmöverföring som används för skyddad överföring av kablar mellan dörr och karm. För 
högsta driftsäkerhet ska mångtrådig mjuk kabel användas.

Karmöverföringen installeras i övre delen på dörrens gångjärnssida. Urtag för skydds-
blecket sker i dörren. Ledningsgenomdragning sker innan fastmontering. Borrningarna 
ska göras stora nog för att ledningarna ska kunna röra sig något bakom skyddsbleck och 
fjäder. Med runda hörn.

• 	SWED 8810
Öppningsvinklar upp till 120° och högst 40 mm sidoförskjutning av fjäder.

• 	SWED 8811
Används om dörrens öppningsvinkel är större än 120° eller om sidoförskjutningen på 
överföringsfjädern är större än 40 mm. Innerdiameter Ø 10,8 mm på fjäder.

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

10198507 Karmöverföring SWED 8810 Rund Blankkrom 1 st

10198508 Karmöverföring SWED 8811 Rund Blankkrom 1 st

ABLOY karmöverföring EA280 / EA281
Karmöverföring som används för skyddad överföring av kablar mellan dörr och karm. För 
högsta driftsäkerhet ska mångtrådig mjuk kabel användas. Max tjocklek på kabel Ø 7,4 
mm. OBS! Använd aldrig mer än en kabel per överföring.

Karmöverförningen installeras i övre delen på dörrens gångjärnssida. Urtag för skydds-
blecket sker i dörren. Ledningsgenomdragning sker innan fastmontering. Borrningarna 
ska göras stora nog för att ledningarna ska kunna röra sig något bakom skyddsbleck och 
fjäder. Med runda hörn.

• 	EA280
Används för öppningsvinklar upp till 120° och högst 40 mm sidoförskjutning av fjäder.

• 	EA281
Används om dörrens öppningsvinkel är större än 120 ° eller om sidoförskjutningen på 
överföringsfjädern är större än 40 mm.

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

10198514 Karmöverföring EA280 Förkromad 1 st

10198515 Karmöverföring EA281 Förkromad 1 st
EA280 EA281

SWED 8811
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Karmöverföring 5210
Karmöverföring som används för skyddad överföring av kablar mellan dörr och karm. För 
högsta driftsäkerhet ska mångtrådig mjuk kabel användas.

Karmöverföringen installeras i övre delen på dörrens gångjärnssida. Urtag för skydds-
blecket sker i dörren. Ledningsgenomdragning sker innan fastmontering. Borrningarna 
ska göras stora nog för att ledningarna ska kunna röra sig något bakom skyddsbleck och 
fjäder. Med runda / raka hörn.

Används om dörrens öppningsvinkel är större än 120° eller om sidoförskjutningen på 
överföringsfjädern är större än 40 mm. Innerdiameter Ø 10,8 mm på fjäder.

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

10198516 Karmöverföring 5210 Rund Rostfritt 1 st

10198517 Karmöverföring 5210 Rak Rostfritt 1 st

Karmöverföring 8811
Karmöverföring som används för skyddad överföring av kablar mellan dörr och karm. För 
högsta driftsäkerhet ska mångtrådig mjuk kabel användas. Max tjockleck på kabel Ø 7,5 
mm.

Karmöverföringen installeras i övre delen på dörrens gångjärnssida. Urtag för skydds-
blecket sker i dörren. Ledningsgenomdragning sker innan fastmontering. Borrningarna 
ska göras stora nog för att ledningarna ska kunna röra sig något bakom skyddsbleck och 
fjäder. Med raka hörn.

Används om dörrens öppningsvinkel är större än 120° eller om sidoförskjutningen på 
överföringsfjädern är större än 40 mm. Innerdiameter Ø 8,6 mm på fjäder.

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

10198510 Karmöverföring 8811 Rak Blankkrom 1 st
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Fjäder till karmöverföring
Fäder till karmöverföring med längd 468 mm och innerdiameter Ø 8,6 mm.

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

10198512 Fjäder till karmöverföring 468 mm Blankkrom 1 st

Solid karmöverföring 83
En 400 mm eller 600 mm flexibel metallslang med fästen i vit plast för de elektriska led-
ningarna från dörr till karm. Kabel max Ø 6 mm.

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

10254325 Karmöverföring 83 / 400 Metall / Plast 1 st

10254326 Karmöverföring 83 / 600 Metall / Plast 1 st

Solid låskolvskontakter
Låskolvskontakter används för att indikera låst- respektive olåst dörr. Rekommenderas för 
branddörrskontroll, larm, kontroll av nödutrymningsdörrar och t.ex. ledigt / upptagetmar-
kering på toaletter.

• 	 82	 Avsedd för montage i säkerhetsslutbleckets kåpa.

• 	 876	 För fall- och regellås med utlåsning 16-20 mm. Monteras på baksidan 	
			   av slutblecket.

• 	 877	 För fall- och regellås med utlåsning 12-15 mm. Monteras på baksidan 	
			   av slutblecket.

• 	 878	 Avsedd för regellås. Monteras i slutblecket så att manöverarmen fälls 	
			   bakåt av låskolven. Vattentät med kabel.

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

10254330 Låskolvskontakt Solid 82 1 st

10254332 Låskolvskontakt Solid 876 1 st

10254331 Låskolvskontakt Solid 877 1 st

10254333 Låskolvskontakt Solid 878 1 st

10254400 Slutbleck till Solid 878 1 st

Modell Höjd, mm Bredd, mm Djup, mm Övrigt, mm

Solid 876 68 18 34 -

Solid 877 68 18 30 -

Solid 878 55 11 43 Kabel 4 m

82

876/877

878
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Magnetkontakt 8951

Magnetkontakt 8952

Magnetkontakt DC 102

För indikering av dörrens läge. Monteras in i dörr och karm. För trä- / aluminiumdörrar. 
Infälld med skruv.

•	 Arbetsavstånd	 8 mm
•	 Borrning		 Ø 10 mm
•	 Mått		  L = 40 × Ø 19 mm

För indikering av dörrens läge. Monteras in i dörr och karm. För ståldörrar.

•	 Arbetsavstånd	 8 mm
•	 Borrning		 Ø 25 mm
•	 Mått		  L = 40 × Ø 31 mm

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

10214115 Magnetkontakt DC 102 Vit plast 1 st

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

10214200 Magnetkontakt 8951 med skruv Vit plast 1 st

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

10214300 Magnetkontakt 8952 Vit plast 1 st

För indikering av dörrens läge. Monteras in i dörr och karm. För utanpåliggande montage.

•	 Arbetsavstånd	 18 mm
•	 Borrning		 Utanpåliggande
•	 Mått		  63 × 12 × 19 mm

Magnetkontakt DC 107 och DC 1076
För indikering av dörrens läge. Monteras in i dörr och karm. För metalldörrar med infällt 
montage. DC 1076 används för högre säkerhet. DC 107 har max arbetsmotstånd i metall 9 
mm / trä 28 mm. DC 1076 har arbetsmotstånd 9 mm.

•	 Borrning		 Ø 18,8 mm
•	 Mått		  22 × 39 mm

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

10214102 Magnetkontakt DC 107 6 m Vit plast 1 st

10214110 Magnetkontakt DC 1076 Vit plast 1 st

10214111 Magnetkontakt DC 1076 6 m Vit plast 1 st
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Magnetkontakt MK 2400

Magnetkontakt MC 240-C

För indikering av dörrens läge. Monteras in i dörr och karm. Avsedd för trä- stål- och alumi-
niumdörrar. Kapslingsklass IP67. Skruvbar med torx-bits.

•	 Arbetsavstånd	 18 mm
•	 Borrning		 Ø 9 mm
•	 Mått		  8,5 × 36 mm

För indikering av dörrens läge. Monteras in i dörr och karm. För trädörrar. Kontaktdel för 
infällnad utan magnet, NC. Kapslingsklass IP67.

•	 Arbetsavstånd	 Trä: 27 mm
•	 Borrning		 Ø 9-10 mm
•	 Mått		  L = 37 × Ø 11 mm

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

10214140 Magnetkontakt MK 2400-2 m Aluminium 1 st

10214145 Magnetkontakt MK 2400-6 m Aluminium 1 st

10214132 Plastadapter MK 2000-1 Vit plast 1 st

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

10214120 Magnetkontakt MC 240-C 6 m Aluminium 1 st

10214130 Plastadapter MC 200-2 Aluminium 1 st

Magnetkontakt DC 120

Magnetkontakt DC 138

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

10214105 Magnetkontakt DC 120 Vit plast 1 st

10214106 Magnetkontakt DC 120 6 m Vit plast 1 st

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

10214107 Magnetkontakt DC 138 Vit plast 1 st

För indikering av dörrens läge. Monteras in i dörr och karm. För trädörrar. Infällt montage, 
kort modell med klämflänsar.

•	 Arbetsavstånd	 18 mm
•	 Borrning		 Ø 9 mm
•	 Mått		  9,5 × 19 mm

För indikering av dörrens läge. Monteras in i dörr och karm. För trä- / metalldörrar. Infällt 
montage, förspänd.

•	 Arbetsavstånd	 12 ± 3 mm
•	 Borrning		 Ø 20 mm
•	 Mått		  8 × 32 mm
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Magnetkontakt MK 2500

Magnetkontakt MK 4400

Plastadapter MC 200-2

Magnetkontakt MK 2700

För indikering av dörrens läge. Monteras in i dörr och karm. Avsedd för trä- stål- och alumi-
niumdörrar. Kapslingsklass IP67. Skruvbar med torx-bits.

•	 Arbetsavstånd	 18 mm
•	 Borrning		 Ø 9 mm
•	 Mått		  8,5 × 24 mm

För indikering av dörrens läge. För utanpåliggande montage. Anslutningar i skruvplint. 
Sabotageskyddad kapsling. När den monteras på magnetiska material måste underlägg 
användas. Kapslingsklass IP43.

•	 Kontaktdelsmått	  	 58 × 21,5 × 14,5 mm (B × H × D)
•	 Magnetdelsmått		  58 × 12 × 14,5 mm (B × H × D)

MC 200-2 vit plastadapter med extra stark magnet för infällning av magnetkontakter i dörr- 
och fönsterkarmar av stål eller där ett större arbetsavstånd önskas. Passar till MC 240, 246 
och 247. Kontakten skruvas in i adaptern vilket medger justering av arbetsavståndet.

•	 Mått (L x B x H)	 46 × 30 × 15 mm

•	 Borrning	 Ø 19 mm

För indikering av dörrens läge. Monteras in i dörr och karm. Avsedd för trä- stål- och alu-
miniumdörrar. Kapslingsklass IP67. Skruvbar med torx-bits. Högsäkerhetstyp med förspänd 
reläkontakt. Om magnet tillförs utifrån för att förbereda inbrott bryter kontakten och det 
går larm dagtid.

•	 Arbetsavstånd	 18 mm	 •	 Borrning	 Ø 9 mm
•	 Mått		  8,5 × 36 mm

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

10214150 Magnetkontakt MK 2500-2 m Aluminium 1 st

10214160 Magnetkontakt MK 2500-6 m Aluminium 1 st

10214132 Plastadapter MK 2000-1 Vit plast 1 st

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

10214180 Magnetkontakt MK 4400-3 m Vit plast 1 st

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

10214170 Magnetkontakt MK 2700-6 m Aluminium 1 st

10214132 Plastadapter MK 2000-1 Vit plast 1 st

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

10214130 Plastadapter MC 200-2 Aluminium 1 st
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Kodlås 22CL
Ett kompakt kodlås med enkelt montage. Kodlåset ger möjlighet att styra tillträde till loka-
ler som inte kräver hög säkerhet. Exempel på sådana lokaler är omklädningsrum, interna 
förråd och entréer i flerbostadshus.

Kodlåset kan användas både inom- och utomhus och uppfyller kraven för IP54. Knapparna 
har en distinkt tryckkänsla och siffrorna är belysta med en blå ton. En dörr med detta kod-
lås låses omedelbart då dörren stängs, om elslutbleck med kolvkontakt är anslutet. Detta 
möjliggörs tack vare den inbyggda nedbrytningsfunktionen till dörreläutgången.

Kodlåset har även ett AUX-relä som kan väljas att styra en extra dörr med egen kod eller 
en gemensam kod för båda dörrarna. Funktionen väljs enkelt vid programmering av koder, 
om koden ska tillhöra dörrutgången, till AUX-utgången eller om båda utgångarna ska 
påverkas av den valda koden.

AUX-utgången på kodlåset kan även väljas att arbeta växlande av en bestämd kod. Denna 
växlingsfunktion till AUX-reläet kan användas för att med en vald kod ställa en dörr i olåst 
läge till dess koden åter slås.

22CL har även möjlighet att låta AUX-utgången väljas till att arbeta som överfallslarmsut-
gång. I det läget aktiveras AUX-reläet när man höjer den första siffran i koden och det van-
liga dörreläet aktiveras samtidigt som ett larm kan sändas, exempelvis via en larmsändare.

Med 22CL kan du välj mellan 4- eller 6-siffrig passerkod. 22CL är lätt att programmera 
från knappsatsen. Kodminnet är helt oberoende av spänning, vilket möjliggör matning via 
kopplingsur.

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

10254464 Kodlås 22CL Silvergrå 1 st

10254465 Kodlås 22CL Svart 1 st

Plastadapter MK 2000-1
Plastadapter för omagnetiska dörr- och fönsterkarmar. Passar till MK 2400, 2460, 2470, 
2500, 2700 och 2720.

Mått (L x B x H)	 46 × 30 × 1.5 mm

Mått (ØxH)	 19 × 15 mm

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

10214132 Plastadapter MK 2000-1 Vit plast 1 st
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ASSA Coded 1.0
Coded 1.0 är ett utanpåliggande elektroniskt kombinationslås framtaget som ett nyckelfritt 
alternativ till traditionella skåplås. Det kan vara kläd- och effektförvaring vid motions- och 
badanläggningar, skolor, teatrar, sjukhus, bibliotek, butiker, buss- och järnvägsstationer, 
etc. Det drivs av 2 st AAA standardbatterier som medföljer.

Knappsats med 10 siffror. Användarkod med 4-siffror. Huvudkod och grupphuvudkod med 
8-siffror. Långtidsanvändarläge (samma öppningskod varje gång). Korttidsanvändarläge (ny 
kod kan sättas för varje låsning). Batterilivslängd > 15 000 öppningar med 2 st standard 
AAA batterier. Batterivarning när batterierna är på väg att laddas ur. Möjlighet att tillföra 
energi utifrån med 9V batteri och huvudkod vid urladdade batterier.

Finns i två inbyggnadslängder för dörrar upp till 16 mm resp. dörrar upp till 22 mm. 
Använder sig av samma regelsortiment som Assa skåplåscylindrar, reglar beställs separat. 
Finns som vertikal, horisontell höger och horisontell vänster modell. Uppfyller IP54 med 
tätande tillbehör, tillbehöret beställs separat.

Låset fungerar som en traditionell skåplåscylinder, fast istället för att använda en nyckel 
som kodbärare knappas en 4-siffrig kod in på knappsatsen och ett vred vrider regeln +/- 
90º. Standardreglar för mekaniska skåplåscylindrar används och beställs separat. Finns 
även att beställa i silver.

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

30290020 Coded 1.0 vertikal 16 mm Svart 1 st

30290025 Coded 1.0 horisontell 16 mm Hö Svart 1 st

30290030 Coded 1.0 horisontell 16 mm Vä Svart 1 st

30290035 Coded 1.0 vertikal 22 mm Svart 1 st

30290040 Coded 1.0 horisontell 22 mm Hö Svart 1 st

30290045 Coded 1.0 horisontell 22 mm Vä Svart 1 st
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ASSA 840C / 841C
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ABLOY EL754 / EL755 ABLOY EL490

ABLOY EL580 / PE580 ABLOY EL590 / PE590
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ASSA Connect 880 / 881 / 884 / 885 / 886

ABLOY EL582 ABLOY EL587 / EL588
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ABLOY EL480 / EL482
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ABLOY LP711 ABLOY 4631

ABLOY 4632
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Yale Doorman
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ASSA 511 / 511TASSA 510 / 510T

ASSA 512 ASSA 520
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ASSA 528ASSA 521

ASSA 540 ASSA 541
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ASSA 543ASSA 542

ASSA 725 ASSA 730 / 730T
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ASSA 731/17

ASSA 731/26

ASSA 731/20

ASSA 732 / 732T
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ASSA 733/17 ASSA 733/20

ASSA 733/26 ASSA 735
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ASSA 737 ASSA 740

24
5

38,9
13,9

ASSA 742ASSA 741

24
5

51,9
26,9

24
5

41
16



www.svenssonsbeslag.se 4:93

ELEKTRISK LÅSNING

4

ASSA 816ASSA 743
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ASSA 930

ASSA 930T

ASSA 843
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ASSA 931-20 ASSA 931-26

ASSA 932 ASSA 932T
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ASSA 933-17 ASSA 933-20

ASSA 933-26 ASSA 986
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ASSA 9487-2 ASSA 9487-3

ASSA 9487-4 ASSA 9487-10
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ASSA 9931-26 ASSA 9986

ASSA 99487-2 ASSA 99487-3
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ASSA 99487-4

ASSA 99487-10
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Robust S5 Robust S7

Robust S8 Robust S10
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Robust S11 Robust S2-12/15
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Robust S40-12/15

Robust S40-20 Robust T13
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Robust T16 Robust T17

Robust T18 Robust T19
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Robust T24

Robust T30-17
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Robust T44-15 Robust T44-18

Robust T44-20 Robust T45-13
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Robust T45-19

Robust U33-12Robust T45-21

Robust T45-16
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Robust U55-7 ABLOY EA280

ABLOY EA281 Karmöverföring 5210
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Karmöverföring SWED 8810

Karmöverföring SWED 8811 Karmöverföring 8811

25
8

29
9

32
3

16 24

47
5

51
9

54
6

17 24

17,5

478

510

497

Ø
11,8 utsid

a
Ø

8,6 insid
a

1,5

24


