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Liksom alla konstruktioner med rörliga delar kräver gångjärn ett visst mått av underhåll för att 
fungera oklanderligt under hela sin brukstid. Underhållsbehovet är beroende bland annat av 
öppningsfrekvens, belastning och miljö. Underhållet består av:

1. Översyn
Översyn av gångjärn ska ske med jämna intervaller. Dessa bestäms av öppningsfrekvens och be- 
lastning. Minst en gång om året bör man kontrollera:

• Funktion

• Smörjbehov

• Eventuella lösa skruvar

Detta kan ske i samband med översyn och kontroll av lås, dörrstängare, tätningslister, glas, kitt 
och målning.

2. Rengöring
Då gångjärn slits bildas ett svart fint damm som sprids runt lagringsstället. Det hamnar ofta även 
på karm och dörr/fönster/skåplucka. Bästa sättet att undvika det svarta dammet är att hålla gång-
järnen väl smorda.

3. Funktion
Gångjärn ska löpa lätt, får inte vara skadade och ska sitta ordentligt fast i karm och dörr. Dörren 
ska kunna stängas utan att den tar i karm eller tröskel. Skadade eller utslitna gångjärn ersätts med 
nya. Lösa skruvar dras fast. Lösa gångjärn försämrar dörrens funktion, ökar gångjärnsslitaget och 
underlättar inbrottsförsök. Skruvar i nyinstallerade dörrar, måste alltid efterdras efter några måna-
der när träet i karm och dörr har torkat.

Vid behov justeras gångjärnen enligt nedan. Före justering måste orsaken till justeringsbehovet 
noga analyseras. Det är vår erfarenhet att gångjärnen många gånger får bära skulden för att en 
dörr fungerar dåligt när den verkliga orsaken är slarvigt monterad karm eller sättningar i huset. 
Det hjälper t.ex. föga att justera gångjärnen på en tung dörr, när karmen inte sitter fast i väggen.

Kontrollera följande punkter innan gångjärnen justeras:

• Sitter karmen i lod?

• Stämmer karmens diagonalmått?

• Är karmsidan rak i falsen (buktar inte inåt eller utåt)?

• Stämmer karmfalsbredden?

• Är karmfalsbredden konstant på olika höjd?

• Är karmsidan fri från skevhet?

• Sitter karmen ordentligt fast i väggen?

• Är väggen/väggregeln tillräckligt stabil för att ”hålla i” karmen?

• Är karmen så monterad att den inte kan vrida sig?

• Sitter gångjärnen fast i karm och dörr?

• Är dörrbladet rätvinkligt och plant?

Justera inte gångjärnen förrän alla ovanstående frågor kan besvars med JA.
Det är en god regel att justera karmarna strax före garantibesiktningen, när huset har torkat och 
satt sig.

Underhåll
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Smörjning
För smörjning av gångjärn ska vattenfritt mineralsmörjfett eller syntetiskt smörjfett användas. Olja 
ska inte användas annat än i de fall då fett absolut inte låter sig appliceras. Det är viktigt att rätt 
fett används, eftersom yttrycken i framförallt tappbärande gångjärn kan bli mycket höga.

OBS! Dr. Hahn gångjärn behöver inte smörjas.

Smörjning av tappbärande lyftgångjärn
Som regel ska samtliga lyftgångjärn alltid smörjas då dörren/fönstret hängs på plats, och ska 
sedan behovssmörjas. Smörjning sker enklast genom brickinkastet. Dörren lyfts någon centimeter 
och fett införs. 

Genom att lyfta och sänka dörren några gånger och sedan svänga dörren till full öppning sprids 
fettet över hela kontaktytan. Använd en fotmanövrerad dörr- eller skivlyftare då dörren lyfts, så går 
arbetet fort och enkelt.

Äldre tappbärande gångjärn utan brickinkast måste smörjas genom att dörren/fönstret lyfts av och 
fett införs i knorran eller på tappen. Det är viktigt att fettet också appliceras på tappens ovansida.

Gångjärn som saknar brickinkast smörjs antingen som ett äldre tappbärande gångjärn eller med 
dörren kvarhängande genom att ställskruven för höjdjustering skruvas ur helt och hållet, fett förs 
ner i skruvens ställe och skruven dras åter i. Fettet dras då ner i knorran till glidytorna.

Enkla lyftgångjärn (ej tappbärande) ska smörjas då dörren/fönstret hängs på plats och ska sedan 
behovssmörjas. De smörjs på samma sätt som tappbärande gångjärn. Se till att kontaktytan mel-
lan över- och underdel smörjs väl. Efter smörjning torkas fett, som hamnar på gångjärnets utsida, 
bort med en torr trasa.

Smörjning av koppelgångjärn, kant- och ledgångjärn
Tyvärr kan fett inte fås in till smörjstället varför en ej för tunnflytande maskinolja måste användas. 
Överflödig olja torkas av efteråt. Symaskinsolja är för tunn och ska inte användas.

Smörjning av fjädergångjärn
Fjädergångjärn måste i allmänhet demonteras för att kunna smörjas tillfredsställande. Smörj även 
fjädern så att den inte gnisslar mot fjäderhusets insida.

Underhåll
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Höger- / Vänsterhängd dörr
Dörr och fönster ses från gångjärnssidan vid bestämning av 
höger och vänster. Är gångjärnet placerat till höger är det en 
högerhängd dörr / fönster. Är gångjärnet placerat till vänster är 
det en vänsterhängd dörr / fönster

Allmoge
Gångjärn med påsvetsade knoppar på gångjärnspinnarna vilket 
ger en design av äldre typ.

Bakkantssäkring
Härdad stålpinne som försvårar uppbrytning på gångjärnsidan.

Baslinje
Med ledning av uppgifter om gångjärnsplacering kan läget för urtaget i dörren (fönstret, luckan 
etc) bestämmas. Efter tillägg av springbredd S kan urtaget i karmen (skåpstommen etc) bestäm-
mas.

Självstängande dörrar
Placering i höjdled, se Dörrar nedan. Fjädergångjärn 2220, 2228, 2248 placeras mitt på dörren.

Fönsterdörrar
Bärgångjärn och koppelgångjärn placeras 150 mm från bågens hörn. Det tredje gångjärnet pla-
ceras mitt emellan de andra två. Då fyra gångjärn används placeras det fjärde 150 mm under det 
översta gångjärnet. Måtten räknas till gångjärnets baslinje.

Fönster
Bärgångjärn och koppelgångjärn placeras 150 mm från bågens hörn. Det tredje placeras mitt 
emellan de andra två. Måtten räknas till gångjärnets baslinje.

Dörrar
Dörrgångjärn placeras enligt figurer 1-4. Gångjärn 1 och 2 placeras enligt figur 1 och 2. Dörrar 
med höjden 21M (dörrblad 2 040 mm). Dörrar med annan höjd än 21M, mått från dörrbladskant.

Nomenklatur gångjärn
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Justering
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Höjdjustering
Vid all höjdjustering är det viktigt att tillse att alla gångjärn blir 
bärande efter justeringen. Gångjärn med steglös höjdjustering är 
därför att föredra.

Lyftgångjärn, tappbärande
Höjden justeras genom att en eller flera justeringsbrickor 249 
stoppas in genom brickinkastet på dörrleden så att brickan kom-
mer mellan tapparna i knorran. Härvid måste dörren lyftas några 
millimeter men ska inte lyftas av.

Lyftgångjärn
Dörren lyfts av och en s.k. planbricka träs över gångjärns tap-
parna.

Gångjärn med steglös höjdjustering
Dessa har inbyggd ställskruv i gångjärnspinnen. Med hjälp av en 
sexkantsnyckel (nyckelvidd 3 mm) kan höjden justeras steglöst.

Fjädergångjärn 2220, 2228 och 2248
Eftersom dessa gångjärn inte är bärande behöver de inte höj-
djusteras. När tillhörande bärande gångjärn höjdjusteras inom 
rimliga gränser följer fjädergångjärnet med utan att funktionen 
påverkas.

Sidojustering
Sidojustering kan vara nödvändigt för att dörren/fönstret tar i 
karmen eller har för stor springa på låssidan.

Med hjälp av justerskruvarna kan dessa gångjärn enkelt sidjus-
teras. Lossa först fästskruvarna A och spärrtappen B något varv. 
Justera sedan gångjärnet genom att vrida justerskruvarna C ut 
eller in och dra därefter åter åt skruvarna A och B.

Tillse att båda skruvarna C justeras lika mycket så att gångjärnet 
inte ställer sig snett.

Justering av fjäderkraft
Fjädergångjärn justeras med medlevererad spännpinne. Spänn-
pinnen insättes i spännknappens hål och vrides så att spännstiftet 
kan frigöras. Spännknappen vrides för ökad respektive minskad 
kraft och spännstiftet insättes åter i spännknappen.

A

A

A

C

C

B
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Enligt Svensk Standard SS-EN1935 ”Byggnadsbeslag - Gångjärn - Funktionskrav” kan gångjärn 
klassindelas med avseende på bärförmåga och förmåga att motstå förslitning.

Provning sker enligt Svensk Standard SS-EN1935 ”Byggnadsbeslag - Gångjärn - Provning”.

Klassindelning

Klassningstabell för gångjärn

Gångjärnstyp Gångjärn Enligt standard SS-EN 1935

2465 Klass 4

Lyftgångjärn

1222 Klass 5

1223-85 Klass 5

2010 Klass 7

1223-100 Klass 8

1228 Klass 8

2472 Klass 9

Tappbärande 
gångjärn

3220 Klass 11

3225 Klass 13

3228 Klass 13

3229 Klass 13

3232 Klass 13

3244 Klass 13

3248 Klass 13

3240,3241* Klass 13

3278 Klass 14

3288 Klass 14

*Anm. Tillsammans med dörrled 3228, 3229, 3244 eller 3248.
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De lämnade uppgifterna utgör generella rekommendationer. Variationer i snickeriprodukters 
egenskaper och användningsområden, liksom produkternas slutliga miljö kan påverka beslagsre-
kommendationen. Rådgör i tveksamma fall med oss.

Val och dimensionering

Produkt Variant Gångjärn

Ytterdörrar, förrådsdörrar, institu-
tionsdörrar. tamburdörrar etc.

Ofalsade 3228, 3248, 3278, 3288

Överfalsade 3229

Innerdörrar, lättare institutionsdör-
rar etc.

Ofalsade 2465, 3220

Överfalsade 3229

Garagedörrar (slagportar) 3278, 3288

Självstängande dörrar

Pendeldörrar 280

Anslagsdörrar 279

Anslagsdörrar med tappbä-
rande gångjärn 2220, 2228, 2248

Utåtgående fönsterdörrar
3228, 3244, 3248

Kopplade bågar 1206-65, 1206

Inåtgående fönsterdörrar
3229

Kopplade bågar 1206-65

Utåtgående fönster

2-glas 1222

3-glas 1228, 3220

Kopplade bågar 2-glas 1201, 211

Kopplade bågar 3-glas 1206-65, 1205

Inåtgående fönster

I uppvärmda utrymmen 1223-01-100

I ouppvärmda utrymmen 1223-100

Kopplade bågar 211, 1201, 1205, 1206-65

Allmänna ändamål, inredningar, 
luckor, kistor, möbler etc. 5000, 5001, 5002
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Med kännedom om dörrens vikt och bredd 
ger diagrammet anvisning om rekommen-
derad gångjärnstyp och storlek liksom antal 
gångjärn per dörr.

Val och dimensionering

Område Ofalsade Antal Överfalsade Antal

Område 1
1228 2

1223-100 3
3220 2

Område 2

1228 3

3229 23220 3

K1227 2

Område 3

3225 2

3229 3

3228 2

3232 3

3244 2

3248 2

K1227 3

Område 4

3225 3

3229 4

3228 3

3232 4

3244 3

3248 3

3278 2

3288 2

Område 5

3225 4

3228 4

3248 4

3278 3

3288 3
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Dörrar med fjädergångjärn
Med kännedom om dörrens vikt och bredd ger 
diagrammet här nedan anvisning om rekommen-
derad storlek och antal.

Fönsterdörrar
Antal gångjärn, se diagram. Höjd och bredd 
avser karmyttermått. 1 M = 100 mm. Antal kop-
pelgångjärn ska alltid vara 3.

Gångjärnstyper

Fönsterdörrar i markplanet.
• För utåtgående fönsterdörrar används   
 bärgångjärn 3228, 3244 eller 3248.

• För inåtgående fönsterdörrar används   
 bärgångjärn 3229.

Fönsterdörrar ovan markplanet.
• För utåtgående fönsterdörrar används   
 bärgångjärn 3220.

• För inåtgående fönsterdörrar används   
 bärgångjärn 3229.

För bärgångjärn enligt denna rekommendation 
gäller antal gångjärn inom parentes i diagram-
met.

OBS! Vid användande av dörrstängare ska 20% 
teoretisk vikt läggas till totalvikten innan dimen-
sionering sker. Vid användande av dörrautomatik 
ska 70% teoretisk vikt läggas till totalvikten innan 
dimensionering sker.

Val och dimensionering

 Höjd (M = Modul)

22 M 3 3 3 (4)

21 M 3 3 3 (4)

20 M 3 3 3 (4)

Bredd 8 M 9 M 10 M
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Dimensionering gångjärn fönster

Fönster 3-glas
Antal gångjärn erhålles ur ovanstående diagram. Höjd och bredd avser karmyttermått vid enlufts-
fönster. 1 M = 100 mm. För utåtgående fönster används bärgångjärn 1228 och koppelgångjärn 
1206-65 eller 1205. Bärgångjärn 3220 ska användas då ökat intrångsskydd önskas. För inåtgående 
fönster används bärgångjärn 1223-100.

Fönster 2-glas
Antal gångjärn per båge erhålles ur ovanstående diagram. Höjd och bredd avser karmyttermått 
vid enluftsfönster. 1 M = 100 mm. För utåtgående fönster används bärgångjärn 1222, 1228, och 
koppelgångjärn 1201 eller 211. Bärgångjärn 3220 ska användas då ökat intrångsskydd önskas. För 
inåtgående fönster används bärgångjärn 1223-85, 1223-100.

 Höjd (M = Modul) Fönster 3-glas
16 M 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

15 M 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

14 M 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

13 M 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

12 M 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

11 M 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3

10 M 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3

9 M 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3

8 M 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3

7 M 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3

6 M 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3

5 M 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3

4 M 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3

Bredd 4 M 5 M 6 M 7 M 8 M 9 M 10 M 11 M 12 M 13 M 14 M

 Höjd (M = Modul) Fönster 2-glas
19 M 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

18 M 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

17 M 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

16 M 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

15 M 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

14 M 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

13 M 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

12 M 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3

11 M 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3

10 M 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3

9 M 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3

8 M 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3

7 M 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3

6 M 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3

5 M 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3

4 M 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3

Bredd 4 M 5 M 6 M 7 M 8 M 9 M 10 M 11 M 12 M 13 M 14 M 15 M 16 M 17 M
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Siffran i rutan refererar till rekommenderat antal gångjärn.

= Fönsterstorlekar som förutsätter att gångjärn monteras vid nedre eller övre kanten.

Antal bultgångjärn för fönster

Karmfalsbredd i dm.

2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4

2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4

2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4

2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4

2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4

2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4

2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4

2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

3
4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

K
ar

m
fa

ls
hö

jd
 i 

d
m

.

150 kg

100 kg
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ASSA artikelnummeruppbyggnad gångjärn
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Kompletta gångjärn

Gångjärn Tillägg Funktion

12xx Lyftgångjärn

20xx Snap In

22xx Fjädrande gångjärn

30xx Tappbärande (1 tapp) Symetriskt självhållande form

32xx Tappbärande (1 tapp)

60xx Tappbärande (2 tappar) Symetriskt självhållande form (typ instick)

62xx Tappbärande (2 tappar) (typ instick)

xx1x Spårstyrt. 4:e siffran = spårstandard.

xx2x Osymetrisk urfräsning 3,1 mm material (självhållande)

xx4x Symetrisk urfräsning 3,1 mm material

xx7x Osymetrisk urfräsning 3,7 mm material (självhållande)

xx8x Symetrisk urfräsning 3,7 mm material

AM Allmoge (Old swedish style)

BU Gångjärn med plastbussning i knorran (Bushing)

CLIP Avklippt blad i mm än standard gångjärn + längd

CRANK Annan överslagning i mm än standard

EXT Förlängt rullmått i mm än standard gångjärn (Extended)

FOP Gångjärn som tillåter att dörrblad öppnar utanför karmöppningen 90°
(Free Opening Performance)

K Gångjärn med bärande kullager i knorran (Bearing)

OF Old fashion style

SB  Kortad bakkantssäkring där frigångshål inte behövs i dörrled (Short Bolt)

SHO (mm) Förkortat rullmått i mm än standard gångjärn (Shortened)

SS Gångjärn i rostfritt material (Stainless Steel)

SSP Gångjärn med rostfri pinne (Stainless Steel Pin)

SS4 Gångjärn i syrafast rostfritt material (Stainless Steel Acid Proof)

TR Trend Style

WE Svetsförstärkt (Welded)

www.svenssonsbeslag.se

8



ASSA artikelnummeruppbyggnad gångjärn
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Dörrleder / Karmleder

Tillägg Funktion

01 Höjdjustering

02 Sidojustering

03 Nedspräckt

04 Höjdjustering och sidojustering

05 Höjdjustering och fast bakkantssäkring

06 Fast bakkantssäkring

07 Höjdjustering, sidojustering och fast bakkantssäkring

08 Bakkantssäkringshål

09 Höjdjustering, sidojustering och bakkantssäkringshål

10 Höjdjustering, sidojustering, bakkantssäkringshål och nedspräckt

11 Höjdjustering och nedspräckt

12 Höjdjustering och bakkantssäkringshål

13 Sidojustering och bakkantssäkringshål

14 Sidojustering och nedspräckt

15 Bakkantssäkringshål och nedspräckt

16 Extra infästningshål i karmled

17

18 Ovalt bakkantssäkringshål och brickinkast

19 Runt bakkantssäkringshål och brickinkast

20 Standard utan brickinkast

21 Ovalt bakkantssäkringshål utan brickinkast

22 Runt bakantssäkringshål utan brickinkast

23 Runt bakkantsäkringshål med extra skruvhål och brickinkast

24 Runt bakkantsäkringshål med extra skruvhål och utan brickinkast

25 Extra infästningshål i dörrled

26

27 Sidojustering och bakkantssäkringshål
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ASSA lyftgångjärn 1222-85
För utåtgående fönster, ofalsade luckor etc. Klass 5 enligt SS-EN 1935.

Tillbehör
Rekommenderad skruv: 6 st TFT 4,5 × 25.

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

20021000 Gångjärn 1222-85 med skruv Hö Förzinkad 1/20 st

20021500 Gångjärn 1222-85 med skruv Vä Förzinkad 1/20 st

20022000 Dörrdel 1222-85 Hö Förzinkad 100 st

20023000 Dörrdel 1222-85 Vä Förzinkad 100 st

20022500 Karmdel 1222-85 Hö Förzinkad 100 st

20023500 Karmdel 1222-85 Vä Förzinkad 100 st

ASSA lyftgångjärn 1222-AM-85
För utåtgående fönster, ofalsade luckor etc. Påsvetsade knoppar (AM) som ger en design 
av äldre typ. Klass 5 enligt SS-EN 1935. 

Tillbehör
Rekommenderad skruv: 6 st TFT 4,5 × 25.

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

20021517 Gångjärn 1222-AM med skruv Hö Förzinkad 1/20 st

20021518 Gångjärn 1222-AM med skruv Vä Förzinkad 1/20 st

20021540 Dörrdel 1222-AM Hö Förzinkad 100 st

20021550 Dörrdel 1222-AM Vä Förzinkad 100 st

20021545 Karmdel 1222-AM Hö Förzinkad 100 st

20021555 Karmdel 1222-AM Vä Förzinkad 100 st
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ASSA lyftgångjärn 1223-01-100

ASSA lyftgångjärn 1223-85 och 1223-100
För inåtgående fönster utan tätningslist.

• 1223-85   Klass 5 enligt SS-EN 1935.
    Rekommenderad skruv: 6 st TFT 4,5 × 25.

• 1223-100   Klass 8 enligt SS-EN 1935. 
    Rekommenderad skruv: 6 st TFT 5,0 × 30.

För inåtgående fönster med tätningslist. 100 mm. Klass 8 enligt SS-EN 1935.

Tillbehör 
Rekommenderad skruv: 6 st TFT 5,0 × 30.

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

20024000 Gångjärn 1223-85 med skruv Hö Förzinkad 1/20 st

20024500 Gångjärn 1223-85 med skruv Vä Förzinkad 1/20 st

20024600 Dörrdel 1223-85 Hö Förzinkad 100 st

20024620 Dörrdel 1223-85 Vä Förzinkad 100 st

20024610 Karmdel 1223-85 Hö Förzinkad 100 st

20024630 Karmdel 1223-85 Vä Förzinkad 100 st

20025000 Gångjärn 1223-100 med skruv Hö Förzinkad 1/10 st

20025500 Gångjärn 1223-100 med skruv Vä Förzinkad 1/10 st

20026000 Dörrdel 1223-100 Hö Förzinkad 100 st

20027000 Dörrdel 1223-100 Vä Förzinkad 100 st

20026500 Karmdel 1223-100 Hö Förzinkad 100 st

20027500 Karmdel 1223-100 Vä Förzinkad 100 st

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

20028000 Gångjärn 1223-01-100 med skruv Hö Förzinkad 1/10 st

20028500 Gångjärn 1223-01-100 med skruv Vä Förzinkad 1/10 st

20029000 Dörrdel 1223-01-100 Hö Förzinkad 100 st

20029010 Dörrdel 1223-01-100 vä Förzinkad 100 st

20026500 Karmdel 1223-100 hö Förzinkad 100 st

20027500 Karmdel 1223-100 vä Förzinkad 100 st
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ASSA lyftgångjärn 1228-AM-85

ASSA lyftgångjärn 1228-85
För utåtgående fönster, ofalsade luckor etc. Klass 8 enligt SS-EN 1935.

Tillbehör
Rekommenderad skruv: 6 st TFT 4,5 × 25.

För utåtgående fönster, ofalsade luckor etc. Påsvetsade knoppar (AM) som ger en design 
av äldre typ. Klass 8 enligt SS-EN 1935.

Tillbehör
Rekommenderad skruv: 6 st TFT 4,5 × 25.

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

20037200 Gångjärn 1228-AM med skruv Hö Förzinkad 1/10 st

20037210 Gångjärn 1228-AM med skruv Vä Förzinkad 1/10 st

20037300 Dörrdel 1228-AM Hö Förzinkad 100 st

20037320 Dörrdel 1228-AM Vä Förzinkad 100 st

20037310 Karmdel 1228-AM Hö Förzinkad 100 st

20037330 Karmdel 1228-AM Vä Förzinkad 100 st

20037350 Gångjärn 1228-AM med skruv Hö Zink-Alloy matt 1/10 st

20037355 Gångjärn 1228-AM med skruv Vä Zink-Alloy matt 1/10 st

20037360 Dörrdel 1228-AM Hö Zink-Alloy matt 100 st

20037380 Dörrdel 1228-AM Vä Zink-Alloy matt 100 st

20037370 Karmdel 1228-AM Hö Zink-Alloy matt 100 st

20037390 Karmdel 1228-AM Vä Zink-Alloy matt 100 st

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

20033500 Gångjärn 1228-85 med skruv Hö Förzinkad 1/20 st

20034000 Gångjärn 1228-85 med skruv Vä Förzinkad 1/20 st

20034500 Dörrdel 1228-85 Hö Förzinkad 100 st

20035500 Dörrdel 1228-85 Vä Förzinkad 100 st

20035000 Karmdel 1228-85 Hö Förzinkad 100 st

20036000 Karmdel 1228-85 Vä Förzinkad 100 st

20036090 Gångjärn 1228-85 med skruv Hö Zink-Alloy matt 1/20 st

20036095 Gångjärn 1228-85 med skruv Vä Zink-Alloy matt 1/20 st

20036100 Dörrdel 1228-85 Hö Zink-Alloy matt 100 st

20036120 Dörrdel 1228-85 Vä Zink-Alloy matt 100 st

20036110 Karmdel 1228-85 Hö Zink-Alloy matt 100 st

20036130 Karmdel 1228-85 Vä Zink-Alloy matt 100 st
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ASSA tappbärande gångjärn 3220-AM-100

ASSA tappbärande gångjärn 3220-100
För ofalsade dörrar, utåtgående fönsterdörrar och fönster etc. Med brickinkast för enkel 
höjdjustering. Klass 11 enligt SS-EN 1935. 

Tillbehör
Rekommenderad skruv: 6 st TFT 5,0 × 30. Justeringsbrickor 249.

För ofalsade dörrar, utåtgående fönster etc. Påsvetsade knoppar (AM) som ger en design 
av äldre typ. Med brickinkast för enkel höjdjustering. Klass 11 enligt SS-EN 1935.

Tillbehör
Rekommenderad skruv: 6 st TFT 5,0 × 30. Justeringsbrickor 249.

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

20043000 Gångjärn 3220-100 med skruv Hö Förzinkad 1/10 st

20043500 Gångjärn 3220-100 med skruv Vä Förzinkad 1/10 st

20044000 Dörrdel 3220-100 Hö Förzinkad 100 st

20045000 Dörrdel 3220-100 Vä Förzinkad 100 st

20044500 Karmdel 3220-100 Hö Förzinkad 100 st

20045500 Karmdel 3220-100 Vä Förzinkad 100 st

20047940 Gångjärn 3220-100 med skruv Hö Zink-Alloy matt 1/10 st

20047945 Gångjärn 3220-100 med skruv Vä Zink-Alloy matt 1/10 st

20047950 Dörrdel 3220-100 Hö Zink-Alloy matt 100 st

20047955 Dörrdel 3220-100 Vä Zink-Alloy matt 100 st

20047960 Karmdel 3220-100 Hö Zink-Alloy matt 100 st

20047965 Karmdel 3220-100 Vä Zink-Alloy matt 100 st

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

20047900 Dörrdel 3220-AM Hö Förzinkad 100 st

20047920 Dörrdel 3220-AM Vä Förzinkad 100 st

20047910 Karmdel 3220-AM Hö Förzinkad 100 st

20047930 Karmdel 3220-AM Vä Förzinkad 100 st

20047860 Gångjärn 3220-AM med skruv Hö Zink-Alloy matt 1/10 st

20047870 Gångjärn 3220-AM med skruv Vä Zink-Alloy matt 1/10 st

20047835 Dörrdel 3220-AM Hö Zink-Alloy matt 100 st

20047845 Dörrdel 3220-AM Vä Zink-Alloy matt 100 st

20047840 Karmdel 3220-AM Hö Zink-Alloy matt 100 st

20047850 Karmdel 3220-AM Vä Zink-Alloy matt 100 st
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ASSA tappbärande gångjärn 3225-12-110 EXT 3

ASSA tappbärande gångjärn 3225-08-110
För ofalsade dörrar, utåtgående fönsterdörrar och fönster etc. För intrångsskyddade dörrar. 
Härdade ståltappar. Med brickinkast för enkel höjdjustering. Klass 13 enligt SS-EN 1935.

• Dörrdel 3225-23 Med runt bakkantssäkringshål, extra skruvhål och brickinkast

• Karmdel 3225-08 Med bakkantssäkringshål

Tillbehör
Kan kompletteras med karmförstärkande fästplatta 248-28 som monteras med maskin-
skruv. När fästplatta används rekommenderas 4 st MFX M6 och 2 st TFX 5,0 × 30. Juste-
ringsbrickor 249. Bakkantssäkring 2301.

Rekommenderad skruv: 8 st TFT 5,0 × 30. 

För ofalsade dörrar, utåtgående fönsterdörrar och fönster etc. För intrångsskyddade dörrar. 
Härdade ståltappar. Med brickinkast, skruv för höjdjustering och hål för bakkantssäkring. 
Klass 13 enligt SS-EN 1935.

• Dörrdel 3225-23 Med runt bakkantssäkringshål, extra skruvhål och brickinkast

• Karmdel 3225-12 Med höjdjustering och bakkantssäkring

• EXT 3 3 mm förlängt rullmått än standard gångjärn

Tillbehör
Kan kompletteras med karmförstärkande fästplatta 248-28 som monteras med maskin-
skruv. När fästplatta används rekommenderas 4 st MFX M6 och 2 st TFX 5,0 × 30. Juste-
ringsbrickor 249. Bakkantssäkring 2301.

Rekommenderad skruv: 8 st TFT 5,0 × 30. 

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

20047560 Gångjärn 3225-08 med skruv Hö Förzinkad 1/10 st

20047565 Gångjärn 3225-08 med skruv Vä Förzinkad 1/10 st

20047580 Dörrdel 3225-23 Hö Förzinkad 50 st

20047590 Dörrdel 3225-23 Vä Förzinkad 50 st

20047585 Karmdel 3225-08 Hö Förzinkad 50 st

20047595 Karmdel 3225-08 Vä Förzinkad 50 st

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

20047990 Gångjärn 3225-12 EXT 3 med skruv Hö Förzinkad 1/10 st

20047995 Gångjärn 3225-12 EXT 3 med skruv Vä Förzinkad 1/10 st

20047970 Dörrdel 3225-23 EXT 3 Hö Förzinkad 50 st

20047980 Dörrdel 3225-23 EXT 3 Vä Förzinkad 50 st

20047975 Karmdel 3225-12 EXT 3 Hö Förzinkad 50 st

20047985 Karmdel 3225-12 EXT 3 Vä Förzinkad 50 st
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ASSA tappbärande gångjärn 3228-110
För ofalsade dörrar, utåtgående fönsterdörrar etc. Härdade ståltappar. Med brickinkast 
för enkel höjdjustering. Kan kombineras med 3240-01 eller 3241-04/-05 på dörrar med 
stålkarm. Klass 13 enligt SS-EN 1935.

Tillbehör
Kan kompletteras med karmförstärkande fästplatta 248-28 som monteras med maskin-
skruv. När fästplatta används rekommenderas 4 st MFX M6 och 2 st TFT 5,0 × 30. Juste-
ringsbrickor 249. Rekommenderad skruv: 8 st TFT 5,0 × 30. 

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

20048000 Gångjärn 3228-110 med skruv Hö Förzinkad 1/10 st

20048500 Gångjärn 3228-110 med skruv Vä Förzinkad 1/10 st

20049000 Dörrdel 3228-110 Hö Förzinkad 50 st

20050000 Dörrdel 3228-110 Vä Förzinkad 50 st

20049500 Karmdel 3228-110 Hö Förzinkad 50 st

20050500 Karmdel 3228-110 Vä Förzinkad 50 st

10144450 Gångjärn 3228-110 med skruv Hö Rostfritt 1/10 st

10144455 Gångjärn 3228-110 med skruv Vä Rostfritt 1/10 st

20055000 Dörrdel 3228-110 Hö Rostfritt 50 st

20056000 Dörrdel 3228-110 Vä Rostfritt 50 st

20055500 Karmdel 3228-110 Hö Rostfritt 50 st

20056500 Karmdel 3228-110 Vä Rostfritt 50 st

20057000 Gångjärn 3228-110 med skruv Hö Zink-Alloy blank 1/10 st

20057010 Gångjärn 3228-110 med skruv Vä Zink-Alloy blank 1/10 st

ASSA tappbärande gångjärn 3228-AM-110
För ofalsade dörrar, utåtgående fönsterdörrar etc. Påsvetsade knoppar (AM) som ger en 
design av äldre typ. Härdade ståltappar. Med brickinkast för enkel höjdjustering. Klass 13 
enligt SS-EN 1935.

Tillbehör
Kan kompletteras med karmförstärkande fästplatta 248-28 som monteras med maskin-
skruv. När fästplatta används rekommenderas 4 st MFX M6 och 2 st TFT 5,0 × 30. Juste-
ringsbrickor 249.

Rekommenderad skruv: 8 st TFT 5,0 × 30. 

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

20063900 Gångjärn 3228-AM med skruv Hö Förzinkad 1/10 st

20063910 Gångjärn 3228-AM med skruv Vä Förzinkad 1/10 st

20063920 Dörrdel 3228-AM Hö Förzinkad 50 st

20063930 Dörrdel 3228-AM Vä Förzinkad 50 st

20063925 Karmdel 3228-AM Hö Förzinkad 50 st

20063935 Karmdel 3228-AM Vä Förzinkad 50 st
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ASSA tappbärande gångjärn 3228-08-110
För ofalsade dörrar, utåtgående fönsterdörrar etc. För intrångsskyddade dörrar. Härdade 
ståltappar. Med brickinkast för enkel höjdjustering. Kan kombineras med 3240-01 eller 
3241-04/-05 på dörrar med stålkarm. Klass 13 enligt SS-EN 1935.

• Dörrdel 3228-18 Med bakkantssäkringshål och brickinkast

• Karmdel 3228-08 Med bakkantssäkringhål

Tillbehör
Kan kompletteras med karmförstärkande fästplatta 248-28 som monteras med maskin-
skruv. När fästplatta används rekommenderas 4 st MFX M6 och 2 st TFX 5,0 × 30. Juste-
ringsbrickor 249. Bakkantssäkring 2301.

Rekommenderad skruv: 8 st TFT 5,0 × 30. 

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

20064000 Gångjärn 3228-08 med skruv Hö Förzinkad 1/10 st

20064100 Gångjärn 3228-08 med skruv Vä Förzinkad 1/10 st

20064200 Dörrdel 3228-18 Hö Förzinkad 50 st

20064220 Dörrdel 3228-18 Vä Förzinkad 50 st

20064210 Karmdel 3228-08 Hö Förzinkad 50 st

20064230 Karmdel 3228-08 Vä Förzinkad 50 st

20064450 Dörrdel 3228-18 Hö Zink-Alloy blank 50 st

20064460 Dörrdel 3228-18 Vä Zink-Alloy blank 50 st

20064455 Karmdel 3228-08 Hö Zink-Alloy blank 50 st

20064465 Karmdel 3228-08 Vä Zink-Alloy blank 50 st

ASSA tappbärande gångjärn 3228-16 EXT 22
För ofalsade dörrar, utåtgående fönsterdörrar etc. Härdade ståltappar. Med brickinkast för 
enkel höjdjustering. Breddad med (EXT) 22 mm och med extra infästningshål per del.

• Dörrdel 3228-25 Med extra infästningshål i dörrled

• Karmdel 3225-16 Med extra infästningshål i karmled

• EXT 22 22 mm förlängt rullmått än standard gångjärn

Tillbehör
Rekommenderad skruv: 8 st TFT 5,0 × 30. 

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

20064480 Dörrdel 3228-25 EXT 22 hö Zink-Alloy blank 1/50 st

20064484 Dörrdel 3228-25 EXT 22 Vä Zink-Alloy blank 1/50 st

20064482 Karmdel 3228-16 EXT 22 Hö Zink-Alloy blank 1/50 st

20064486 Karmdel 3228-16 EXT 22 Vä Zink-Alloy blank 1/50 st
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ASSA tappbärande gångjärn 3229-110
För överfalsade dörrar etc. Härdade ståltappar. Med brickinkast för enkel höjdjustering. 
Klass 13 enligt SS-EN 1935. Kan kombineras med 3240-01 eller 3241-04/-05 på dörrar 
med stålkarm.

Tillbehör
Kan kompletteras med karmförstärkande fästplatta 248-28 som monteras med maskin-
skruv. När fästplatta används rekommenderas 4 st MFX M6 och 2 st TFX 5,0 × 30. Juste-
ringsbrickor 249.

Rekommenderad skruv: 8 st TFT 5,0 × 30. 

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

20065000 Gångjärn 3229-110 med skruv Hö Förzinkad 1/10 st

20065500 Gångjärn 3229-110 med skruv Vä Förzinkad 1/10 st

20065700 Dörrdel 3229-110 Hö Förzinkad 50 st

20065710 Dörrdel 3229-110 Vä Förzinkad 50 st

20065705 Karmdel 3229-110 Hö Förzinkad 50 st

20065715 Karmdel 3229-110 Vä Förzinkad 50 st

ASSA tappbärande gångjärn 3232-110
För klämskyddande, ofalsade dörrar i daghem, sjukhem etc. Härdade ståltappar. Med 
brickinkast för enkel höjdjustering. Klass 13 enligt SS-EN 1935. 

26 mm gångmått ger rätt utrymme för klämskyddande gummilist. Passar samma urfräsning 
som 3228.

Tillbehör
Kan kompletteras med karmförstärkande fästplatta 248-28 som monteras med maskin-
skruv. När fästplatta används rekommenderas 4 st MFX M6 och 2 st TFX 5,0 × 30. Juste-
ringsbrickor 249.

Rekommenderad skruv: 8 st TFT 5,0 × 30. 

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

20068000 Gångjärn 3232-110 med skruv Hö Förzinkad 1/10 st

20068500 Gångjärn 3232-110 med skruv Vä Förzinkad 1/10 st

20068700 Dörrdel 3232-110 Hö Förzinkad 50 st

20068900 Dörrdel 3232-110 Vä Förzinkad 50 st

20068800 Karmdel 3232-110 Hö Förzinkad 50 st

20069000 Karmdel 3232-110 Vä Förzinkad 50 st
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ASSA tappbärande gångjärn 3248-110
För ofalsade dörrar, utåtgående fönster, fönsterdörrar etc. Halvsymmetrisk. Härdade 
ståltappar. Med brickinkast för enkel höjdjustering. Medger symmetrisk urfräsning. Kan 
kombineras med 3240-01 eller 3241-04/-05 på dörrar med stålkarm. Klass 13 enligt SS-EN 
1935.

Tillbehör
Kan kompletteras med karmförstärkande fästplatta 248-48 som monteras med maskin-
skruv. När fästplatta används rekommenderas 4 st MFX M6 och 2 st TFT 5,0 × 30. Juste-
ringsbrickor 249.

Rekommenderad skruv: 8 st TFT 5,0 × 30. 

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

20069500 Gångjärn 3248-110 med skruv Hö Förzinkad 1/10 st

20070000 Gångjärn 3248-110 med skruv Vä Förzinkad 1/10 st

20070500 Dörrdel 3248-110 Hö Förzinkad 50 st

20071500 Dörrdel 3248-110 Vä Förzinkad 50 st

20071000 Karmdel 3248-110 Hö Förzinkad 50 st

20072000 Karmdel 3248-110 Vä Förzinkad 50 st

ASSA tappbärande gångjärn 3244-115
För ofalsade dörrar, utåtgående fönster, fönsterdörrar etc. Halvsymmetrisk. Härdade 
ståltappar. Med brickinkast för enkel höjdjustering. Medger symmetrisk urfräsning. Kan 
kombineras med 3240-01 eller 3241-04/-05 på dörrar med stålkarm. Klass 13 enligt SS-EN 
1935.

Tillbehör
Rekommenderad skruv: 8 st TFT 4,5 × 25. Justeringsbrickor 249.

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

20069400 Gångjärn 3244-115 med skruv Hö Förzinkad 1/10 st

20069450 Gångjärn 3244-115 med skruv Vä Förzinkad 1/10 st

20069460 Dörrdel 3244-115 Hö Förzinkad 50 st

20069470 Dörrdel 3244-115 Vä Förzinkad 50 st

20069465 Karmdel 3244-115 Hö Förzinkad 50 st

20069475 Karmdel 3244-115 Vä Förzinkad 50 st

20069490 Gångjärn 3244-115 med skruv Hö Zink-Alloy svart 1/10 st

20069491 Gångjärn 3244-115 med skruv Vä Zink-Alloy svart 1/10 st
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ASSA tappbärande gångjärn 3228 / 3248-01-110 FOP
För sjukhus, handikapptoaletter, offentliga lokaler etc. FOP Gångjärnet möjliggör att en 
dörröppning blir bredare utan att behöva byta eller gå upp i storlek på vare sig dörr eller 
karm då gångjärnets design förskjuter dörrbladet så att det inte inkräktar på dörrens fria 
passagemått när dörren är öppen 90°.

För dörrar till mindre rum såsom kontorsrum och mindre grupprum skall passagemåttet 
vara minst 80 cm. Höjdjusterbart.

• 3228-01 FOP    Anpassad för karmar utan foder. Direkt utbytbar mot 3228. 
    Klass 11 enligt SS-EN 1935.

• 3248-01 FOP    Anpassad för karmar med max 12 mm tjocka foder. 
    Direkt utbytbar mot ett 3248. Klass 13 enligt SS-EN 1935.

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

20064600 Gångjärn 3228-01 FOP med skruv Hö Zink-Alloy blank 1/10 st

20064605 Gångjärn 3228-01 FOP med skruv Vä Zink-Alloy blank 1/10 st

20072050 Gångjärn 3248-01 FOP med skruv Hö Zink-Alloy blank 1/10 st

20072060 Gångjärn 3248-01 FOP med skruv Vä Zink-Alloy blank 1/10 st

ASSA tappbärande gångjärn 3248-05-110
För intrångsskyddade, ofalsade dörrar, utåtgående fönster, fönsterdörrar etc. Med fast 
bakkantssäkring. Halvsymmetrisk. Härdade ståltappar. Höjdjustering. Medger symmetrisk 
urfräsning. Klass 13 enligt SS-EN 1935.

• Dörrdel 3248-19 Med runt bakkantssäkringshål och brickinkast

• Karmdel 3248-05 Med höjdjustering och fast bakkantssäkring

Tillbehör
Kan kompletteras med karmförstärkande fästplatta 248-48 som monteras med maskin-
skruv. När fästplatta används rekommenderas 4 st MFX M6 och 2 st TFT 5,0 × 30. Juste-
ringsbrickor 249.

Rekommenderad skruv: 8 st TFT 5,0 × 30. 

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

20072005 Gångjärn 3248-05 med skruv Hö Förzinkad 1/10 st

20072010 Gångjärn 3248-05 med skruv Vä Förzinkad 1/10 st

20072020 Dörrdel 3248-19 Hö Förzinkad 50 st

20072030 Dörrdel 3248-19 Vä Förzinkad 50 st

20072025 Karmdel 3248-05 Hö Förzinkad 50 st

20072035 Karmdel 3248-05 Vä Förzinkad 50 st
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ABLOY tappbärande gångjärn N3248-110 TMKSS
Tappbärande gångjärn för ofalsade dörrar. Härdade ståltappar och med fast bakkantssäk-
ring. CE-märkta, klass 13 enligt EN 1935. Steglös höjd- och sidojustering. 

Tillbehör
Rekommenderad skruv: 8 st TFT 5,0 × 30.

ASSA tappbärande gångjärn 3278-110
För ofalsade dörrar, utåtgående fönsterdörrar etc. Härdade ståltappar. Med brickinkast för 
enkel höjdjustering. Klass 14 enligt SS-EN 1935.

Tillbehör
Kan kompletteras med karmförstärkande fästplatta 248-28 som monteras med maskin-
skruv. När fästplatta används rekommenderas 4 st MFX M6 och 4 st TFT 5,0 × 30. Juste-
ringsbrickor 249.

Rekommenderad skruv: 8 st TFT 5,0 × 30. 

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

20073200 Gångjärn 3278-110 med skruv Hö Zink-Alloy blank 1/10 st

20073250 Gångjärn 3278-110 med skruv Vä Zink-Alloy blank 1/10 st

20073500 Dörrdel 3278-110 Hö Zink-Alloy blank 50 st

20074500 Dörrdel 3278-110 Vä Zink-Alloy blank 50 st

20074000 Karmdel 3278-110 Hö Zink-Alloy blank 50 st

20075000 Karmdel 3278-110 Vä Zink-Alloy blank 50 st

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

20070300 Gångjärn N3248 TMKSS med skruv Hö Förzinkad 1/10 st

20070400 Gångjärn N3248 TMKSS med skruv Vä Förzinkad 1/10 st

20072294 Dörrdel N3248 TMKSS Hö Förzinkad 100 st

20072296 Dörrdel N3248 TMKSS Vä Förzinkad 100 st

20072295 Karmdel N3248 TMKSS Hö Förzinkad 100 st

20072297 Karmdel N3248 TMKSS Vä Förzinkad 100 st
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ASSA tappbärande gångjärn 3278-09-110
För ofalsade dörrar, utåtgående fönsterdörrar etc. För intrångsskyddade dörrar. Härdade 
ståltappar. Med höjdjustering och sidojustering. Hål för bakkantssäkring. Klass 14 enligt 
SS-EN 1935.

• Dörrdel 3278-18   Med bakkantssäkringshål och brickinkast.

• Karmdel 3278-09  Med höjdjustering, sidojustering och bakkantssäkringshål. 

• Karmdel 3278-05  Med höjdjustering och fast bakkantssäkring.

Tillbehör
Kan kompletteras med karmförstärkande fästplatta 248-28 som monteras med maskin-
skruv. När fästplatta används rekommenderas 4 st MFX M6 och 4 st TFT 5,0 × 30. 

Rekommenderad skruv: 8 st TFT 5,0 × 30. 

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

20076580 Gångjärn 3278-09 med skruv Hö Zink-Alloy blank 1/10 st

20076585 Gångjärn 3278-09 med skruv Vä Zink-Alloy blank 1/10 st

20075200 Dörrdel 3278-18 Hö Zink-Alloy blank 50 st

20075210 Dörrdel 3278-18 Vä Zink-Alloy blank 50 st

20076610 Karmdel 3278-09 Hö Zink-Alloy blank 50 st

20076630 Karmdel 3278-09 Vä Zink-Alloy blank 50 st

20075205 Karmdel 3278-05 Hö Zink-Alloy blank 50 st

20075215 Karmdel 3278-05 Vä Zink-Alloy blank 50 st

ASSA tappbärande gångjärn 3288-110
För ofalsade dörrar, utåtgående fönsterdörrar etc. Halvsymmetrisk. Härdade ståltappar. 
Med brickinkast för enkel höjdjustering. Medger symmetrisk urfräsning. Klass 14 enligt 
SS-EN 1935.

Tillbehör
Kan kompletteras med karmförstärkande fästplatta 248-48 som monteras med maskin-
skruv. När fästplatta används rekommenderas 4 st MFX M6 och 2 st TFT 5,0 × 30. Juste-
ringsbrickor 249.

Rekommenderad skruv: 8 st TFT 5,0 × 30. 

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

20072405 Gångjärn 3288-110 med skruv Hö Zink-Alloy blank 1/10 st

20072406 Gångjärn 3288-110 med skruv Vä Zink-Alloy blank 1/10 st

20072410 Dörrdel 3288-110 Hö Zink-Alloy blank 50 st

20072430 Dörrdel 3288-110 Vä Zink-Alloy blank 50 st

20072420 Karmdel 3288-110 Hö Zink-Alloy blank 50 st

20072440 Karmdel 3288-110 Vä Zink-Alloy blank 50 st
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ASSA tappbärande gångjärn 3288-09-110
För ofalsade dörrar, utåtgående fönsterdörrar etc. Intrångsskyddade dörrar. Härdade 
ståltappar. Halvsymmetrisk. Medger symmetrisk urfräsning. 

Med justerskruv för enkel steglös höjdjustering. Med hjälp av justerskruvar kan dessa 
gångjärn enkelt sidojusteras. Klass 14 enligt SS-EN 1935.

• Dörrdel 3288-22   Med runt bakkantssäkringshål utan brickinkast.

• Karmdel 3288-09    Med höjdjustering, sidojustering och bak-
kantssäkringshål. 

• CRANK 3    3 mm annan överslagning än standard

• WE   Svetsförstärkt

Tillbehör
Kan kompletteras med karmförstärkande fästplatta 248-48 som monteras med maskin-
skruv. När fästplatta används rekommenderas 4 st MFX M6 och 4 st TFT 5,0 × 30. Bak-
kantsäkring 2301. Sidjusterskruv 2302. Förstärkningsplatta för gångjärn RC2. För högre 
säkerhet med WE svetsförstärkta gångjärn används karmförstärkningsplatta KFP 1900 för 
gångjärnssidan.

Rekommenderad skruv: 8 st TFT 5,0 × 30. 

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

20076700 Gångjärn 3288-09 med skruv Hö Zink-Alloy blank 1/10 st

20076750 Gångjärn 3288-09  med skruv Vä Zink-Alloy blank 1/10 st

20066755 Dörrdel 3288-22 Hö Zink-Alloy blank 50 st

20066765 Dörrdel 3288-22 Vä Zink-Alloy blank 50 st

20066760 Karmdel 3288-09  Hö Zink-Alloy blank 50 st

20066770 Karmdel 3288-09  Vä Zink-Alloy blank 50 st

20077220 Dörrdel 3288-22 CRANK 3 Hö Zink-Alloy blank 50 st

20077230 Dörrdel 3288-22 CRANK 3 Vä Zink-Alloy blank 50 st

20066820 Karmdel 3288-09 CRANK 3  Hö Zink-Alloy blank 50 st

20066830 Karmdel 3288-09 CRANK 3 Vä Zink-Alloy blank 50 st

20077250 Dörrdel 3288-18 WE Hö Zink-Alloy blank 50 st

20077255 Dörrdel 3288-18 WE Vä Zink-Alloy blank 50 st

20077260 Karmdel 3288-09 WE Hö Zink-Alloy blank 50 st

20077265 Karmdel 3288-09 WE Vä Zink-Alloy blank 50 st

ASSA förstärkningsplatta för gångjärn RC2

Förstärkningsplatta som används tillsammans med gångjärn 3288-09.

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

20078100 Förstärkningsplatta för ggj RC2 Förzinkad 1 st
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ASSA kullagergångjärn K1227-110

För dörrar där särskilda krav på dekorativt utseende finns. Med kullager. Levereras med 
skruv.

Tillbehör
Kan kompletteras med karmförstärkande fästplatta 248-28 som monteras med maskin-
skruv. När fästplatta används rekommenderas 4 st MFX M6 och 2 st TFT 5,0 × 30. Reserv-
kullager 540-9, 25.

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

20032000 Gångjärn K1227-110 Hö Nickel 1/2 st

20032500 Gångjärn K1227-110 Vä Nickel 1/2 st

20031000 Gångjärn K1227-110 Hö Polerad mässing 1/2 st

20031500 Gångjärn K1227-110 Vä Polerad mässing 1/2 st

ABLOY tappbärande gångjärn N3548-110 TMKSS
Tappbärande gångjärn för ofalsade dörrar. Härdade ståltappar och med fast bakkantssäk-
ring. Klass 13 enligt EN 1935. Steglös höjd- och sidojustering. 

Tillbehör
Rekommenderad skruv: 8 st TFT 5,0 × 25.

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

20077390 Gångjärn N3548 TMKSS med skruv Hö Syrafast 1/10 st

20077395 Gångjärn N3548 TMKSS med skruv Vä Syrafast 1/10 st

20077400 Dörrdel N3548 TMKSS Hö Syrafast 100 st

20077420 Dörrdel N3548 TMKSS Vä Syrafast 100 st

20077410 Karmdel N3548 TMKSS Hö Syrafast 100 st

20077430 Karmdel N3548 TMKSS Vä Syrafast 100 st

20077350 Dörrdel N3548 TMKSS Hö Förzinkad klarlackad 100 st

20077360 Dörrdel N3548 TMKSS Vä Förzinkad klarlackad 100 st

20077355 Karmdel N3548 TMKSS Hö Förzinkad klarlackad 100 st

20077365 Karmdel N3548 TMKSS Vä Förzinkad klarlackad 100 st
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Lämpligt för dörrar och fönster i korrosiv miljö och där det ställs höga krav på hygien t.ex. 
livsmedelshantering, sjukhus, marin- och energisektorn.

Rostfria gångjärn

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

10140000 Gångjärn 1222 med skruv Hö Rostfritt syrafast 1/5 st

10140500 Gångjärn 1222 med skruv Vä Rostfritt syrafast 1/5 st

10140505 Gångjärn 1222 Hö Rostfritt syrafast 100 st

10140506 Gångjärn 1222 Vä Rostfritt syrafast 100 st

10140510 Gångjärn 1228 med skruv Hö Rostfritt syrafast 1/5 st

10140520 Gångjärn 1228 med skruv Vä Rostfritt syrafast 1/5 st

10140525 Gångjärn 1228 Hö Rostfritt syrafast 100 st

10140526 Gångjärn 1228 Vä Rostfritt syrafast 100 st

10144400 Gångjärn 3220 med skruv Hö Rostfritt syrafast 1/5 st

10144410 Gångjärn 3220 med skruv Vä Rostfritt syrafast 1/5 st

10144457 Gångjärn 3228 med skruv Hö Rostfritt syrafast 1/5 st

10144458 Gångjärn 3228 med skruv Vä Rostfritt syrafast 1/5 st

10144460 Gångjärn 3248 med skruv Hö Rostfritt 1/10 st

10144465 Gångjärn 3248 med skruv Vä Rostfritt 1/10 st

Gångjärn 1131-123
Till dörrar och fönster. Godstjocklek 4 mm. Med 9,5 mm tapp och slitring.
A: 123 mm. B: 45 mm. C: 25 mm.

Tillbehör
Rekommenderad skruv: 8 st TFX 5,5.

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

16000600 Gångjärn 1131 Hö Varmförzinkad 1/10 st

16000640 Gångjärn 1131 Vä Varmförzinkad 1/10 st

Gångjärn 1141-142
För tunga dörrar och portar. Godstjocklek 4 mm. Med slitring i mässing.
A: 142 mm. B: 50 mm. C: 30 mm.

Tillbehör
Rekommenderad skruv: 8 st TFT 5,5.

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

16000730 Gångjärn 1141 Hö Elförzinkad 1/10 st

16000740 Gångjärn 1141 Vä Elförzinkad 1/10 st

A

BC

A

BC
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Gångjärn 11427-123
Till dörrar och fönster. Godstjocklek 4 mm. Med 11,5 mm tapp.
A: 123 mm. B: 65 mm. C: 28 mm.

Tillbehör
Rekommenderad skruv: 8 st TFT 5,5.

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

10152000 Gångjärn 11427 Hö med skruv Förzinkad 1/10 st

10152010 Gångjärn 11427 Vä med skruv Förzinkad 1/10 st

A

BC

Gångjärn 1250-215

Gångjärn med höjdjustering för tunga dörrar och portar. Godstjocklek 5 mm. 

Mått: Längd 215 mm, bredd 125 mm.

Rekommenderad skruv: 10 st TFT 6,0. 

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

10141500 Gångjärn 1250 Hö Förzinkad 1/2 st

10142000 Gångjärn 1250 Vä Förzinkad 1/2 st

ASSA fästplatta 248
Fästplatta för gångjärn till tyngre dörrar. Karmförstärkande vid intrångsskyddande dörrar. 
Gångjärnet fästes i fästplattan med maskinskruv MFX M6. För karm enligt Svensk Standard 
används 4 st MFX 6 × 30. Monteras på karmens utsida. 
Mått: Längd 100 mm, bredd 40 mm, tjocklek 2,5 mm.

248-28 passar till gångjärn 3225, 3228, 3229, 3278, 3232 och K1227.

248-48 passar till gångjärn 3248 och 3288. 

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

20010000 Fästplatta 248-28 Förzinkad 1/100 st

10116300 Fästplatta 248-48 Förzinkad 1/100 st

ASSA justeringsbricka 249
Förhöjningsbricka för höjdjustering av dörrar med tappbärande lyftgångjärn.

• 249-7 × 1 mm  249-8,5 × 1 mm

• 249-7 × 1,5 mm  249-8,5 × 1,5 mm

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

20010500 Justeringsbricka 249-7 × 1 Förzinkad 1/50 st

20011000 Justeringsbricka 249-7 × 1,5 Förzinkad 1/50 st

20011500 Justeringsbricka 249-8,5 × 1 Förzinkad 1/50 st

20012000 Justeringsbricka 249-8,5 × 1,5 Förzinkad 1/50 st
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ASSA bakkantssäkring 2301

ASSA justerskruv 2302

Bakkantssäkring av härdat stål som skruvas genom gångjärnet in i karmen. Avsedd för 
gångjärn förberedda med hål för bakkantssäkring. Nyckelvidd T20. 

Längd: 39 mm. Storlek: M8.

Skruv för justering av dörrspringans bredd. Skruvas i karmen bakom gångjärnsplåten i 
gångjärn förberedda för sidojustering. Nyckelvidd 3 mm.

Längd: 27 mm. Storlek: M6.

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

20040000 Bakkantssäkring 2301 Förzinkad 1/200 st

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

20040500 Justerskruv 2302 Förzinkad 1/1000 st

ASSA fjädergångjärn 280
För pendeldörrar. Dubbelverkande, fjädrande och bärande. Ställbar fjäderkraft. Obe-
roende av höger eller vänster. Justering av stängningskraft. Smörjhål för fjäder finns i 
spännknappen. 

Justeringskit med spännpinnar och spännstift kan beställas.

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

20012400 Fjädergångjärn 280-75 med skruv Förzinkad 2 st

20013000 Fjädergångjärn 280-100 med skruv Förzinkad 2 st

20015000 Fjädergångjärn 280-150 med skruv Förzinkad 2 st

20012500 Fjädergångjärn 280-75 med skruv Nickel 2 st

20013500 Fjädergångjärn 280-100 med skruv Nickel 2 st

20015500 Fjädergångjärn 280-150 med skruv Nickel 2 st
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Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

20038000 Fjädergångjärn 2220 Hö med skruv Förzinkad 2 st

20038500 Fjädergångjärn 2220 Vä med skruv Förzinkad 2 st

ASSA fjädergångjärn 279
För självstängande dörrar med anslag. Enkelverkande, fjädrande och bärande. Ställbar 
fjäderkraft. Oberoende av höger eller vänster. Justering av stängningskraft. Smörjhål för 
fjäder finns i spännknappen. 

Justeringskit med spännpinnar och spännstift kan beställas.

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

20122000 Fjädergångjärn 279-100 med skruv Förzinkad 2 st

20012300 Fjädergångjärn 279-150 med skruv Förzinkad 2 st

ASSA fjädergångjärn 2220
För ofalsade självstängande dörrar. För lättare dörrar och bastudörrar. Enkelverkande ej 
bärande. Ställbar fjäderkraft. Justering av stängningskraft. Med endast stängande funktion 
användes 2220 tillsammans med bärande gångjärn 3220. 

Har samma inbyggnadsmått och fräsmått som för de bärande gångjärnen. Gångjärnet är 
avlyftbart efter frigöring av fjäderkraften.

ASSA fjädergångjärn 2228
För ofalsade självstängande dörrar. Enkelverkande ej bärande. Ställbar fjäderkraft. Juste-
ring av stängningskraft. Med endast stängande funktion användes 2228 tillsammans med 
bärande gångjärn 3228 eller 3278. 

Har samma inbyggnadsmått och fräsmått som för de bärande gångjärnen. Gångjärnet är 
avlyftbart efter frigöring av fjäderkraften.

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

20039000 Fjädergångjärn 2228 Hö med skruv Förzinkad 2 st

20039500 Fjädergångjärn 2228 Vä med skruv Förzinkad 2 st

ASSA fjädergångjärn 2248
För ofalsade självstängande dörrar. Enkelverkande ej bärande. Ställbar fjäderkraft. Juste-
ring av stängningskraft. Med endast stängande funktion användes 2248 tillsammans med 
bärande gångjärn 3248 eller 3288. 

Har samma inbyggnadsmått och fräsmått som för de bärande gångjärnen. Gångjärnet är 
avlyftbart efter frigöring av fjäderkraften.

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

20039600 Fjädergångjärn 2248 Hö med skruv Förzinkad 2 st

20039605 Fjädergångjärn 2248 Vä med skruv Förzinkad 2 st



www.svenssonsbeslag.se8:32

GÅNGJÄRN

8

ASSA fjädergångjärn 2466
För enkelverkande svängdörrar. Tillsammans med gångjärn 2465. Enkelverkande med 
ställbar fjäderkraft. Snap-in funktion. Symmetriskt.

Mått: Längd 119 mm, bredd 40 mm.

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

10143500 Fjädergångjärn 2466 Gul epoxi 1/10 st

10143600 Fjädergångjärn 2466 Vit epoxi 1/10 st

Gångjärn CH-80 KSS
Infällt, dolt gångjärn för invändiga dörrar. Höjd-, djup- och sidjusterbart. 180º öppningsvin-
kel. Passar dörrbredd 600 - 1 000 mm. Minsta dörrtjocklek 40 mm. 

Se tabell för rekommenderat antal gångjärn och belastning.

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

10251930 Gångjärn CH-80 KSS Hö Mattförkromat 1 st

10251940 Gångjärn CH-80 KSS Vä Mattförkromat 1 st

Gångjärn TE 340 och TE 540
Infällt, dolt gångjärn i stål och aluminium för tunga dörrar. Höjd-, djup-, och sidjusterbart. 
180º öppningsvinkel. Minsta dörrtjocklek 40 mm. Två gångjärn per dörr rekommenderas. 
Ingen smörjning behövs. 

TE 340 Max dörrvikt 80 kg. TE 540 Max dörrvikt 120 kg.

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

10153035 Gångjärn TE 340 Silverlack 2 st

10153025 Gångjärn TE 540 Silverlack 2 st

10153030 Gångjärn TE 340 Rostfri nyans 2 st

10153020 Gångjärn TE 540 Rostfri nyans 2 st

Antal
gångjärn 

Dörrbredd
800 mm

Dörrbredd 
900 mm

Dörrbredd 
1000 mm

2 84 kg 80 kg 72 kg

3 96 kg 90 kg 80 kg

4 106 kg 100 kg 90 kg
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Gångjärn IN230120 Invisacta
Infällt, dolt gångjärn för dörrar upp till 60 kg. Brandtestat och cerifierat enligt UNI-EN 
1634-2 norm - REI30. 180º öppningsvinkel. Höjd-, djup- och sidjusterbart. Alumininumkå-
por som döljer skruvarna. Vändbart. 

Mått: Höjd 120 mm, bredd 23 mm.

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

10129200 Gångjärn IN230120 Silver 1/6 st

10129210 Täcklock GC230010 Silver 1/72 st

Gångjärn IN300120 Invisacta
Infällt, dolt gångjärn för dörrar upp till 60 kg. Brandtestat och cerifierat enligt UNI-EN 
1634-2 norm - REI30. 180º öppningsvinkel. Höjd-, djup- och sidjusterbart. Alumininumkå-
por som döljer skruvarna. Vändbart. 

Mått: Höjd 120 mm, bredd 30 mm.

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

10129250 Gångjärn IN300120 Silver 1/6 st

10129260 Täcklock GC300010 Silver 1/72 st

 Höjd i mm Rekommenderat antal ggj Invisacta
2 700 4 4 4 4 4 4 5 5

2 400 4 4 4 4 4 4 4 5

2 300 4 4 4 4 4 4 4 5

2 200 3 3 3 3 3 4 4 5

2 100 2 2 2 3 3 3 4 5

2 000 2 2 2 3 3 3 4

1 900 2 2 2 3 3

1 800 2 2 2 3

Bredd 600 800 900 1 000 1 050 1 100 1 150 1 200

Gångjärn IN310190 Invisacta

Infällt, dolt gångjärn för dörrar upp till 120 kg. Brandtestat och cerifierat enligt UNI-EN 
1634-1 norm - REI90. 180º öppningsvinkel. Höjd-, djup- och sidjusterbart. Alumininumkå-
por som döljer skruvarna. Vändbart. 

Mått: Höjd 190 mm, bredd 31 mm.

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

10129280 Gångjärn IN310190 Silver 1/6 st
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Gångjärn för ofalsade dörrar, fönster och skåpluckor

Storlek Konisk knopp 
(standard)

Ollonknopp
(E)

Fiaknopp
(F)

Rundad 
knopp

(R)
Luckor Fönster Inner-

dörrar
Ytter-
dörrar

Tunga 
portar

2 1/2”=
60 mm 5076 ×
2 3/4”=
66 mm 5075 5075E 5075R × ×

3”=
74 mm 5022 5022E 5022R ×

3”=
74 mm 5023 5023E 5023R × ×
3 1/2”=
85 mm 5021 5021E 5021F 5021R × ×
3 1/2”=
85 mm 5122 5122R ×

4”=
98 mm 5020 5020E 5020F 5020R × × ×
4 1/2”=
110 mm 5028 5028E 5028F 5028R × ×

5”=
122 mm 5128 5128E 5128F 5128R × ×

Gångjärn för ofalsade dörrar med kullager (L)
4”=

98 mm 5020L × ×
4 1/2”=
110 mm 5028L 5028RL × ×

5”=
122 mm 5128L 5128EL 5128FL 5128RL × ×

6”=
148 mm 5138L 5138EL 5138FL 5138RL × ×

Gångjärn för överfalsade dörrar, fönster och skåpluckor
3 1/2”=
85 mm 5114 5114E ×
3 1/2”=
85 mm

5123
(Vinkel)

5123E
(Vinkel) ×

Konisk knopp Ollonknopp Fiaknopp

Kulturbeslag

Rund knopp
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Kulturbeslag gångjärn 5020
För ofalsade fönster, inner- och ytterdörrar. Finns i standard, E- och F-variant. Förebild Aug 
Stenman nr 220. Variant E, förebild Jernbolaget nr 02b.

Mått: Längd 98 mm, bredd 86 mm.

Rekommenderad skruv: TFS 10 x 1 1/4”.

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

10149912 Gångjärn 5020 Hö Förzinkad 1/10 st

10149913 Gångjärn 5020 Vä Förzinkad 1/10 st

10150013 Gångjärn 5020 Hö med skruv Förzinkad 1/10 st

10150014 Gångjärn 5020 Vä med skruv Förzinkad 1/10 st

10149910 Gångjärn 5020 Hö Obehandlat 1/10 st

10149911 Gångjärn 5020 Vä Obehandlat 1/10 st

10150011 Gångjärn 5020 Hö med skruv Obehandlat 1/10 st

10150012 Gångjärn 5020 Vä med skruv Obehandlat 1/10 st

10149915 Gångjärn 5020E Hö Obehandlat 1/10 st

10149916 Gångjärn 5020E Vä Obehandlat 1/10 st

10150017 Gångjärn 5020E Hö med skuv Obehandlat 1/10 st

10150018 Gångjärn 5020E Vä med skruv Obehandlat 1/10 st

Kulturbeslag gångjärn 5021
För ofalsade fönster och innerdörrar. Finns i standard, E- och F-variant. Förebild Aug Sten-
man nr 224. Variant E, förebild Jernbolaget nr 02b.

Mått: Längd 85 mm, bredd 74 mm. 

Rekommenderad skruv: TFS 10 x 1 1/4”.

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

10150019 Gångjärn 5021 Hö Förzinkad 1/10 st

10150020 Gångjärn 5021 Vä Förzinkad 1/10 st

10150023 Gångjärn 5021 Hö med skruv Förzinkad 1/10 st

10150024 Gångjärn 5021 Vä med skruv Förzinkad 1/10 st

10149920 Gångjärn 5021 Hö Obehandlat 1/10 st

10149921 Gångjärn 5021 Vä Obehandlat 1/10 st

10150021 Gångjärn 5021 Hö med skruv Obehandlat 1/10 st

10150022 Gångjärn 5021 Vä med skruv Obehandlat 1/10 st

10149922 Gångjärn 5021E Hö Obehandlat 1/10 st

10149923 Gångjärn 5021E Vä Obehandlat 1/10 st

10150025 Gångjärn 5021E Hö med skruv Obehandlat 1/10 st

10150026 Gångjärn 5021E Vä med skruv Obehandlat 1/10 st
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Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

10149936 Gångjärn 5022 Hö Förzinkad 1/10 st

10149937 Gågnäjrn 5022 Vä Förzinkad 1/10 st

10150130 Gångjärn 5022 Hö med skruv Förzinkad 1/10 st

10150131 Gångjärn 5022 Vä med skruv Förzinkad 1/10 st

10149925 Gångjärn 5022 Hö Obehandlat 1/10 st

10149926 Gångjärn 5022 Vä Obehandlat 1/10 st

10150029 Gångjärn 5022 Hö med skruv Obehandlat 1/10 st

10150030 Gångjärn 5022 Vä med skruv Obehandlat 1/10 st

10149927 Gångjärn 5022E Hö Obehandlat 1/10 st

10149928 Gångjärn 5022E Vä Obehandlat 1/10 st

10150027 Gångjärn 5022E Hö med skruv Obehandlat 1/10 st

10150028 Gångjärn 5022E Vä med skruv Obehandlat 1/10 st

Kulturbeslag gångjärn 5022
För ofalsade skåpsluckor och fönster. Finns i standard och E-variant. Förebild Priorverken 
nr 220. Variant E, förebild Jernbolaget nr 02b. 

Mått: Längd 74 mm, bredd 70 mm.

Rekommenderad skruv: TFS 7 x 1”.

Kulturbeslag gångjärn 5023
För ofalsade skåpsluckor och fönster. Finns i standard och E-variant. Förebild Priorverken 
nr 220. Variant E, förebild Jernbolaget nr 02b. 

Mått: Längd 74 mm, bredd 60 mm.

Rekommenderad skruv: 7 x 1”.

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

10149932 Gångjärn 5023 Hö Förzinkad 1/10 st

10149933 Gångjärn 5023 Vä Förzinkad 1/10 st

10150035 Gångjärn 5023 Hö med skruv Förzinkad 1/10 st

10150036 Gångjärn 5023 Vä med skruv Förzinkad 1/10 st

10149930 Gångjärn 5023 Hö Obehandlat 1/10 st

10149931 Gångjärn 5023 Vä Obehandlat 1/10 st

10150033 Gångjärn 5023 Hö med skruv Obehandlat 1/10 st

10150034 Gångjärn 5023 Vä med skruv Obehandlat 1/10 st

10149934 Gångjärn 5023E Hö Obehandlat 1/10 st

10149935 Gångjärn 5023E Vä Obehandlat 1/10 st

10150031 Gångjärn 5023E Hö med skruv Obehandlat 1/10 st

10150032 Gångjärn 5023E Vä med skruv Obehandlat 1/10 st
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Kulturbeslag gångjärn 5028
För ofalsade inner- och ytterdörrar. Finns standard E-, F- och L-variant. Variant L är försett 
med kullager. Förebild Aug Stenman nr 224. Variant E, förebild Jernbolaget nr 02b.

Mått: Längd 110 mm, bredd 102 mm.

Rekommenderad skruv: TFS 12 x 1 1/4”.

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

10149300 Gångjärn 5028 Hö Förzinkad 1/10 st

10149400 Gångjärn 5028 Vä Förzinkad 1/10 st

10149800 Gångjärn 5028 Hö med skruv Förzinkad 1/10 st

10149805 Gångjärn 5028 Vä med skruv Förzinkad 1/10 st

10149960 Gångjärn 5028 Hö Obehandlat 1/10 st

10149961 Gångjärn 5028 Vä Obehandlat 1/10 st

10150000 Gångjärn 5028 Hö med skruv Obehandlat 1/10 st

10150010 Gångjärn 5028 Vä med skruv Obehandlat 1/10 st

10149962 Gångjärn 5028E Hö Obehanldat 1/10 st

10149963 Gångjärn 5028E Vä Obehandlat 1/10 st

10150037 Gångjärn 5028E Hö med skruv Obehandlat 1/10 st

10150038 Gångjärn 5028E Vä med skruv Obehandlat 1/10 st

10149815 Gångjärn 5028L Hö Förzinkad 1/10 st

10149816 Gångjärn 5028L Vä Förzinkad 1/10 st

10149810 Gångjärn 5028L Hö med skruv Förzinkad 1/10 st

10149811 Gångjärn 5028L Vä med skruv Förzinkad 1/10 st

Kulturbeslag gångjärn 5030

För innanfönster. Kan fås med lös mässingpinne. Förebild Aug Stenman nr 5001. 

Mått: Längd 50 mm, bredd 40 mm. 

Rekommenderad skruv TFS 5 x 1”.

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

10149941 Gångjärn 5030 Förzinkad 1/10 st

10150105 Gångjärn 5030 med skruv Förzinkad 1/10 st

10149940 Gångjärn 5030 Obehandlat 1/10 st

10150100 Gångjärn 5030 med skruv Obehandlat 1/10 st

Kulturbeslag gångjärn 5031
För innanfönster. Kan fås med lös mässingpinne. Förebild Aug Stenman nr 5002. 

Mått: Längd 50 mm, bredd 50 mm.

Rekommenderad skruv: TFS 5 x 1”.

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

10149947 Gångjärn 5031 Förzinkad 1/10 st

10150115 Gångjärn 5031 med skruv Förzinkad 1/10 st

10149946 Gångjärn 5031 Obehandlat 1/10 st

10150110 Gångjärn 5031 med skruv Obehandlat 1/10 st
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Kulturbeslag gångjärn 5075
För ofalsade skåpsluckor och fönster. Finns i standard och E-variant. Förebild Aug Stenman 
n:o 224. Variant E, förebild Jernbolaget 02b. 

Mått: Längd 66 mm, bredd 60 mm. 

Rekommenderad skruv: TFS 7 x 1”.

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

10149967 Gångjärn 5075 Hö Förzinkad 1/10 st

10149968 Gångjärn 5075 Vä Förzinkad 1/10 st

10150140 Gångjärn 5075 Hö med skruv Förzinkad 1/10 st

10150141 Gångjärn 5075 Vä med skruv Förzinkad 1/10 st

10149965 Gångjärn 5075 Hö Obehandlat 1/10 st

10149966 Gångjärn 5075 Vä Obehandlat 1/10 st

10150044 Gångjärn 5075 Hö med skruv Obehandlat 1/10 st

10150045 Gångjärn 5075 Vä med skruv Obehandlat 1/10 st

10149969 Gångjärn 5075E Hö Obehandlat 1/10 st

10149970 Gångjärn 5075E Vä Obehanldat 1/10 st

10150046 Gångjärn 5075E Hö med skruv Obehandlat 1/10 st

10150047 Gångjärn 5075E Vä med skruv Obehandlat 1/10 st

Kulturbeslag gångjärn 5076
För ofalsade skåpsluckor. Förebild Aug Stenman n:o 220. 

Mått: Längd 60 mm, bredd 53 mm. 

Rekommenderad skruv: TFS 6 x 3/4”.

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

10149973 Gångjärn 5076 Hö Förzinkad 1/10 st

10149974 Gångjärn 5076 Vä Förzinkad 1/10 st

10150145 Gångjärn 5076 Hö med skruv Förzinkad 1/10 st

10150146 Gångjärn 5076 Vä med skruv Förzinkad 1/10 st

10149971 Gångjärn 5076 Hö Obehandlat 1/10 st

10149972 Gångjärn 5076 Vä Obehandlat 1/10 st

10150048 Gångjärn 5076 Hö med skruv Obehandlat 1/10 st

10150049 Gångjärn 5076 Vä med skruv Obehandlat 1/10 st
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Kulturbeslag gångjärn 5114
Insticksgångjärn av kallvalsat höghållfast stål för överfalsade fönster. Förebild Aug Stenman 
n:o 30.

Rekommenderad skruv: TFS 9 x 1¼”

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

10150066 Gångjärn 5114 Hö Förzinkad 1/10 st

10150067 Gångjärn 5114 Vä Förzinkad 1/10 st

10150135 Gångjärn 5114 Hö Obehandlat 1/10 st

10150136 Gångjärn 5114 Vä Obehandlat 1/10 st

Kulturbeslag gångjärn 5123
För överfalsade fönster. Förebild Aug Stenman nr 223. Kan ersätta insticksgångjärn 5114 i 
de fall insticksgångjärn ej föredras.

Rekommenderad skruv: TFS 9 x 1”.

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

10149977 Gångjärn 5123 Hö Förzinkad 1/10 st

10149978 Gångjärn 5123 Vä Förzinkad 1/10 st

10150152 Gångjärn 5123 Hö med skruv Förzinkad 1/10 st

10150153 Gångjärn 5123 Vä med skruv Förzinkad 1/10 st

10149975 Gångjärn 5123 Hö Obehandlat 1/10 st

10149976 Gångjärn 5123 Vä Obehandlat 1/10 st

10150150 Gångjärn 5123 Hö med skruv Obehandlat 1/10 st

10150151 Gångjärn 5123 Vä med skruv Obehandlat 1/10 st

29

85
37

25

43

85

34
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Kulturbeslag gångjärn 5138 med kullager
Gångjärn med kullager för ofalsade tunga portar. Finns i standard, L- EL- och FL-variant. 
Förebild Aug Stenman n:o K224. Variant E, förebild Jernbolaget n:o 586. 

Rekommenderad skruv: TFS 14 x 2”.

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

10149994 Gångjärn 5138L Hö Förzinkad 1/10 st

10149995 Gångjärn 5138L Vä Förzinkad 1/10 st

10150156 Gångjärn 5138L Hö med skruv Förzinkad 1/10 st

10150158 Gångjärn 5138L Vä med skruv Förzinkad 1/10 st

10149990 Gångjärn 5138L Hö Obehandlat 1/10 st

10149991 Gångjärn 5138L Vä Obehanldat 1/10 st

10150052 Gångjärn 5138L Hö med skruv Obehandlat 1/10 st

10150053 Gångjärn 5138L Vä med skruv Obehandlat 1/10 st

10149992 Gångjärn 5138EL Hö Obehandlat 1/10 st

10149993 Gångjärn 5138EL Vä Obehandlat 1/10 st

10150057 Gångjärn 5138EL Hö med skruv Obehandlat 1/10 st

10150058 Gångjärn 5138EL Vä med skruv Obehandlat 1/10 st

120

14
8

Kulturbeslag gångjärn 5128
För ofalsade ytterdörrar. Finns i standard, E- och F-variant. Förebild Aug Stenman n:o 224. 
Variant E, förebild Jernbolaget n:o 586. 

Mått: Längd 122 mm, bredd 108 mm.

Rekommenderad skruv TFS 12 x 1 1/4”. 

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

10149906 Gångjärn 5128 Hö Förzinkad 1/10 st

10149907 Gångjärn 5128 Vä Förzinkad 1/10 st

10149900 Gångjärn 5128 Hö med skruv Förzinkad 1/10 st

10149905 Gångjärn 5128 Vä med skruv Förzinkad 1/10 st

10149980 Gångjärn 5128 Hö Obehandlat 1/10 st

10149981 Gångjärn 5128 Vä Obehandlat 1/10 st

10150040 Gångjärn 5128 Hö med skruv Obehandlat 1/10 st

10150041 Gångjärn 5128 Vä med skruv Obehandlat 1/10 st

10149982 Gångjärn 5128E Hö Obehandlat 1/10 st

10149983 Gångjärn 5128E Vä Obehandlat 1/10 st

10150042 Gångjärn 5128E Hö med skruv Obehandlat 1/10 st

10150043 Gångjärn 5128E Vä med skruv Obehandlat 1/10 st
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ASSA snap-in karmdel 6540-KS
För lätta innerdörrar. Symmetriskt. Höjdjusterbart. Klass 4 enligt Standard SS-EN 1935.

Mått: Höjd 65 mm, bredd 40 mm. 

Rekommenderad skruv: TFT 5,0 × 25.

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

10142500 Karmdel 6540-KS Brons 1/150 st

10142600 Karmdel 6540-KS Vit 1/150 st

ASSA snap-in dörrdel 2403

ASSA snap-in dörrdel 2434

Dörrdel i nylon för användning tillsammans med 2465. 

Mått: Höjd 55 mm, bredd 39 mm, tjocklek 5,6 mm. 

Rekommenderad skruv: TFT 5,0 × 25.

Dörrdel i nylon för användning tillsammans med 2465. 

Mått: Höjd 55 mm, bredd 38 mm, tjocklek 5,7 mm. 

Rekommenderad skruv: TFT 5,0 × 25.

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

10143010 Dörrdel 2403 Brons nylon 1/400 st

10143015 Dörrdel 2403 Vit nylon 1/400 st

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

10142960 Dörrdel 2434 Brons nylon 1/400 st

10142965 Dörrdel 2434 Vit nylon 1/400 st

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

10142940 Dörrdel 2459 Brons 1/400 st

10142950 Dörrdel 2459 Vit 1/400 st

ASSA snap-in dörrdel 2459
Dörrdel i zink för användning tillsammans med 2465. 

Mått: Höjd 54,6 mm, bredd 38,4 mm, tjocklek 5,2 mm. 

Rekommenderad skruv: TFT 5,0 × 25.
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Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

10143000 Dörrdel 2465 Brons nylon 1/400 st

10143005 Dörrdel 2465 Vit nylon 1/400 st

ASSA snap-in dörrdel 2465

Mellangångjärn BD 2400

Dörrdel i nylon för användning tillsammans med 2465. 

Mått: Höjd 55 mm, bredd 29 mm, tjocklek 5,5 mm. 

Rekommenderad skruv: TFT 5,0 × 25.

Mellangångjärn av galvaniserat stål. Om dörrkarmen inte har gångjärn av Snap-in typ, 
kan du byta dörrblad genom att sätta ett s.k. mellangångjärn på tappen till det gamla 
gångjärnet.

Mät dörrbladets höjd. Är huset byggt före 1972 bör höjden vara 2015 mm. Om huset är 
byggt efter 1972 bör höjden vara 2040 mm. Observera att andra höjder kan förekomma.

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

10128805 Mellangångjärn BD 2400 2-pack Elförzinkat 1 st

47

50

Hakgångjärn 212B
Utanpåliggande bockat hakgångjärn för enklare dörrar, portar och grindar.

Mått: Längd 600 / 750 / 1 000 mm, bredd 40 mm, tjocklek 8 mm, Ø 13 mm.

Rekommenderad skruv: TFT 6,0.

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

10129550 Hakgångjärn 212B - 600 bockat Förzinkad 1 st

10129600 Hakgångjärn 212B - 750 bockat Förzinkad 1 st

10129700 Hakgångjärn 212B - 1 000 bockat Förzinkad 1 st

Hakgångjärn 214
Utanpåliggande hakgångjärn för enklare dörrar, portar och grindar.

Mått längd 200 - 400 mm: Bredd 30 mm, tjocklek 3 mm, Ø 12 mm. 
Mått längd 500 - 600 mm: Bredd 35 mm, tjocklek 3 mm, Ø 12 mm. 
Rekommenderad skruv: TFT 6,0.

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

10131000 Hakgångjärn 214 200 mm Förzinkad 1/10 st

10132000 Hakgångjärn 214 300 mm Förzinkad 1/10 st

10133000 Hakgångjärn 214 400 mm Förzinkad 1/10 st

10134000 Hakgångjärn 214 500 mm Förzinkad 1/10 st

10135000 Hakgångjärn 214 600 mm Förzinkad 1/10 st
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Pianogångjärn 8195
Pianogångjärn av stål och med stålsprint. 

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

10218180 Pianogångjärn 8195 32 × 0,7 Nickel 1/10 st

10218300 Pianogångjärn 8195 40 × 0,7 Nickel 1/10 st

10218220 Pianogångjärn 8195 50 × 0,7 Nickel 1/10 st

10218160 Pianogångjärn 8195 50 × 1,25 Nickel 1/10 st

10218230 Pianogångjärn 8195 32 × 0,8 Polerad mässing 1/10 st

10218240 Pianogångjärn 8195 40 × 0,8 Polerad mässing 1/10 st

10218250 Pianogångjärn 8195 50 × 0,8 Polerad mässing 1/10 st

10218200 Pianogångjärn 8195 40 × 1,0 Rostfritt 1/10 st

Pianogångjärn

Artikel Längd Bredd Tjocklek Sprint Längd mellan hål Skruv

8195 N 3500 32 0,7 3,5 60 TFX 3,0 L.H

8195 N 3500 40 0,7 3,5 60 TFX 3,0 L.H

8195 N 3500 50 0,7 3,5 60 TFX 3,0 L.H

8195 N 3500 50 1,25 2,5 60 TFX 3,0 L.H

8195 MP 3500 32 0,8 3,7 60 TFX 2,5

8195 MP 3500 40 0,8 3,7 60 TFX 2,5

8195 MP 3500 50 0,8 3,7 60 TFX 3,0

8195 RF 3500 40 1,0 4,0 60 TFX 3,0
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Bultgångjärn M8 × 40
Bultgångjärn M8 × 40 används i huvudsak till inåtgående fönster. Bultgångjärnen är sym-
metriska och justerbara. 

Mått: Längd 37,5 mm, borrhål Ø 6,4 - 6,8 mm.

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

10129000 Bultgångjärn M8 × 40 Förzinkad 1/800 st

10129001 Gaffeldel M8 x 40 Förzinkad 800 st

10129002 Holkdel M8 x 40 Förzinkad 800 st

10129010 Bultgångjärn M8 × 40 Vitlack 1/160 st

10129012 Gaffeldel M8 x 40 Vitlack 160 st

10129013 Holkdel M8 x 40 Vitlack 160 st

10129050 Sprint bultgångjärn Förzinkad 900 st

Bultgångjärn 3/8 × 40
Bultgångjärn 3/8 × 40 används I huvudsak till inåtgående fönster. Bultgångjärnen är sym-
metriska och justerbara. 

Mått: Längd 37,5 mm, borrhål Ø 8,2 - 8,5 mm.

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

10129100 Bultgångjärn 3/8 × 40 Förzinkad 1/600 st

10129101 Gaffeldel 3/8 x 40 Förzinkad 600 st

10129102 Holkdel 3/8 x 40 Förzinkad 600 st

10129110 Bultgångjärn 3/8 × 40 Vitlack 1/600 st

10129111 Gaffeldel 3/8 x 40 Vitlack 160 st

10129112 Holkdel 3/8 x 40 Vitlack 160 st

10129050 Sprint bultgångjärn Förzinkad 900 st
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ASSA koppelgångjärn 211
Koppelgångjärn till fönster. Har båda halvorna försänkta från baksidan.

Mått: Höjd 63,5 mm, bredd 36 mm, tjocklek 1,35 mm. 

Rekommenderad skruv: 6 st TFT 3,0 × 20.

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

20008700 Koppelgångjärn 211 med skruv Förzinkad 1/50 st

20008800 Koppelgångjärn 211 Förzinkad 250 st

ASSA koppelgångjärn 1201
Koppelgångjärn till fönster och fönsterdörrar. Bärgångjärn till lättare luckor etc. 

Mått: Höjd 63,5 mm, bredd 36 mm, tjocklek 1,35 mm, fräs Ø 20 mm. 

Rekommenderad skruv: 6 st TFT 3,0 × 20. 

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

20017000 Koppelgångjärn 1201 med skruv Förzinkad 1/50 st

20017500 Koppelgångjärn 1201 Förzinkad 250 st

ASSA koppelgångjärn 1206
Koppelgångjärn till fönster och fönsterdörrar. Bärgångjärn till lättare luckor etc. 

• 1206-65: Höjd 63,5 mm, bredd 44 mm, tjocklek 1,6 mm, fräs Ø 26 mm.

• 1206-75: Höjd 76 mm, bredd 50 mm, tjocklek 1,7 mm.

Rekommenderad skruv: 6 st TFT 3,5 × 25.

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

20018000 Koppelgångjärn 1206-65 med skruv Förzinkad 1/50 st

20018500 Koppelgångjärn 1206-65 Förzinkad 250 st

20018600 Koppelgångjärn 1206-75 Förzinkad 250 st

Koppelgångjärn 1500 och 1510
För kopplade fönster. Koppelgångjärnen har märkstift som underlättar monteringen. Fast 
sprint. 

• 1500: Höjd 76 mm, bredd 21 mm, flärp 44 x 14 mm.

• 1510: Höjd 76 mm, bredd 23 mm, flärp 44 x 14 mm. 

Rekommenderad skruv: 4 st TFT 3,5 × 20.

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

10142300 Koppelgångjärn 1500 Förzinkad 1/20 st

10129450 Koppelgångjärn 1510 Förzinkad 1/20 st
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Lyftgångjärn 5006
För överfalsade luckor. Mått: Höjd 55 mm, bredd 10 mm. 

Rekommenderad skruv:  TFT 3,0.

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

10147000 Lyftgångjärn 5006 Hö Förzinkad 1/50 st

10147500 Lyftgångjärn 5006 Vä Förzinkad 1/50 st

10148500 Lyftgångjärn 5006 Hö Nickel 1/50 st

10149000 Lyftgångjärn 5006 Vä Nickel 1/50 st

10149500 Lyftgångjärn 5006 Hö Förmässingad 1/50 st

10149600 Lyftgångjärn 5006 Vä Förmässingad 1/50 st

Koppelgångjärn 2476

Pinngångjärn 1406 och 1506

Koppelgångjärn av stål för kopplade fönster. Med kraftiga märkstift som underlättar mon-
teringen. Fast sprint. 

Mått: Höjd 85 mm, bredd 23 mm, flärp 50 × 14 mm. 

Rekommenderad skruv: 6 st TFT 3,5 × 20 mm.

För skåps- och garderobsluckor.

• 1406 Gänga Ø 5 mm.

• 1506 Gänga Ø 6 mm.

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

10129460 Koppelgångjärn 2476 Förzinkad 300 st

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

10136000 Pinngångjärn 1406 Nickel 100 st

10136500 Pinngångjärn 1506 Nickel 100 st

10136300 Pinngångjärn 1506 Förmässingad 100 st

Koppelgångjärn KYP
Koppelgångjärn av stål för kopplade fönster. Med små märkstift som underlättar monte-
ringen. Fast sprint. 

Mått: Höjd 70 mm, bredd 23 mm, flärp 38 × 13 mm. 

Rekommenderad skruv: 5 st TFT 3,0 × 20 mm.

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

10129400 Koppelgångjärn KYP Förzinkad 1/720 st

1406

1506
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Gångjärn 1422
Till utanpåliggande skåpsluckor. 4 mm tapp. Vändbart. Höjd: 60 mm. 

Rekommenderad skruv:  TFT 3,5.

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

16000840 Gångjärn 1422 Vitlack 1/20 st

ASSA kantgångjärn 5001
Kantgångjärn till möbler, luckor, lådor etc. Med fast pinne i mässing. 

Mått: Höjd 63,5 mm, bredd 48 mm, tjocklek 1,35 mm, sprint Ø 6 mm. 

Rekommenderad skruv: TFT 3,0 × 20.

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

20090000 Kantgångjärn 5001-65 mm Förzinkad 500 st

• Tillgängliga för alla konventionella aluminium- och stålprofiler.

• Gångjärnssystemet erbjuder olika kombinationsmöjligheter och infästningsvarianter för  
 såväl inåt- som utåtgående dörrar med växelprofil och dörrar för hörnkontruktioner.

• Hög korrosionsbeständighet. Justerbara. 

• Kan användas till både vänster och höger. 

• Gångjärnen kan levereras i anodiserade färgtoner och RAL-färger.

• Underhållsfria lager - behöver inte smörjas.

Kontakta oss om ni är intresserade av andra varianter i Dr. Hahns sortiment.
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Dr. Hahn gångjärn Türband 4
Frontmonterat gångjärn för metalldörrar. Tredelade gångjärn kan belastas med upp till 
220 kg (tvådelade 180 kg). Justerbar i 6 riktningar. Underhållsfritt. Klass 14 enligt EN 1935, 
CE-märkta, brandklass IE30.

Fästs i profilen med medföljande ankarskruv i alla isolerade profilsystem, genom minst två 
profilväggar (min 1,6 mm). Vid oisolerade profiler används monteringsplatta. 

Levereras med svarta täckkåpor.

• Variant K   Med 38 mm ankarskruv. 

• Variant W Med 58 mm ankarskruv.

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

18002000 Gångjärn TB 4 A9511K000 Silver 1/20 st

18002010 Gångjärn TB 4 A9611K000 Silver 1/20 st

18002020 Gångjärn TB 4 A9791K000 Silver 1/20 st

18002025 Gångjärn TB 4 A9551W000 Silver 1/20 st

Dr. Hahn gångjärn Serie 60 AT
Frontmonterat gångjärn för metalldörrar. Tredelade gångjärn kan belastas med upp till 
220 kg (tvådelade 140 kg). Justerbar i 6 riktningar. Underhållsfritt. Klass 14 enligt EN 1935, 
CE-märkta, brandklass IE30.

Fästs i profilen med ankarskruv i alla isolerade profilsystem, genom minst två profilväg-
gar (min 1,6 mm). Vid oisolerade profiler används monteringsplatta. Ankarskruv beställs 
separat. 

Levereras med svarta täckkåpor.

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

18001000 Gångjärn 60 AT M7511E000 Silver 1/30 st

18004000 Ankarskruv 58 mm 6-pack Silver 1/30 st
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Blum gångjärn
Dolda gångjärn för:

• Olika öppningsvinklar.

• Olika monteringsmetoder för gryta och gångjärnsarm.

• Olika justeringsmöjligheter.

SkruvningInpressningInserta

Svenssons i Tenhult AB är återförsäljare för Blums gångjärn och beslag. 

Kontakta oss om du söker något utöver det som finns i vår produktkatalog.
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ASSA gångjärn 3225-08
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ASSA gångjärn 3225-12 EXT 3

52

25

83

3,
1

1

11
0

25
55

28

83

52
,5

27
,5

42

12

3,
1

0,
5 1

10,5
13,5
14,5

45,5 45,5

11,5
Ø16

98
11

0

68
±

0,
3

R12,5

54
,5

11
0 98

68
42

12

Ø9,4

25

47

14,5

R1

R12,5(2x) 10,5

3,
1

44

44

39,3

39,3
(5x)

(5x)

(4x)
90°

90°

90°R1

R1

Ø11,4

Ø11,4

(5x)

(5x)

(5x)
90°

Ø6,6

Ø6,6



www.svenssonsbeslag.se8:52

GÅNGJÄRN

8

ASSA gångjärn 3228-08 ASSA gångjärn 3228-16 EXT 22
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ASSA gångjärn 3244 ASSA gångjärn 3248
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ABLOY gångjärn N3248 TMKSS
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ASSA gångjärn 3288-09 ABLOY gångjärn N3548 TMKSS

ASSA gångjärn K1227 ASSA fjädergångjärn 279
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ASSA fjädergångjärn 280

baslinje H

M
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Artikel H B M
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Gångjärn CH-80
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Gångjärn IN230120 Invisacta
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Gångjärn IN300120 Invisacta

KarmDörr

Gångjärn IN310190 Invisacta

KarmDörr

Koppelgångjärn KYP Gångjärn TB 4 A9511K000
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70 38
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16,5
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Gångjärn TB 4 A9611K000 Gångjärn TB 4 A9791K000

Gångjärn TB 4 A9551W000 Dr. Hahn 60 AT M7511E000

20,5 42

Borravstånd 62,5
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