QUINZINO ™

Renovando lo bueno.

CATALOGO
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conoce las_ nuevas . . o
Funciones '

Evita accidentes
eléctricos en
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NOVEDADES

TOMACORRIENTE ICFT + INTERRUPTOR

Regula
la intensidad 4e 15 LUz

P00

DIMMER ROTATIVO UNIVERSAL

Conecta hasta 4

dispositivos
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TOMACORRIENTE DUPLEX CON USB A+C




CONTROL DE VOLUMEN

Ajuste del volumen de la musica
ambiental de la habitacidon de acuerdo
al gusto del huésped.

Habitacion del huésped.
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CARGADOR DE USB

Recarga dispositivos electrénicos como
Tablets y Smartphones cémodamente
en la habitacion de hotel.

Oficinas, habitacion del huésped.

INTERRUPTORES CON SIMBOLOGIA

Identifica mucho mas facil la funcion
de cada uno de los interruptores de
la habitacion.

Pasillos, habitacion del huésped.




Cada detalle es el mas importante cuando
se quiere dar la mejor atencidn a los

huéspedes para hacerlos sentir que estan
en su segunda casa.

Compleméntalas con...

TOMACORRIENTE + SENSOR DE MOVIMIENTO
INTERRUPTOR SENCILLO CON TECNOLOGIAPIR

LAMPARA DE SENALIZACION PORTA LAMPARA CON

DE PASILLOS DIFUSOR
D’ &

CONTROL DE VENTILADOR TOMA DE TELEFONO

INTERRUPTOR DE TARJETA

Permite energizar la habitacion cuando
el huésped ingresa la tarjeta. Contribuye
al ahorro de energia eléctrica.
Habitacion del huésped.

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO

Protege la instalacion eléctrica de la
habitacion en caso de sobrecarga o corto
circuito, ofreciendo mayor seguridad en
tus instalaciones.

Entrada a la habitacién del huésped.
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La seguridad y la precision son fundamentales en una clinica, es por eso que
se debe contar con dispositivos eléctricos que soporten el trato rudo y estén
certificados por las Normas Oficiales Mexicanas.
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FUNCIONES IDEALES

TOMACORRIENTE GRADO HOSPITAL

Resistentes al uso rudo, permiten la
conexion segura del equipo debido a
que cuentan con triple sujecion de la
clavija del equipo médico.
Quirofanos, terapia intensiva, salas
de recuperacion, habitaciones,
consultorios.

Cmpleméntalas con...

g—

PORTA LAMPARA CON DIFUSOR LAMPARA DE SENALIZACION

Indicador luminoso que avisa sobre la Los pasillos y dreas oscuras ya no

presencia y/o necesidad del paciente. son un problema con la senalizacion

Entrada a cuartos, central de luminosa que guia el camino.

enfermeras. Pasillos, corredores, recepcion,
escaleras.

TOMACORRIENTE CON
PROTECCION ICFT CON
AUTOPRUEBA

TOMACORRIENTE GRADO
HOSPITAL Y TIERRA AISLADA

SENSOR DE MOVIMIENTO CONECTOR RJ45
DUAL

PLACAS PARA INTERRUPTOR BIPOLAR
INTEMPERIE IDROBOX

'QUINZINO MX |bliemna|




FUNCIONES IDEALES

CONECTORES DE AUDIO Y VIDEO CONMUTADOR DE DOBLE TECLA

Presenta comoda y ordenadamente Control para subir y bajar persianasy
proyectos, informes y mas con los pantallas de proyeccion.

conectores de HDMI, RCA 'y VGA. Aulas, auditorios.

Aulas, auditorios, salas de juntas.

bhieIno| QUINZINO MX

CARGADOR DE USB

Recarga dispositivos electrénicos como
Tablets y Smartphones comodamente
en cualquier salon o auditorio.

Aulas, auditorios, areas de estudio,
bibliotecas, laboratorios,

centros de computo.




Una institucion educativa debe ofrecer
espacios equipados y seguros para el
buen desarrollo de sus alumnos.

EDUCACION

La solucion integral de Quinzino Mx
tiene una gran variedad de opciones
que ademas ayudan a reducir costos.

Compleméntalas con...

CONECTOR RJ45 TOMACORRIENTE GRADO
COMERCIAL

SENSOR DE MOVIMIENTO PIR TOMACORRIENTE CON PROTECCION
ICFT CON AUTOPRUEBA:

Evita iluminar areas que no se estan

ocupando. Enciende las luces al Brinda seguridad al personal y alumnos
detectar el movimiento. contra riesgos de electrocucion en
Banos de personal administrativo, espacios hiimedos.

bodega de materiales y de limpieza. Banos, cafeterias, exteriores.
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entros
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Los centros comerciales requieren instalaciones y dispositivos que resistan
el uso rudo y que estén disenados de acuerdo a las altas especificaciones
de tipo comercial.

Quinzino Mx tiene una solucion integral que ademas crea espacios comodos
y seguros a sus clientes.
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FUNCIONES IDEALES bhicino
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TOMACORRIENTE GRADO COMERCIAL INTERRUPTOR BIPOLAR CON LLAVE O
Soporta impactos mayores y evita Restringe el uso de las instalaciones &5
desprendimientos de la parte frontal, eléctricas a personal no autorizado, %
garantizando una mejor conexion, debido a que solo puede accionarse )
flujo sin interrupciones de energia mediante el uso de la llave. %)
y excelente conexion a tierra. Impresoras, luces de cortesia. g
Cajeros automaticos, cajas —
registradoras, puntos de venta que 5
requieran energia eléctrica en pasillos. )

CONECTORES REDES RJ45 INTERRUPTOR BIPOLAR TOMACORRIENTE TIERRA AISLADA

Transmite voz, datos Controla la iluminacion de areas Ofrece un grado adicional de proteccion

e imagenes. comunes, en ldmparas de alto a equipos especificados con voltaje

Area de cajas, oficinas, lectores consumo como reflectores, regulado, ya que separa los bornes de

de precio, islas comerciales. arbotantes o letreros luminosos. tierra fisica al de tierra aislada.
Estacionamientos, pasillos, Tiendas departamentales, centros
cuartos de control. de datos, salas de juntas.

SENSOR DE LAMPARA DE SENALIZACION TAPAS IDROBOX
MOVIMIENTO DUAL
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Oficinas
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FUNCIONES IDEALES

INTERRUPTOR BIPOLAR

Controla la iluminacion de areas
comunes, en ldmparas de alto
consumo como reflectores,
arbotantes, letreros luminosos.
Estacionamientos, pasillos, cuartos
de control, show rooms.

CONECTORES DE AUDIO,
VIDEO Y DATOS

Facilita la transmision de archivos

de audio, video y datos via HDMI, RCA,
VGA o USB desde un mismo conector.
Salas de junta.

SENSOR DE
MOVIMIENTO DUAL

srssssnunw
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TOMACORRIENTE ICFT
CON AUTOPRUEBA

CARGADOR DE USB

Recarga dispositivos como Smartphones
y Tablets en cualquier area de oficina sin
necesidad de usar el adaptador original.
Areas de trabajo, cubiculos.

AISLADA

TOMACORRIENTE TIERRA

CONECTORES DATOS RJ45

Transmite datos, voz e imagenes
de manera ordenada y sencilla,
ofreciendo proteccion contra
ingreso de polvo.

Uso general.

OFICINAS

CONMUTADOR DE DOBLE TECLA

Control para subiry bajar persianas
y pantallas de proyeccion.
Sala de juntas, salas de capacitacion.

DIMMER ROTATIVO
UNIVERSAL

EEENM quiNziNo MX |blicima) 1




FUNCIONES IDEALES

DIMMER ROTATIVO UNIVERSAL

Crea el ambiente perfecto de
iluminacidn para cada situacion.
Permite el control de la iluminacidn
desde varios puntos agregando
pulsadores. Compatible con

ldmparas incandescentes, haldgenas

y leds dimmeables.

Sala, cuarto de TV, recAmaras, comedor.
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Residencial

LAMPARA DE EMERGENCIA

No te quedes a oscuras en caso de
una falla eléctrica. Ademas puedes
usarla como ldmpara de mano.
Escalera, cocina, pasillos, banos,
cuarto eléctrico.




Una solucidn completa con nuevas
funciones que mejoran la calidad de vida
de las familias mexicanas de manera
facil y accesible con una gran variedad
de opciones para personalizar espacios.

RESIDENCIAL

Compleméntalas con...

INTERRUPTOR INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO DIFERENCIAL SALVAVIDAS

=0

CONECTORES HDMI Y USB CARGADOR DE USB

SENSOR DE MOVIMIENTO PIR O DUAL

Enciende las luces cuando detecta
la presencia de alguien en la
habitacion. Contribuye al ahorro

de energia eléctrica.

Bano de visita, alacenas, vestidores.

TAPA IDROBOX

Mantiene protegidas las instalaciones
en el exterior contra el ingreso de
agua. Los mecanismos se colocan
directamente en la tapa.

Jardin, alberca, tomas en el exterior.
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Catalogo Tecnico

Conoce a detalle todos los
mecanismos que Quinzino Mx
tiene para ti, vuélvete un
experto en sus aplicaciones

y caracteristicas técnicas.

Aparatos de
mando

P.16
Interruptores

Tomacorrientes

P. 36

Uso general

Conectores de
audio, video y datos

Senalizacion

Accesorios )| P. 64
]lE Accesorios

P. 65

Placas @@ Placas

armadas




P18 P. 20 P. 26 ‘ P.29 P. 34
’ Reguladores Ahorro de Interruptores Interruptores
Pulsadores ” : . . .,
de intensidad energia especiales con proteccién

P. 46

ey

so comercial

% Acdustica

Sl




APARATOS DE MANDO - INTERRUPTORES

Sencillo, 3 vias, 4 vias
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HABITACIONES RESTAURANTES OFICINAS

FUNCIONAMIENTO

Los interruptores son dispositivos de mando manuales que
permiten el encendido y apagado de ldmparas haldgenas,
fluorescentes, focos ahorradores y ldmparas LED.

CARACTERISTICAS
® Doble contacto de plata que alarga la vida del producto. ® Bornes de conexion protegidos con capacidad para 2
conductores calibre 12 AWG que facilitan las derivaciones
eléctricas.

® Capacidad de corriente de 16AX, permite la conexion de
ldmparas que requieren balastro.

@ Conexion del conductor eléctrico mediante tornillo de

® Hasta 277 Volts para aplicaciones comerciales. cabeza mixta y tuerca, permite mayor superficie de

contacto y mejora la retencion del cable.

® Mecanismo disefado para soportar 100,000 maniobras
(La norma NMX-J-005-ANCE-2005 solicita 40,000
maniobras).

® Mecanismos fabricados en resina plastica autoextinguibles
y resistentes al impacto.

@ Tecla traslucida para dejar pasar la luz del foco piloto
LED, ayudando a la identificacion del punto de mando.
El interruptor viene preparado para la insercion del foco
piloto LED.

® Partes metalicas 100% de laton, mejoran la conduccion
eléctrica y evitan la corrosion. Interruptor sencillo en placa color Acero de 2 médulos.
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i
SALONES DE EVENTOS ESCALERAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS
Foto (Codigo Descripcién Voltaje Corriente Mddulos Aplicaciones
E‘gggg}ﬁ m Interruptorsencillo ~ 127-250-277V~ 16 AX 1 Uso general - mando desde un punto.
[1QZ5003 Uso
. o ~ general - mando desde 2 puntos
m QZ5003G @ Interruptor 3 vias 127-250- 277V 16 AX 1 (se requieren 2 interruptores de 3 vias).
Uso general - mando desde 3 0 més puntos
0JQz5012 Interruptor 4 vias 127-250-277V~ 16 AX 1 (requieren ser conectados a 2 interruptores
de 3vias).
MONTAJE EN PLACAS DE:
Mira como se
instalan los
E E E Interruptores
en este video
1mddulo 2 médulos 3médulos

SCERETNER  QUINZING MX |blicino|
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APARATOS DE MANDO - PULSADORES

Pulsador NA, pulsador NC

APLICACION

FUNCIONAMIENTO

Existen 2 tipos de pulsadores: Normalmente Abiertos (NA] y
Normalmente Cerrados (NC).

El pulsador NA, cierra el circuito al mantenerse accionado.
El pulsador NC, abre el circuito al mantenerse accionado.

El pulsador NA puede utilizarse en cualquier aplicacién de
senalizacion acuUstica, ya sea para un zumbador, timbre,
campana escolar, mando de un relé, para hacer la funcién

CARACTERISTICAS

® Doble contacto de plata que alarga la vida del producto.
® Hasta 277 Volts para aplicaciones comerciales.

® Mecanismo disenado para soportar 100,000 maniobras
(La norma NMX-J-005-ANCE-2005 solicita 40,000
maniobras).

® Mecanismos fabricados en resina plastica autoextinguibles
y resistentes al impacto.

® Tecla traslicida para dejar pasar la luz del foco piloto
LED, ayudando a la identificacion del punto de mando.
El interruptor viene preparado para la insercion del foco
piloto LED.

® Partes metalicas 100% de latdon, mejoran la conduccion
eléctricay evitan la corrosion.

® Bornes de conexion protegidos con capacidad para

2 conductores calibre 12AWG que facilitan las
derivaciones eléctricas.

L (T T [ JeVINPAINOR YR 4] APARATOS DE MANDO |

BOTON DE TIMBRE DE CASA

escalera de un dimmer pulsante o cualquier dispositivo que
requiera de un pulso eléctrico para su operacion.

El pulsador NC se utiliza para abrir un circuito, generando
con esto alguna acciéon como puede ser un boton de panico
en un establecimiento.

® Conexion del conductor eléctrico mediante tornillo de
cabeza mixta y tuerca, permite mayor superficie de contacto
y mejora la retencion del cable.

Pulsador NA en placa color Marfil de 1 mddulo.
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PORTONES ELECTRICOS EN COCHERA HABITACIONES
ESPECIFICACIONES TECNICAS
Foto (Codigo Descripcién Voltaje Corriente Mddulos Aplicaciones
1025005 Eglrsr:glor:]ente 127-250-277V~  10A 1 Timbres, apertura de portones, funcion escalera
H QZ5005G abierto (NA) del dimmer universal.
Pulsador
JQZ5005/1 normalmente 127-250-277V~  10A 1 Botdn de panico en sistemas de alarmas.
cerrado (NC)
A
MONTAJE EN PLACAS DE:
1médulo 2 médulos 3médulos
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Dimmer rotativo
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RECAMARAS CUARTO DE TV

FUNCIONAMIENTO

El dimmer rotativo de Quinzifno Mx es un regulador de
intensidad luminosa, que crea el nivel de luz adecuado
para las diferentes actividades del area.

Para regular la intensidad de la luz, solo basta girar la
perilla rotativa.

CARACTERISTICAS

@ La carga se encuentra totalmente apagada cuando se
encuentra en el minimo.

® Su perilla es ergonémica.

® Es compatible con focos incandescentes y lamparas
halégenas.

® Tamano compacto, solo ocupa un médulo de la placa.

® Sustituye facilmente al interruptor sencillo.

APARATOS DE MANDO - REGULADORES DE INTENSIDAD

AREAS SOCIALES SALA DE JNTAS

Dimmer rotativo en placa color Perla de 1 mddulo.

ESPECIFICACIONES TECNICAS
Foto (odigo Descripcién Caracteristicas eléctricas Médulos  Aplicaciones
. Usos generales - Regulacion del nivel de iluminacion
O [1QZ4406 % Dimmer rotativo 28 B 283 VWV ggg \\l/~ 1 de ldmparas halégenas e incandescentes que no
requieren transformador.
!—rﬂ
MONTAJE EN PLACAS DE: @ @
Tipo de carga Incandescente Halégeno
|:| E D DE E 127V~ 40-300W 40-300W
2 médulos 3médulos 230V~ 40-600W 40-600W

1 médulo
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Dimmer inductivo

APARATOS DE MANDO - REGULADORES DE INTENSIDAD \,
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RESTAURANTES GALERIAS

FUNCIONAMIENTO

El dimmer inductivo de Quinzino Mx regula la intensidad de Cuenta con una perilla deslizable para la regulacion de la
ld@mparas incandescentes y halégenas conectadas por medio intensidad luminosa.

de un transformador ferromagnético de bajo voltaje, asi como

ld@mparas CFL dimmeables.

CARACTERISTICAS

® | a carga se encuentra totalmente apagada cuando la perilla
estd en el minimo.

@ Mayor capacidad de carga que el dimmer rotativo.

o Cuenta con perilla deslizable.

Dimmer inductivo en placa color Tabaco de 3 médulos.

ESPECIFICACIONES TECNICAS
Foto (odigo Descripcién Voltaje Potencia® Médulos Aplicaciones

il h . . » , Usos generales — restaurantes, residencias,
| H JQz5714 @ Dimmerinductivo 120V 50 - 600 VA 3 mddulos galerias, museos, salas de juntas, hoteles.

*Carga minima requerida 50 W

a

+
MONTAJE EN PLACAS DE: @ @ @ @
Tipode Incandescente Halégeno  Transformador CFL
E carga ferromagnético Dimmeable
120VCA  50-600W 50-600W  50-600VA 50-600 VA

3 mddulos

ISCEREYAER | QUINZING MX |bhicing| 21
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APARATOS DE MANDO - REGULADORES DE INTENSIDAD

Dimmer pulsante universal

APLICACION

FUNCIONAMIENTO

El dimmer pulsante universal de Quinzino Mx puede regular
la intensidad luminosa de todo tipo de ldmpara, desde el
foco tradicional, ahorradoras dimmeables (CFL) hasta LEDs
dimmeables.

Cuenta con pulsadores especificos para el encendido-apagado
de la luminaria asi como del aumento o disminucién gradual
de la intensidad luminosa.

CARACTERISTICAS

® Controla cualquier tipo de luminaria que pueda regular su
intensidad como:

- LED Dimmeable

- Focos ahorradores dimmeables (CFL).

- Halégenas e incandescentes (con o sin transformador
electrénico).

® Almacena en memoria la ultima condicion de luz.

® Cuenta con un sistema SOFT START-STOP que enciende y
apaga gradualmente evitando deslumbramientos.

® Conexion de pulsadores normalmente abiertos para el
control desde varios puntos.

@ Diferentes modos de operacion:

- Manual.

- Apagado temporizado.

- Calibracion de intensidad maxima.

- Calibracion de intensidad minima (atil para evitar
“flickeos” de luminarias).

22 | blszing QUINZINO MX | INZARAEEIEANG0N

RECAMARAS
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El dimmer enciende con el Gltimo nivel de luz seleccionado
antes de ser apagado, evitando graduar la intensidad en cada
encendido.

Mediante pulsadores normalmente abiertos (NA) conectados
al dimmer es posible controlar el encendido-apagado y la
regulacion de la intensidad desde otros puntos, haciendo que
éste funcione como un regulador de intensidad de 3 vias

o escalera.

® Seleccion de nivel de encendido deseado.
Teclas:
0 : Encendido-Apagado

+/ - : Regulacion de intensidad luminosa

Dimmer pulsante universal en placa color Cofre de 3 mddulos.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

Foto (Cddigo Descripcion Médulos Aplicaciones

AREAS SOCIALES B " SALA DE JUNTAS

Atenuacion de lailuminacion de lamparas
Dimmer pulsante universal 2 LEDs, ahorradoras dimmeables (CFL),
haldgenas e incandescentes.

0Qz5713

R L CciL

- @ *@ * =) dimmeable dimm%eame
v i L e
b & @ . e 0 ?
&

100240V | 20.5mm? ) .
50/60 Hz - L & & 74 - 7 ()

Max. 200W 200W 200VA 100 VA 200VA 100VA 7W 37W
100V

Min. 3w 3W 3VA 3VA 3VA 3VA 3VA 3VA

* Carga minima requerida: 3W para cargas resistivas y 3VA para cargas inductivas.

MONTAJE EN PLACAS DE:

Requiere ser instalado en una Mira como se
placa de 3 mddulos.

E Es necesario complementar con
un maddulo ciego o interruptor o

tomacorriente de un médulo.

instala el Dimmer
Universal en este

video

3 médulos

* Algunos modelos de LEDs podrian no ser compatibles con el dimmer.
Consultar BTSERVICE al 01 800 714 8524.

PISCEREYNER | QUINZING MX |bhicina) 23




APARATOS DE MANDO - REGULADORES DE INTENSIDAD

Dimmer rotativo universal

APLICACION
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COMEDORES

FUNCIONAMIENTO
Los reguladores de luz o dimmers son dispositivos Mediante pulsadores Normalmente Abiertos (NA) conectados
que permiten reducir la intensidad de luz de ldmparas al dimmer es posible controlar el encendido-apagadoy la
incandescentes o haldgenas con transformador o regulacion de la intensidad desde otros puntos, haciendo
balastros electrdnicos. que éste funcione como un regulador de intensidad de 3 vias

o escalera.

El dimmer ROTATIVO universal de Quinzino Mx puede regular
la intensidad luminosa de todo tipo de ldmpara, desde el Ademas de ofrecer confort, los dimmers proporcionan
foco tradicional, ahorradoras dimmeables (CFL), hasta ventajas de ahorro de energia, ya que una luminaria al ser
LEDs dimmeables. regulada consume menos electricidad ademads, se aumenta

su tiempo de vida Util ya que sufren un desgaste menor.
Tiene integrada la funcién de nivel de memoria, con la que
el dimmer enciende con el tltimo nivel de luz seleccionado
antes de ser apagado, evitando graduar la intensidad en
cada encendido.

CARACTERISTICAS

e Controla cualquier tipo de luminaria que pueda
regular su intensidad como: LEDs dimmeables,
focos ahorradores dimmeables (CFL), halégenas e
incandescentes (con o sin transformador electrénico).

® Almacena en memoria la Ultima seleccion de luz.

® Cuenta con un sistema SOFT START-STOP
que enciende y apaga gradualmente evitando
deslumbramientos.

Dimmer rotativo universal en placa color Acero de 3 médulos.

® Conexion de pulsadores normalmente abiertos para
el control desde varios puntos.
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SALAS SALADETV

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Foto (édigo Descripcién Voltaje Potencia* Médulos Aplicaciones

--_--'\\. — ) Atenuacion de la iluminacion de ldmparas LEDs,
U 0 Qz5717 jj]@ l[l):]rnr:riglrotatlvo 100240V~ 50-60 Hz 2 Iaf?(t;r{:aggzgz t<1ei£|.1meables (CFL), halégenas e
TABLA DE COMPATIBILIDADES DE TIPO DE CARGA
R L C/L
@ * @ @ dimmeable dimmeable
LED

=)

w0 .[]

\II

S
1

SR
NN

@z

&)

37TW 37TW
100V Max. 150W 150W 150 VA 150 VA 610 [dmparas 610 ldmparas
/ méx. max.
240V Min. 5w 5w 5VA 5VA 5w 5w

*(Jselo inicamente con transformadores disefiados para funcionar con interruptores electronicos.

MONTAJE EN PLACAS DE:

Requiere ser instalado en una

placa de 3 mddulos.
E Es necesario complementar con
un modulo ciego o interruptor o

tomacorriente de un mddulo.

3 madulos

* Algunos modelos de LEDs podrian no ser compatibles con el dimmer.
Consultar BTSERVICE al 01 800 714 8524.
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APARATOS DE MANDO - AHORRO DE ENERGIA
Sensor PIR, Sensor DUAL

APLICACION
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SALAS DE JUNTAS

FUNCIONAMIENTO
Contribuyen al ahorro de energia al activar o desactivar una La tecnologia Ultrasdnica se emplea en areas en donde
carga (luminarias, extractores, etc.) al detectar movimiento. existen divisiones, o espacios abiertos.
Existen diferentes tecnologias para la deteccion: Quinzifio Mx cuenta con sensores de movimiento PIR y DUAL
La tecnologia PIR (rayos infrarrojos pasivos) ideal para (PIR + Ultrasénico) para seleccionar la tecnologia adecuada
espacios cerrados, donde el sensor tiene la linea de vista segun la aplicacion.

directa, sin obstaculos entre ély el area de deteccion.

CARACTERISTICAS

® Fotocelda ajustable para encender sé6lo cuando no hay ® Modos de funcionamiento:
suficiente luz natural.
-Modo Eco: el encendido es de forma manual presionando

@ Ajustes del tiempo de retardo para el apagado de la carga a el pulsador integrado en el sensor o por medio de un

partir de la Ultima deteccion. pulsador adicional y el sensor apaga automaticamente la
carga una vez transcurrido el tiempo de retardo, o bien

@ Sensor PIR: Lente de Fresnel con perfecta distribucion para puede anticiparse el apagado haciendo de forma manual
el aprovechamiento al 100% de su cobertura. con el pulsador. (Modo configurado de fabrical.

® Sensor DUAL: utilizan la tecnologia PIR y Ultrasonica *Modo Auto: el sensor enciende automaticamente la carga
en un solo sensor, lo que da una mayor sensibilidad de una vez realizada la deteccidn y una vez transcurrido
movimiento, evitando falsos apagados. el tiempo de retardo esta se apagara automaticamente.

@ Compatible con LED y focos ahorradores (CFLJ.

@ Cobertura 45 m?.

Sensor DUAL en placa color Lavanda de 3 médulos. Sensor PIR en placa color Verde Jade de 3 mddulos.
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OFICINAS PRIVADAS BODEGAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Caracteristicas eléctricas

Foto (ddigo Descripcién ) Médulos
Ldmpara Tubo fluorescente Fluorescente Fluorescente con

incandescente compacta (CFL)yLED  transformador
y haldgeno

SALAS DE DESCANSO

Aplicaciones

Sensor de
movimiento
0Qz5433 DUAL incluye 1_000W @127V~ ?60W@127 V~ ?50 VA @127 V~ 1500 VA @127 V'~ )
P — 8.5A 43A 21A 43A
E = control
) BMS04003

Salas de juntas, salas de
descanso, bafios.

Sensor de

movimiento

. 20--200W 0.2+1.7A
PIRincluye »
BMS04003

Oficinas privadas pequefias,
espacios cerrados, bodegas
de papeleria, cocinetas,
cochera.

Mando de
configuracion
bidireccional
[CJBMS04001 para laseleccion
de pardmetros
avanzado de los
sensores

Il

Mando de

configuracion

unidireccional
R para la seleccion
\‘ = [1BMS04003 de pardmetros de

e

\ los sensores
(incluido en el
empagque de cada
Sensor)

*Los sensores incluyen un mando de configuracién (BMS04003) para la seleccion de pardmetros del sensor.
Los sensores estan configurados de fabrica en modo ECO (encendido manual y apagado automatico).
El mismo control sirve para varios sensores.

MONTAJE EN PLACAS DE:

Requiere ser instalado en una
placa de 3 mddulos.

Es necesario complementar con

un maddulo ciego o interruptor.
3 mddulos

| APARATOS DE MANDO JIelVII\VAINoRY Yl « | < T 1) |- [Pl

Mira como se
instala el Sensor
de Movimiento en
este video
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Interruptor de tarjeta

APLICACION

O
O
=
<
=
L
(@)
S
=
(a'ss
&
<

FUNCIONAMIENTO
Elinterruptor de tarjeta, lleva su aplicacion principalmente al

sector hotelero y es utilizado para energizar la habitacion sélo
cuando se encuentre alguien en la habitacion.

CARACTERISTICAS

® Para poder introducir las tarjetas con una dimension de 5.4
cm, es necesario retirar dos guias que vienen colocadas
de fabrica.

® Se dispone de 30 segundos una vez extraida la tarjetay
después suspendera el suministro de energia eléctrica.

® Acepta tarjetas estandar de hotel.

® Necesita un relevador adicional.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

APARATOS DE MANDO - AHORRO DE ENERGIA

HABITACIONES DE HOTEL

La insercidn de una tarjeta determina y mantiene cerrado
el circuito con el cual es posible alimentar un relé para
abastecer la energia eléctrica de la habitacion.

Interruptor tarjeta en placa color Rubi de 3 médulos.

Foto (ddigo Descripcion Voltaje Potencia® Certificaciones  Aplicaciones
58 2|
Q25765 "’i}vﬂ pariplorde  oova 15V NOM Hoteles.

*Requiere un relevador que su bobina debe consumir menos de 15 VA.

MONTAJE EN PLACAS DE:

3 mddulos

ARl T L JESVIINPAINI R YR 4] APARATOS DE MANDO |

Mira como se
instala el
Interruptor
de Tarjeta en
este video




Control de ventilador

APARATOS DE MANDO - INTERRUPTORES ESPECIALES

APLICACION
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RESTAURANTES HOTELES

FUNCIONAMIENTO

El control de ventilador Quinzifio Mx, es una solucion robusta Tiene un diseno sofisticado, con una perilla deslizable para la
que brinda un control sencillo y confiable. regulacion del ventilador.
Complementa nuestra oferta en el sector hotelero.

CARACTERISTICAS

® Compatible con la mayoria de los ventiladores de techo
existentes en el mercado.

® Cuenta con un interruptor deslizable para el encendido,
apagado y control de la velocidad del ventilador.

® Posiciéon de apagado. -

® Perilla en la parte posterior para calibrar el nivel minimo de
la velocidad del ventilador.

® Incluye posicion de apagado total que contribuye al ahorro
de energia eléctrica.

Control de ventilador en placa color Marfil de 3 modulos.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Foto (ddigo Descripcion Voltaje Potencia® Mddulos  Aplicaciones

= ) — 1 [1Qz4018 Control de ventilador 127V~ 5A 3 Hoteles, residencias, restaurantes, bares.

MONTAJE EN PLACAS DE:

3 mddulos
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APARATOS DE MANDO - INTERRUPTORES ESPECIALES

Bipolar con llave

APLICACION

FUNCIONAMIENTO

Elinterruptor bipolar con llave, es un dispositivo eléctrico
que permite la apertura y/o cierre simultaneo, ideal para el
control de cargas conectadas a un sistema de dos fases.

CARACTERISTICAS

® | lave de combinacion Unica. El producto se entrega con 2 llaves.

® La llave se extrae en posicion ON y OFF.
® Doble contacto de plata que alarga la vida del producto.

® Capacidad de corriente de 16AX, permite la conexion de
ld@mparas que requieren balastro.

® Hasta 250 Volts lo que les permite ser instalados en
aplicaciones comerciales.

® Mecanismo disenado para soportar 100,000 maniobras
(La norma NMX-J-005-ANCE-2005 solicita 40,000
maniobras).

® Mecanismos fabricados en resina plastica autoextinguibles
y resistentes al impacto.

® Partes metalicas 100% de laton que mejoran la conduccion
eléctrica y evitan la corrosion.

OFICINAS | BODEGAS

Cuenta con accionamiento exclusivo con llave para asegurar
la posicion del interruptor, lo cual es ideal en maniobras de
mantenimiento o restriccion de circuitos, debido a que solo el
personal autorizado podra operarlo.

® Bornes de conexion protegidos con capacidad para 2
conductores calibre 12 AWG que facilitan las derivaciones
eléctricas.

® Conexion del conductor eléctrico mediante tornillo de
cabeza mixta y tuerca, permite que se tenga mayor
superficie de contacto y mejora la retencion del cable.

Interruptor bipolar con llave en placa color Plata Taxco de 1 mddulo.

ESPECIFICACIONES TECNICAS
Foto (odigo Descripcién Voltaje Corriente Médulos Aplicaciones
. ~ Lamparas conectadas a 220 Vca, motores,
0Qz5007 Q@ Iclgtnelrlr:vpetor bipolar  127-250V 16AX ! maniobras de mantenimiento y restriccion
de circuito.
MONTAJE EN PLACAS DE:
Mira como se
instalan los
E E E Interruptores
en este video
1mddulo 2 médulos 3 mddulos
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APARATOS DE MANDO - INTERRUPTORES ESPECIALES

Interruptores bipolares de 16 AXy 32 A

APLICACION

CONGELADORES COINAS INDUSTRIALES

FUNCIONAMIENTO

Elinterruptor bipolar, es un dispositivo eléctrico que permite
la apertura y/o cierre de manera simultanea de sus dos
contactos internos, ideal para control de cargas conectadas

CARACTERISTICAS

® Doble contacto de plata que alarga la vida del producto.

® Capacidad de corriente de 16AX, la cual permite la conexion
de ldmparas que requieren balastro, en la version de 32 A
se emplea para equipo de bombeo o sistemas de clima.

® Hasta 250 Volts lo que les permite ser instalados en
aplicaciones comerciales.

® Mecanismo disenado para soportar 100,000 maniobras
(La norma NMX-J-005-ANCE-2005 solicita 40,000 maniobras).

® Mecanismos fabricados en resina plastica autoextinguibles
y resistentes al impacto.

® Partes metalicas 100% de laton que mejoran la conduccion
eléctricay evitan la corrosion.
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AREAS DE MANTENIMIENTO

HOTELES BODEGAS

a un sistema de dos fases o cuando se requiere la apertura
simulténea de fase y neutro en un circuito eléctrico.

@ Bornes de conexidn protegidos con capacidad para 2 conductores
calibre 12 AWG que facilitan las derivaciones eléctricas.

® Conexion del conductor eléctrico mediante tornillo
de cabeza mixta y tuerca permite que se tenga mayor
superficie de contacto y mejora la retencion del cable.

Interruptor bipolar de 16AX en placa color Negro Obsidiana de T médulo.

ESPECIFICACIONES TECNICAS
Foto (Codigo Descripcién Voltaje Corriente Mddulos Aplicaciones
0 Qz5011 Interruntor binolar 127 - 250 V~ 16 AX 1 Motores, aires acondicionados, congeladores,
ptorbip refrigeradores, luminarias.
127250V~ A 1 Motores, aires acondicionados, congeladores,

(=
“ | 00Qz5011/32 % Interruptor bipolar

refrigeradores, luminarias.

MONTAJE EN PLACAS DE:

] ;

1mddulo 2 modulos 3 médulos

Mira como se
instalan los

Interruptores
en este video
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Conmutador con doble tecla
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RESIDENCIA SAL

FUNCIONAMIENTO

Es un dispositivo de tres posiciones, subir-paro-bajar.

En funcidn de la tecla que se presione, se activara una salida
y se desactivara la otra. Esta disenado para controlar motores
con dos sentidos de giro.

CARACTERISTICAS
® Doble contacto de plata que alarga la vida del producto.
® Funcion de interbloqueo.

® Componentes fabricados en resina plastica resistentes al
impacto.

® Partes metalicas 100% de laton que mejoran la conduccion
eléctricay evitan la corrosion.

® Bornes de conexion protegidos con capacidad para
2 conductores calibre 12 AWG que facilitan las
derivaciones eléctricas.

® Conexion del conductor eléctrico mediante tornillo
de cabeza mixta y tuerca permite que se tenga mayor
superficie de contacto y mejora la retencion del cable.

AS DE JUNTAS

APARATOS DE MANDO - INTERRUPTORES ESPECIALES

SALONES DE EVENTOS

SALA AUDIOVISUAL

Conmutador con doble tecla en placa color Perla de 1 mddulo.

ESPECIFICACIONES TECNICAS
Foto (ddigo Descripcién Voltaje Consumo Médulos  Aplicaciones
(€=
[1QZ5052 .}!E gggmgﬁ:r con 127-250 V~ 16A 1 Pantallas de proyeccion y persianas motorizadas.

MONTAJE EN PLACAS DE:

IR
1médulo
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2 mddulos

3 mddulos

Mira como se
instalan los
Interruptores
Especiales en
este video
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APARATOS DE MANDO - INTERRUPTORES ESPECIALES

Control de volumen
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SALAS DE ESPERA

=Sl

SALA IDE v HOTELES

FUNCIONAMIENTO

El controlador de volumen regula la impedancia de una bocina
para poder asi disminuir o aumentar el volumen de la musica.

CARACTERISTICAS

® Perilla rotatoria para control de volumen.

@ Componentes fabricados en resina plastica autoextinguibles
y resistentes al impacto.

Control de volumen en placa color Nautico de 3 médulos.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Foto (Cédigo Descripcién Voltaje Potencia Médulos Aplicaciones
"’( g e Salas de TV, salas de juntas, habitaciones de hotel
[ ) alas de TV, salas de juntas, habitaciones de hoteles,
b, 0QZ5305 .l Control devolumen  N.A. 0-5W 2 consultorios médicos.

*Carga minima requerida 50 W

MONTAJE EN PLACAS DE:

3 médulos

Requiere ser instalado en una
placa de 3 mddulos.

Es necesario complementar con
un maddulo ciego o interruptor o
tomacorriente de un médulo.

Mira como se
instalan los
Interruptores
Especiales en
este video
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APARATOS DE MANDO - INTERRUPTORES CON PROTECCION

Interruptor Termomagnético
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COCINA

FUNCIONAMIENTO
Proporciona la proteccion contra sobrecarga y corto circuito
ofreciendo mayor seguridad debido a que interrumpe de manera

simultanea fase y neutro. Un indicador de color rojo/verde
indica la posicion de los contactos (cerrado o abierto).

CARACTERISTICAS

® Montaje en placa, lo cual mejora la estética de
la instalacion.

® Elemento bimetal para proteccion contra sobrecargas.
® Camara de arqueo para extincion de arco eléctrico.

® Bobina de disparo para rapida intervencion en caso de
corto circuito.

® Mirilla indicadora que permite verificar el estado
del interruptor.

Interruptor termomagnético en placa color Acero de 1 mddulo.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Foto (ddigo Descripcion Corriente Voltaje Mddulos Aplicaciones

Interruptor z Para el circuito del refrigerador, sala de television o
'D Dazs2165 % termomagnético 164 127230 Vea ! cualquier otro equipo electrénico.

Sabias que: puedes conectar hasta 8 tomacorrientes a un interruptor termomagnético y olvidarte de conectar/desconectar
tus equipos electrénicos/eléctricos, solo desactiva tu interruptor y desenergizaras tus equipos.

MONTAJE EN PLACAS DE:
Mira como se
instalan los
|:| E D D 5 5 Interruptores
Especiales en
este video
1mddulo 2 médulos 3 médulos
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APARATOS DE MANDO - INTERRUPTORES CON PROTECCION

Interruptor Diferencial “Salvavidas”
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FUNCIONAMIENTO

Elinterruptor diferencial detecta fugas de corriente ocasionadas las personas debido a que protege contra riesgos
por una falla a tierra (cuando entran en contacto aguay de electrocucion.
electricidad), interrumpiendo automatica e inmediatamente la
alimentacion eléctrica del circuito, garantizando la seguridad de Ofrece proteccion contra sobrecargas o corto circuito.
CARACTERISTICAS
® Montaje en placa, lo cual mejora la estética de la ® Toroide diferencial que asegura el disparo del interruptor
instalacion. por falla a tierra.

® Botdn TEST que permite verificar el correcto
funcionamiento del interruptor.

® Elemento bimetal para proteccion contra sobrecargas.
® Camara de arqueo para extincion de arco eléctrico.

® Bobina de disparo para rapida intervencion en caso de
corto circuito.

® Mirilla indicadora que permite verificar el estado del

Interruptor. Interruptor diferencial en placa color Rojo de 3 mddulos.
ESPECIFICACIONES TECNICAS
Foto (ddigo Descripcién Corriente Voltaje Corriente diferencial Médulos  Aplicaciones

<> Interruptor
{ diferencial 16A 127-230V~ 10 mA
"Salvavidas"

| -0 B
L| [1QZ5256S

—_— -

) Seinstala en dreas himedas como
baos, cuartos de lavado o cocinas.

Sabias que: puedes conectar hasta 8 tomacorrientes a un interruptor termomagnético salvavidas y olvidarte de conectar/desconectar
tus equipos electrénicos/eléctricos, solo desactiva tu interruptor y desenergizards tus equipos.

MONTAJE EN PLACAS DE:

Requiere ser instalado en una Mira como se
placa de 3 modulos.

5 Es necesario complementar con
un maddulo ciego o interruptor o

tomacorriente de un médulo.

instalan los

Interruptores

Especiales

- en este video
3 mddulos
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TOMACORRIENTES

Generalidades

APLICACION

RECAMARAS CUARTO DE TV
FUNCIONAMIENTO

Los tomacorrientes permiten la alimentacion de los equipos
eléctricos y de acuerdo a su aplicacion se clasifican en:

1.- Uso general: Brindan un servicio estandar.

2.- Grado comercial e industrial: Capaces de alimentar equipo
eléctrico en areas de servicio pesado y trabajo continuo.

3.- Grado hospital: Disenadas especialmente para garantizar
una conexion firme, resistente a impactos y a los agentes
corrosivos del ambiente. Cuentan con certificados abalados
por las Normas Oficiales Mexicanas.

4.- Grado especificacion: Su disefo los vuelve mas resistentes
alimpacto, temperatura extrema'y a la corrosion.

5.- Sistema de proteccion infantil: La Norma de Instalaciones
Eléctricas - NOM-001-SEDE-2012 estipula la utilizacion de
estos productos en los siguientes ambientes:

CARACTERISTICAS

® Sus partes metalicas, 100% de laton, evitan la corrosiony
mejoran la conduccion eléctrica.

® Bornes de conexion protegidos con capacidad para
2 conductores de calibre 12 AWG que facilitan las
derivaciones eléctricas.

SISTEMA DE PROTECCION INFANTIL

N
|
I

1 .
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e Sistema de proteccion
infantil. Previene que
los nifios inserten
objetos en los
receptaculos.

36 | btneina QUINZING MX | IR RRENE

® [a doble sujecion de la
clavija da una mayor
resistencia mecanica y
evita calentamientos.

ESTUDIOS Y LUGARES ~ BIBLIOTECAS
DE TRABAJO

SALA DE JUNTAS

Art. 406-12. Unidades de vivienda. Los contactos de 120 V~,
15y 20 A, pueden ser contactos resistentes a la manipulacion.
(Uso recomendado]

Art. 406-13. Habitaciones y suites para huéspedes. Los
contactos de 120 V~, 15y 20 A, localizados en las habitaciones
y suites para huéspedes pueden ser contactos resistentes a la
manipulacion. (Uso recomendado)

Art. 406-14. Instalaciones de cuidados infantiles. En las
instalaciones de cuidados infantiles los contactos de 120 V~,
15y 20 A, deben ser contactos resistentes a la manipulacion.
[Uso obligatorio]

Los tomacorrientes de Quinzifio Mx sobrepasan los estandares
de calidad que se piden por la NOM-J-508-ANCE-2010.

Su diseno evita desconexiones accidentales y desprendimientos
gracias a su doble mecanismos de sujecion.

® | a conexion del conductor eléctrico mediante tornillo y
tuerca logran una mayor superficie de contacto y mejoran
la retencion del cable.

® Hasta 10,000 maniobras de conexion y desconexion
de clavijas.

® Terminales fabricados
100% en latdn.

® Resistencia a la
corrosion.

® Bornes protegidos.

® (apacidad para 2
conductores calibre 12 AWG.

e [erivaciones con
facilidad.




TOMACORRIENTES - USO GENERAL
2P, 2P+T, duplex 2P+T

APLICACION

ELECTRODOMESTICOS HERRAMIENTA LAMPARAS DE BURO ORNAMENTALES

FUNCIONAMIENTO

Los tomacorrientes de uso general permiten la alimentacion
de aparatos y electrodomésticos.
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CARACTERISTICAS

® Partes metalicas 100% de latdn que evitan la corrosion
y mejoran la conduccion eléctrica.

® Bornes de conexion protegidos con capacidad para 2 conductores
de calibre 12 AWG que facilitan las derivaciones eléctricas.

® Policarbonato autoextinguible y resistente al impacto.

® Tornillos de cabeza mixta con bornes de conexion.

® Nuevo sistema de proteccion infantil previene accidentes
por insercion de objetos metalicos en los receptaculos,
manteniendo a los ninos seguros.

Toma de corriente ddplex 2P+T en placa Cofre de 3 modulos.

ESPECIFICACIONES TECNICAS
Foto (6digo Descripcion Voltaje Amperes Médulos Aplicaciones
11 £1QZ5028T : Toma de corriente 2P+T 127V~ 15A 1 Uso General
A W(QZ5028TG B 250V~ '
i e f . ,
e CIQZ5115D l Toma de corente ddplex 17y ) ; Uso General.
HQZ5115DG l ° 250V~
] Toma de corriente duplex 127V~ Identificacion de circuitos (circuitos
J1Qz5115DR 1 9pat rojo 250 Y~ 15A 3 regulados y no requlados).
MONTAJE EN PLACAS DE:
Tomas de 1 médulo: QZ5115S, QZ5028TS Tomas ddplex: QZ5115D y QZ5115DR
1médulo 2 médulos 3 médulos 3 médulos
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TOMACORRIENTES - USO GENERAL

Euroamericana 2P y duplex 2P+T

APLICACION

HOTEL - " ' ) AEROPUERTOS

FUNCIONAMIENTO

n
Ll
'_
=
=
o
oc
O
)
<<
=
@)
'_

Los tomacorrientes euroamericanos aceptan clavijas de
entrada recta y de entrada redonda.

CARACTERISTICAS

® Partes metalicas 100% de latén que evitan la corrosion
y mejoran la conduccion eléctrica.

® Bornes de conexidn protegidos con capacidad para
2 conductores de calibre 12 AWG que facilitan las
derivaciones eléctricas.

® Policarbonato autoextinguible y resistente al impacto.

® Tornillos de cabeza mixta con bornes de conexidn.

Tomacorriente euroamericana en placa color Blanco Mérida de 1 mddulo.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Foto (ddigo Descripcién Voltaje Amperaje Méddulos  Aplicaciones
F T : itaci
Toma de corriente » Habitaciones de hoteles, salas de espera de
¥ 10250255 lllE euroamericana 2P ;% \\L 16A ! aeropuertos.
» R » B Q2502508 ,5( szglee:iocg:leame ddplex 127V~ 16A 3 Habitaciones de hoteles, salas de espera de
L ¥ 'l' o2 2 b4t 250V~ aeropuertos.
————————
MONTAJE EN PLACAS DE:
Tomas de 1 modulo: Q250255 Tomas duplex: QZ5025DS
1médulo 2mddulos 3 mddulos 3 mddulos
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TOMACORRIENTES - USO GENERAL
Duplex 2P+T con 2 Cargadores USB

APLICACION
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RECAMARAS SALAS ESTUDIOS OFICINAS HOTELES

FUNCIONAMIENTO
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Eltomacorriente diplex con 2 cargadores USB de 3.1 A, permite
recargar mas rapidamente dispositivos electronicos como tablets,
smartphones, cdmaras fotograficas, reproductores de musica

y video; de manera facil, simultanea y sin necesidad de utilizar el
adaptador original.

CARACTERISTICAS

® Su diseno evita desconexiones accidentales y
desprendimientos, gracias a su doble mecanismo
de sujecion.

® Bornes de conexion protegidos con capacidad para 2
conductores calibre 12 AWG, que facilitan las
derivaciones eléctricas.

® Sus 2 cargadores USB clase 2 - universal, con salida
de 3.1 A, pueden recargar simultaneamente 4 equipos
electrénicos como tablets, smartphones, cdmaras
fotograficas, reproductores de musica y audio.

® Puede sustituir tomacorrientes tradicionales, sin necesidad Toma diplex + 2 USB en placa color Rojo de 3 médulos.
de cambiar el cableado.

ESPECIFICACIONES TECNICAS
Foto (Codigo Descripcién Voltaje Amperaje  SalidaUSB ~ Mddulos  Certificado  Aplicaciones

—=\ Tomacorriente dtplex 5Vcd Uso general: recdmaras,
2 2P+T+2USB31Acon 125V~ 15A Salida: 3 NOM habitaciones de hotel,
proteccién infantil 31A oficinas.

MONTAJE EN PLACAS DE:

3 mddulos
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TOMACORRIENTES - USO GENERAL
Duplex 2P+T con Cargadores USB A+C

APLICACION

E -

CUART[iS DETV SALAS

RECAMARAS COCINAS

FUNCIONAMIENTO

Este dispositivo es un cargador USB-A + USB-C duplex. Los puertos Permite la conexion eléctrica de los equipos electronicos/eléctricos
USB proveen una fuente de alimentacion de corriente continua total que funcionen a 127 V~y 15A.
de 3.1TA a5 volts para cargar dispositivos USB. Los puertos USB sirven

solamente para cargary no tienen el objeto de transferir datos. Eltomacorriente y el cargador USB se pueden utilizar

simultaneamente para energizar y/o cargar equipos eléctricos/
electronicos al mismo tiempo en lugares como:
recamaras, cuartos de TV, cocinas, comedores y salas.

CARACTERISTICAS

@ Sustituye el tomacorriente tradicional sin necesidad de
cambiar el cableado.

® USB con 3.1 A de salida que recarga mas rapidamente
una gran variedad de dispositivos electrdnicos que con
su cargador original.

® Combinacion de cargadores USB tipo Ay Tipo C.

® Los puertos USB tipo A tienen una pequena insercion que
solo les permite estar conectado en una orientacion, lo que
puede dificultar el acceso al conectar dispositivo movil.
El puerto USB tipo C tiene un conector reversible, lo
que significa que el dispositivo puede ser enchufado de
cualquier manera, haciéndolo mas facil de usar.

® Puedes conectar 4 dispositivos simultaneamente.

@ Adicionalmente el puerto de conexion USB Tipo-C es
mucho mas pequeno que el puerto de conexion rectangular

USB tipo A, esto permite fabricantes hacer dispositivos Toma duplex 2P + T+ 2 USB A+ C3.1A con proteccion infantil en
. ' placa color Verde Jade de 3 mddulos.
mas delgados.

® Borne protegido con contactos 100% de latén para una
doble sujecion, con capacidad de 2 conductores de 10 AWG.

ESPECIFICACIONES TECNICAS
Foto (édigo Descripcion Voltaje Amperaje  Salida USB Mddulos  Certificado

Toma ddplex 2P + T+ 2 USB

A+ Ccon proteccion infantil 5Vcd;

color blanco 3 médulos. 125 ¥~ 154 31A 3 NOM
No incluye placa.

MONTAJE EN PLACAS DE:

3 mddulos
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TOMACORRIENTES - USO GENERAL

Con Proteccion ICFT (Interruptor Contra Falla a Tierra) con Autoprueba

APLICACION

1 ) m
BANOS CUARTOS DE LAVADO COCINAS COCHERAS AREAS DE ALBERCA P
[
o
FUNCIONAMIENTO 8
<
=
Los tomacorrientes con interruptor contra falla a tierra (ICFT), sirven Los tomacorrientes ICFT de Quinzifio Mx realizan una prueba F_D
como proteccion contra electrocucion provocada por alguna fuga de automatica cada 3 segundos, lo que garantiza que siempre estén
corriente. El dispositivo funciona comparando la corriente eléctrica listos para proteger. Si no pasan la prueba, el indicador luminoso
de entrada, con la corriente de salida de un circuito. Cuando existe parpadea para senalar que deben ser reemplazados.
una diferencia entre ambas corrientes de 5SmA +/- TmA, el dispositivo
desconecta la corriente eléctrica, protegiendo la vida del usuario. En También cuentan con la funcion de Proteccion SafeLock, que permite
la NOM-001-SEDE-2012 articulo 210-8, se establece que este tipo desconectar el receptaculo si los componentes criticos sufren dafos
de tomacorrientes deben ser instalados en lugares himedos como: y/o se pierde la proteccion. Y con el Sistema de Proteccidn Infantil, el
bafos, cuartos de lavado, cocheras, exteriores, sétanos y cocinas. cual previene accidentes como descargas eléctricas y electrochoques.

Cada ICFT puede proteger hasta 7 tomacorrientes convencionales,
conectados / derivados en la misma linea de instalacion.

CARACTERISTICAS

® Boton RESET que restablece el circuito una vez que es eliminada
la falla.

® |ndicador visual de LED, que se enciende para ser reemplazado,
si el dispositivo no pasa la autoprueba.

® Boton de prueba TEST para verificar el correcto funcionamiento
del dispositivo, se recomienda hacer esta verificacion de
manera periodica.

® Bornes de conexion protegidos con capacidad para 2 conductores
calibre 12 AWG, que facilitan las derivaciones eléctricas.

Tomacorriente con ICFT en placa color Tabaco de 3 médulos.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Foto (Codigo Descripcién Voltaje Amperaje  Médulos  Configuracién Aplicaciones

Lugares himedos, bafos, cocinas, cuartos

Tomacorriente duplex 2P+T N B
[1QZ4028GFCG6 125V 15A 3 515 de lavado, exteriores, albercas.

con ICFT con autoprueba

Tomacorriente ddplex 2P+T 125V~

[1QZ4029GFCG6  con ICFT con autoprueba Lugares himedos, bafios, cocinas, cuartos

204 3 5-20R de lavado, exteriores, albercas.

MONTAJE EN PLACAS DE:

3 mddulos
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TOMACORRIENTES - USO GENERAL

Con Proteccion ICFT + Interruptor Sencillo

APLICACION

FUNCIONAMIENTO

El tomacorriente con proteccion ICFT e interruptor de
Quinzifio Mx ofrece la proteccién de un Interruptor de Circuito
por Falla a Tierra, mas la funcién de un interruptor sencillo.

Los tomacorrientes con esta caracteristica estan

disefados para evitar choques eléctricos accidentales o

por electrocucion evitando el paso de la corriente hacia la
persona. Integran la funcionalidad de tener en el mismo
bloque un interruptor sencillo el cual se emplea para el
control de la iluminacidn, este puede conectarse de acuerdo
a los requerimientos del usuario como lo mostramos en los
diagramas que se incluyen.

CARACTERISTICAS

® Boton de RESET que restablece nuevamente el circuito
después de activarse la proteccion.

® |ndicador visual de LED que se enciende al operar la
proteccion del dispositivo.

® Boton por prueba de TEST para verificacion del correcto
funcionamiento del dispositivo.

® Permite conexion de hasta 7 tomacorrientes de uso general

ofreciendo la proteccion de Falla a Tierra en todas ellas.

® nterruptor sencillo méas la nueva generacién de
tomacorrientes ICFT de Bticino conocida como
“GENERACION 6", la toma realiza una prueba
automaticamente cada 3 segundos, lo que garantiza
que esta listo para proteger.

® En la nueva generacion de tomacorrientes ICFT de Bticino
conocida como “GENERACION 6", la toma realiza una
prueba automaticamente cada 3 segundos, lo que garantiza
que esta listo para proteger.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

CUARTO DE LAVADO

El dispositivo funciona como un diferencial que compara la
corriente eléctrica de entrada con la corriente de salida de un
circuito. Cuando existe diferencia entre ambas corrientes, el
dispositivo desconecta la corriente eléctrica, protegiendo la
vida del usuario.

Este tipo de instalacion es obligatorio de acuerdo al Art.
210-8 de la NOM-001 SEDE 2012 en espacios humedos como
cocinas, banos, sdtanos, cuartos de lavado y exteriores.

[ ooz

Tomacorriente 2p+T con proteccién ICFT con interruptor
sencillo, en placa color Blanco 3 mddulos.

Foto Codigo Descripcion Voltaje Amperaje Modularidad
15 Amp. en el interruptor.
Tomacorriente 2P+TICFT con » 15 Amp. en el tomacorriente.
LG Interruptor de Falla a Tierra. 15¥ Corriente de diferencial 3
5+/-1mAmp en el tomacorriente
MONTAJE EN PLACAS DE:

3 mddulos
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TOMACORRIENTES - USO COMERCIAL

6-15R 2P+T

APLICACION

AIRES ACUN[]ICIUNADOS DE VENTANA

FUNCIONAMIENTO
Los tomacorrientes 6-15R son ideales para identificar
servicios especificos de equipo eléctrico o electrdnico, que

operan a un voltaje diferente a 127 VCA, por ejemplo aire
acondicionado de ventana.

CARACTERISTICAS

® Sus partes metalicas, 100% de latdn, evitan la corrosion
y mejoran la conduccion eléctrica.

® Bornes de conexion protegidos con capacidad para
2 conductores de calibre 12 AWG que facilitan las
derivaciones eléctricas.

® Policarbonato autoextinguible y resistente al impacto.

® Tornillos de cabeza mixta con bornes de conexion.

CENTRO COMERCIAL
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Tomacorriente 6-15R en placa color Tabaco de 3 médulos.

ESPECIFICACIONES TECNICAS
Foto (odigo Descripcién Voltaje Amperaje Configuracion ~ Aplicaciones
L
[JQZ5038 Toma de corriente 6-15R 127-250V~  15A 6-15R Casasy oficinas.

MONTAJE EN PLACAS DE:

Requiere ser instalado en una placa de 3 médulos.
E Es necesario complementar con un médulo ciego.

3 mddulos
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TOMACORRIENTES - GRADO ESPECIFICACION

Grado especificacion comercial

APLICACION

HOSPITALES

FUNCIONAMIENTO

Los tomacorrientes de grado especificacion comercial son
fabricados en nylon para soportar impactos mayores a los
tradicionales, y su cuerpo extra-resistente se encuentra
blogqueado para evitar desprendimientos de la parte frontal,
ofreciendo una gran confiabilidad.

CARACTERISTICAS

® Diseno compacto y resistente para facilitar su instalaciony
funcionamiento duradero.

® Fabricado en nylon resistente a impactos.
® Triple terminal que asegura la retencion de la clavija.
® Borne de conexidn que acepta hasta 2 conductores 10 AWG.

® Sistema de bloqueo mediante correa de acero resistente a
la corrosion, para evitar que la cara salga del tomacorriente.

® Sistema de sujecion por medio de cinta metalica posterior,
que evita desprendimiento de la parte frontal de la toma.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Foto (édigo Descripcion Voltaje Amperaje

SUCURSAL BANCARIA  TIENDAS DE CONVENIENCIA
Y SUPERMERCADOS

-
-4

Tomacorriente grado especificacion comercial en placa color
Marfil de 3 médulos.

Configuracion Aplicaciones

especificacion comercial

[10240296C Toma de corriente grado 125V~ 20A 520R Oficinas, centros de cémputo, hospitales,

tiendas departamentales.

MONTAJE EN PLACAS DE:

E Requiere ser instalado en una placa de 3 mddulos.

3 mddulos
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Mira como se

instalan las
Tomacorrientes
Especiales en
este video




TOMACORRIENTES - GRADO ESPECIFICACION
Supresor de picos TVSS

APLICACION

e )
. Ll
. i v : - e
CENTROS DE COMPUTO ICULOS OFICINAS SALADETV COCINA - REFRIGERADOR P
ELECTRONICOS [
o
FUNCIONAMIENTO 8
<
=
El tomacorriente con supresor de picos es un dispositivo que Recomendado en aparatos que contengan: circuitos 9
protege equipo eléctrico y electrénico contra dafio ocasionado integrados, microprocesadores, memorias, etc; en general a
por los transitorios que pueden presentarse en el suministro toda la electrdnica sensible.
de energia eléctrica, desviandolos hacia el sistema de puesto
a tierra. Ideal para usarse en pantallas, equipo de computo, equipo de

sonido, etc.

CARACTERISTICAS

® Varistor de proteccion térmica en 3 circuitos L-N, L-T, N-T
que absorbe hasta 1020 Joules de exceso de energia.

® Capacidad de manejo de corriente de 13,000 A.

® Alarma sonora que alerta de los danos al varistor.

® | ED de estado sélido de larga duracion que indica si la
proteccion esta activada.

® Fabricado en termoplastico autoextinguible y resistente
al impacto.

. . . B Tomacorriente con supresor de picos en placa color Nautico de 3 médulos.
® Triple terminal que asegura la retencion de la clavija.

® Borne de conexidon que acepta hasta 2 conductores 10 AWG.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Foto (ddigo Descripcion Voltaje Amperaje Configuracién Aplicaciones

Toma de corriente con .
[1QZ4030SP supresor de picos 125V~ 15A 5-15R SaladeTV, centros de cémputo.

MONTAJE EN PLACAS DE:

Mira como se

instalan las

Tomacorrientes

Especiales en

] este video
3 modulos
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TOMACORRIENTE - GRADO HOSPITAL

15Ay 20 A

APLICACION DENTRO DEL HOSPITAL Y CLINICAS

FUNCIONAMIENTO

Los tomacorrientes grado hospital, por su aplicacién en el
sector salud, pasan por una serie de pruebas establecidas por
la norma UL498:

e Pruebas de uso rudo y rendimiento.

¢ Pruebas de desconexion abrupta.

e Pruebas de impacto.

e Ensambles de seguridad.

e Prueba de exageracion con el contacto de tierra.

CARACTERISTICAS

® Tomacorriente que identifica su grado hospital en la parte
frontal mediante un circulo o punto verde.

® Disponible en las siguientes versiones, servicios generales
color blanco, tierra aislada color naranja y circuitos de

respaldo y/o emergencia color rojo.

® Terminales metalicas de latén para mayor duracion de la
retencion de la clavija.

® Bornes de conexion con capacidad de 2 conductores
eléctricos de calibre 10 AWG.

® Sistema de sujecion de clavijas de 3 puntos para una mayor
resistencia mecanica.

46 |btncima QUINZINO MX | IENEERRENE
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QUIROFANOS CUARTOS DEL PACIENTE

Estan disefadas especialmente para garantizar una conexion
firme, resistente a impactos y a los agentes corrosivos del
ambiente. Cuentan con certificados abalados por las Normas
Oficiales Mexicanas.




TOMACORRIENTE - GRADO HOSPITAL
15Ay 20 A

APLICACION DENTRO DEL HOSPITAL Y CLINICAS

i " e : ?ﬁt

"” HE

)
Ll
. P | H
SALA DE ESPERA LABORATORIOS SALAS DE TERAPIA INTENSIVA E
o
o
O
<
ESPECIFICACIONES TECNICAS =
Foto (ddigo Descripcion Color Potencia Amperaje Configuracion Aplicaciones IC—D
Tomacorriente 2P+T
[1QZ4028GH grado hospital Blanco 125V~ 15A 5-15R Sector salud.
Tomacorriente 2P+T
[1QZ4028GHR  grado hospital Rojo 125V~ 15A 5-15R Sector salud.

(incluye placa)

Tomacorriente 2P+T

[1QZ4028HIGN %g‘:: a'}?ﬁ,p(j?' y Naranja 125V~ 15A 5-15R Sector salud.

(incluye placa)

o Tomacorriente 2P+T
[1QZ4029GH grado hospital Blanco 125V~ 20A 5-20R Sector salud.
Tomacorriente 2P+T
[1QZ4029GHR  grado hospital Rojo 125V~ 20A 5-20R Sector salud.

(incluye placa)

Tomacorriente 2P+T

DQz4020HIGN  §rado hospitaly Naranja 125V~ 20A 520R Sector salud.

(incluye placa)

Tomacorriente 2P+T

DQz4020HIGR  §12d0 hospitaly Rojo 125V~ 20A 520 Sector salud.

(incluye placa)

MONTAJE EN PLACAS DE:
Mira como se
instalan las
g Tomacorrientes
Especiales en
este video
3 médulos
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TOMACORRIENTE - TIERRA AISLADAY GRADO
HOSPITAL CON TIERRA AISLADA

15Ay 20 A

APLICACION
pe——

e
CENTRO DE DATOS
EN HOTELES

FUNCIONAMIENTO

El tomacorriente de tierra aislada se aplica en circuitos
eléctricos destinados a sistemas de computo o voltajes
regulados.

CENTROS COMERCIALES

B

CALL CENTERS

El tomacorriente requiere de 4 conductores para su
instalacion, fase, neutro, tierra (conductor desnudo para
aterrizar partes metalicas) y tierra aislada (conductor con

aislamiento en color verde).

CARACTERISTICAS

® Borne de conexion de tierra aislado del soporte metalico en
el cuerpo del dispositivo.

® E| tomacorriente y la placa son de nylon autoextinguible.

® Terminales metalicas de latén con recubrimiento de niquel
plata de 0.040".

® Triangulo verde para identificacion visual.

® Placa de 3 mddulos [ya incluida).

® Borne de conexion que acepta hasta 2 conductores 10 AWG.

Tomacorriente Diplex 2P+T, Grado Hospital y Tierra Aislada,
20 A. (incluye placa)

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Foto (édigo Descripcién Color Voltaje Mddulos  Configuracién  Aplicaciones
Tomacorriente diplex 2P+T, . » B Circuitos de cémputo y equipo
- 01Qz40281GN tierra aislada (incluye placa) Naranja 125V 15A 3 515 electrdnico, voltaje requlado.
Tomacorriente ddplex 2P+T,
[1QZ4028HIGN  grado hospital y tierra aislada Naranja 125V~  15A 3 5-15R Sector salud.
(incluye placa)
Tomacorriente diplex 2P+T, ) . 2 Circuitos de cémputo y equipo
- 01Qz40291GN tierra aislada (incluye placa) Naranja 125V 204 3 5-20R electrnico, voltaje regulado.
Tomacorriente ddplex 2P+T,
[JQZ4029HIGN  grado hospital y tierra aislada Naranja 125V~  20A 3 5-20R Sector salud.
(incluye placa)
Tomacorriente ddplex 2P+T,
[1QZ4029HIGR  grado hospital y tierra aislada Rojo 125V~ 20A 3 5-20R Sector salud.
(incluye placa)

Mira como se

MONTAJE EN PLACAS DE:

El producto ya incluye placa de 3 médulos del mismo color que el tomacorriente.

instalan las
Tomacorrientes
Especiales en
este video
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CONECTORES DE AUDIO, VIDEO Y DATOS

Tomas de TV y teléfono

APLICACION

CUARTO DETV

FUNCIONAMIENTO
La toma de TV, es un conector coaxial tipo F para conectar

la sefial de television, puede ser de antena o de sistema de
cable. Tiene una impedancia de 750 .

CARACTERISTICAS

® Tomade TV.

- Conector tipo F coaxial.
- Relacién de onda estacionaria (SWR) menor a 1.5.
- Impedancia de 75 Q.

® Toma de teléfono.

- Toma de teléfono de 4 hilos.
- Compatible con plug teleféonico RJ11.

S =

SALA DE JUNTAS

La toma de teléfono cuenta con 4 terminales para su
conexién, haciendo posible instalarla en casas u oficinas
que utilizan conmutadores telefénicos de 4 hilos.
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Toma de TV, tapdn ciego y toma de teléfono en placa color Verde Jade

de 3mddulos.

ESPECIFICACIONES TECNICAS
Foto (Codigo Descripcién Voltaje Médulos Aplicaciones
|‘ 1 E‘gﬁ};gg: . @ Tomade TV NA. 1 Usos generales.
(>
= E‘gﬁggg/ 11:#6 ll Toma de teléfono 4 hilos ~ 48-52 Vied 1 Usos generales — lineas telefénicas (hasta 4 hilos).
W :
C mem
MONTAJE EN PLACAS DE:

IR !

1médulo 2 madulos 3madulos
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CONECTORES DE AUDIO, VIDEO Y DATOS
Conector de datos RJ45

APLICACION

S

CUARTO DE HOTEL UA-RTU DETV TIENDAS DEPARTAMENTALES

FUNCIONAMIENTO
Los conectores de datos RJ45 categorias 5E, 6y 6A, se Los conectores de datos Quinzifio Mx forman parte del
instalan en las estaciones de trabajo de una red de computo sistema de cableado estructurado Ortronics y al utilizarse en
o telefonia IP, no requieren de herramienta especial para su una red completa con este sistema se puede llegar a otorgar
conexion y cumplen las normativas internacionales ISO/IEC una garantia extendida de 25 afos.

11801 2.0, EN 50173-1 y EIA/TIA 568 B2.10 @250 MHz para
categoria 6 y @ 100 MHz para categoria 5E.
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CARACTERISTICAS

@ Conectores Tooless auto ponchables (que no requiere de
herramienta para su conexion).

@ Ventana de proteccién que impide el dafio en el interior
de la toma cuando no esta en uso, ademas de protegerla
contra ingreso de polvo.

® Guia de configuracion de acuerdo al estandar A o B marcado
en el producto.

® Alto desempeno superando ampliamente la norma
TIA/EIA-568-C-2.

@ Conexion perfecta con funcionamiento ¢ptimo, debido a sus Conectores de datos RJ45 mas tapon ciego en placa color Tabaco
terminales fabricadas en aleacion Oro-Niquel. de 3 modulos.

® Rapidez de instalacion.

® Conexion con cable U/UTPy F/UTP 22 + 26 AWG 4 pares.

50 |bkicing| QUINZING MX | IEENEERRE




CONECTORES DE AUDIO, VIDEO Y DATOS
Conector de datos RJ45

APLICACION

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Foto Cddigo Descripcion Maddulos Aplicaciones

Usos generales - Redes de cémputo y telefonia IP.

CQZ5979C5E Conector RJ45 cat. 5t ! Recomendado para uso residencial. 9
— o
- o
O
L
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O
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- JQZ5979C6 ] Conector RJ45 cat. 6 1 Usos generales - Redes de cémputo y telefonia IP.
= 1QZ5979C6S Conector RJ45 STP cat. 6 1 Usos generales - Redes de cémputo y telefonia IP.
‘ =1 JQZ5979C6A = Conector RI45 cat. 6A 1 Usos generales - Redes de cémputo y telefonia IP.
MONTAJE EN PLACAS DE:
1mddulo 2 modulos 3 mddulos
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CONECTORES DE AUDIO, VIDEO Y DATQOS
Tomas RCA 2y 3 canales

APLICACION

RECAMARAS CUARTO DE TV AREAS SOCIALES SALA DE JUNTAS AUDITORIOS SALONES DE HOTEL
AULA DE CLASES

FUNCIONAMIENTO

Las tomas RCA de audio y video de placa, brindan una
solucion para conectar dispositivos de audio y video como
reproductor de DVD consolas de videojuego o un reproductor
de musica portatil hacia un sistema de audio distribuido.

CARACTERISTICAS
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® ? versiones de conectores:
- 2 Canales (Audio)
- 3 Canales (Audio y Video)

® Cuenta con identificacion de colores:
- Rojo canal derecho
- Blanco canal izquierdo
- Amarillo video

® Instalacion por medio de bornes de conexion lo que evita el
uso de soldadura en el conector.

Conector RCA de 3 canales en placa color Rubi de 3 mddulos.

ESPECIFICACIONES TECNICAS
Foto (odigo Descripcién Médulos Aplicaciones
[ Dqz4281 i

Toma RCA 2 canales 1 Estéreos y reproductores de audio.

(S
d

b ) . .
@__ @ [1Qz4283 @7 TomaRCA 3 canales 2 Televisores, pantallas y equipos de video en general.
e
MONTAJE EN PLACAS DE:
Conector RCA audio Conector RCA audio y video
Requiere ser instalado en Mira como
una placa de 3 maddulos. seinstala la
E E E Es necesario complementar Toma RCA
con un mddulo ciego. en este video
1médulo 2mddulos 3mddulos
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CONECTORES DE AUDIO, VIDEO Y DATOS
Conector VGA

APLICACION

CUARTODE TV SALA DE JUNTAS

= < S
AUDITORIOS SALONES DE HOTEL AULA DE CLASES

FUNCIONAMIENTO

La toma de video VGA, es un conector analdgico de video de
alta definicion, instalable en placa, que brinda una solucién
para conectar dispositivos de transmisidn de video, como una
computadora con un proyector, un monitor o una pantalla para
la transferencia de la senal de video VGA.

CARACTERISTICAS
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® Conector hembra VGA de 15 pines.

@ Utilizado en proyectores, monitores, pantallas
y computadoras.

® Instalacion por medio de bornes de conexidn lo que evita el
uso de soldadura en el conector.

Conector VGA en placa color Nautico de 3 médulos.

ESPECIFICACIONES TECNICAS
Foto (Codigo Descripcién Médulos Aplicaciones
f_@ ™1 [1QzZ4282 ; Conector VGA 2 Conector para pantallas, monitores, proyectores
r & para pantallas, maritoes, proyectores
MONTAJE EN PLACAS DE:

Requiere ser instalado en una
placa de 3 mddulos.

E Es necesario complementar con
un modulo ciego.

3 mddulos
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CONECTORES DE AUDIO, VIDEO Y DATOS
Conector HDMI

APLICACION

OFICINAS CUARTO DETV SALA DE JUNTAS

FUNCIONAMIENTO
El conector HDMI permite el uso de video de Alta Definicion, Permite la interconexion entre dispositivos sin cables a la
asi como audio digital multicanal en un solo cable, por lo que vista, haciendo el ambiente mas limpio, ordenado y seguro
se emplea en dispositivos con conexiones multimedia. para las actividades cotidianas.

CARACTERISTICAS

® HDMI version 1.3, soporta resoluciones de video HD de 720p
(1280 x 720 pixeles).
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® NO compatible con equipos video HDMI version 1.4 con
resoluciones 1080p (1920 x 1080 pixeles), 2K (2048 x 1536
y 4K (4096 x 2160 pixeles).

® Conexion a 20 pines.

® Instalacion por medio de bornes de conexion lo que evita el
uso de soldadura en el conector.

Conector HDMI en placa color Lavanda de 3 mddulos.

ESPECIFICACIONES TECNICAS
Foto (odigo Descripcion (lase Mddulos Aplicaciones
== e Conector para blu-rays, Smart TVs, pantallas de alta
- [1Qz4284 i% Conector HDMI 13 2 definicién, computadoras, consolas de juegos y teatros
en casa.
‘j\ .. Cable HDMI .
, 1032780 2\ (Bobina de 20 metros) 13 Instalaciones HDMI.

MONTAJE EN PLACAS DE:

Requiere ser instalado en una Mira como

placa de 3 mddulos.
E Es necesario complementar con
un modulo ciego.

se instala la
Toma HDMI en
este video

3 mddulos
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CONECTORES DE AUDIO, VIDEO Y DATOS

Conector USB para transmision de datos

APLICACION

CUARTO DETV : SALA DE JUNTAS 7 AUDITORIOS

FUNCIONAMIENTO

El conector de datos USB en placa, brinda una solucion para
conectar un dispositivo mediante el puerto USB como una
memoria USB con una pantalla, facilitando la conexion a
dispositivos de dificil acceso.

CARACTERISTICAS

® Conector USB clase A.
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® Solo transmite datos, no carga dispositivos.

® Instalacion por medio de bornes de conexion lo que
evita el uso de soldadura en el conector.

Conector USB en placa color Plata Taxco de 1 médulo.

ESPECIFICACIONES TECNICAS
Foto (Cddigo Descripcién Médulos Aplicaciones
i
L | [JQz4285 iil Conector USB para transmision de datos 1 Conector para memorias USB.

MONTAJE EN PLACAS DE:
Mira como
se instala la

E E E Toma USB en
este video
1médulo 2 mddulos 3 mddulos
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SENALIZACION

SENALIZACION - VISUAL

Lampara de emergencia

PASILLOS

FUNCIONAMIENTO
La ldmpara de emergencia brinda maxima seguridad, pues

se enciende automaticamente, en caso de suspenderse el
suministro de energia eléctrica.

CARACTERISTICAS

® Luz LED que garantiza una mejor iluminacion y prolonga su
tiempo de funcionamiento.

® Su facil sistema de extraccion permite retirarla de la placay
utilizarla como una linterna de mano.

® Cuenta con un boton pulsador de luz, que al presionarlo
aumenta la intensidad luminosa.

® Su mecanismo de bloqueo de seguridad, evita extracciones
involuntarias de la ldmpara LED.

® Duracion de bateria: hasta 2 horas.

® Tiempo de recarga de bateria - de 0 a 100%: 48 horas.

RECAMARAS OFICINAS

Ademas, puede extraerse de la placa con sélo presionar,
convirtiéndose en una practica linterna de mano.

Ldmpara de emergencia en placa color Acero de 3 médulos.

de emergencia

ESPECIFICACIONES TECNICAS
Foto (Codigo Descripcién Voltaje Frecuencia Médulos Aplicaciones
|
: < Pasillos, recdmaras, escaleras,
) [JQZ5780N i/ Lémpara de emergencia 2 médulos 110-240V~  50-60Hz 2 zonas de paso, dreas obscuras o
: | con poca iluminacién.
e
£
[14380NB Bateria de repuesto para ldmpara N/A

Uip)

MONTAJE EN PLACAS DE:
Requiere ser instalado en una
placa de 3 modulos.
E Es necesario complementar con
un moédulo ciego o interruptor, o
un tomacorriente de 1 médulo.
3 mddulos
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SENALIZACION - VISUAL

Lampara de senalizacion

APLICACION

HOTEL ESCALERAS

FUNCIONAMIENTO
La ldmpara de senalizacion se utiliza para iluminar un iluminacion que se instala con una placa estética de cualquier
camino cuando esta oscuro o con la luz tenue. La ldmpara color de la linea Quinzifio Mx y brinda una perfecta armonia
de senalizacidn no es extraible, es solo un accesorio de y seguridad.

CARACTERISTICAS

® [luminacidon con foco LED para ahorro energético.
® Mica transparente para mejor difusion de luz del foco LED.
® [nterruptor de encendido y apagado.

® Voltaje de operacion dual de 12 6 24 VCA.

Ldmpara de sefializacion de paso en placa color Acero de 3 médulos.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Foto (Cédigo Descripcion Voltaje Médulos Aplicaciones

[1QZ5630V12V24 ‘l Lampara de sefializacion 12V~ 2 Pasillos, escaleras, zonas de paso, sétanos.
214\~

MONTAJE EN PLACAS DE:

Requiere de un transformador
de 12 0 24 Volts, no incluido.
E Requiere ser instalado en una
placa de 3 mddulos.
Es necesario complementar con
3 mdulos un moédulo ciego o interruptor, o
un tomacorriente de 1 médulo.
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SENALIZACION

SENALIZACION - VISUAL

Pulsadores y portalamparas con difusor

APLICACION

FUNCIONAMIENTO

PULSADOR CON DIFUSOR. Al accionarlo, el difusor se ilumina
para senalar el estado de la carga.

CARACTERISTICAS

® Pulsador normalmente abierto.
® LEDa 127 VCA.

® Mica trasltcida disponible en 2 colores.

Pulsador con difusor color rojo en placa color Negro Obsidiana
de Tmddulo.

58 | kncano| QUINZINO MX| SENALIZACION

PORTA LAMPARA CON DIFUSOR. Dispositivo que se ilumina
para indicar el estado de un circuito eléctrico al que esté
asociado.

® | EDa 127 VCA.

® Mica traslicida disponible en 3 colores y un
difusor con 2 colores.

Portaldmpara con difusor en placa color Perla de 1 mddulo.




SENALIZACION - VISUAL

Pulsadores y portalamparas con difusor

APLICACION

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Foto (ddigo Descripcion

Voltaje

Corriente

Mddulos

Aplicaciones

r. Pulsador con difusor
[7 DQz5057R @ color rojo

127V~
250V~

10A

Llamada a central de enfermeras, mando
de relés.

‘ . Pulsador con difusor
‘ DQzs057v @ color verde

127V~
250V~

10A

Llamada a central de enfermeras, mando
de relés.

Porta lampara con

£1QZ50608 difusor color blanco

127V~

Indicador de acceso en cuartos de hotel,
cuartos de hospital, puertas de acceso de
lugares publicos, en bafios pablicos, para
sefializar el funcionamiento de algdn motor
o de cualquier otro aparato.

Porta lampara con
difusor color rojo

i l [JQZ5060R

127V~

Indicador de acceso en cuartos de hotel,
cuartos de hospital, puertas de acceso de
lugares publicos, en bafios publicos, para
sefializar el funcionamiento de algtn motor
o de cualquier otro aparato.

Porta ldmpara con
difusor color verde

l 1QZ5060V

127V~

Indicador de acceso en cuartos de hotel,
cuartos de hospital, puertas de acceso de
lugares publicos, en bafios padblicos, para
sefializar el funcionamiento de algtn motor
o de cualquier otro aparato.

Porta lampara con
doble difusor color
verde y dmbar

01QzZ5064V

am

127V~

Indicador de acceso en cuartos de hotel,
cuartos de hospital, puertas de acceso de
lugares pablicos, en bafios piblicos, para
sefializar el funcionamiento de algdn motor
o de cualquier otro aparato.
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SENALIZACION

SENALIZACION - VISUAL

Cubreteclas

APLICACION

RESIDENCIAL HABITACION DE HOTEL

FUNCIONAMIENTO

Las cubreteclas con simbologia, son accesorios que permiten La cubretecla se debe insertar a presion en los interruptores
al usuario asociar la funcion del interruptor con una imagen y pulsadores.

impresa, los iconos son “luz”, “luz de escalera”, “luz de

lectura”, “timbre” y “ventilador”.

CARACTERISTICAS

® Pestaia de sujecion precisa. ® Compatible con todos los interruptores sencillos, 3 vias, 4 vias
y pulsadores de 1 mddulo de la linea Quinzino Mx.

® Simbologia de material traslicido (polipropileno), que
permite el paso de la luz del foco piloto.

Cubreteclas en placa color Cofre de 3 médulos.
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SENALIZACION - VISUAL

Cubreteclas

APLICACION

HABITACIONES DE HOTEL | HOSPITALES

ESPECIFICACIONES TECNICAS
Foto (édigo Descripcién Foto/Dibujo (Codigo Descripcién
. _— Cubretecla con
[0QZ5921A @ Cubretecla con simbolo "luz - [0Qz5921D @ simbolo "timbre"
. " " Cubretecla con
JQz5921B @ Cubretecla con simbolo "luz escalera = [JQZ5921E @ simbolo "ventilador"

JQz5921C @ Cubretecla con simbolo "luz de lectura”

MONTAJE DE CUBRETECLA:

%
leda sustituir [,
iluminable
R O]
e =
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SENALIZACION

SENALIZACION - VISUAL

Foco piloto LED para interruptores

APLICACION

ALACENAS BANOS ESCALERAS
FUNCIONAMIENTO
El foco piloto LED facilita la ubicacion del interruptor en un Al utilizar la tecnologia de LED, se garantiza el mismo grado
area obscura debido a que el disefio de su tecla permite la de luminosidad al paso del tiempo, ademas de reducir el
visualizacion de la luz que emite. consumo energético.

Es compatible con los interruptores sencillos de 3, 4 vias
y pulsador.

CARACTERISTICAS
® Permite la conexion de 3 diferentes modos de operacion:

- Como indicador luminoso en la oscuridad (modo
tradicional).

- Siempre iluminado (de esta forma debe ser conectado
cuando se tienen ldmparas ahorradoras CFLJ.

- Como indicador de que un circuito esta encendido.

® Difusor color ambar para difundir mejor la luz.

® EL LED puede ser cambiado como pieza Unica sin tener que

cambiar todo el interruptor. Foco piloto de LED color dmbar.

® Cuenta con una vida Util prolongada.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Foto Codigo Descripcién Voltaje Aplicaciones

Bl 0Qz4742v127 ﬁ Foco piloto LED 127 V~ Para identificacion del punto de mando.

MONTAJE EN INTERRUPTORES DE MANDO DE:

Interruptor sencillo
Interruptor 3 vias
Interruptor 4 vias
Pulsador NA
Pulsador NC
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SENALIZACION - ACUSTICA

Zumbador

APLICACION

FUNCIONAMIENTO

El zumbador es un dispositivo de sefalizacion acustica,
compuesto por una ldminay una bobina que al energizarse

tiende a generar un ruido o zumbido.

CARACTERISTICAS

® Funcionamiento a 127 V~.

® Sonido de 77dB.

® Tamano compacto de un solo moédulo lo que le permite

estar colocado en una placa en conjunto con otras
funciones (tomacorriente, interruptor, etc.) en la
misma placa.

) !

.

COCINA

CONSULTORIO MEDICO

Para el funcionamiento del zumbador se requiere de
un pulsador.

[T

13
— S
Zumbador en placa color Marfil de 1 médulo.

ESPECIFICACIONES TECNICAS
Foto (ddigo Descripcién Voltaje Potencia Maddulos Aplicaciones

= 0Qz5047V127 Qb Zumbador 127V~ 77dB 1 Residencial, pequefios despachos, consultorios

= W QZ5047V1276 'i% Ped pachos, '
MONTAJE EN PLACAS DE:

IR

L

1médulo

2 mddulos

3 mddulos
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ACCESORIOS

Maddulo ciego y con salida para cable

APLICACION
| | -
L
— o
SALIDADETV CABLES DE CORTINAS MOTORIZADAS

FUNCIONAMIENTO

El mddulo ciego, se utiliza para cubrir los huecos originados El mddulo con salida para cable permite dejar el paso de un

por mecanismos en una placa de 3 madulos, por ejemplo el cable ya sea de television o de control para la conexion directa

utilizar un dimmer universal de 2 médulos queda un espacio del dispositivo. Ademas el cable queda sujeto por la parte

en la placa de 3 modulos donde es instalado. posterior al mddulo evitando que el cable se jale.

CARACTERISTICAS

® Fabricado en polipropileno. ® Solo en el mddulo con salida para cable:

- Mddulo prensacable que evita que el cable se estire
® |nsercion a presion en el soporte. o se jale.
- Didmetro de 9.5 mm.
(2]
O
e
O
(V) . F—
8 e — —_— —
<< Mddulos ciegos en placa color Blanco Mérida de 3 médulos. Médulo ciego con salida para cable en placa color Marfil
de T mddulo.
ESPECIFICACIONES TECNICAS
Foto (édigo Descripcién Modulos Aplicaciones
Egggggﬁ @ Médulo ciego 1 Cubrir espacios en las placas de 3 médulos.
q £1QZ5009 ]l@ glaorg‘i?bclfgo consalida 4 Permitir el paso de un cable entre el muro y el aparato a conectar.
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PLACAS

Placas armadas

APLICACION

RESIDENCIAL ' OFICINAS HOTELES ' HOSPITALES

SOLUCION ARMADA
Foto (édigo Descripcién Voltaje Corriente Mddulos  Aplicaciones
[ Interruptor sencillo con dos médulos
0 QZ5001AB ciegos en placa Blanco Mérida 127-250-277V ~ 16 AX 3 Uso general - mando desde un punto.

Dos interruptores sencillos con un 2. . )
0 QZ5002AB médulo ciego en placa Blanco Mérida 127-250-277V 16 AX 3 Uso general - mando desde un punto.

s

? | | 0 QZ5003AB ;rlgzalnglear;l(lgt,\(/)‘réer?ds:nC|llos &n 127250277V~ 16 AX 3 Uso general - mando desde un punto.
e 4 ) ) 100-240V ~ 150 Watts, Atenuacion de la iluminacion de
L) 0O QZ5717AB m‘rﬂirgﬁ)rcrioeta;lzz ur;z:r[;ralnccoonMugrida ldmparas Incandescentes 3 LEDs, ahorradoras dimmeables,
——— goenp (CFL) 37 Watts, Leds haldgenas e incandescentes.
. . 16 AX
] Interruptor sencillo con Tomacorriente .
[ ','i O QZ5001-23AB 2P+Ty mddulo ciego en placa }%;2255%673 v I1nSt:rruptor 3 Uso general.
Blanco Mérida Tomacorriente

=L | O QZ5115DAB Tomacorriente diiplex 2P+T 127-250 V~ 15A 3 Uso general.

en placa Blanco Mérida

= Tomacorriente ddplex 2P+T con Lugares himedos, bafos, cocinas, <
=== O QZ4028GFAB ICFT con autoprueba 125V~ 15A 3 cuartos de lavado, exteriores, albercas. &)
. : en placa Blanco Mérida Usar con tapa de exteriores. <
=
<C
=z
- - 125V~ 15A O
B Tomacorriente ddplex 2P+T +2 USB Tomacorriente Tomacorriente Uso general, recdmaras, cuartos de TV, )]
‘ﬂ O Qz4028USBAB en placa Blanco Mérida 5V(D 31A 3 habitaciones de hoteles, oficinas. D
Cargador USB Cargador USB 6‘
N

125V~ 15A

Tomacorriente dtplex 2P+T Tomacorriente Tomacorriente Uso general, recdmaras, cuartos de TV,
O Q24028USB1ATCAB + 2 USB A+Cen placa Blanco Mérida 5V 31A 3 habitaciones de hoteles, oficinas.

Cargador USB Cargador USB
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PLACAS

Variedad y aplicaciones

RESIDENCIAL OFICINAS ' HOTELES HOSPITALES

FUNCIONAMIENTO
Encargadas de dar soporte a los mecanismos para su Las placas de Quinzino Mx, fueron disenadas para brindar
montaje, las placas de Quinzifo Mx enmarcan, con mas gran resistencia mecanica y flexibilidad en la instalacion,
estilo que nunca, las funciones que haran de tu ambiente, adaptandose a las cajas de empotrar 2x4” o tapas reductoras.

un espacio mas confortable.
CARACTERISTICAS

® 14 nuevos colores, divididos en cuatro clasificaciones seguin ® Placas Metales y algunas Brillantes (Negro Obsidiana,

su estética: Blanco Mérida y Marfil), cuentan con diferente modularidad:
- Brillantes. placa ciega, 1, 2y 3 modulos.
- Texturizados.
- Metales. ® Las placas se insertan a presion sobre el soporte sin
- Lacados. necesidad de tornillos.

® [ os mecanismos se insertan a presion por la parte frontal.

TABLA PARA SELECCIONAR CODIGOS

(iega 1 2 3

BRILLANTES

A Negro Obsidiana Q74803MONR QZ4803M1NR Q74803M2NR Q74803M3NR

] Blanco Mérida QZ4803MOBN QZ4803M1BN Q74803M2BN Q74803M3BN

] Marfil Q74803MOMA Q74803MIMA Q74803M2MA Q74803M3MA

| Nautico - - - Q74803M3AZ

1 Rojo - - - Q74803M3R0
TEXTURAS

— Verde Jade - - - QZ4803M3VE

[ | Lavanda - - - QZ4803M3BLL

w— Terracota - - - QZ4803M3BTR

— Tabaco - - - Q74803M3BCF
METALES

— Acero Q74803MOAAC Q74803M1AAC Q74803M2AAC Q74803M3AAC

(== Plata Taxco QZ4803MOAAN QZ4803MTAAN QZ4803M2AAN QZ4803M3AAN

1 Perla Q74803MOATC Q74803MTATC Q74803M2ATC Q74803M3ATC
LACADOS

= Rubi - - - QZ4803M3XRM

™ Cofre - - - Q74803M3X0C
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PLACAS

Placas decorativas

MODULARIDAD

Blanco Mérida
| D D [:| } |
\ _ \
—e--.-_-:'e-.-,} .‘H—.—ﬁ—mll i —. ...---r—.—.-l.Jt
QZ4803MOBN QZ4803M1BN QZ4803M2BN QZ4803M3BN
Marfil

L Ll

QZ4803MOMA QZ4803M1MA QZ4803M2MA QZ4803M3MA

Negro Obsidiana

QZ4803MONR QZ4803M1INR QZ4803M2NR QZ4803M3NR

Acero

QZ74803MOAAC QZ74803MTAAC QZ4803M2AAC QZ4803M3AAC
Plata Taxco

QZ4803MOAAN QZ4803M1AAN QZ4803M2AAN QZ4803M3AAN.
Perla

QZ4803MOATC

QZ4803M1ATC

QZ4803M2ATC QZ4803M3ATC

*Las placas no incluyen mecanismos.

COLORES

Ndutico Rojo

QZ4803M3AZ QZ4803M3R0

Verde Jade

Lavanda

( m

QZ4803M3BLL QZ4803M3VE

Tabaco

QZ4803M3BCF

Terracota

QZ4803M3BTR
Cofre

QZ4803M3XRM QZ4803M3X0C
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PLACAS

Placas para intemperie

APLICACION

—re ; 1
RESIDENCIAL JARDINES BARES CON ALBERCA LAVANDERIAS

FUNCIONAMIENTO
Las placas para intemperie Idrobox grado de proteccién El grado de proteccidn IP55 esta garantizado debido al
IP55, cuentan con una puerta frontal de cierre con una empaque plastico de contencién de agua tanto en el ensamble
membrana elastica semitransparente que permite accionar de la base como en la puerta de cierre.

el mecanismo sin necesidad de abrir la puerta frontal.

CARACTERISTICAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Montaje de caja
de sobreponer o . . .
e,:potrar_ ® Material de la caja: base de resina ABS, marco de la puerta

frontal de policarbonato y membrana elastica de PVC.

Membrana flexible que permite
accionar los interruptores sin

® Temperatura de operacion: De -5 a 40°C.
levantar la tapa.

® Aprobacion IMQ segun la Norma CEI 23-48 (IEC670).

Proteccion IP55 que evita
el paso de agua y polvo al

interior.
Fabricada en resina resistente
a la intemperie.

25603 25501 25502 25503 25568\!* 25512v*

3 médulos 1médulos 2 mddulos 3 médulos 8 mddulos 12 médulos
(édigo Tipo de eléctrico Montaje Grado de proteccion ~ Color Material Médulos
25603 Tapa para caja de empotrar Empotrar IP55 Gris RAL 7035 Resina ABS, policarbonato y PVC 3
25501 (aja de pared para intemperie Sobreponer IP55 Gris RAL 7035 Resina ABS, policarbonato y PVC 1
25502 (aja de pared para intemperie Sobreponer IP55 Gris RAL 7035 Resina ABS, policarbonato y PVC 2
25503 (aja de pared para intemperie Sobreponer IP55 Gris RAL 7035 Resina ABS, policarbonato y PVC 3
25508V* (aja de pared para intemperie Sobreponer IP55 Gris RAL 7035 Resina ABS, policarhonato y PVC 8
25512V* (aja de pared para intemperie Sobreponer IP55 Gris RAL 7035 Resina ABS, policarbonato y PVC 12

“No requieren placa para la colocacion de los mecanismos.
" Bajo pedido.
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bhicino
INDICE NUMERICO

Articulo Pagina Articulo Pagina Articulo Pagina Articulo Pagina
Q75001/QZ5001G 17 QZ4029HIGR 47 QZ5115DAB 65 25512v¢ 68
Q75003/QZ5003G 17 QZ4028IGN 28 QZ4028GFAB 65
Q15012 17 QZ4028HIGN 48 Q74028USBAB 65
Q75005/QZ5005G 19 QZ4029IGN 48 QZ4028USB1A1CAB 65
Q75005/1 19 QZ4029HIGN 48 QZ4803MOBN 67
Q14406 20 QZ4029HIGR 28 QZ4803M1BN 67
Q15714 21 Q75173DF/QI5173DFG 49 QZ4803M2BN 67
Q15713 3 Q25958/11N/QZ5958-11NG 49 QZ4803M3BN 67
Q15717 25 QI5979C5E 51 QZ4803MOMA 67
Q15433 27 Q15979C6 51 QZ4803M1MA 67
Q15434 7 Q15979C6S 51 Q74803M2MA 67
BMS04001 2 QI5979C6A 51 QZ4803M3MA 67
BMS04003 7 Q14281 52 QZ4803MONR 67
Q5765 28 Q74283 52 QZ4803M1NR 67
Q74018 29 Q14282 53 QZ4803M2NR 67
Q15007 30 Q14284 54 QZ4803M3NR 67
Q25011 31 032780 54 QZ4803MOAAC 67
Q15011/32 31 Q74285 55 QZ4803M1AAC 67
Q175052 32 QI5780N 56 QZ4803M2AAC 67
Q15305 3 4380NB 56 QZ4803M3AAC 67
QI52165 34 QI5630V12v24 57 QZ4803MOAAN 67
Q752565 35 QI5057R 59 QZ4803M1AAN 67
Q75028T1/Q150281G 37 Q15057V 59 QZ4803M2AAN 67
Q75115D/QZ5115DG 37 Q150608 59 QZ4803M3AAN 67
QZ5115DR 37 QI5060R 59 QZ4803MOATC 67
Q1750255 38 QI5060V 59 QZ4803M1ATC 67
Q15025DS 38 Q15064V 59 QZ4803M2ATC 67
Q74028USB(C6 39 Q15921A 61 QZ4803M3ATC 67
Q74028USB1A1C 40 Q159218 61 QZ4803M3A1 67
Q74028GF(G6 M Q15921C 61 QZ4803M3BLL 67
Q74029GF(G6 M Q15921D 61 QZ4803M3BTR 67
QZ4028GFAG6 2 Q15921E 61 QZ4803M3XRM 67
Q15038 ;3 Q14742V127 62 QZ4803M3R0 67
Q1740296C 4 Q75047V127/Q15047V1276G 63 QZ4803M3VE 67
Q74030SP 45 QZ5000/QZ5000G 64 QZ4803M3BCF 67
Q74028GH 47 Q15009 64 QZ4803M3X0C 67
QZ4028GHR 47 QZ5001AB 65 25603 68
QZ4028HIGN 47 Q15002AB 65 25501 68
Q74029GH 47 QI5003A8 65 25502 68
QZ4029GHR 47 QI5717AB 65 25503 68

QZ4029HIGN 47 Q15001-23AB 65 25508V° 68




BTicino de México, S.A. de C.V.

Carr.57,Qro.aS.L.P, km. 22.7, C.P. 76220
Sta. Rosa Jauregui, Querétaro, México
Tel: (442) 238 04 00 Fax: (442) 238 04 82

Sin costo: 01 800 714 8524

service
01 800 714 8524

www.bticino.com.mx

OFICINAS COMERCIALES

Asistencia telefdnica,
capacitacion y certificacion,
asesoria en proyectos,
catéalogos, exhibicion,
centro de cotizaciones.

Zona Metropolitana
Show Room Ciudad de México

Montes Urales 715, 3er piso

Col. Lomas de Chapultepec

11000, México, D.F.

Tel: (55)5201 6450

Sin costo: 01800714 85 24

E-mail: zona.metropolitana@bticino.com

Zona Pacifico
Show Room Guadalajara

Av. Circunvalacién

Agustin Yanez 2613-1B

Col. Arcos Vallarta Sur

44500, Guadalajara, Jalisco.

Tel: (33)36 16 99 04

Sin costo: 01 800 849 42 36
E-mail: zona.pacifico@bticino.com

Accesa al sitio
oficial de Bticino

Zona Centro

Show Room Querétaro
Carr.57,Qro.aS.L.P, km 22.7
76220, Sta. Rosa Jauregui, Qro.
Tel: (442) 238 04 90

Sin costo: 01 800400 18 00
E-mail: zona.centro@bticino.com

Zona Norte

Show Room Monterrey
Av. Francisco |I. Madero 1605 Pte.
Col. Centro

64000, Monterrey, N.L.

Tels: (81)83722361

Sin costo: 01800713 48 48
E-mail: zona.norte@bticino.com

Zona Golfo

Bernal Diaz del Castillo 155-B
Esquina Juan Pablo Il

Fracc. Virginia

94294, Boca del Rio, Ver.

Tel: (229) 9351390

Sin costo: 01 800 624 44 45
E-mail: zona.golfo@bticino.com

BTicino de México se reserva el derecho de variar las caracteristicas

de los productos que se muestran en este catalogo.
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