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PRO-ECO LINE

Construccion exterior e interior en acero inoxidable, excepto respaldo.
Interior con cantos sanitarios que cumplen con requerimientos NSF.
Puertas con dispositivo automatico de cierre.

Contrapuertas lisas en acero inoxidable.

Bisagras en acero inoxidable de maxima durabilidad.

Control electrénico de temperatura y de deshielo, con visor digitalindicador.

Sistemna de refrigeracion balanceado (gas ecolégico R-134 A, sin CFC,
excepto modelos ARR-72-PE y ARR-72-3G-PE, el cual incluye gas
ecologico R-404 A, sin CFC).

Aislamiento de poliuretano inyectado de 50 mm. de espesor y 40 Kg/m3
de densidad, sin CFC.

Compresor hermético con condensador ventilado.

Evaporador de tubo de cobre y aletas de aluminio con recubrimiento
epoxico.

Cubierta de evaporador en ABS de alta resistencia al impacto, capaz de
soportar condiciones extremas de temperatura.

ARR-23-PE ARR-37-PE

REFRIGERADORES

Refrigeracion por tiro forzado.

Evaporacion automatica del agua de deshielo.

Temperatura de trabajo: 0 a 5 °C en ambiente externo de 32 °C.
Deshielo automatico.

Equipos montados sobre 4 ruedas, de las cuales las 2 frontales llevan
freno (excepto modelos ARR-72-PE y ARR72-3G-PE, los cual incluye 6
ruedas).

Sello de puerta magnético facilmente removible (sin herramientas).
Parrillas cubiertas de epoxy, ajustables en altura.

lluminacién interior con luz incandescente.

Puertas de cristal con marco de aluminio y panel doble de cristal templado
+ low-e con gas argon.

Nota: Las dimensiones de altura no incluyen ruedas estandar de 4"

ARR-72-PE

CAPACI CAPACIDAD ELECTRICA

ENierenee A (mm)
115

ARR-17-PE 142223107400 685x675x 1825 1 3 17 1/4 5.6

ARR-23-PE 142223407400 685x812x 1981 1 3 23 1/4 5.6 115

ARR-37-PE 142223207400 1105x812x 1981 2 6 37 1/3 6.6 115

ARR-49-PE 142223507400 1371x812x 1981 2 6 49 1/3 6.9 115

ARR-72-PE 142238007400 2060x812x 1981 3 9 72 1/2+ 12.2 115
ARR-17-1G-PE 142223607400 685x675x 1825 1 3 17 1/4 5.8 115
ARR-23-1G-PE 142223707400 685x812x 1981 1 3 23 1/4 5.8 115
ARR-37-2G-PE 142223807400 1105x812x 1981 2 6 37 1/3 7.2 115
ARR-49-2G-PE 142223907400 1371x812x 1981 2 6 49 1/3 7.2 115
ARR-72-3G-PE 142230107400 2060x812x 1981 3 9 72 1/2+ 125 115




