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Veuillez lire le guide d'utilisation avant utilisation et conservez-le correctement.
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Noir blanc

0,19 kg

L124*L96*H48mm

8/12/16/20/30/35 LED

Capteur de lumière/capteur humain PIR

90' -120'

3 mètres

IP65

-5'-60'

Instructions de fixation

Entretien:

1. Choisissez un endroit pour vous assurer que 

le panneau solaire peut bénéficier du plein soleil.

(En mode capteur humain, il doit être monté 

dans un rayon de trois mètres.)

Instructions de fonctionnement

Précautions : Tenir 

à l'écart du feu.
Ne pas plonger dans l'eau Placer le 

panneau solaire en haut

IMPORTATEUR : Prima Group 2004 LTD, Bulgarie, 1784 Sofia, Mladost 1, bl.

144, rez-de-chaussée ; Téléphone : +359 2988 45 72 ;

2. Installez des vis en plastique dans le mur, puis

utilisez des vis métalliques pour fixer la lumière 

du capteur solaire.

2. Vérifiez s'il est utilisé en continu pendant une longue période et sans charge solaire. 
Chargez-le àl’énergie solaire avant de l’utiliser.
3. Assurez-vous que les personnes se déplacent àportée en mode capteur.
4. Assurez-vous que la lumière du capteur solaire est installée à moins de 3mètres de hauteur.

5. Confirmez que le sens d'installation est correct (le panneau solaire doit être en haut).

Mode capteur de lumière : dans l'obscurité, la lumière sera allumée de manière constante.

TB-20D : modèle de capteur humain/mode de capteur humain2

SM-20D : modèle de capteur humain +mode capteur humain 2+mode 

capteur de lumière (cliquez sur le bouton pour changer de mode)

Modèle de capteur humain : dans l'obscurité, la lumière s'allumera automatiquement 

pendant 20 à25 secondes une fois le mouvement des personnes détecté et s'éteindra ensuite.

Lorsqu'il ne fonctionne pas : 1. 
Confirmez que l'interrupteur est allumé ou non.

3m

sur. Il fonctionnera automatiquement de jour

comme de nuit, en se chargeant àl'énergie 
solaire sous le soleil.

Température de fonctionnement

3. Appuyez sur le bouton en silicone pour le faire tourner

Mode capteur humain 2: dans l'obscurité, la lumière sera faible et s'allumera

automatiquement sous une lumière forte pendant 20 à25 secondes après avoir

détecté le mouvement des personnes, puis reviendra àune lumière faible.

Numéro de modèle : SK-20D : Mode capteur de lumière
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Panneau solaire

6. Vérifiez qu'aucun objet n'empêche le panneau solaire de recevoir la lumière du soleil.

DIRIGÉ

Inducteur de mouvement PIR

Panneau solaire


