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Özellikler

Kullanışlı, geniş ve renkli dokunmatik ekranı
100 program - 17 parametre
Tüm porselen tozları ile mükemmel uyum
Yüksek ısıya dayanıklı kuvarz kristal kaplı ısıtıcı
Program çalışırken değiştirilebilir parametreler
Vakum destekli hızlı soğutma
Enerji tasarruflu uyku modu
Test fonksyonları ve detaylı hata mesajları

Parametreler

Ön Isıya Çıkış Hızı - °C/dk
Ön Isı - °C
Ön Isıda Bekleme Süresi - dk.sn
Asansör kapanma Süresi - 10 adım dk.sn
Kurutma Süresi - dk.sn
Hedef Isı - °C
Isıtma Hızı - °C/dk
Pişirme Süresi - dk.sn
Vakum Başlama Isısı - °C
Vakum Bitiş Isısı - °C
Vakumlu Bekleme Süresi - dk.sn
Özel Soğutma Isısı (Krom-Kobalt için) - °C
Özel Soğutma Isısına Düşüş - °C/dk
Özel Soğutma Isısında Bekleme - dk.sn
Asansör Açılış Süresi - dk.sn
Hızlı Soğutma
Uyku Modu (Program sonunda geçiş)

Ayarlar

Uyku Modu
Vakum Pompa Aralıklı/Sürekli
Vakum Seviyesi - mbar
Offset (Isı Kalibrasyonu)
Sabit Bekleme Isısı
Dil Ayarı (Türkçe/İngilizce)
Tarih - Saat
Test Fonksyonları
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1984’den günümüze

Tegra MP100S porselen fırını senelerin
 birikimi ile seri,kolay ve üstün kalitede 
çalışmanız düşünülerek tasarlanmıştır. 
Kendini kanıtlamış klasik fırınlarımızın
 günümüze uygun yeni ve ekonomik

 üst modelidir.

Modern yapısı ve en yüksek kalite 
elektronik, rezistans ve hassas termokupl

 (ısı ölçer) ile işlerinizin mükemmel
 kalitede pişmesini sağlar...

tegra MP100S


