
Verlege- und P�egeanleitung

Nach dem verlegen muss der Rasen sofort ordentlich 
bewässert werden. Die Rasensoden dürfen nicht 
austrocknen.
Mit dem Rasensprenger ca. 15-20 l/m² beregnen.
Sie können auch in der Mittagssonne beregnen, der 
Rasen kann durch den Lupene�ekt der Sonne NICHT 
verbrennen.
Die richtige Beregnung ist entscheidend.
Staunässe vermeiden.
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Vor Verlegung den Dünger verteilen.
Der Rasen muss nach Erhalt sofort verlegt werden, 
durch Überlagerung drohen Schäden wie Vergilbung, 
Überhitzung und Vertrocknung.
Den Rasen Fugenlos nebeneinander ausrollen. 
Überlappungen und Bögen mit einem scharfen 
Messer abschneiden.
Den Rasen fest an walzen.
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Entfernen der alten Rasen�äche (abschälen bieten wir 
als Dienstleistung an), Steine und P�anzenreste.
3cm unter der Randkante (von Terrasse oder Weg 
bleiben).
Die Fläche tiefgründig lockern und begradigen.
Den Boden mit einer Walze befestigen. Darauf achten 
das der Boden eben und trittfest ist, danach die 
Fläche leicht anrauen.
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Nach ca. 5-6 Tagen das erste Mal auf 4-5 cm mähen, 
danach einmal wöchentlich auf ca. 3-4 cm.
Der Mäh Roboter darf sofort drauf fahren.
Immer auf scharfe Messer achten.
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Nur hilfreich bei altem und ver�lztem Rasen.
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Regelmäßiges düngen ist wichtig, damit der 
Rasen seine Nährsto�e, Kraft und Farbe behält.
3 Düngungen mindestens im März, Juni und 
September.
Im Oktober den Herbstdünger.


