
PRODUKTBLATT DACHPROTECT green  
TRENNPROFIL TYP A 60-40
MATERIAL
Trennprofil aus Aluminium in L-Form.

ANWENDBARKEIT 
Das Trennprofil Typ A 60-40 ist ein Trennprofil 
aus Aluminium in L-Form, welches zur Trennung 
von Kiesstreifen und Bepflanzung bzw. 
Substratschicht dient. 

Ein Trennprofil ermöglicht es, gerade Linien zu 
ziehen. Das Trennprofil kann per Hand gebogen 
werden, indem ein feiner Schnitt gemacht wird.

LIEFERUNG UND INSTALLATION 
Trennprofile werden stückweise geliefert und
haben eine Länge von 2,5m.

Das Trennprofil wird auf der Drainage angebracht.
Der weitere Aufbau erfolgt über dem Trennprofil.
Ein Kiesstreifen kann auf der anderen Seite des
Trennprofils angelegt werden, um das Gründach
optimal abzurunden.

TECHNISCHE DATEN:   

 
Abmessungen des Trennprofils A 60-40:
 
Länge  250 cm
 
Breite  6 cm oder 4 cm
 
Höhe  4 cm oder 6 cm

PRODUKTFOTO

T
W

Hanse Baustoffe Handelsges. mbH & Co. KG 
Lily-Braun-Str. 46  •  23843 Bad Oldesloe | Germany

+49 (0) 4531 888 22 43
F +49 (0) 4531 888 22 40 www.dachprotect-green.de

E info@dachprotect-green.de


