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100% Naturale Isolamento Acustico

Isolamento Termico Protegge dall’'umidita

Ottima Traspirabilita Impedisce la formazione
di muffe

Il nostro obiettivo é costruire un futuro ecosostenibile per
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Dati Tecnici-

Confezione In sacchi da 1251t

0,5-Imm (kg/mc 65/70)
1-2mm (kg/mc 120/140)
Spessori - Densita 2-5mm (kg/mc 110)
4-8mm (kg/mc 90/100)
4mm (kg/mc 80/90)

conduttivitd termica W/m°eK 0,042

Calore Specifico Ki/Kg K 2,1

Permeabilita al vapore Kg/smPa (E-12) 19,5

Resistenza alla diffusione del vapore m 10
Contenuto umidita 6%
Resistenza all'umiditd nel tempo (disgregazione) assente

Assorbimento acustico 0.20*0.85 (125*8000 Hz)

Reazione al fuoco B-S1d0 (Eta-Itc-Cnr)

Impieghi consigliati

Riempimento di intercapedini con o senza insufflaggio
Isolamento dei sottotetti agglomerato con silicato di sodio
Isolamento dei sottotetti con granulare adagiato in forma sciolta
Isolamento dei sottofondi di pavimenti

Alleggerimento dei massetti in genere

Posa in opera Certificazioni

Insufflaggio nelle pareti: praticare i fori sulle pareti perimetrali e insufflare il .
sughero granulare fino a completo riempimento delle intercapedini. ° i

Isolamento dei sottotetti: mescolato con silicato di Sodio: miscelare 1 mc di
sughero granulare 4/8 con 70 kg di silicato di sodio a partire da 7 cm di spessore.
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Isolamento dei sottotetti in forma sciolta: adagiare il sughero granulare in
spessore a piacere in modo libero sulla superficie oppure a riempimento di
casseri o settori adatti ad una successiva copertura calpestabile.

Isolamento dei sottofondi di pavimenti: mescolato con silicato di Sodio: miscelare
Imc di sughero granulare con 70kg di silicato di sodio e stendere limpasto
compattandolo con frattazzo. Successivamente coprire con massetto portante o
pannellatura prima di pavimentare la superficie interessata.

Alleggerimento di massetti in cemento o calce idraulica naturale:
mescolare Imc di granulato (oppure Imc misto di granulare e sabbia in
tutte le proporzioni) con 200kg di cemento 325 o con 350kg di calce
idraulica naturale NHL5.



