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Istruzioni per la maniglia su placca piatta con molla

Contenuto   

x  2

x 2

x 2

x 1

x 1

x 2

Manigl ie

Vit i  d i  fermo

Bloccafilett i

Spina filettata

Bul loni  passant i  M4

x 2

Vit i  d i  fermo con 
bloccafilett i  
pre-appl icato

Lunga leva su placca piatta
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Strumenti  necessari :

Cacciavite a testa piatta

Punta da trapano da 10mm Pinze

Punta per fresatr ice 
(17101)

Punta per cacciavite 
PZ2

Scalpel lo da fa legname

Trapano Fresatr ice palmare Pantografo per instal laz ione
(18247)
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Istruzioni per la maniglia su placca piatta con molla



Quando instal late le manigl ie su una porta nuova,  consigl iamo di  trapanare pr ima la sede per i l  chiavistel lo ,  
e successivamente i  for i  per la manigl ia .  

2.   Posiz iona i l  pantografo (18247) usando gl i  
intagl i  nel  pantografo e le l inee sul la porta.  Avvita 
i l  pantografo al la  porta ut i l izzando le v i t i  in legno 
fornite.

 1:2

 1:2

Ripet i  i  passi  2 ,  3 e 4 sul l 'a l tro lato 
del la porta.

1.  Segna le l inee central i  su entrambi i  lat i  del la 
porta basandoti  sul  foro del la spina esistente.  

4.   Sv i tare i l  pantografo dal la porta.  3.   Ut i l izzando una fresatr ice palmare e la punta 
per fresatr ice (17101) ,  real izza una sede profonda 
10mm nel la porta.    

 5 .    Con uno scalpel lo ,  r imuovi  g l i  angol i  arroton-
dat i  dal la sede.
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Installazione

6.   Usando i  for i  del le v i t i  come guida,  trapanare 
accuratamente i  for i  passant i  con una punta da 
trapano da 10mm.

9.   Inserisc i  la  spina attraverso le placche,  usando 
un cacciavite a testa piatta str ingi  accuratamente 
le v i t i .

8.   Avvita la barra filettata attraverso la placca e la 
porta nei  perni  sul  retro del la seconda placca.

12.   Se dopo aver avvitato la manigl ia c 'è uno 
spazio maggiore di  1mm tra la manigl ia e la 
placca,  ut i l izza una rondel la per colmare lo spazio.    

11.   Avvita le placche e le manigl ie sul la spina,  
lasciando un piccolo spazio tra la placca e la 
manigl ia .

In progress

>1mm
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7 .   Tagl ia le v i t i  a  scatto al la  dimensione corretta in 
modo che s iano più corte del la profondità del la 
porta.
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Installazione

13.   Avvita le v i t i  d i  arresto,  assicurandoti  che s ia 
l ivel lato.  Assicurat i  che la spina s ia or ientata in 
modo che la v i te di  arresto s ia avvitata nel la 
scanalatura del la spina.  

17.  Sost i tuisc i  la  v i te di  arresto sul la manigl ia con i l  
fermo filettato pre-appl icato.  

In progress

45 mins

16.   Appl ica i l  fermo filettato sul la spina e reinstal la
 la  manigl ia .15.   Rimuovi  le manigl ie .  

18.  Reinstal la e aspetta che i l  fermo filettato s i  fissi .  

14.   Control la che la manigl ia g ir i  senza intoppi .  
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6Cambiando il  meccanismo

A seconda del l 'or ientamento del la porta,  del  chiavistel lo e del le placche potrest i  aver bisogno di  cambiare 
i l  meccanismo sul  retro del le placche.  Questo è un processo sempl ice che r ichiede solo un paio di  passaggi .  

2 .   Sv i tare i  meccanismi dal  retro del le placche.1. Osservando i l  retro del la placca,  ver ifica che la 
l inguetta l imitatr ice del  meccanismo sia r ivolta 
verso le cerniere.  Se non è così ,  procedi   a l  
passo 2.

4.   Avvita i l  meccanismo al le placche.   3.   Cambia i l  meccanismo. 

5.   Instal la le manigl ie nel la porta.  
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