
■ WING LUX LD ベンチ160/145、フラットベンチ160/145  カバーリング説明書

生地によってはマジックテープ が貼り付き生地を傷めてしまう恐れがありますの
で、取り扱いには十分ご注意ください。

シート裏のマジックテープ を四隅を残

して剥がします。 シート両端の可動部を

軽く曲げながらカバーを片側から外して

ください。

ベンチを横に注意しながら倒し、つまみ

ネジを回して取ります。

全てのネジ　 が取れたことを確認した

のち、 シートを外します。

片側を完全に入れた後、 シート可動部

を曲げながら、もう片方をカバーリング

していきます。

マジックテープ に予め貼ってある保護

テープはカバーを固定する直前まで外

さないでください。

片方の手でカバーの端を引っ張り、 も

う片方の手でしわを伸ばすようにしなが

らマジックテープ で留めていきます。

片側のカバーが外れましたら、マジック

テープ が再度つかないように注意しな

がら、もう片方をスライドさせるように外

して完了です。

全てのつまみネジ 　を仮締めし、 入り

づらい所等があればシートの位置を微

調整してスムーズに入ることを確認し

たのちに本締めして完了です。

シート裏側の穴とベンチ本体の金具の

穴の位置を合わせます。
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お手入れの方法はカバーに付いている、洗濯タグをご確認ください。

※マジックテープ　は㈱クラレの商標登録です。

※ 160 の場合 :16 本、145 の場合 10 本

※ 160 の場合 :16 本、145 の場合 10 本

● 製品を安全にお使いいただくために説明書をよく読みの上、
　  いつでも見られるところに保管してください。
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作業の際は周りのスペースを広く取り、2 人以上の大人で行う事を推奨します。

つまみネジ取り付けの際、入りづらい箇所を無理矢理締めようとすると、破損や怪
我の原因になる恐れがあります。必ず微調整をしながら本締めを行ってください。
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外し方 着け方

替えカバーの場合
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※この説明書は図例としてベンチ 160 を使用しています。※ カバーとシートには前後があります。

     カバー ： 革カバーの場合は左上図のステッチを参考にし、 布カバーの場合は

    　　　　　  座った時左側に洗濯タグが来るようにカバーリングしてください。

    シート  ： 本体横幕板に付いている金具の位置とシート裏面の穴の位置を合わせてください。
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※ カバーとシートには前後があります。

     カバー ： 革カバーの場合は左上図のステッチを参考にし、 布カバーの場合は座った時左側に洗濯タグが

　　　　　　　  来るようにカバーリングしてください。

    シート  ： 本体横幕板 (➌-A 部分) に付いている金具の位置とシート裏面の穴の位置を合わせてください。
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