
※脚と貫を裏返しに置き、組み立てます。

※裏返した天板に脚部を置き、組み立てます。

※この組立説明書はＴ脚テーブル全サイズに共通です。

付属部品

ボルト  JCB-B    M6×45 8本

六角穴付ボルト  M6×30 2本

六角レンチ 5mm 1本

六角レンチ 4mm 1本
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組立前に必ずこの説明書を読んで下さい。
天板面に上がったり、踏台として使用しないで下さい。
テーブルが破損する危険があります。

乱暴な取り扱いはしないで下さい。安定性が低下する
恐れがあります。
ボルトは最後まで締めて下さい。又、使用中ボルトの
緩みによるガタツキが生じた場合、早急に締め付けを
行って下さい。

●この説明書は製品を安全にお使いいただくためによくお読みの上、必ず保管してください。

アジャスター
組立後テーブルがガタつく
ようであれば、それぞれ調
節してください。

4㎜

図のように脚と貫を六角穴付ボルトで固定します。貫を差し込む前にあらか
じめボルトを『少し』回し入れておくと締め付け作業が容易になります。
（注：入れ過ぎると脚が差し込めなくなります）

貫

5㎜

４～５ミリ程度
まわし入れます。

必ずお読みください
組立に関する重要なお知らせです

トルク調節付のドライバードリルを使用する場合は、トルクを最弱にして、締め込み具合を見ながら徐々にトルクを上げながら行なってください。
トルク調節機能のないインパクトドライバードリルは絶対に使用しないでください。金具破損の原因となります。


