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Mini amoladoras 

L 1001  Número de pedido   438.340 Características L 1001 

Consumo de potencia 1.010 W 

Salida de potencia 600 W 

Revoluciones en vacío 10.000 rpm 

Diámetro máximo 125 m 

Asiento de la herramienta M14 

Longitud de cable 4 m 

Peso 2,20 Kg 

Nivel sonoro (EN 60745 )  

Nivel de presión  sonora 91 dB(A) 

Nivel de potencia sonora 102 dB(A) 

Incertidumbre K 3 dB  

Oscilaciones (EN 60745)  amolado 

Valor de emisión ah 6,6 m/s2 

Incertidumbre K 1,5 m/s2 

Oscilaciones (EN 60745)  tronzado 

Valor de emisión ah 6,2 m/s2 

Incertidumbre K 1,5 m/s2 

La máquina se 

vende SIN disco 

 Motor: soporta grandes cargas con un alto rendimiento para ofrecer una eleva-

da potencia de salida 

 Bloqueo de rearranque después de un corte de corriente 

 Protección contra el polvo del motor y engranajes 

 Extremadamente ligera y manejable 

 Diseño compacto, estrecho y ergonómico 

 Cubierta regulable sin herramientas 

 Interruptor deslizante bloqueable 

 Bloqueo de husillo 

 Empuñadura adicional 

Mini amoladora 1.000 W Ø 125 mm 


