
Cizalla 3.2mm

JS3201J

Potencia: 710W

Carreras por min.: 1.600cpm

Radio mínimo de corte
interior:

50mm

Cap. acero de 800N/mm 2: 1,5mm

Cap. acero de 600N/mm 2: 2,5mm

Cap. acero de 400N/mm 2: 3,2mm

Cap. aluminio de 200N/mm: 4,0mm

Peso según EPTA: 3,4Kg

Longitud del cable: 4,0m

Dimensiones. LxAnxAl: 213 x 90 x 239mm

Emisión de vibración: 17,00m/seg²

Incertidumbre (K) de
vibración:

1,50m/seg²

Presión sonora: 81,00dB(A)

Potencia sonora: 92,00dB(A)

Incertidumbre (K) sonora: 3,00dB(A)

Nuevo maletín apilable MakPac. Ahorra espacio al mismo tiempo que protege tus máquinas.
Cizalla de 3.2mm con un motor más potente que el modelo predecesor JS3200. Así realizamos los cortes con un mejor

rendimiento.
Empuñadura recubierta con elastómero para un agarre más cómodo para el usuario.
Comparte las mismas cuchillas que el modelo anterior JS3200.
Ideal para realizar cortes cercanos al borde en chapas gruesas.
Compar8mento para la llave allen en la propia máquina.
Protector en la salida del corte que asegura que el sobrante de chapa no daña la mano del usuario ni el cuerpo de la

máquina.
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