
Lijadora orbital 115 x 229mm

BO4900V

Potencia: 330W

R.p.m: 4.000 - 10.000Rpm

Vibraciones por min.: 8.000-20.000Vpm

Diámetro de la órbita: 2,6mm

Dimensiones de la base: 115 x 229mm

Dimensiones del abrasivo: 115 x 280mm

Dimensiones del abrasivo de
velcro:

115 x 232mm

Peso según EPTA: 2,7Kg

Longitud del cable: 2,5m

Dimensiones. LxAnxAl: 289 x 115 x 190mm

Velocidad variable
(interruptor):

Conectable a un aspirador:

Velcro :

Pinzas de sujección:

Emisión de vibración: 2,50m/seg²

Incertidumbre (K) de
vibración:

1,50m/seg²

Presión sonora: 71,00dB(A)

Potencia sonora: 85,00dB(A)

Incertidumbre (K) sonora: 3,00dB(A)

Altas revoluciones. Ideal para trabajos de acabado
Nuevo diseño de la base, más equilibrada para menor vibración y ruido
Sistema de sujeción de lijas mediante velcro o pinza
Bolsa recoge-polvo de papel
Diseño ergonómico y asa antideslizante
Velocidad variable.
Amplio interruptor, con posibilidad de bloquearlo
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