
Soplador a batería 18Vx2 Litio-Ion

DUB361Z

Tipo de batería: LXT

Tensión de la batería: 18x2V

Tensión de la batería : 18Vx2

R.p.m: 10.000 - 17.000Rpm

Volumen de aire alta: 4,4m³/h

Volumen de aire baja: 2,6m³/min

Velocidad del aire alta: 93m/seg

Velocidad del aire baja: 57m/seg

Peso según EPTA: 3,1Kg

Dimensiones. LxAnxAl: 905 x 141 x 194mm

Emisión de vibración: 2,50m/seg²

Incertidumbre (K) de
vibración:

1,50m/seg²

Presión sonora: 82,30dB(A)

Potencia sonora: 94,70dB(A)

Incertidumbre (K) sonora: 1,60dB(A)

Potente motor de 36V. Emplea dos baterías de 18V. Se pueden mezclar baterías de distintos amperajes.
Alta capacidad de soplado, con mayor potencia y capacidad de trabajo.
Idóneo para para espacios públicos por su bajo nivel de ruido, tan sólo 86dB.
Dos velocidades para múltiples aplicaciones.
Interruptor localizado en la parte superior de la empuñadura para mayor confort del operario.



Ergonómica, con la empuñadura antideslizante.
Boquilla de soplado extra larga, para llegar a los rincones más ocultos.
Velocidad baja para amontonar hojas sin arrastrar otros restos, como arena o grava.
Indicador de batería baja independiente para cada una de ellas. Cuando uno de ellos se enciende la máquina se para,

teniendo que cambiar la batería.
Tecnología XPT: protege la máquina en condiciones adversas. Evita que se introduzcan las par[culas de polvo y la

humedad.
Solo dispone de función soplado.
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