
Sierra circular BL 40Vmáx XGT 190 / 185 mm

HS004GZ01

Tensión de la batería : 40Vmáx

Tipo de batería: XGT

Motor: BL

R.p.m: 6.000Rpm

Diámetro interior de disco: 15,88 / 20 / 30mm

Diámetro exterior del disco: 190 / 185mm

Capacidad máx. 90
(rectángulo):

62,5 / 60mm

Capacidad de corte 45: 44,5 / 43mm

Capacidad de corte 48: 42 / 41mm

Bloqueo del eje:

Freno eléctrico:

Iluminación integrada:

Conectable a un aspirador:

Presión sonora: 93,0dB(A)

Potencia sonora: 104,0dB(A)

Incertidumbre (K) sonora: 3,0dB(A)

Emisión de vibración: 2,5m/seg²

Incertidumbre (K) de
vibración:

1,5m/seg²

Peso según EPTA: 4,7Kg

Dimensiones. LxAnxAl: 337 x 210 x 290mm

Ligero y de alta potencia. La batería de 40Vmax XGT y el motor BL .establecen un excelente equilibrio entre
maniobrabilidad y alta potencia similar a las herramientas eléctricas.

Compatible con guía paralela sin adaptador, proporcionando cortes precisos.
El motor BL entrega 6.000 r.p.m. para un corte rápido.
El motor BL elimina las escobillas de carbón, lo que permite que el motor BL funcione más frío y de manera más

eficiente para una vida útil más larga.
Gran capacidad de corte: 62,5 mm a 90°. Máxima capacidad de inclinación 48º.
La tecnología AWS hace posible conectar la herramienta a aspiradores compatibles con Bluetooth.
La tecnología ADT ajusta la velocidad de corte y el par durante el trabajo para un rendimiento óptimo.
Alerta de trabajo de sobrecarga.
Freno eléctrico para máxima productividad y mayor seguridad del usuario.
Luces LED dobles con funciones preluminiscencia y luminiscencia para una mejor iluminación y un trabajo más



preciso.
Los componentes de magnesio reducen el peso de la sierra mejorando el equilibrio y la resistencia.
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