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Smart Home Temperatur- & Luftfeuchtigkeitssensor

Produkteigenschaften

Technische Daten

Lieferumfang

Zertifikate & Richtlinien

 Messen von Temperatur und Luftfeuchtigkeit in Innenräumen 
 Besonders benutzerfreundlich und sofort einsatzbereit dank  

 Funkkommunikation
 Schnelle Integration in essentials Smart Home App
 Warnt vor zu hoher Luftfeuchtigkeit und Schimmel
 Hochwertiger LCD-Display gibt Auskunft über aktuelle Messwer- 

 te, Uhrzeit und Verbindungszustand 
 Einfache Montage an Wänden und Möbeln mittels Klebestreifen
 Funktioniert mit Amazon Alexa & Google Assistant 

 essentials Smart Home  
 Temperatur & Luftfeuchtigkeitssensor

 Klebestreifen
 2 x AAA Batterien
 Bedienungsanleitung 

 CE
 ROHS

Versorgungsspannung 3 V, 2 x AAA Batterien

Funkprotokoll ZigBee®

Funkfrequenz 2,400-2,483 GHz

Funkreichweite 90 m (Freifeld)

Max. Sendeleistung 10 mW

Umgebungstemperatur -10°C bis 50°C

Relative Luftfeuchtigkeit Bis 95% RH

Abmessung (L x B x H) 75 x 45 x 17 mm

Gewicht 73 g
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Der essentials Smart Home Temperatur-/Luftfeuchtigkeitssen-
sor überwacht die Temperatur und Luftfeuchtigkeit im einge-
setzten Raum. Die Werte werden sowohl auf dem hochwertigen 
LCD-Display angezeigt, als auch über die essentials Smart Home 
Zentrale an die kostenlose Smartphone App übertragen und 
dort visualisiert. Neben aktuellen Werten können die Uhrzeit, der 
Verbindungszustand und ein Emoji (abhängig von der Luftquali-
tät) auf dem Display abgelesen werden.

Werden bestimmte Schwellenwerte z. B. der Luftfeuchtigkeit 
überschritten, werden Push-Nachrichten an den Nutzer gesen-
det oder in Kombination mit anderen Komponenten Aktionen 
ausgelöst. So können über die essentials Smart Home Schalt-
steckdosen beispielsweise Luftentfeuchter ein- und ausgeschal-
tet werden.


