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Turvallisuus ja hoito 
Turvallisuusohjeet 
 Säilytä tämä ohje huolellisesti. Se sisältää tarvitsemasi tiedot laitteestasi. 
 Pidä laite kuivassa, hyvin ilmastoidussa ja puhtaassa paikassa. Älä aseta laitetta suoraan 
auringonpaisteeseen tai lämmönlähteen viereen. 
 Älä käytä laitetta yli 35°C lämmössä. 
 Tämä laite on tarkoitettu avuksi skannaukseen ja tunnistetun tekstin lukemiseen. Jos laitetta käytetään 
muuhun tarkoitukseen, raukeavat CE- ja FCC-merkinnät. 
 Liitännät toimivat vain 1 tavalla. Älä yritä liittää kaapeleita väkisin. Aseta laitteen virtajohto hyvin 
ilmastoituun paikkaan. 
 Älä yritä korjata laitetta itse. On vaarallista poistaa suojakansia, jotka suojaavat sähköiskulta. Ota 
yhteys KOBA Visioniin tai jälleenmyyjään, mikäli laitteessasi on vikaa. 
 Älä aseta laitetta paikkaan, jossa se voi joutua kosketuksiin nesteiden kanssa. Hengenvaara. 
 Tuote on suunniteltu ja valmistettu korkealuokkaisista materiaaleista ja 
osista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen. Älä heitä vanhaa 
laitettasi kotitalousjätteiden sekaan. Toimita se kierrätettäväksi. 
Hoito-ohjeet 
 Laitteen voi puhdistaa nihkeällä liinalla. Älä käytä kemikaaleja puhdistamiseen, sillä ne voivat vahingoittaa 
pintaa tai muita osia. 
 Puhdista skannausalusta ajoittain nihkeällä liinalla. 
Ensimmäinen käyttökerta
Akun asennus
1. Avaa laitteen takaosassa olevat käsillä avattavat ruuvit ja nosta kansi pois.
2. Aseta akku sille varattuun aukkoon ja työnnä sitä laitteeseen päin, kunnes se pysähtyy.
3. Aseta kansi paikalleen ja ruuvaa ruuvit.
4. Yhdistä verkkolaite sekä EasyReaderiin että seinäkoskettimeen.
Ensimmäinen käynnistys
Ensimmäisellä käynnistyskerralla sinun tulee määrittää laitteen käyttöön liittyviä asetuksia. Nämä asetukset ja niiden määritys on kuvattu jäljempänä.
Laitteen käyttö
Tässä osassa kerrotaan laitteen toiminnoista ja käytöstä.
Laitteen kytkeminen päälle/pois
Paina punaista käynnistyspainiketta lyhyesti. Painike sijaitsee laitteen etupaneelissa lähinnä vasenta reunaa. Voit aloittaa käytön, kun laite ilmoittaa olevansa valmis.
Voit sammuttaa laitteen painamalla samaa painiketta uudelleen. Ensimmäisellä painalluskerralla laite ilmoittaa akun varauksen määrän, toisella se sammuu.
Äänenvoimakkuus ja lukunopeus
Käynnistyspainikkeen oikealla puolella on näppäimet äänenvoimakkuudelle ja lukunopeudelle. Voit muuttaa äänenvoimakkuutta neljän painikkeen ryhmän vasemmanpuoleisilla painikkeilla: ylempi lisää ja alempi vähentää. Lukunopeutta muutetaan samalla tavalla, mutta painikkeet ovat ryhmän oikeanpuoleiset.
Äänenkorkeuden säätö
Voit lisätä äänenkorkeutta painamalla lukunopeuden lisäyspainiketta pitkään ja vähentää sitä samalla tavalla lukunopeuden vähennyspainikkeella.
Skannaus
Jotta voisit kuunnella tekstin laitteen lukemana, se täytyy ensin skannata. Aseta paperi skannausalustalle niin, että teksti on alaspäin. Paina sitten skannauspainiketta. Tämä painike on neliön muotoinen ja sijaitsee suurinpiirtein keskellä etupaneelia. Jonkin ajan kuluttua laite lukee tunnistetun tekstin ääneen.
Skannaustavat
Normaalisti EasyReader käyttää saraketunnistusta niin, että sarakkeet luetaan vasemmasta yläreunasta alkaen. Tämä ei välttämättä ole haluttu tapa esim. kuitteja ja laskuja tunnistettaessa. Voit skannata sivun ilman saraketunnistusta painamalla skannauspainiketta pidempään.
Sivun suunta
Voit muuttaa sivun suuntaa painamalla pitkään alinta navigaatiopainiketta. Tämä on ristin muotoon aseteltujen painikkeiden alin painike. Tämän voi tehdä vain skannauksen jälkeen.
Tekstissä liikkuminen
Voit käyttää tekstissä liikkumiseen ristin muotoon aseteltuja painikkeita. Nämä painikkeet sijaitsevat etupaneelin oikeassa osassa. Keskellä oleva pyöreä painike aloittaa lukemisen ja pysäyttää sen. Vasemmalla ja oikealla painikkeella voit liikkua tekstissä eteen- ja taaksepäin. Ylä- ja alapainikkeella voit vaihtaa navigointitilaa. Niitä ovat seuraavat:
· Tavaus: lukee kirjain kirjaimelta. Välilyöntiä ei sanota.
· Sana sanalta
· Lause lauseelta: lukee tekstin pisteestä pisteeseen, tällöin esim. lyhenteet pysäyttävät lukemisen.
· Rivi riviltä
· Kappale kappaleelta
· Sivu sivulta
Voit toistaa nykyisen navigointiyksikön painamalla keskipainiketta pidempään.
PDF-dokumenttien lukeminen
Jos yhdistät laitteeseen muistitikun, joka sisältää PDF-tiedostoja, EasyReader kysyy, haluatko lukea niitä. Huomaa, että jos laitteen muistissa on skannattuja sivuja, se kysyy myös, haluatko tallentaa niiden sisällön muistitikulle. Kun vahvistat haluavasi lukea PDF-tiedostoja, laite ilmoittaa ensimmäisen PDF-tiedoston nimen. Skannauspainikkeen painallus tunnistaa tiedoston tekstin ja lukee sen ääneen, samalla tavalla kuin skannattaessa. Jonkin muun painikkeen painaminen ilmoittaa seuraavan PDF-tiedoston nimen. Jos haluat kuunnella tiedostojen nimet uudelleen lukemisen jälkeen, irrota muistitikku ja liitä se uudelleen.
Pistenäytön käyttäminen
EasyReaderiin on mahdollista yhdistää myös pistenäyttö. Tällöin voit lukea tunnistetun tekstin pisteillä. Saat lisätietoja pistenäytön käytöstä (esim. vieritys) kyseisen pistenäytön ohjeesta.
Tuetut pistenäytöt
EasyReader toimii seuraavien valmistajien pistenäyttöjen kanssa: BAUM, EuroBraille, Freedom Scientific, Handy Tech, HIMS, OrbitReader, Papenmeier ja Seika.
Huomioita pistenäytön käytöstä
1. Yhdistä pistenäyttö laitteeseen vasta, kun EasyReader on käyttövalmis. Tähän kuluu noin 15 sekuntia.
2. EasyReader tukee tällä hetkellä vain tekstien lukemista pistenäytöltä. Määritysvalikot eivät toistaiseksi näy pistenäytöllä.
3. Kun ensimmäinen tekstirivi ilmestyy pistenäytölle tunnistuksen jälkeen, kannattaa painaa toista/pysäytä-painiketta ristin keskellä. Tämä siksi, että muutoin laite kuljettaa pisteriviä puheen tahdissa, jolloin lukeminen on nopeasta vierityksestä johtuen vaikeaa.
Skannaukseen liittyviä kommentteja
· Saat aina puhepalautteen.
· Voit yhdistää laitteeseen myös kaiuttimet/kuulokkeet. Näiden liitin on etupaneelin oikeassa reunassa.
· On mahdollista, ettei kuvissa olevaa tai piirrettyä tekstiä lueta.
· Jos sivu on rutussa, aseta sille paino (esim. kirja).
· Skannerin kannen voi jättää auki. Sen sulkeminen on suositeltavaa vain, jos valoa on liikaa tai sivu on ryppyinen.
· Voit skannata uuden sivun luennan aikana.
· Kun sammutat laitteen, viimeksi skannattu teksti tallennetaan. Se on käytettävissä seuraavan käynnistyksen jälkeen uuden tekstin skannaamiseen asti. Muistissa oleva teksti voidaan toistaa välittömästi painamalla keskipainiketta.
· Jos asennettuna on useampia ääniä, voit vaihtaa niiden välillä painamalla jompaakumpaa äänenvoimakkuuspainiketta pidempään.
· Palstoitettu teksti luetaan oikein paitsi siinä tapauksessa, että otsikko on keskellä tekstiä.
· Jos yhdistät laitteeseen muistitikun tai mP3-soittimen, laite kysyy, tallennetaanko muistissa olevat tekstit siihen. Jos vastaat kyllä, tekstistä luodaan audio- (MP3), kuva- ja tekstitiedosto USB-tallennusvälineelle. Jos tallennusväline taas sisältää PDF-tiedostoja, laite kysyy, haluatko lukea niitä.
· Voit tyhjentää laitteen muistin skannatuista teksteistä painamalla pitkään molempia navigointipainikkeita (ristin muotoisen ryhmän ylä- ja alapainike).
Automaattinen kielentunnistus
Voit aktivoida automaattisen kielentunnistuksen painamalla jompaakumpaa äänenvoimakkuuspainiketta pitkään niin kauan, että laite sanoo ”automaattinen”. Vain kielivalikossa valitut kielet tunnistetaan. Tällöin jokainen kappale luetaan tunnistetulla kielellä. kielen ääni on valittu aiemmin. Jos haluat käyttää vain tiettyä ääntä, valitse vain yksi ääni kieltä kohti.
Äänten, kielten ja kirkkauden muuttaminen
Laitteessa on useita kieliä ja useimmille kielille myös useita ääniä. Näitä ja paneelin kirkkautta voit muuttaa määritysvalikosta. Tähän pääset painamalla molempia äänenvoimakkuuspainikkeita noin kymmenen sekunnin ajan.
· Ensin valitaan käyttöliittymän kieli. Äidinkielesi on tähän oikea valinta.
Voit liikkua kielten ja äänten välillä navigointipainikkeilla. Voit siirtyä seuraavaan vaiheeseen keskipainikkeen pitkällä painalluksella.
· Seuraavassa vaiheessa valitaan käyttöliittymän ääni. Voit valita vain edellisessä vaiheessa valitsemasi kielen äänistä.
· Seuraavassa vaiheessa valitaan lukuäänet. Voit valita muiden kielten ääniä. liiku äänten ja kielten välillä navigointipainikkeilla ja valitse/poista valinta keskipainikkeella. Lopuksi paina keskipainiketta pitkään.
· Lopuksi valitaan paneelin kirkkaus. Liiku kirkkaustasojen välillä navigointipainikkeilla, valitse keskipainikkeella ja vahvista valinta painamalla keskipainiketta pitkään.
Ulkoinen näppäimistö
Voit käyttää ulkoista näppäimistöä tekstin tallentamiseen USB-tallennusvälineelle. Tekstistä tallennetaan myös mustavalkoinen kuva.
Vasemmassa yläreunassa on kytkin, jolla voit valita median (USB-muistitikku, MP3-soitin tai kovalevy). Oikeassa yläreunassa on nuolinäppäimet, joilla voit liikkua tallennusvälineellä olevien ryhmien välillä. Jokaisessa ryhmässä on kymmenen tallennuspaikkaa. Näppäimistön pyöreät näppäimet merkitsevät näitä paikkoja. Niissä jokaisessa on numero.
Voit lukea tietyssä paikassa olevan tekstin painamalla sen näppäintä. Paina sitä uudestaan vahvistaaksesi tai jotakin muuta näppäintä peruuttaaksesi. Voit tallentaa tiettyyn paikkaan painamalla sen näppäintä pitkään. Paina sitä uudestaan vahvistaaksesi tai jotakin muuta näppäintä peruuttaaksesi.
Voit poistaa tekstin korvaamalla sen uudella.
Kamera
Laitteen mukana toimitetaan myös kamera sekä siihen tarvittavat muovisivut ja lisävarusteet (alusta).
Yhdistä kamera mukana tulevalla USB-kaapelilla laitteeseen. Hetken kuluttua laite ilmoittaa, että kamera on liitetty. Tällöin kamera korvaa skannerin. Aseta sitten kamera alustalle. Varmista, että alustan ”jalat” osoittavat samaan suuntaan kuin kamera.
Aseta sivu alustalle tekstipuoli ylöspäin ja paina skannauspainiketta lukeaksesi tekstin.
Navigaatiokiilalla voit asettaa tekstille aloituskohdan, josta laite lähtee sitä lukemaan. Jos asetat kiilan kuvan tai tyhjän päälle, laite antaa virheäänimerkin.
Huomaa: Jos navigaatiokiila on sivulla, laite lukee sen mukaisesti. Jos haluat jatkaa lukemista tai liikkua tekstissä, ota kiila pois sivulta.
Vaikka kamera on nopeampi kuin skanneri, se antaa usein epätarkemman tuloksen valoisuudesta ja muista seikoista johtuen.
Takuutiedot
Takuu
KOBA Vision antaa jokaiselle EasyReaderille kahden vuoden takuun, joka alkaa toimituspäivästä. Akulla on kuuden kuukauden takuu.
Takuulaitteet tarjoaa joko KOBA Vision tai valtuutettu jälleenmyyjä. Jos laitetta ei voida korjata, KOBA Vision päättää laitteen korvaamisesta. Kaikki takuuaikana vaihdetut komponentit ja tuotteet ovat KOBA Visionin omistamia.
Takuu raukeaa, jos
· laitetta ei käytetä oikein
· laite vahingoittuu pudotuksen tai iskun seurauksena
· laite tai sen osat puretaan
· laite korjataan valtuuttamattoman huollon toimesta
Näistä aiheutuvat kustannukset ym. eivät missään tapauksessa kuulu takuun piiriin.
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