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この度は、 を い上げいただき、 に ご います。ご使用前には、必ず取扱説明書を みいただき、
しく 使いください。 を末 くご 用いただき、また、 止な 安全のために「安全上のご注意」を必ず りください。

用
後 に

ちます。
に

してください。

を使用
しています。 環境に配 した「 インキ」を

使用しています。
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調光器（ライトコントロール）との 用は出来ません。チラツキ、 ち消え
の点灯不良や調光器、照明器具の の原因になります。

された電源電 、周 数以外で使用しないでください。本 をご使用中、
ラ の音 器への 音や、 の 電 の赤外線リモコンが作動しない
場合がごくまれにあります。この場合、トラ ルが発 しなくなる まで
してご使用ください。

強 (ターボモード) は、 部 の を く 環させたい時にご使用
ください。※強（ターボモード）では、動作音が きくなります。

ＵＺＵＫＡＺＥ　品番：ＦＣＥ－５５０

【 ファンシーリングライト】

● 部の名

●器具の仕

セードガイド
（３カ所）

コネクター

ファン（３か所）

フ ルターカバー（３か所）

アダプタセード スタートリモコン 4電 2本

( 取付けかた）
カチッと音がするまで右へ
回した後。赤色のボタンを
押さずに左へ回して外れな
いことを確認する。

（取外しかた）
赤色のボタンを押しながら
左へまわす。

　　赤い矢印
　　の先端に
　　緑の矢印
の先端がくるまで
本体を押し上げてください。

レバーロック
ロック解除

ス ン （３か所）

※ご使用の前に、この 安全上のご注意 をよく みの え、 しく 使いください。
※この取扱説明書 への では、 を安全に しく 使い き、あなたや の
　 への や 損 を に 止するために、い い な をしています。
　 の意 と は のよ になっています。

︓
注意︓

注意

注意

注意

を して った取扱いをした場合、 が または を 可能
が 定される を しています。

を して った取扱いをした場合、 が を 可能 が 定さ
れる よ 損 のみの発 が 定される を しています。

器具の取付けは、取扱説明書に い確 に ってください。
取付けに不 があると、器具の落下によるケガや 、 電

の原因になることがあります。

器具の取付け方 が 定されている場合、取扱説明書や本体
の に い、 しい方 に取付けてください。

った きに取付けると、 や 電、器具落下によるケガ
の原因になることがあります。

必ず 強 のある場所に取付けてください。
強 の い場所に取付けた場合、器具の落下 の原因となります。

本 は一 用器具です。 外や な の い場
所や器具に水 がかかる状態では使用しないでください。
器具の破損、 電 、 電の原因となります。

以外の が器具を分解したり、 は
に わないでください。

電や 電 の 、 の原因となります。

器具の や部 の み えはしないでください。
電や 電 の 、 の原因となります。

ご使用中、 が一器具の異常(発 、異 )が認められましたら ちに
使用を中止して電源スイッチを り、異常状態の さまったことを確
かめてから、 、 は のサー スに をご くだ
さい。異常のまま使用すると や 電の原因となります。

れた手でさわらないでください。 電の原因となります。

点灯中や消灯 後の とセードにはさわらないでください。
の原因となります。

れた手でさわらないでください。
電 の原因となります。

明るく安全に使用していただくために、定期 な と点検
をしてください。器具の れは いた らかい 、 は中

を した らかい をよく って き取ってください。

器具を 手入れするときは、必ず電源スイッチを ってから
取りかかってください。
通電のまま と 電 の原因となります。

プラスチック のアウトレットボックスには取付けないでください。
器具落下の原因となります。

カー ンな の えやすい の くに取付けないでください。
の原因となることがあります。

形 め込み器具は、 をか せて使用しないでください。
をか せて使用すると の原因となります。

度の くなる (ガスレン や アコンの き出し な )の
くに設置しないでください。

異常 による の原因となります。

された電源電 以外では に使用しないでください。
間 った場合、 電や の原因となることがあります。

器具のすきまや 電穴 に を差し込まないでください。
電 の原因となります。

器具や電球を 、 な えやすい で わないでください。
して器具の 損、 、変形、 の原因となります。

度の くなる (ストー な )の くで使用しないでください。
器具の変形や の原因となります。

器具を回 させたり、電源コードを に げたり、 じったり、
引っ ったりしないでください。
コードを損 し、 や 電 の原因となります。

シンナーや ン ンな 発 の やカ 取り 、クレン ー は
使用しないでください。
器具に をつけたり、変色、変 の原因となります。

消灯 後の は いので、 に 手でさわらないでください。
ランプ は えてから ってください。 の原因になります。

器具は水 いしないでください。
、 電 の原因となります。

用

しては
いけない

分解しては
いけない

水場で
使わない

さわっては
いけない

して
ください

水 のスプレーな をかけないでください。
器具の変色、変 の原因となります。

調光器(ライトコントロール)との 用は出来ません。
チラつきや ち消え の点灯不良や変形、調光器や照明器具の

の原因になります。

度がマイナスになる環境でのご使用は、動作が安定しない
ことがご います。

器具と一 にご使用になる時は、必ず をしてください。
一 中 の原因となることがご います。
（本器具は一 を除 するものではありません。）

水 、リン、アンモ ア、 、 、 、 こり
ガスな の発 するとこ では使用しないでください。

器具の により点灯しなくなった場合や、その の についても かりしての とさせていただきます。
まずはご 入 へご ください。 へ っていただいても させていただきますが、 までの は

のご となります。 もり は、器具を させていただいてからとなりますので、まずは の
と をご確認の上、 い合わせください。

をよく みいただき、 発 の 書と合わせて に
してください。ご 入されました に不具合 がご いましたら

手数ですが、まずはご 入された へご連 を い します。

の （ 名 所 電話 ）もしくは、 明書を
付してください。それ以外のものは （ 外）となります。

︓ E－ 0
１ 取扱説明書、本体 付ラ ル の注意に った 常な使用状態で 期間 に した場合は、 させて
　　 きます。
２ の必要が じた場合は、 上げ の 明書と を 上げ へご持 の上 を し付
　　けください。
３ ご で られる場合、発 時の は のご となります。（ からの は ）

本書は 本 のみにて です。
のよ な場合には 期間 でも 用を し けます。

（イ） った取り扱い、不 な を けた 、 にご使用 に があると えられる は破損。
（ロ） 水 落 な の 、 に や異常電 な の外部要因による は破損。
（ハ）通常の使用を える 使状態に起因する 。（ 用用途に使用、 両 への 載な 一 用以外
　　　に使用された場合の は破損）

、 にて 上げ に が出来ない場合は、 に い合わせください。

期間（ご 入 より１ 間）【 書】 【 】

【アフターサー スについて】 【 い合わせ 】

明書 付

※ 良の 、 なく変更することがあります。

ス
277-0931　 1 30

EL︓04-7191- 0  / FAX 04-7191-7774
https://swanlighting.jp/（HPからも可能）

【 】
　本体 セード アダプタ スタートリモコン
　 4電 ２本（確認用電 ）

【器具の 】
● のない薄 シーリングライト
●引 けシーリングによる 取り付け可能
● 引部のフ ルターが 部 のホコリやチリを除
● 接風が たらないので さな にも安

【 能】
● 環 能︓ ファン３か所付
（強︓ターボモード、中︓通常モード、弱︓静音モード）

●アプリ操作 　モバイル端末（iOSは10 0以降、Androi は6 0以降 ）
●スマートスピーカー操作 （Google Home、Amazon Echo、Alexa）
●調光 調色 能付き（調光１０段階、調色２０段階）
●タイマー設定 能付き

【定 】
光　　　源
消  電 力
電　　　源
器具サイ

︓LE （ 器具光   000lm、色 度 3000K～6 00K ）
︓  4  （ 電力 2  ）
︓電  A 100 、周 数 0H /60H
︓ 20 H 100mm、 量 3 3 g

※フ ルターカバー にフ ルターが されて
　います。定期 に 手入れをしてください。
　 しくは「フ ルターの 手入れ」をご覧ください。

【本体】 【器具 側】

【取付 止 】
　 その に のある には
　取り付けないでください。

引
シーリング

引
シーリングA

引 込
ロー ットA

引 込
ロー ットB

引
シーリングB

取付可能な配線器具

注意

合する配線器具をご確認ください。付いていない場合は、
電 に して取り付けてください。配線器具な の取付

は、電 による が 付けられています。

器具を取付ける際は、壁スイッチ で電源を ってから ってくだ
さい。

この器具は 取付 用器具です。 面が平らであることを 確
かめください。下記のよ な に取り付けますと、器具がガタつ
いたり、 に回 して取り付けが不 分となり、 電 落
下の原因となります。

注意

止

アリングボタン
※モバイル端末で操作する
　器具と アリングする際に
　使用します。
　 しくは「モバイル端末で
　の操作」をご覧ください。

※出 時は、セードは本体に付いた状態です。
　器具取り付け前に、セードを 時計回りに
　まわして取りはずしてください。



時計周りにまわす

天井

アダプタ

シーリング
(配線器具) ①

②

配線器具にアダプタを取り付ける。

●器具の取付方法

①アダプタを配線器具に差し込み、②カチッと音がするまで右に
　回し取り付ける。左に回してアダプタがはずれないことを確認
　してください。

アダプタに本体を取り付ける。

本体を持ち上げる際、光源部を手で押さえないでください。
点灯不良や破損の原因になります。注意

配線器具の形状により器具の取り付け位置が異なります。

注意

①アダプタのハンドルがロック解除の位置になっていることを
　確認し、アダプタの電源コードを本体の中央の穴から通し、
　本体を水平に持って、アダプタに合わせて「カチッ」と音が
　するまで押し上げてください。ガタツキがある場合は更に押し
　上げます。

①本体にガタツキがないことを確認したらハンドルをロック解除
　の位置にしてロックします。

アダプタをロックする。

1

2

3

①アダプタの電源コードを本体のコネクターに差し込みます。
　抜けないことを確認してください。

電源コードを接続する。4

配線器具の形状により器具の取り付け位置が異なります。

注意

モバイル端末やスマートスピーカーでの操作には、別途、イン
ターネットに接続出来る環境が必要となります。その場合には
本取扱説明書のP4以降をご覧ください。スタートリモコンだけ
でも操作が可能です。その場合は、P3をご覧ください。

注意

①壁スイッチをＯＮにして、点灯することを確認する。

器具の点灯を確認する。7

モバイル端末、スマートスピーカー、スタートリモ
コンで操作する。

8

①本体のミゾ(３箇所)とセードの突起(３箇所)を合わせセードを
　静かに持ち上げ、②時計回りに「カチッ」と音がするまで回し
　取り付けてください。必ずセードが外れないことを確認してく
　ださい。

セードを取り付ける。6

●器具の取外方法

はずす時は、赤色の
ボタンを押しながら
左に回してください。

はずす場合
(取付けかた）
カチッと音がするまで右へ
回した後。赤色のボタンを
押さずに左へ回して外れな
いことを確認する。

（取外しかた）
赤色のボタンを押しながら
左へまわす。

　　赤い矢印
　　の先端に
　　緑の矢印
の先端がくるまで
本体を押し上げてください。

レバーロック
ロック解除

　　赤い矢印
　　の先端に
　　緑の矢印
の先端がくるまで
本体を押し上げてください。

レバーロック
ロック解除

ロック状態ハンドル

アダプタ

本体

　　赤い矢印
　　の先端に
　　緑の矢印
の先端がくるまで
本体を押し上げてください。

レバーロック
ロック解除

ロック解除

ハンドル

天井

（配線器具が厚い場合）
天井

（配線器具が薄い場合）

アダプタ

シーリング
(配線器具)

本体

本体ミゾ

本体ミゾ

カバー突起

カバー突起

②時計回りにまわす

①

①セードを静かに両手で持って、左へ回してください。そのまま
　セードがはずれます。

セードを取りはずす。1

①電源コードのコネクターを押し
　ながら、ソケットから抜いてく
　ださい。

電源コードを取りはずす。2

①ハンドルでロックを解除し、レバーを
スライドして本体をはずします。

アダプタから本体をはずす。3
(取付けかた）
カチッと音がするまで右へ
回した後。赤色のボタンを
押さずに左へ回して外れな
いことを確認する。

（取外しかた）
赤色のボタンを押しながら
左へまわす。

　　赤い矢印
　　の先端に
　　緑の矢印
の先端がくるまで
本体を押し上げてください。

レバーロック
ロック解除

レバー

ハンドル

取り外しの際、器具の落下に
ご注意ください。注意
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●スマートスピーカー（Google Home）での操作

音声でシーリングライトを操作する。
必ずはじめに「アレクサ」と声をかけてから音声操作をしてください。初期設定ではシーリングライトの名前は「スワンライト」になって
います。変更したいときは「slimac Smart Light」で変更してください。※名前はカタカナにしてください。

【Amazon Echoでの音声操作例】
●アレクサ、スワンライトを点けて／消して　⇒　照明が点灯／消灯します。
●アレクサ、スワンライトを明るくして／暗くして　⇒　明るさを変更します。（調光)
●アレクサ、スワンライトを白くして／電球色にして　⇒　色を変更します。（調色)
●アレクサ、ナイトライトを点けて／消して　⇒　ナイトライト（常夜灯）が点灯／消灯します。
　※常夜灯から通常のあかりに戻す時は「アレクサ、スワンライトを明るくして。」と音声操作します。
●アレクサ、ファンを点けて／回して　⇒　ファンが作動します。
●アレクサ、ファンを消して／止めて　⇒　ファンが停止します。
●アレクサ、ファンを強くして／弱くして　⇒　ファンの風量を段階ごとに調整します。
●アレクサ、ファンを３０％にして　⇒　風量を３０％に調整します。
　※弱(静音モード)︓10％～30％　／　中(通常モード)︓40％～60％　／　強(ターボモード)︓70％～100％

3

Google HomeとGoogle Homeアプリが設定されていることを確認する。
Google Homeの設定方法については、Google Homeの取扱説明書をご確認ください。

1

Google Homeアプリと「slimac スマートライト」をリンクさせる。
音声で操作するために、あらかじめGoogle Homeアプリからデバイスをセットアップしアカウントをリンクさせる必要があります。
ここでは「Google Home」アプリを利用した方法を記載しています。

2

音声でシーリングライトを操作する。
必ずはじめに「OK Google」と声をかけてから音声操作をしてください。初期設定ではシーリングライトの名前は「スワンライト」になって
います。変更したいときは「slimac スマートライト」で変更してください。※名前はカタカナにしてください。

【Google Homeでの音声操作例】
●OK Google、スワンライトを点けて／消して　⇒　点灯／消灯します。
●OK Google、スワンライトを明るくして／暗くして　⇒　明るさを変更します。（調光)
●OK Google、スワンライトを白くして／電球色にして　⇒　色を変更します。（調色)
●OK Google、ナイトライトを点けて／消して　⇒　常夜灯が点灯／消灯します。
　※常夜灯から通常のあかりに戻す時は「OK Google、スワンライトを明るくして。」と音声操作します。
●OK Google、ファンを点けて／回して　⇒　ファンが作動します。
●OK Google、ファンを消して／止めて　⇒　ファンが停止します。
　※ファンの強さはスマートスピーカーでは操作出来ません。

3

ご使用上の注意点
１）音声操作の仕方によっては、シーリングライトが動作しないことがあります。
２）ネット回線が不安定だと、発話通りに動作しないことがあります。
３）壁スイッチでONした場合、同期がクラウド上で完了するまで数分間（１分程度）は発話で動作しません。

4

ご使用上の注意点
１）音声操作のしかたによっては、シーリングライトが動作しないことがあります。
２）ネット回線が不安定だと、発話通りに動作しないことがあります。
３）壁スイッチでONした場合、同期がクラウド上で完了するまで数分間（１分間程度）は発話で動作しません。

4
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「追加」をタップ

「デバイスのセットアップ」
をタップ

「Googleと連携させる」を
タップ

「Slimac」と入力
して検索

一覧に「Slimacスマートライト」
をタップ

全て入力して「Login」をタップ
※アカウント登録時と同じアカ
　ウントを入力してください。

完了するとセットアップ画面に
戻ります。「←」でホーム画面
に戻り下へスクロールしてくだ
さい。 リンクが完了しました。

（スクロール画面）（ホーム画面） （セットアップ画面）

「　」をタップ

アダプタ側
本体側

（3か所）

①押しながら

②引き抜く

1-99200490/B



リモコンで操作する。

●リモコン操作方法

●ご使用上の注意点

リモコンのボタンの名 動作を確認する。

1

①フ ルターは で 手入れします。
　※白い面は 手入れしないでください、

本体からフ ルターカバーをはずします。1

フ ルターの れを取ります。2

●フ ルターは が付きやすいため、強く押さないでください。
●水 いはしないでください。

フ ルターカバーを本体に戻します。3

2

●フ ルターの 手入れ

フ ルターを外した状態で器具を使用しないでください。
（ が られなかったり、 の原因となります。）注意

止

止

止

は にて することが出来ません。 を 接
手で らないでください。 の原因となります。

安全上、 を することは やめください。

器具に ら下がったり、 で ったりしないでください。
や器具の変形、 な の原因となります。

点灯 後 消灯 後には、 の 上、 のきしみ音が発
しますが、異常ではありません。注意

①電 タをあけ、付 の電 を入れてください。プラス( )と
　マイナス（－）を間 えないよ ご注意ください。
※付 の電 は動作確認用です。定期 に してください。

●付 のリモコンは、本器具 用リモコンです。リモコン レ な
　には使用出来ません。また、 レ や デ のリモコンでは照明器具
　は動作しません。
●リモコンは器具に かって操作してください。リモコンの周 に
　 があると、器具が作動しませんので を取り除いてから、操作
　してください。
●リモコンを 時間使用しない場合は、 電 よ 電 止の 、電
　を抜いてリモコンを してください。
●電源の停電な で明るさが り わったり、 り えが出きなくなる
　場合があります。その場合は、壁スイッチ で一度消灯すると 常に
　戻ります。
●操作 は 、壁の色や によって変わります。
●リモコンを落としたり強い を えないでください。
● が いとリモコンが きにくくなることがあるます。

●リモコン操作の注意点

リモコン操作した調光 調色 Ｎの風量は、消灯する際に
後の状態が モリーされ、 に点灯させた時は 後の状態で

点灯します。
※壁スイッチで電源を った場合（停電時 ）は、リモコンで
　操作しても動作しません。 点灯時は、全灯状態になります。

注意

チ ンネル設定 能はありません。リモコンの赤外線 に
数 を設置しますと同時に動作する れがあります。注意

FANの風量を弱にする際、弱を押した 後に風量が一 、強く
なりますが、仕 上のため異常ではありません。

注意

時間でも停電が起こると 時に点灯状態が全灯に り わ
る場合があります。 時間使用しない時は、壁スイッチを る
ことを めします。注意

フ ルターカバー(３か所）

ー

フ ルターの は １ を 安に ってください。ご使用環境に
より れ具合が変わりますので、定期 に点検をしてください。
ご 方法 、 しくは別 の「フ ルターについて」をご覧くだ
さい。

期間の使用による発 発 電な の を ため、P の
「安全上のご注意」を 照し、定期 な 点検をしてください。
設置後 程度 しますと に 部 が みます。
（ご使用環境 状 によって 度合いは変わります。）

ー

ご使用環境にもよりますが、 ２ 間を 安に 手入れをしてくだ
さい。フ ルターが れていると が られません。

※消灯します。※点灯します。

※ 光色の さが変わります。

※電球色の さが変わります。

　（調色20段階 ）

※暗くなります。
　（調光10段階 ）

※明るくなります。
　（調光10段階 ）

　（調色20段階 ）

※３０分後に消灯します。 ※常夜灯が点灯します。
イマー

※FANが作動します。 ※FANが停止します。
F  F  

※FANが強 中 弱で作動
　します。

※本体とアプリをつなげる
　際に使用します。 押し
 ( 程度)で常夜灯が点
　します。

F

ー　3　－

●スマートスピーカー（Amazon Echo）での操作

●スマートスピーカー操作での注意点

Amazon EchoとAmazon Ale aアプリが設定されていることを確認する。
Amazon Echoの設定方法については、Amazon Echoの取扱説明書をご確認ください。

1

Amazon Ale aアプリと「slimac mar  i 」スキルをリンクさせる。
音声で操作するために、あらかじめスキルを にし、アカウントをリンクさせる必要があります。
ここでは「Amazon Ale a」アプリを利用した方法を記載しています。

2

ー　6　－

「　」をタップ

スキル ームをタップ

「　」をタップ

「slimac」と入力
して検索

「 にして使用する」を
タップ

「slimac Smart Light」を
タップ

全て入力して「Login」をタップ
※アカウント登録時と同じアカ
　ウントを入力してください。

リンクが完了しました。
「 のス ップ」をタップ
※時間が すると端末の検出
　画面に 動します。

ここではスワンライトをセット
アップします。
「スワンライト」をタップし
右側にチ ックが付いたこと
を確認して「デバイスをセット
アップ」をタップ

スワンライトのセットアップ
が完了。「続 」をタップす
るとセットアップ画面に戻り
ます。 りのデバイスも同
にセットアップします。

照明とスイッチにデバイスが
追加されました。音声操作が
可能です。

「照明」「スイッチ」をタップ
すると操作画面に 動します。

「スキップ」をタップ
※グループに追加することも
　可能です。ここではしません。

「端末を検出」をタップ

デバイスの検出には環境により
時間がかかる場合がご います。

デバイスの検出が完了しました。
「デバイスを 」をタップ

（デバイス検出中画面） （セットアップ画面）

（操作画面） （スワンライト操作画面）

全てのデバイスがセットアップ
されました。「 了」をタップ

操作画面で照明、スイッチの
ン フが可能です。

例）スワンライトを ンに
した状態の画面です。

●スマートスピーカーで操作する場合には、スマートスピーカー用のアプリがご います。デバイスを操作する には、スマートスピーカーと
　スマートスピーカー用アプリが設定されていないと操作できません。スマートスピーカーの設定方法については、スマートスピーカーの取扱
　説明書をご確認ください。

●本取扱説明書に記載しているアプリの画面 や設定方法、音声での操作方法は なく変更することがご います。

●初期設定では本器具の名 を、 照明を「スワンライト」、常夜灯を「ナイトライト」、 KA E FANを「ファン」と設定しています。

（リンク完了画面）
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slimac

KA E（ E- 0) ※必 本取扱説明書にて器具を しく接続し、操作できることをご確認ください。
モバイル端末 ※必 モバイル端末を使用して設定をします。モバイル端末のＯ バー ンをご確認ください。

iOSは10 0以降、An oi は6 0以降を します。
インターネット環境 ※必 用アプリのダウンロードや操作にはインターネット環境による通 を います。インターネットに

接続できることをご確認ください。
i- i環境（ 線LAN) ※必 2 4GH （ EEE 02 11b/g/n ）でご使用ください。( GH ではご使用出来ません。）

スマートスピーカー ※必要な方のみ 本器具は以下の に しています。 の操作 設定 は の取扱説明書に ってください。
Google Home（Google Homeな ）／Ama on Echo（Echo、Ale aな ）

※ 前にご いただく必要がご います。 初にご覧ください。

イ i i

slimac

イ ー

iOSは10 0以降のモバイル端末（ ）
An oi は6 0以降のモバイル端末（ ）

●ご使用前の

●モバイル端末での操作

1

イ イ ストー
iOSはA  Sto e、An oi はGoogle Pla で「slimac KA E」と検索しモバイル端末に
アプリをインストールしてください。下記、 コードからでもインストールが可能です。
インストールが完了しますとモバイル端末にアプリのアイコンが されます。

用アプリを使用できるよ にするために、アカウントを登録する必要があります。
※１ で 数 を操作したり、１ を 数 で操作することも可能です。

必ず2 4GH （ EEE 02 11b/g/n ）の i- i( 線LAN)に接続してください。( GH ではご使用出来ません。）

2

ト3

「アカウントの作 」をタップ 「 を追加する」をタップ。ールアドレスに認 が
きますので60 以 に入力

してください。※時間が
した場合、 取 してください。

認 と 意の スワード
を入力し「登録」をタップ。
※ スワードは の数 と
　アルファ ットを使用して
　ください。

ト ス ー

ールアドレスを入力し
をタップ。

（起動画面）

「スワンライト」と されれ
登録完了です。

「スワンライト」をタップして
器具を アリングする。

ONで点灯、O で消灯します。

（Swan Light 操作画面）

（Night Light　操作画面）

Night Lightの点灯 消灯ができます。

（ an 操作画面）

in 弱(静音 ）
i 中(通常 ）
a 強( ）

●Light
  スワンライト/Swan Light ( 照明) 操作画面に 動します。
（初期画面はSwanLightの操作画面になっています。）
●Night Light
　Night Light (常夜灯) 操作画面に 動します。
● an
　ウ カ ファン/ KA E AN操作画面に 動します。

（ り し設定画面）

（例）夜の 時に消灯したいとき
　　　⇒「時 設定」をタップし時 設定画面で「21︓00」
　　　　　と入力

（例）30分後に消灯したいとき
　　　⇒「タイマー」をタップしタイマー設定画面で
　　　　「00︓30」と入力

数 をスクロールして「 定」
をタップ。

「SE 」をタップすると設定完了
と され「Sta t」がつきます。

（Light 設定画面） （ an 設定画面） （時 設定画面）

（タイマー設定画面）

スマートスピーカー モバイル端末 モバイル端末i- i環境
（ 線LAN）

②

①

インターネット

サーバー

KA E（ E- 0)

操作可能

イ ー

アプリをインストールすると
モバイル端末で、 操作が
可能になります。⇒ しくは
「モバイル端末での操作」を
ご覧ください。

【モバイル端末 用アプリ】

イ Lightを みの明るさや光量、 anを みの風量で操作することが可能。

イマー6

ー　 　－ー　4　－

まった の設定した時 や時間で
作動させることができます。

イ4

（起動画面）

器具もしくはリモコンの ア
リングボタン 押し( 程度）
で常夜灯が点
（ アリングボタンの位置は
　P1 部の名 照）

アリングボタン

（接続完了画面）

照明の名前を入力し「照明の
設定を完了する」をタップ。
※名前は登録後でも変更可能。

入力した名前が されます。

（ 除画面）（ 除画面）

※ って 除してた場合、 度
　 アリングを ってください。

（ 画面）

i- i環境へ接続する。
※2 4GH でご使用ください。

100％になれ 接続完了です。「設定モードになっていることを
確認」をタップし「 へ」をタップ

（接続中画面）

器具ごとに アリングを い、接続完了画面の照明の名前を別の名前にしてください。
※同時に アリングを ことは出来ません。

１ の器具に１つのアカウントが必要です。登録した ールアドレスと スワードを使用する
ことで１ の器具を 数 でご利用出来ます。 数 でご利用になっても設定 は 通での
ご利用となります。
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in～ a で調光の調 ができます。

ONで anの作動、
O で anの停止が出来ます。

anの風量が変更ができます。

光色～電球色で調色の調 ができます。

スライドすると
Night Light (常夜灯) 操作画面に 動します。 スライドすると

タイマー設定画面に 動します。

イマー

り しをタップ。

みの をタップし「SE 」
をタップ。

設定 を変更したい場合には
設定後、必ず「SE 」をタップ
してください。

イマー

設定した時 や時間に照明や anをO ( やすみタイマー)、設定した時 や時間に照明や anをON( はよ タイマー)が可能。

設定時間の 1 分前から に
明るくなるよ に点灯させます。

ス ー

まった に設定した時 や
時間で作動させることができます。

必ず2 4GH の i- i( 線LAN)に接続してください。( GH ではご使用出来ません。）
※接続 器のご使用環境により、通 が不安定になる場合があります。その場合は、 i- i( 線LAN)の電源を 起動して しください。

「ホーム」をタップし左側に●
がついていれ 完了です。
※名前を 押しすると名前の
　 登録の 除が可能です。

︓登録した名前を します。
除︓登録した 器を 除します。

※仕 は、2021 3 1 のものです。
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iOSは10 0以降、An oi は6 0以降を します。
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してください。※時間が
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を入力し「登録」をタップ。
※ スワードは の数 と
　アルファ ットを使用して
　ください。
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ールアドレスを入力し
をタップ。

（起動画面）

「スワンライト」と されれ
登録完了です。
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器具を アリングする。
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をタップ。
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　P1 部の名 照）
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100％になれ 接続完了です。「設定モードになっていることを
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器具ごとに アリングを い、接続完了画面の照明の名前を別の名前にしてください。
※同時に アリングを ことは出来ません。

１ の器具に１つのアカウントが必要です。登録した ールアドレスと スワードを使用する
ことで１ の器具を 数 でご利用出来ます。 数 でご利用になっても設定 は 通での
ご利用となります。
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　 登録の 除が可能です。

︓登録した名前を します。
除︓登録した 器を 除します。

※仕 は、2021 3 1 のものです。



リモコンで操作する。

●リモコン操作方法

●ご使用上の注意点

リモコンのボタンの名 動作を確認する。

1

①フ ルターは で 手入れします。
　※白い面は 手入れしないでください、

本体からフ ルターカバーをはずします。1

フ ルターの れを取ります。2

●フ ルターは が付きやすいため、強く押さないでください。
●水 いはしないでください。

フ ルターカバーを本体に戻します。3

2

●フ ルターの 手入れ

フ ルターを外した状態で器具を使用しないでください。
（ が られなかったり、 の原因となります。）注意

止

止

止

は にて することが出来ません。 を 接
手で らないでください。 の原因となります。

安全上、 を することは やめください。

器具に ら下がったり、 で ったりしないでください。
や器具の変形、 な の原因となります。

点灯 後 消灯 後には、 の 上、 のきしみ音が発
しますが、異常ではありません。注意

①電 タをあけ、付 の電 を入れてください。プラス( )と
　マイナス（－）を間 えないよ ご注意ください。
※付 の電 は動作確認用です。定期 に してください。

●付 のリモコンは、本器具 用リモコンです。リモコン レ な
　には使用出来ません。また、 レ や デ のリモコンでは照明器具
　は動作しません。
●リモコンは器具に かって操作してください。リモコンの周 に
　 があると、器具が作動しませんので を取り除いてから、操作
　してください。
●リモコンを 時間使用しない場合は、 電 よ 電 止の 、電
　を抜いてリモコンを してください。
●電源の停電な で明るさが り わったり、 り えが出きなくなる
　場合があります。その場合は、壁スイッチ で一度消灯すると 常に
　戻ります。
●操作 は 、壁の色や によって変わります。
●リモコンを落としたり強い を えないでください。
● が いとリモコンが きにくくなることがあるます。

●リモコン操作の注意点

リモコン操作した調光 調色 Ｎの風量は、消灯する際に
後の状態が モリーされ、 に点灯させた時は 後の状態で

点灯します。
※壁スイッチで電源を った場合（停電時 ）は、リモコンで
　操作しても動作しません。 点灯時は、全灯状態になります。

注意

チ ンネル設定 能はありません。リモコンの赤外線 に
数 を設置しますと同時に動作する れがあります。注意

FANの風量を弱にする際、弱を押した 後に風量が一 、強く
なりますが、仕 上のため異常ではありません。

注意

時間でも停電が起こると 時に点灯状態が全灯に り わ
る場合があります。 時間使用しない時は、壁スイッチを る
ことを めします。注意

フ ルターカバー(３か所）

ー

フ ルターの は １ を 安に ってください。ご使用環境に
より れ具合が変わりますので、定期 に点検をしてください。
ご 方法 、 しくは別 の「フ ルターについて」をご覧くだ
さい。

期間の使用による発 発 電な の を ため、P の
「安全上のご注意」を 照し、定期 な 点検をしてください。
設置後 程度 しますと に 部 が みます。
（ご使用環境 状 によって 度合いは変わります。）

ー

ご使用環境にもよりますが、 ２ 間を 安に 手入れをしてくだ
さい。フ ルターが れていると が られません。

※消灯します。※点灯します。

※ 光色の さが変わります。

※電球色の さが変わります。

　（調色20段階 ）

※暗くなります。
　（調光10段階 ）

※明るくなります。
　（調光10段階 ）

　（調色20段階 ）

※３０分後に消灯します。 ※常夜灯が点灯します。
イマー

※FANが作動します。 ※FANが停止します。
F  F  

※FANが強 中 弱で作動
　します。

※本体とアプリをつなげる
　際に使用します。 押し
 ( 程度)で常夜灯が点
　します。

F

ー　3　－

●スマートスピーカー（Amazon Echo）での操作

●スマートスピーカー操作での注意点

Amazon EchoとAmazon Ale aアプリが設定されていることを確認する。
Amazon Echoの設定方法については、Amazon Echoの取扱説明書をご確認ください。

1

Amazon Ale aアプリと「slimac mar  i 」スキルをリンクさせる。
音声で操作するために、あらかじめスキルを にし、アカウントをリンクさせる必要があります。
ここでは「Amazon Ale a」アプリを利用した方法を記載しています。

2

ー　6　－

「　」をタップ

スキル ームをタップ

「　」をタップ

「slimac」と入力
して検索

「 にして使用する」を
タップ

「slimac Smart Light」を
タップ

全て入力して「Login」をタップ
※アカウント登録時と同じアカ
　ウントを入力してください。

リンクが完了しました。
「 のス ップ」をタップ
※時間が すると端末の検出
　画面に 動します。

ここではスワンライトをセット
アップします。
「スワンライト」をタップし
右側にチ ックが付いたこと
を確認して「デバイスをセット
アップ」をタップ

スワンライトのセットアップ
が完了。「続 」をタップす
るとセットアップ画面に戻り
ます。 りのデバイスも同
にセットアップします。

照明とスイッチにデバイスが
追加されました。音声操作が
可能です。

「照明」「スイッチ」をタップ
すると操作画面に 動します。

「スキップ」をタップ
※グループに追加することも
　可能です。ここではしません。

「端末を検出」をタップ

デバイスの検出には環境により
時間がかかる場合がご います。

デバイスの検出が完了しました。
「デバイスを 」をタップ

（デバイス検出中画面） （セットアップ画面）

（操作画面） （スワンライト操作画面）

全てのデバイスがセットアップ
されました。「 了」をタップ

操作画面で照明、スイッチの
ン フが可能です。

例）スワンライトを ンに
した状態の画面です。

●スマートスピーカーで操作する場合には、スマートスピーカー用のアプリがご います。デバイスを操作する には、スマートスピーカーと
　スマートスピーカー用アプリが設定されていないと操作できません。スマートスピーカーの設定方法については、スマートスピーカーの取扱
　説明書をご確認ください。

●本取扱説明書に記載しているアプリの画面 や設定方法、音声での操作方法は なく変更することがご います。

●初期設定では本器具の名 を、 照明を「スワンライト」、常夜灯を「ナイトライト」、 KA E FANを「ファン」と設定しています。

（リンク完了画面）

1-99200490/



時計周りにまわす

天井

アダプタ

シーリング
(配線器具) ①

②

配線器具にアダプタを取り付ける。

●器具の取付方法

①アダプタを配線器具に差し込み、②カチッと音がするまで右に
　回し取り付ける。左に回してアダプタがはずれないことを確認
　してください。

アダプタに本体を取り付ける。

本体を持ち上げる際、光源部を手で押さえないでください。
点灯不良や破損の原因になります。注意

配線器具の形状により器具の取り付け位置が異なります。

注意

①アダプタのハンドルがロック解除の位置になっていることを
　確認し、アダプタの電源コードを本体の中央の穴から通し、
　本体を水平に持って、アダプタに合わせて「カチッ」と音が
　するまで押し上げてください。ガタツキがある場合は更に押し
　上げます。

①本体にガタツキがないことを確認したらハンドルをロック解除
　の位置にしてロックします。

アダプタをロックする。

1

2

3

①アダプタの電源コードを本体のコネクターに差し込みます。
　抜けないことを確認してください。

電源コードを接続する。4

配線器具の形状により器具の取り付け位置が異なります。

注意

モバイル端末やスマートスピーカーでの操作には、別途、イン
ターネットに接続出来る環境が必要となります。その場合には
本取扱説明書のP4以降をご覧ください。スタートリモコンだけ
でも操作が可能です。その場合は、P3をご覧ください。

注意

①壁スイッチをＯＮにして、点灯することを確認する。

器具の点灯を確認する。7

モバイル端末、スマートスピーカー、スタートリモ
コンで操作する。

8

①本体のミゾ(３箇所)とセードの突起(３箇所)を合わせセードを
　静かに持ち上げ、②時計回りに「カチッ」と音がするまで回し
　取り付けてください。必ずセードが外れないことを確認してく
　ださい。

セードを取り付ける。6

●器具の取外方法

はずす時は、赤色の
ボタンを押しながら
左に回してください。

はずす場合
(取付けかた）
カチッと音がするまで右へ
回した後。赤色のボタンを
押さずに左へ回して外れな
いことを確認する。

（取外しかた）
赤色のボタンを押しながら
左へまわす。

　　赤い矢印
　　の先端に
　　緑の矢印
の先端がくるまで
本体を押し上げてください。

レバーロック
ロック解除

　　赤い矢印
　　の先端に
　　緑の矢印
の先端がくるまで
本体を押し上げてください。

レバーロック
ロック解除

ロック状態ハンドル

アダプタ

本体

　　赤い矢印
　　の先端に
　　緑の矢印
の先端がくるまで
本体を押し上げてください。

レバーロック
ロック解除

ロック解除

ハンドル

天井

（配線器具が厚い場合）
天井

（配線器具が薄い場合）

アダプタ

シーリング
(配線器具)

本体

本体ミゾ

本体ミゾ

カバー突起

カバー突起

②時計回りにまわす

①

①セードを静かに両手で持って、左へ回してください。そのまま
　セードがはずれます。

セードを取りはずす。1

①電源コードのコネクターを押し
　ながら、ソケットから抜いてく
　ださい。

電源コードを取りはずす。2

①ハンドルでロックを解除し、レバーを
スライドして本体をはずします。

アダプタから本体をはずす。3
(取付けかた）
カチッと音がするまで右へ
回した後。赤色のボタンを
押さずに左へ回して外れな
いことを確認する。

（取外しかた）
赤色のボタンを押しながら
左へまわす。

　　赤い矢印
　　の先端に
　　緑の矢印
の先端がくるまで
本体を押し上げてください。

レバーロック
ロック解除

レバー

ハンドル

取り外しの際、器具の落下に
ご注意ください。注意

ー　2　－

●スマートスピーカー（Google Home）での操作

音声でシーリングライトを操作する。
必ずはじめに「アレクサ」と声をかけてから音声操作をしてください。初期設定ではシーリングライトの名前は「スワンライト」になって
います。変更したいときは「slimac Smart Light」で変更してください。※名前はカタカナにしてください。

【Amazon Echoでの音声操作例】
●アレクサ、スワンライトを点けて／消して　⇒　照明が点灯／消灯します。
●アレクサ、スワンライトを明るくして／暗くして　⇒　明るさを変更します。（調光)
●アレクサ、スワンライトを白くして／電球色にして　⇒　色を変更します。（調色)
●アレクサ、ナイトライトを点けて／消して　⇒　ナイトライト（常夜灯）が点灯／消灯します。
　※常夜灯から通常のあかりに戻す時は「アレクサ、スワンライトを明るくして。」と音声操作します。
●アレクサ、ファンを点けて／回して　⇒　ファンが作動します。
●アレクサ、ファンを消して／止めて　⇒　ファンが停止します。
●アレクサ、ファンを強くして／弱くして　⇒　ファンの風量を段階ごとに調整します。
●アレクサ、ファンを３０％にして　⇒　風量を３０％に調整します。
　※弱(静音モード)︓10％～30％　／　中(通常モード)︓40％～60％　／　強(ターボモード)︓70％～100％

3

Google HomeとGoogle Homeアプリが設定されていることを確認する。
Google Homeの設定方法については、Google Homeの取扱説明書をご確認ください。

1

Google Homeアプリと「slimac スマートライト」をリンクさせる。
音声で操作するために、あらかじめGoogle Homeアプリからデバイスをセットアップしアカウントをリンクさせる必要があります。
ここでは「Google Home」アプリを利用した方法を記載しています。

2

音声でシーリングライトを操作する。
必ずはじめに「OK Google」と声をかけてから音声操作をしてください。初期設定ではシーリングライトの名前は「スワンライト」になって
います。変更したいときは「slimac スマートライト」で変更してください。※名前はカタカナにしてください。

【Google Homeでの音声操作例】
●OK Google、スワンライトを点けて／消して　⇒　点灯／消灯します。
●OK Google、スワンライトを明るくして／暗くして　⇒　明るさを変更します。（調光)
●OK Google、スワンライトを白くして／電球色にして　⇒　色を変更します。（調色)
●OK Google、ナイトライトを点けて／消して　⇒　常夜灯が点灯／消灯します。
　※常夜灯から通常のあかりに戻す時は「OK Google、スワンライトを明るくして。」と音声操作します。
●OK Google、ファンを点けて／回して　⇒　ファンが作動します。
●OK Google、ファンを消して／止めて　⇒　ファンが停止します。
　※ファンの強さはスマートスピーカーでは操作出来ません。

3

ご使用上の注意点
１）音声操作の仕方によっては、シーリングライトが動作しないことがあります。
２）ネット回線が不安定だと、発話通りに動作しないことがあります。
３）壁スイッチでONした場合、同期がクラウド上で完了するまで数分間（１分程度）は発話で動作しません。

4

ご使用上の注意点
１）音声操作のしかたによっては、シーリングライトが動作しないことがあります。
２）ネット回線が不安定だと、発話通りに動作しないことがあります。
３）壁スイッチでONした場合、同期がクラウド上で完了するまで数分間（１分間程度）は発話で動作しません。

4

ー　7　－

「追加」をタップ

「デバイスのセットアップ」
をタップ

「Googleと連携させる」を
タップ

「Slimac」と入力
して検索

一覧に「Slimacスマートライト」
をタップ

全て入力して「Login」をタップ
※アカウント登録時と同じアカ
　ウントを入力してください。

完了するとセットアップ画面に
戻ります。「←」でホーム画面
に戻り下へスクロールしてくだ
さい。 リンクが完了しました。

（スクロール画面）（ホーム画面） （セットアップ画面）

「　」をタップ

アダプタ側
本体側

（3か所）

①押しながら

②引き抜く

1-99200490/B
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この度は、 を い上げいただき、 に ご います。ご使用前には、必ず取扱説明書を みいただき、
しく 使いください。 を末 くご 用いただき、また、 止な 安全のために「安全上のご注意」を必ず りください。

用
後 に

ちます。
に

してください。

を使用
しています。 環境に配 した「 インキ」を

使用しています。

1-99200490/A

調光器（ライトコントロール）との 用は出来ません。チラツキ、 ち消え
の点灯不良や調光器、照明器具の の原因になります。

された電源電 、周 数以外で使用しないでください。本 をご使用中、
ラ の音 器への 音や、 の 電 の赤外線リモコンが作動しない
場合がごくまれにあります。この場合、トラ ルが発 しなくなる まで
してご使用ください。

強 (ターボモード) は、 部 の を く 環させたい時にご使用
ください。※強（ターボモード）では、動作音が きくなります。

ＵＺＵＫＡＺＥ　品番：ＦＣＥ－５５０

【 ファンシーリングライト】

● 部の名

●器具の仕

セードガイド
（３カ所）

コネクター

ファン（３か所）

フ ルターカバー（３か所）

アダプタセード スタートリモコン 4電 2本

( 取付けかた）
カチッと音がするまで右へ
回した後。赤色のボタンを
押さずに左へ回して外れな
いことを確認する。

（取外しかた）
赤色のボタンを押しながら
左へまわす。

　　赤い矢印
　　の先端に
　　緑の矢印
の先端がくるまで
本体を押し上げてください。

レバーロック
ロック解除

ス ン （３か所）

※ご使用の前に、この 安全上のご注意 をよく みの え、 しく 使いください。
※この取扱説明書 への では、 を安全に しく 使い き、あなたや の
　 への や 損 を に 止するために、い い な をしています。
　 の意 と は のよ になっています。

︓
注意︓

注意

注意

注意

を して った取扱いをした場合、 が または を 可能
が 定される を しています。

を して った取扱いをした場合、 が を 可能 が 定さ
れる よ 損 のみの発 が 定される を しています。

器具の取付けは、取扱説明書に い確 に ってください。
取付けに不 があると、器具の落下によるケガや 、 電

の原因になることがあります。

器具の取付け方 が 定されている場合、取扱説明書や本体
の に い、 しい方 に取付けてください。

った きに取付けると、 や 電、器具落下によるケガ
の原因になることがあります。

必ず 強 のある場所に取付けてください。
強 の い場所に取付けた場合、器具の落下 の原因となります。

本 は一 用器具です。 外や な の い場
所や器具に水 がかかる状態では使用しないでください。
器具の破損、 電 、 電の原因となります。

以外の が器具を分解したり、 は
に わないでください。

電や 電 の 、 の原因となります。

器具の や部 の み えはしないでください。
電や 電 の 、 の原因となります。

ご使用中、 が一器具の異常(発 、異 )が認められましたら ちに
使用を中止して電源スイッチを り、異常状態の さまったことを確
かめてから、 、 は のサー スに をご くだ
さい。異常のまま使用すると や 電の原因となります。

れた手でさわらないでください。 電の原因となります。

点灯中や消灯 後の とセードにはさわらないでください。
の原因となります。

れた手でさわらないでください。
電 の原因となります。

明るく安全に使用していただくために、定期 な と点検
をしてください。器具の れは いた らかい 、 は中

を した らかい をよく って き取ってください。

器具を 手入れするときは、必ず電源スイッチを ってから
取りかかってください。
通電のまま と 電 の原因となります。

プラスチック のアウトレットボックスには取付けないでください。
器具落下の原因となります。

カー ンな の えやすい の くに取付けないでください。
の原因となることがあります。

形 め込み器具は、 をか せて使用しないでください。
をか せて使用すると の原因となります。

度の くなる (ガスレン や アコンの き出し な )の
くに設置しないでください。

異常 による の原因となります。

された電源電 以外では に使用しないでください。
間 った場合、 電や の原因となることがあります。

器具のすきまや 電穴 に を差し込まないでください。
電 の原因となります。

器具や電球を 、 な えやすい で わないでください。
して器具の 損、 、変形、 の原因となります。

度の くなる (ストー な )の くで使用しないでください。
器具の変形や の原因となります。

器具を回 させたり、電源コードを に げたり、 じったり、
引っ ったりしないでください。
コードを損 し、 や 電 の原因となります。

シンナーや ン ンな 発 の やカ 取り 、クレン ー は
使用しないでください。
器具に をつけたり、変色、変 の原因となります。

消灯 後の は いので、 に 手でさわらないでください。
ランプ は えてから ってください。 の原因になります。

器具は水 いしないでください。
、 電 の原因となります。

用

しては
いけない

分解しては
いけない

水場で
使わない

さわっては
いけない

して
ください

水 のスプレーな をかけないでください。
器具の変色、変 の原因となります。

調光器(ライトコントロール)との 用は出来ません。
チラつきや ち消え の点灯不良や変形、調光器や照明器具の

の原因になります。

度がマイナスになる環境でのご使用は、動作が安定しない
ことがご います。

器具と一 にご使用になる時は、必ず をしてください。
一 中 の原因となることがご います。
（本器具は一 を除 するものではありません。）

水 、リン、アンモ ア、 、 、 、 こり
ガスな の発 するとこ では使用しないでください。

器具の により点灯しなくなった場合や、その の についても かりしての とさせていただきます。
まずはご 入 へご ください。 へ っていただいても させていただきますが、 までの は

のご となります。 もり は、器具を させていただいてからとなりますので、まずは の
と をご確認の上、 い合わせください。

をよく みいただき、 発 の 書と合わせて に
してください。ご 入されました に不具合 がご いましたら

手数ですが、まずはご 入された へご連 を い します。

の （ 名 所 電話 ）もしくは、 明書を
付してください。それ以外のものは （ 外）となります。

︓ E－ 0
１ 取扱説明書、本体 付ラ ル の注意に った 常な使用状態で 期間 に した場合は、 させて
　　 きます。
２ の必要が じた場合は、 上げ の 明書と を 上げ へご持 の上 を し付
　　けください。
３ ご で られる場合、発 時の は のご となります。（ からの は ）

本書は 本 のみにて です。
のよ な場合には 期間 でも 用を し けます。

（イ） った取り扱い、不 な を けた 、 にご使用 に があると えられる は破損。
（ロ） 水 落 な の 、 に や異常電 な の外部要因による は破損。
（ハ）通常の使用を える 使状態に起因する 。（ 用用途に使用、 両 への 載な 一 用以外
　　　に使用された場合の は破損）

、 にて 上げ に が出来ない場合は、 に い合わせください。

期間（ご 入 より１ 間）【 書】 【 】

【アフターサー スについて】 【 い合わせ 】

明書 付

※ 良の 、 なく変更することがあります。

ス
277-0931　 1 30

EL︓04-7191- 0  / FAX 04-7191-7774
https://swanlighting.jp/（HPからも可能）

【 】
　本体 セード アダプタ スタートリモコン
　 4電 ２本（確認用電 ）

【器具の 】
● のない薄 シーリングライト
●引 けシーリングによる 取り付け可能
● 引部のフ ルターが 部 のホコリやチリを除
● 接風が たらないので さな にも安

【 能】
● 環 能︓ ファン３か所付
（強︓ターボモード、中︓通常モード、弱︓静音モード）

●アプリ操作 　モバイル端末（iOSは10 0以降、Androi は6 0以降 ）
●スマートスピーカー操作 （Google Home、Amazon Echo、Alexa）
●調光 調色 能付き（調光１０段階、調色２０段階）
●タイマー設定 能付き

【定 】
光　　　源
消  電 力
電　　　源
器具サイ

︓LE （ 器具光   000lm、色 度 3000K～6 00K ）
︓  4  （ 電力 2  ）
︓電  A 100 、周 数 0H /60H
︓ 20 H 100mm、 量 3 3 g

※フ ルターカバー にフ ルターが されて
　います。定期 に 手入れをしてください。
　 しくは「フ ルターの 手入れ」をご覧ください。

【本体】 【器具 側】

【取付 止 】
　 その に のある には
　取り付けないでください。

引
シーリング

引
シーリングA

引 込
ロー ットA

引 込
ロー ットB

引
シーリングB

取付可能な配線器具

注意

合する配線器具をご確認ください。付いていない場合は、
電 に して取り付けてください。配線器具な の取付

は、電 による が 付けられています。

器具を取付ける際は、壁スイッチ で電源を ってから ってくだ
さい。

この器具は 取付 用器具です。 面が平らであることを 確
かめください。下記のよ な に取り付けますと、器具がガタつ
いたり、 に回 して取り付けが不 分となり、 電 落
下の原因となります。

注意

止

アリングボタン
※モバイル端末で操作する
　器具と アリングする際に
　使用します。
　 しくは「モバイル端末で
　の操作」をご覧ください。

※出 時は、セードは本体に付いた状態です。
　器具取り付け前に、セードを 時計回りに
　まわして取りはずしてください。



期間の使用による発 発 電な の を ため
本器具取扱説明書のP 「安全上のご注意」を 照し、定期
な 点検をしてください。外 に異常が られなくても

部が していることがあります。
（ご使用環境 状 によって 度合いは変わります。）

名︓フ ルターカバーセット
　　　（３ セット）

︓ -004（ E- 0用）
︓ -00 （ E- 用）

名︓フ ルターセット（３ セット）
︓ -003（ 通）

手入れの際は、必ず器具本体の電源を ってから
ってください。 電の原因となります。

フ ルターカバーを外したまま をしないでくだ
さい。 の原因となります。

水 いはしないでください。 部 の変 変色
破損の原因となります。

※ご使用環境によって、フ ルターの 手入れ 時期が 端に
　 くなることがご います。

●フ ルターの 手入れ ご をされた にちをご記入ください。
　 回の 手入れ ご の 安となります。

●フ ルターカバーの取り外し 取り付けは ー をご確認ください。
●ドライバー を使用する際、ケガ 部 の破損にご注意ください。

①フ ルターカバーの穴にドライバー を
　差し込み、上に持ち上げるよ にします。

②フ ルターカバーが持ち上がったら、
　手でフ ルターカバーとフ ルターを
　取り外します。

フ ルターを します。
　

フ ルターカバーを に戻します。

① ②

（照明側）

（ 側）

フ ルターカバー

手入れ前のご注意

フ ルターの 手入れ方法

フ ルターのご 方法

ー

①フ ルターカバーを器具本体から外します。 ②フ ルターは
で 手入れします。

フ ルターカバーを器具本体に
戻します。 までしっかり入れて

　ください。

●フ ルターは が付きやすいため、強く押さないでください。
● い面側を 手入れします。 でください。
●水 いはしないでください。

注意

本器具フ ルターは一 を除 するものでは
ありません。

注意

期間ご使用にならない時は、フ ルターの 手入
れをしてから器具本体に リ をか せ して
ください。注意

フ ルターは不 として してください。

注意

フ ルターの 手入れ
フ ルターの

２ 間 程度
１  程度

手入れ　　 使用 　　 　　 　　

フ ルター

1-99200490/Eー別 ー

277-0931  ケ 1 30
EL 04-7191- 0  / A  04-7191-7774

※ 良の 、 なく変更することがあります。

アフターサー スの い合わせは
　器具 で を確認の上、 上げいただきました
　 、もしくは右記の ーカーまでご連
　ください。 https://swanlighting.jp/









slimac

UZUKAZE（FCE-555) ※必須 本取扱説明書にて器具を正しく接続し、操作できることをご確認ください。

事前にご用意いただくもの 事前にご確認いただくこと

モバイル端末 ※必須 モバイル端末を使用して設定をします。モバイル端末のＯＳバージョンをご確認ください。
iOSは10.0以降、Androidは6.0以降を推奨します。

インターネット環境 ※必須 専用アプリのダウンロードや操作にはインターネット環境による通信を行います。インターネットに
接続できることをご確認ください。

Wi-Fi環境（無線LAN) ※必須 2.4GHz帯（IEEE802.11b/g/n対応）でご使用ください。(5GHz帯ではご使用出来ません。）

スマートスピーカー ※必要な方のみ 本器具は以下の製品に対応しています。製品の操作・設定等は各製品の取扱説明書に従ってください。
Google Home（Google Homeなど）／Amazon Echo（Echo、Alexaなど）

※事前にご準備いただく必要がございます。最初にご覧ください。

モバイル端末をWi-Fi(無線LAN)に接続する。

slimac

モバイル端末のOSのバージョンについて

iOSは10.0以降のモバイル端末（推奨）
Androidは6.0以降のモバイル端末（推奨）

●ご使用前の準備

●モバイル端末での操作

1

モバイル端末にアプリをインストールする。
iOSはApp Store、AndroidはGoogle Playで「slimac UZUKAZE」と検索しモバイル端末に
アプリをインストールしてください。下記、QRコードからでもインストールが可能です。
インストールが完了しますとモバイル端末にアプリのアイコンが表示されます。

専用アプリを使用できるようにするために、アカウントを登録する必要があります。
※１人で複数台を操作したり、１台を複数人で操作することも可能です。

必ず2.4GHz帯（IEEE802.11b/g/n対応）のWi-Fi(無線LAN)に接続してください。(5GHz帯ではご使用出来ません。）

2

アカウントを登録する。3

「アカウントの作成」をタップ 「商品を追加する」をタップ。メールアドレスに認証番号が
届きますので60秒以内に入力
してください。※時間が経過
した場合、再取得してください。

認証番号と任意のパスワード
を入力し「登録」をタップ。
※パスワードは半角の数字と
　アルファベットを使用して
　ください。
※複数人で操作する場合、この
　アカウントとパスワードを使
　用して操作します。

メールアドレスを入力し番号
送信をタップ。

（起動画面）

「スワンライト」と表示されれば
登録完了です。

「スワンライト」をタップして
器具をペアリングする。

ONで点灯、OFFで消灯します。

（Swan Light 操作画面）

（Night Light　操作画面）

Night Lightの点灯・消灯ができます。

（Fan 操作画面）

Min…弱(静音ﾓｰﾄﾞ）
Mid…中(通常ﾓｰﾄﾞ）
Max…強(ﾀｰﾎﾞﾓｰﾄﾞ）

●Light
  スワンライト/Swan Light (主照明) 操作画面に移動します。
（初期画面はSwanLightの操作画面になっています。）
●Night Light
　Night Light (常夜灯) 操作画面に移動します。
●Fan
　ウズカゼファン/UZUKAZEFAN操作画面に移動します。

（繰り返し設定画面）

（例）夜の９時に消灯したいとき
　　　⇒「時刻設定」をタップし時刻設定画面で「21︓00」
　　　　　と入力

（例）30分後に消灯したいとき
　　　⇒「タイマー」をタップしタイマー設定画面で
　　　　「00︓30」と入力

数字をスクロールして「決定」
をタップ。

「SET」をタップすると設定完了
と表示され「Start」がつきます。

（Light 設定画面） （Fan 設定画面） （時刻設定画面）

（タイマー設定画面）

スマートスピーカー モバイル端末 モバイル端末Wi-Fi環境
（無線LAN）

②

①

③

⑥

③
インターネット

サーバー

④⑤
UZUKAZE（FCE-555)

⑦

遠隔操作可能

【イメージ】

アプリをインストールすると
モバイル端末で、遠隔操作が
可能になります。⇒詳しくは
「モバイル端末での操作」を
ご覧ください。

【モバイル端末専用アプリ】

モバイル端末で操作する。Lightをお好みの明るさや光量、Fanをお好みの風量で操作することが可能。5

タイマーを設定する。6

ー　5　－ー　4　－

決まった曜日の設定した時刻や時間で
作動させることができます。

繰り返し

モバイル端末と器具をペアリングする。4

（起動画面）

器具もしくはリモコンのペア
リングボタン長押し(５秒程度）
で常夜灯が点滅
（ペアリングボタンの位置は
　P1各部の名称参照）

ペアリングボタン

（接続完了画面）

照明の名前を入力し「照明の
設定を完了する」をタップ。
※名前は登録後でも変更可能。

入力した名前が反映されます。

（削除画面）（編集・削除画面）

※誤って削除してた場合、再度
　ペアリングを行ってください。

（編集画面）

Wi-Fi環境へ接続する。
※2.4GHzでご使用ください。

100％になれば接続完了です。「設定モードになっていることを
確認」をタップし「次へ」をタップ

（接続中画面）

複数台利用する場合
器具ごとにペアリングを行い、接続完了画面の照明の名前を別の名前にしてください。
※同時にペアリングを行うことは出来ません。

複数人で利用する場合
１台の器具に１つのアカウントが必要です。登録したメールアドレスとパスワードを使用する
ことで１台の器具を複数人でご利用出来ます。複数人でご利用になっても設定内容は共通での
ご利用となります。

1-99200491/D

Min～Maxで調光の調節ができます。

ONでFanの作動、
OFFでFanの停止が出来ます。

Fanの風量が変更ができます。

昼光色～電球色で調色の調節ができます。

スライドすると
Night Light (常夜灯) 操作画面に移動します。 スライドすると

タイマー設定画面に移動します。

タイマー…設定した時間で動作します。

時刻設定…設定した時刻で動作します。

繰り返しをタップ。

お好みの曜日をタップし「SET」
をタップ。

設定内容を変更したい場合には
設定後、必ず「SET」をタップ
してください。

繰り返し設定は
「おはようタイマーの時刻設定」のみ可能

設定した時刻や時間に照明やFanをOFF(おやすみタイマー)、設定した時刻や時間に照明やFanをON(おはようタイマー)が可能。

設定時間の約15分前から徐々に
明るくなるように点灯させます。

スムーズ点灯

決まった曜日に設定した時刻や
時間で作動させることができます。

必ず2.4GHz帯のWi-Fi(無線LAN)に接続してください。(5GHz帯ではご使用出来ません。）
※接続機器のご使用環境により、通信が不安定になる場合があります。その場合は、Wi-Fi(無線LAN)の電源を再起動してお試しください。

「ホーム」をタップし左側に●
がついていれば完了です。
※名前を長押しすると名前の編
　集・登録の削除が可能です。

編集︓登録した名前を編集します。
削除︓登録した機器を削除します。

※仕様は、2021年3月1日現在のものです。



slimac

UZUKAZE（FCE-555) ※必須 本取扱説明書にて器具を正しく接続し、操作できることをご確認ください。

事前にご用意いただくもの 事前にご確認いただくこと

モバイル端末 ※必須 モバイル端末を使用して設定をします。モバイル端末のＯＳバージョンをご確認ください。
iOSは10.0以降、Androidは6.0以降を推奨します。

インターネット環境 ※必須 専用アプリのダウンロードや操作にはインターネット環境による通信を行います。インターネットに
接続できることをご確認ください。

Wi-Fi環境（無線LAN) ※必須 2.4GHz帯（IEEE802.11b/g/n対応）でご使用ください。(5GHz帯ではご使用出来ません。）

スマートスピーカー ※必要な方のみ 本器具は以下の製品に対応しています。製品の操作・設定等は各製品の取扱説明書に従ってください。
Google Home（Google Homeなど）／Amazon Echo（Echo、Alexaなど）

※事前にご準備いただく必要がございます。最初にご覧ください。

モバイル端末をWi-Fi(無線LAN)に接続する。

slimac

モバイル端末のOSのバージョンについて

iOSは10.0以降のモバイル端末（推奨）
Androidは6.0以降のモバイル端末（推奨）

●ご使用前の準備

●モバイル端末での操作

1

モバイル端末にアプリをインストールする。
iOSはApp Store、AndroidはGoogle Playで「slimac UZUKAZE」と検索しモバイル端末に
アプリをインストールしてください。下記、QRコードからでもインストールが可能です。
インストールが完了しますとモバイル端末にアプリのアイコンが表示されます。

専用アプリを使用できるようにするために、アカウントを登録する必要があります。
※１人で複数台を操作したり、１台を複数人で操作することも可能です。

必ず2.4GHz帯（IEEE802.11b/g/n対応）のWi-Fi(無線LAN)に接続してください。(5GHz帯ではご使用出来ません。）

2

アカウントを登録する。3

「アカウントの作成」をタップ 「商品を追加する」をタップ。メールアドレスに認証番号が
届きますので60秒以内に入力
してください。※時間が経過
した場合、再取得してください。

認証番号と任意のパスワード
を入力し「登録」をタップ。
※パスワードは半角の数字と
　アルファベットを使用して
　ください。
※複数人で操作する場合、この
　アカウントとパスワードを使
　用して操作します。

メールアドレスを入力し番号
送信をタップ。

（起動画面）

「スワンライト」と表示されれば
登録完了です。

「スワンライト」をタップして
器具をペアリングする。

ONで点灯、OFFで消灯します。

（Swan Light 操作画面）

（Night Light　操作画面）

Night Lightの点灯・消灯ができます。

（Fan 操作画面）

Min…弱(静音ﾓｰﾄﾞ）
Mid…中(通常ﾓｰﾄﾞ）
Max…強(ﾀｰﾎﾞﾓｰﾄﾞ）

●Light
  スワンライト/Swan Light (主照明) 操作画面に移動します。
（初期画面はSwanLightの操作画面になっています。）
●Night Light
　Night Light (常夜灯) 操作画面に移動します。
●Fan
　ウズカゼファン/UZUKAZEFAN操作画面に移動します。

（繰り返し設定画面）

（例）夜の９時に消灯したいとき
　　　⇒「時刻設定」をタップし時刻設定画面で「21︓00」
　　　　　と入力

（例）30分後に消灯したいとき
　　　⇒「タイマー」をタップしタイマー設定画面で
　　　　「00︓30」と入力

数字をスクロールして「決定」
をタップ。

「SET」をタップすると設定完了
と表示され「Start」がつきます。

（Light 設定画面） （Fan 設定画面） （時刻設定画面）

（タイマー設定画面）

スマートスピーカー モバイル端末 モバイル端末Wi-Fi環境
（無線LAN）

②

①

③

⑥

③
インターネット

サーバー

④⑤
UZUKAZE（FCE-555)

⑦

遠隔操作可能

【イメージ】

アプリをインストールすると
モバイル端末で、遠隔操作が
可能になります。⇒詳しくは
「モバイル端末での操作」を
ご覧ください。

【モバイル端末専用アプリ】

モバイル端末で操作する。Lightをお好みの明るさや光量、Fanをお好みの風量で操作することが可能。5

タイマーを設定する。6

ー　5　－ー　4　－

決まった曜日の設定した時刻や時間で
作動させることができます。

繰り返し

モバイル端末と器具をペアリングする。4

（起動画面）

器具もしくはリモコンのペア
リングボタン長押し(５秒程度）
で常夜灯が点滅
（ペアリングボタンの位置は
　P1各部の名称参照）

ペアリングボタン

（接続完了画面）

照明の名前を入力し「照明の
設定を完了する」をタップ。
※名前は登録後でも変更可能。

入力した名前が反映されます。

（削除画面）（編集・削除画面）

※誤って削除してた場合、再度
　ペアリングを行ってください。

（編集画面）

Wi-Fi環境へ接続する。
※2.4GHzでご使用ください。

100％になれば接続完了です。「設定モードになっていることを
確認」をタップし「次へ」をタップ

（接続中画面）

複数台利用する場合
器具ごとにペアリングを行い、接続完了画面の照明の名前を別の名前にしてください。
※同時にペアリングを行うことは出来ません。

複数人で利用する場合
１台の器具に１つのアカウントが必要です。登録したメールアドレスとパスワードを使用する
ことで１台の器具を複数人でご利用出来ます。複数人でご利用になっても設定内容は共通での
ご利用となります。

1-99200491/D

Min～Maxで調光の調節ができます。

ONでFanの作動、
OFFでFanの停止が出来ます。

Fanの風量が変更ができます。

昼光色～電球色で調色の調節ができます。

スライドすると
Night Light (常夜灯) 操作画面に移動します。 スライドすると

タイマー設定画面に移動します。

タイマー…設定した時間で動作します。

時刻設定…設定した時刻で動作します。

繰り返しをタップ。

お好みの曜日をタップし「SET」
をタップ。

設定内容を変更したい場合には
設定後、必ず「SET」をタップ
してください。

繰り返し設定は
「おはようタイマーの時刻設定」のみ可能

設定した時刻や時間に照明やFanをOFF(おやすみタイマー)、設定した時刻や時間に照明やFanをON(おはようタイマー)が可能。

設定時間の約15分前から徐々に
明るくなるように点灯させます。

スムーズ点灯

決まった曜日に設定した時刻や
時間で作動させることができます。

必ず2.4GHz帯のWi-Fi(無線LAN)に接続してください。(5GHz帯ではご使用出来ません。）
※接続機器のご使用環境により、通信が不安定になる場合があります。その場合は、Wi-Fi(無線LAN)の電源を再起動してお試しください。

「ホーム」をタップし左側に●
がついていれば完了です。
※名前を長押しすると名前の編
　集・登録の削除が可能です。

編集︓登録した名前を編集します。
削除︓登録した機器を削除します。

※仕様は、2021年3月1日現在のものです。
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