
取扱説明書
ご使用前に必ずお読みの上
正しくご使用ください。

ＬＥＤシーリングライト
品番 SCE-130

〒277-0931  千葉県柏市藤ケ谷1830

TEL 04-7191-5088 / FAX 04-7191-7774
※製品改良の為、予告なく変更することがあります。

〈アフターサービスのお問い合わせは〉
　器具本体の器具銘板で品番を確認の上、お買上げいただきました
　販売店・工事店、もしくは右記のメーカーまでご連絡ください。

再生紙を使用
しています。 環境に配慮した「大豆油インキ」を

使用しています。
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●このたびは弊社の照明器具をお買上げいただき、まことにありがとうございます。
●裏面の『安全上の注意』は、よくお読みください。
●この取扱説明書は、ご覧になった後も大切に保存してください。

●各部の名称

●ご使用上の注意

●器具の取付方法
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シーリングカバーを取り付ける。3

配線器具にシーリングソケットを取り付ける。

①シーリングカバーを時計回りに回してシーリングソケットに

　取り付けてください。シーリングカバーは天井にあたるまで

　回してください。

注意

注意

カーテンなど、可燃物の近くで使用しないでください。

火災の原因になります。

点灯時は、必ず物から10cm以上はなしてご使用ください。

点灯中は器具やランプが熱くなっていますので触らないで

ください。

禁止

調光器(ライトコントロール)との併用はできません。
チラつきや立ち消え等の点灯不良や調光器、照明器具
の故障の原因になります。 ランプを取り付ける。

①ランプを時計回りにまわし取付けて
　ください。

禁止

器具にぶら下がらないでください。配線器具が脱落した場合、

ケガ、家財の損傷、器具破損、火災の原因になります。特に

小さなお子様がいるご家庭では、保護者の方のご注意をお願

いします。
注意

ローゼットタイプや外径がΦ65mmを超えるシーリングには

ご使用になれません。

天井の配線器具を確認する。1

時計回り

取付ける

まわす

器具を取付ける際は、壁スイッチ等で電源を切ってから

行ってください。
注意

取付る場合 ※解除ボタンを押しながらまわす。

まわす

押す

シーリングソケット

シーリンッグカバー

取付ける

天井

天井

①配線器具にシーリングソケットを時計回りにまわしてカチッと

　取り付けてください。

②はずす時は解除ボタンを押しながらシーリングソケットを

　反時計回りにまわしてはずしてください。

時計回りに回転

ランプ

取り付けが不十分ですと落下の恐れがあります。

きちんと取り付けてください。
注意

5 点灯の確認をする。

①壁スイッチ等で点灯の確認をしてください。
注意

天井にシーリングコンセントが付いていない場合、

電気工事店に取付けを依頼してください。

角型
引掛シーリング

引掛埋込ローゼット
引掛露出ローゼット

フル
引掛ローゼット

丸型
引掛シーリング

丸型フル
引掛シーリング

【取付可能な配線器具】

○天井配線器具へ取付の場合

シーリングカバー

配線器具

Φ65mm未満配線器具の外径が
Φ65mmを超えると
ご使用出来ません

○ライティングレールへ取付の場合

東芝製 パナソニック製

シーリングカバー

ランプ【付属ランプ】

品名：LED SWAN BULB Edison

品番：ＳＷＢ－Ｅ００２Ｌ

●ランプの交換

ランプの交換は、感電の恐れがありますので、必ず電源を切った

状態で行ってください。また消灯直後は器具が熱くなっており、

やけどの原因となりますので時間が経ち器具が冷めてからランプ

の交換を行ってください。

注意

必ず適合ランプをご使用ください。白熱電球・蛍光灯はご使用に

なれません。火災の恐れがあります。
注意

【適合ランプ】　ＬＥＤランプ：１０Ｗまで
　　　　　　　　品番：ＳＷＢランプ（専用）

定　格

光源 総消費電力 全光束 定格寿命

LED（電球色） 7.5W 800ｌｍ 15,000ｈ

シーリングソケット

解除ボタン




