
NEÐRI SKÁPAR EFRI SKÁPAR HÁIR SKÁPAR

ATHUGASEMDIR OG SPURNINGAR
(HELST Á ENSKU)

Mælið ytra mál skápanna
Byrjið lengst til vinstri í eldhúsinu

Mælið ytra mál skápanna
Byrjið lengst til vinstri í eldhúsinu

Mælið ytra mál skápanna
Byrjið lengst til vinstri í eldhúsinu

Ef hliðarnar eru ekki með stöðluð mál
bætist þetta við breidd/hæðarmælingu

Aldur eldhúsinnréttingar

Sökkulhæð

Þykkt núv. framhliða

Þykkt borðplötu

Þykkt núv. hliða

Efnisþykkt í skápshliðum

Lofthæð (lengsta mál)

(lengd fram yfir skápskrokk)

Breidd mm Breidd mm

Staðfest

Breidd mm

Mælið þessar tvær lengdir inni í skápunum

Hæð mm Dýpt, innanmál

Mál 1.  í mm

Mál 2.  í mm

Mál 1 = Lengd á milli gata (í miðju gatanna)
Mál 2 = Lengd frá botni í miðju neðsta gats

Er þetta eins á öllum týpum skápa?

Lýsing (helst á ensku)

Þvermál gats

Þvermál tveggja minni gatanna
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Gatmynd skápanna

Göt fyrir lamir

HLIÐAR

(t.d. vinstri neðri skápur)
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NEÐRI SKÁPAR EFRI SKÁPAR HÁIR SKÁPAR HLIÐAR
UPPLÝSINGAR

VARÐANDI  
MÁLTÖKU

Mældu ytri mál skápsins að næsta
skáp. Ef það er bil eða aðfella á
skápsgrindinni í horninu bætist
breidd bilsins við mælinguna sem
þú slærð inn. Þannig ætti hurðin að
ná yfir aðfelluna í horninu.

Ekki gleyma að slá inn hæð og innri
dýpt skápanna neðst. Stundum
geta þetta verið mismunandi mál.

Mælið ytri mál skápskrokkana og
sláið inn breidd og hæð í mm á
máltökublaðið. Byrjaðu að slá inn
mælingu skápsins lengst til vinstri.

Mældu breidd annarrar hurðarinnar
og sláðu hana inn á máltökublaðið.

Mælið síðan breidd seinni
hurðarhlutans og sláið inn í næsta
reit á máltökublaðinu. Þessar 2
mælingar eru venjulega eins. Gerðu
hring utan um þessa tvo máltöku
reiti saman.

- 

-

-
-

Lengdu hurðina þannig að hún
nái upp í loft
Síkkaðu hurðina niður til að fela
lýsingu og búa til grip
Fjarlægðu óþarfa bil og eyður.
60 og 40 cm breiðum hurður er  
t.d. hægt að breyta í  í 2 stk
50cm breiðar hurðar. 

Mælið ytri mál veggskápa og færið
inn breidd og hæð í mm á
máltökublaðið. Byrjaðu að slá inn
mælingu skápsins lengst til vinstri.

Mældu breidd hurðarinnar og gerðu
hring í kringum þennan máltökureit.
Þetta er vegna þess að erfitt getur
verið að mæla þennan skáp.

Mældu ytri mál skápsins að næsta
skáp. Ef það er bil eða aðfella á
skápsgrindinni í horninu bætist
breidd bilsins við mælinguna sem þú
slærð inn. Þannig ætti hurðin að ná
yfir aðfelluna í horninu.

Ekki gleyma að slá inn hæð og innri
dýpt skápanna neðst. Stundum geta
þetta verið mismunandi mál.

Mældu breidd annarrar hurðarinnar
og sláðu hana inn á máltökublaðið.

Mælið síðan breidd seinni
hurðarhlutans og sláið inn í næsta
reit á máltökublaðinu. Þessar 2
mælingar eru venjulega eins. Gerðu
hring utan um þessa tvo máltöku
reiti saman. - 

-

-
-

Settu inn breidd beggja skápa í
einn reit, en mældu og sláðu inn
hæð sitthvors skápsins í
athugasemdir neðst.

Mælið ytri mál háu skáp-
skrokkanna og setjið inn breidd og
hæð í mm á máltökublaðið.
Byrjaðu að slá inn mál skápsins
lengst til vinstri.

Lengdu hurðina þannig að hún
nái upp í loft 
Síkkaðu hurðina niður til að
fela lýsingu og búa til grip
Fjarlægðu óþarfa bil og eyður.
Þú getur sjálf/ur ákveðið hvar
skipting á milli 2 eininga er á
hæðina. 

-

-

Mældu breidd og hæð hliðarinnar.
Stílhreinast er að hliðarnar nái fram
fyrir hurðarnar og hylji alveg brún
hurðarinnar. Ef þær gera það ekki,
bætir þú þeim millimetrum sem upp
á vantar við breiddarmælinguna.

Sama ef bil er við gólf loft eða
borðplötu. Dragðu þó 2mm frá
nákvæmri mælingu svo þú þurfir
ekki að sníða hliðina til ef hún verður
of þétt.

Athugaðu þykkt allra hliða á
háum skápum, þar sem þær
geta verið mismunandi að þykkt.
Ef þú ert ekki viss um stærðina
geturðu pantað framhliðarnar í í
yfirstærð og sniðið þær síðan í
rétta stærð 
Fjarlægðu óþarfa eyður og bil.
Hægt er að panta Picky Living
framhliðar allt að 3000 mm
háar

Hornskápur - með einni hurð

Hornskápur - m/2 hurðum í vinkil

Hornskápur í 45° vinkil - ein hurð

Hár skápur með efri skáp

Þegar skipt er um framhliðar er
stundum hægt að gera ákveðnar
breytingar á eldhúsinnréttingunni,
eins og t.d.
-Breyta hædum á skúffum
-Skipta út hurðum fyrir skúffur
-Síkka framhliðar til að draga úr
sýnileika sökkulsins
-Skipta út skúffum sem eru farnar
að þreytast. 

Gott ráð!

Gott ráð!

Gott ráð!
Gott ráð!

Hornskápur - m/2 hurðum í vinkil

Hornskápur - með einni hurð
-


