
商品番号 101709

仕様

セット内容

使用
 ターゲットまでの距離
光学センサーのタイプ
光学センサーの寸法:
光学センサーの重量:

屋内/屋外
2.5m 以上
有線(USB)

26 x 31 x 52 mm
30 g.

光学センサー SCATT MX-02S
ダイアフラム
取付金具セット(視差補正用マウント、固定板、2.5mm 六角キー) 
光学センサー用インターフェイスケーブル
ソフトウェア(USB フラッシュメモリ) 
取扱説明書

このモデルには使いやすく機能的な ソフトウェア 
SCATT Expert が搭載されており、
効率的なトレーニングと射撃結果の総合的な分析が
可能です。

MX-02 は SCATT 射撃トレーニングシステムのラインナップで最も優れたモデルとなっています。
 特性はその汎用性にあります。このシステムでは屋内・屋外を問わず、またどんな距離からでも
トレーニングでき、 且つ実包トレーニングにも対応しています。

このモデルは電子ターゲットが不要で、オリジナルのペーパーターゲットやプリンターで印刷したターゲットでトレーニングが出来ます。
ご使用できるターゲットの種類は、白い背景に黒点のあるもの、マンターゲット、バイアスロン用ターゲットです。

銃身に取り付けた光学センサーはコンピューターの USB ポートにケーブルで接続して
ご使用ください。 
センサーが照準中の銃の動きとショットの瞬間を高精度に記録します。
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