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5Ra * * i insbesondere bei Laptops. 1. Bitte versuchen Sie nicht, die Leiterplattenschaltung in der hinteren langerer Sonneneinstrahlung zu leichten Verzerrungen fiihren kann (wir &R~ :6090.6*5cm / | . e . - o fas SRR P e Ty
Entieliste Grafie: 212,57 181,31 cm i ® Inder natiirlichen Umgebung ist es aufgrund des Winkels und der Intensitat 5 ; ‘e sind ei ; ; 5 ; ; ; Twi qualifizierten Installateur entwerfen oder anfragen zu lassen. AuRerdem haben - 11 \ . . | LIRRETUWRAARES  BARRERINE-ROBEREERSLE B oAl o BT S IR DA
. . . I des S lich I schlieRlich hal Anschlussdose zu &ndern, es sei denn, Sie sind ein professioneller Techniker. kénnen sie nach einer zweiten langen Einwirkung retten). oEe. ! KEBBESSRBMET T T12/24ViEE s BB FHEMRSME , AHES ! = q .
Gefaltete GréfRe: 60 * 90,6 * 5 cm p Coveliiclile Sl Sl Lt bl el 4. Esistnormal, dass Sonnenkollektoren wahrend der Arbeitszeit heiRer PanE 8 :112.5kg ! N PHRBILIAS ‘ - EARTLIATE . SR | BRI RERNTEESERRE  REWARE.

3. Wie mehrere Solarmodule miteinander verkettet werden oder wir sind nicht verantwortlich fir ein solches Ergebnis.2. wir 18 Monate Garantie auf unsere Produkte (ab dem Datum des urspriinglichen A PHEE R IS R A | NS B E S B S /N A PR, i 6.EEZEXRS , BHNERKSEN LIS REEETSA65-70°C, &

Nettogewicht: 12,5 kg i wurden. Bitte bewahren Sie sie nach dem Abkihlen in der Box auf.
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i 2.Stellen Sie eine Verbindung zwischen dem Solargehause Qualitatssicherung: 3 Jahre Material- und Verarbeitungsgarantie; Stellen Sie

. s oen . . s ol . o . . Kaufs). Wenn Sie Fragen oder Probleme beziglich Ihrer Solaranlage haben, YRTTIN B s P > 1 . “ R
C E ':“ @ E E @ i Esistauch zum Laden von 12V / 24V-Blei-Saure-Batterien, einschlieBlich sicher, dass die Ausgangsleistung innerhalb von 5 Jahren 80% und innerhalb 5. Mit der Zeit kdnnen sich Schmutz und Staub auf der Oberflache ) ) ’ ) C € | O iRl it d e L S I I R S ] i: 50%. EAGEFIRENNABEER , BHIHEREG3I%IRE BiiEE AR RaERETR.
¢ - ) 1 und Solargeneratoren her. Lithium und anderen Geréten, konzipiert. Bitte koppeln Sie das Laden von 10 Jahren 50% betragt. Wahrend der Installation gehen 3% der Leistung ansammeln. Dies kann zu einer allgemeinen Verringerung der senden Sie uns bitte eine E-Mail an support@allpowers.com.Wir bieten Ihnen I ! B @ [ @) CaniEiRas ) LIRIURRIRVSBDML - SAMRRIRZ RSB (+%-, +i&- u o _ ﬂ 7KLk o= 4 HEEES A EES Rk ES
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Platte mit einem milden, nicht scheuernden Reinigungsmittel.

I
1. Platzieren Sie Ihre Solar-Aktentasche an einem Ort, andem | @J' 3. Das 18V100W Solarpanel-Ladegerat ist mit einem Anti-Flow-Schutzmittel

ausgestattet, das nicht auftritt

® Sie kénnen zusammen mit MC4 Y-Anschliissen weitere Panels hinzufiigen, o ZNMAMERR , FEMRSNMEMHNEGREXNIBNEE , FUEID | BWARSNKNER, (B =2 A= K EHER N KA
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um einen anderen Ausgang zu erhalten: Spannungen sind additiv, wenn

6.Es wird nicht empfohlen, Gerate unbewacht in Fahrzeugen aufzuladen,

BEXAPHREFRBEZNTEARSHINRIREERRMHEBLA AR

Dies ist eine Solar-Aktentasche im Fold-and-Go-Stil, die zum Laden der

. - . | o | 1 = o [ ACINRKPREERRMIRIA T, B E L ERAHBRAT A ARS RER N
. o Sie das bestmogliche Sonnenlicht erhalten und den Engel ! ] [ Panels vorhanden sind direkt in Reihe geschaltet, und die Stréme addieren ; . insbesondere an heiken Sommertagen. da die Temperatur vor dem - W K I EAEF A | ZE R i sty T | J ERAKREBTRHEE. ! £ g [ = mEEEs
tragbarsten Solargeneratoren auf dem Markt hergestellt wird. Die effizienten © g ; : ; Riickflussphanomen gen, P REEMBYX TER KIS ERE™ gE . HRRARFE R AT, - ! | BRSHEFE,
[¢] ¢] ¢] an die Sonne anpassen kénnen I 4 B D sich, wenn die Panels direkt parallel geschaltet werden. p Armat brett bi 65.70° C bot X e b P e Ry \\_; \ ! o EREERT (M- -HE4) EREREN, BRI, MINE RN ! LB B 5 - B L 15KG —
. I fese rmaturenbrett bis zu 65-70 ° C betragen kann. = R 3 3 )y N , 4 A ) ’ e > = eI ° i REE T = T mEIEEE » B ®;
Solarzellen gehéren zu physischen Batterien, die recycelbar sind, und o s i | L e Solarmodule sind in Reihe geschaltet (+ an -, - an +): Die Spannung wird 4. Treten, stehen oder springen Sie nicht auf die Oberflache des Solarmoduls. 7 Di dichte B ; ist IPGGQ durch das Eindri Staub %71:5’ ! "E"":'iin%ll ABHRE E:‘Fi F Ej‘:{ﬁﬂaﬁﬁﬂ” Fﬁ% N = a7 90° 11 . o EmE o ! 5. KPFABEE IR K &R ECNIP66, BE R, ATSERtEIE AIK S, (822 1HKAY{a)52 g = - E% i = \jﬂ . ’
unterscheiden sich von chemischen Batterien, die aufgrund der eine 0 :_'O‘E 0 625’: i T addiert, die Leistung wird addiert und der Strom bleibt unverandert. Schwere oder scharfe Gegenstande kénnen das Solarmodul zerkratzen und kleine vc.)lIlsetév::iis;e\}/rerlr?ingerte\:lvveer:i:zgk:nn. un,dvé(; (;Jr:(rigt :iihtlira gzgﬁrr:n\l:nr:'auauein FE%E%EXT{L—I&: EDEEEEE[ZI*?%{%FMMEQ%T{ ! ‘KBEEEEEE@' \s\’( }: o FREXRY (HiE+, ) [RETE, BAHEM, SR, 1: )‘\7J<I:F|o — BEEKER, i%f?iﬁﬁﬁ%’—ﬁi%‘?ﬁ*%o S Z.E%iﬁ?ﬁgﬁgfiﬁg,u:ﬁﬁﬁ ? ;FEJWEE%EL_EL ’
\\.' i < 2 ) Risse verursachen, die Ausgangsleistung beeintrachtigen oder den menschlichen wenn es direkt mit Wasser in irgendeiner Richtung bespriiht wird, aber es ist. FRAIR(TR LIRS HALH80%LL L | ARITASHARBIBERSTHR h  FEE, RBUKARMGREIUADFREBE , BibAIAEREHREE. ° IR XMERABEISSRIFEEER, BT HEEERRENAEE ! B ) 3. @R REMNWRRRE T AT BN, RERET

® Parallelschaltung von Solarmodulen (+ an +, - an -): Die Spannung andert
sich nicht, die Leistung wird hinzugefiigt und der Strom steigt.

i Schalten Sie vor dem Aufladen Ihren lhre Geréate aus, um den

/\~ |
\/" . Bildschirmverbrauch zu verringern und die Ladezeit zu verkiirzen.

begrenzte Lebensdauer haben Laminierung des Batteriematerials selbst.

Korper zerkratzen.
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verboten, das gesamte Produkt fiir langere Zeit in Wasser zu tauchen.

BASHEBE, HEBECENERKERER.

Selbst nach 5 Jahren kann die Leistung von Solarzellen noch mehr als 80%
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