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2. ペアリング

4. コントロール
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モデル

禁無断転載
印刷: 中国

ご注意
本書に記載の情報は、技術の改良、システムのアップグレードなどのため、
予告なく変更されることがあります。
EDIFIERの製品は、さまざまな用途を考慮してカスタマイズされます。
本書の図や写真は実際の製品と異なることがあります。その場合、v実際の製
品設計が優先します。

オン/オフ

1. オン/オフ

• ケースが開くと電源がオンになります

• ケースにいれて閉じると電源がオフにな
 ります

インジケーター 

3. リセット/左＆右の接続

インジケーター

1. イヤホンをケースに入れます。 
2. ケースのボタンを約3s押してください。 
    LEDが左から右に1つずつ順に循環して
    点灯します。
3. 接続設定するデバイスで「EDIFIER 
    NeoBuds Pro」を選択します。

初回のペアリング
1. ケースを開きます。 LEDが左から右に
    点滅します。 
2. 接続設定するデバイスで「EDIFIER 
    NeoBuds Pro」を選択します。

注:
後の使用のために、 イヤホンは前回使用
したデバイスに自動接続します。

1. イヤホンをケースに入れます。 
2. ケースのボタンを3回押して、 左右の接
    続に入り、 ペアリング記録をクリアし
    ます。
3. LEDが側面から真ん中に1つずつ順に循
    環して点灯します。

インジケーター

x3

注:
1. ダブルイヤホンモードスイッチ： ハイノイズキャンセルモード＆アンビエントサウ
    ンドモード。
2. シングルイヤホンモードスイッチ：  通常モード＆アンビエントモードのみ。
3. Edif ier Connect アプリによるカスタイマイズ管理。
4. 画像は参照用です。

左のタッチパネル 右のタッチパネル

コールの応答/終了:

モードの切替:

ゲームモードオン/オフ:

コールの応答/終了:

再生/一時停止:

次の曲:
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x2

x2

x3

Manual

1.  Power ON/OFFEN

2. Pairing

4. Controls

3. Reset/Left & Right connection

1st Pairing

Note: 

x3

Note:

Accept/end a call:

Mode switch:

Game mode on/off:

Accept/end a call:

Play/pause:

Next track:

x2

x2

x3

x2

x2

x3
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Manual

1.  Power ON/OFFEN

2. Pairing

4. Controls

3. Reset/Left & Right connection

1st Pairing

Note: 

x3

Note:

Accept/end a call:

Mode switch:

Game mode on/off:

Accept/end a call:

Play/pause:

Next track:
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