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Ennen asennusta

Lue ohjeet huolellisesti ja tarkista että tuote on täysin ehjä ennen asennuksen aloitusta.

Asennusohje löytyy myös videona, video avautuu seuraavan sivun QR-koodista. 

Pidä peili aina kuivana. Älä kastele sitä. Peili voi hapettua kosteudesta.

Tarvittavat työkalut ja tarvikkeet

• Kynä ja mitta + vesivaaka eli vatupassi
• Ruuvimeisseli tai ruuvinväännin
• Kiviseinään asennettaessa iskuporakone ja 6 mm terä 

 
Mukana tulevat ruuvit ja tulpat ovat tarkoitettu kivi- tai puuseinille

Asennus

2.  Suunnittele peilin paikka ja mittaa 
kiinnitysruuvien paikat. Muista varmistaa 
myös vaakasuoruus. Mukana tulevat 
kiinnikkeet soveltuvat kivi- ja puuseinälle. 
Jos seinäsi materiaali on jokin muu, 
suosittelemme hankkimaan seinämateriaalin 
mukaiset ruuvit. 

1.  Peilin kehyksessä on kiinnitysreiät kiinnitystä 
varten. Peilin voi asentaa sekä pysty- että 
vaakasuuntaan. Vaikka asentaisit peilin 
nojaamaan seinää vasten, kiinnitä peili aina 
myös seinään.
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Huolto- ja hoito-ohjeet

Peilin pesutarve riippuu ympäristön olosuhteista. Suosittelemme pesemään lasipinnat 
säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa. Hyviä peilin puhdistusvälineitä ovat kostea 
pesurätti tai sieni, pehmeä nukkaamattomaton rätti ja kumilasta. Peilin puhdistukseen voi 
käyttää ikkunoille tarkoitettuja puhdistusaineita. Vaikeisiin tahroihin voi käyttää denaturoitua 
spriitä tai asetonia, varo ettei ainetta pääse metallirakenteisiin eikä peilin taustalle. 

HUOM!
Älä koskaan käytä hiovia tai hankaavia aineita tai työvälineitä. Käytä puhdistukseen pehmää 
ja puhdasta liinaa. Naarmuuntumisen estämiseksi puhdistusvälineiden tulee olla puhtaita ja 
mahdollisimman pehmeitä, poista aina irtolika ennen hankaavaa puhdistusta

3.  Kiinnitä ruuvit seinään, jätä ne noin 1 cm 
ulos seinästä.

4.  Nosta peili paikalleen ruuveihin, varo 
naarmuttamasta peilin takaosaa. Peilin 
nostamisessa on hyvä olla kaksi henkilöä.

5. Poista viiimeistään nyt peilin päällä 
oleva suojamuovi. Jos peilin pintaan 
jäi liimajälkiä, niin ne lähtevät helposti 
mikrokuituliinalla tai lasin pesuun 
tarkoitetulla pesuaineella.

Asennusohjeesta löytyy myös video. 
Katso tämän tuotteen asennusohje  
lukemalla viereinen QR-koodi. 


