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Ennen asennusta

Lue ohjeet huolellisesti ja tarkista että tuote on täysin ehjä ennen asennuksen aloitusta.

Asennusohje löytyy myös videona, video avautuu seuraavan sivun QR-koodista. 

HUOM! Sähköasennukset saa suorittaa vain valtuutettu sähköasentaja! 

Pidä peili aina kuivana. Älä kastele sitä. Peili voi hapettua kosteudesta.

Asennus

Tarvittavat työkalut ja tarvikkeet

• Kynä ja mitta + vesivaaka eli vatupassi
• Seinämateriaalin mukaiset ruuvit 2–4 kpl (eivät sisälly toimitukseen) + ruuvimeisseli tai 

ruuvinväännin
• Silikoni, jos poraat vesieristeen läpi
• Porakone mikäli kiinnität peilin kivi- tai laattaseinään + sopiva terä

1.  Varo joka vaiheessa peilin reunoja, ne 
ovat herkkiä rikkoutumaan pienistäkin 
kolhaisuista. 

2. Peilin voi asentaa useimmiten neljään eri 
asentoon, kiinnitysura on takana olevan 
kehikon jokaisella sivulla. Taustan rakenne 
voi vaihdella peilityypeittäin, mutta 
kiinnitysperiaate on kaikissa sama.
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5.  Nosta peili seinään kiinnitettyyn listaan, 
varmista, että peili asettuu uran pohjaan asti.

6.  Kytke virta ja varmista, että valo toimii. 
Muuntajat ja kytkennät vaihtelevat 
peilimalleittain, kuvassa on esimerkkinä yksi 
peilityyppi. Valtuutettu sähkömies osaa kytkeä 
peilin sähköt.

7.  Poista sininen suojamuovi. Jos peilin 
pintaan jäi muovista liimajälkiä, ne 
lähtevät helposti mikrokuituliinalla tai lasin 
pesuun tarkoitetulla pesuaineella.

3.  Peili kiinnitetään seinään J-listalla, joka tulee 
peilin mukana. Mittaa kiinnityslistan korkeus 
ja merkitse seinään J-listan paikka. Varmista 
vatupassilla, että J-lista on suorassa ja kiinnitä 
se haluttuun kohtaan. 

 Mikäli poraat reiän vesieristeeseen, muista 
tiivistää se silikonilla.

4.  Sähköasentaja kytkee mukana tulleen 
virtalähteen. Jos peiliin on tilattu 
virtapistoke, voit kytkeä peilin itse.

Asennusohjeesta löytyy myös video. 
Katso tämän tuotteen asennusohje  
lukemalla viereinen QR-koodi. 
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Peilin pesutarve riippuu ympäristön olosuhteista. Suosittelemme pesemään lasipinnat säännöllisesti, 
vähintään kerran vuodessa. Hyviä peilin puhdistusvälineitä ovat kostea pesurätti tai sieni, pehmeä 
nukkaamattomaton rätti ja kumilasta. Peilin puhdistukseen voi käyttää ikkunoille tarkoitettuja 
puhdistusaineita. Vaikeisiin tahroihin voi käyttää denaturoitua spriitä tai asetonia, varo ettei ainetta 
pääse metallirakenteisiin eikä peilin taustalle. 

HUOM!
Älä koskaan käytä hiovia tai hankaavia aineita tai työvälineitä. Käytä puhdistukseen pehmää 
ja puhdasta liinaa. Naarmuuntumisen estämiseksi puhdistusvälineiden tulee olla puhtaita ja 
mahdollisimman pehmeitä, poista aina irtolika ennen hankaavaa puhdistusta

Huolto- ja hoito-ohjeet


