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SP SITAC
GODKANNANDEBEVIS 0277/02

Nedanstaende produkt och tillverkningskontroll har bedémts uppfylla Boverkets Byggregler (BBR) i de avseenden och under de
Sorutscittningar som anges i detta bevis

2013-02-28

WAMSLER kokspanna K148

Innehavare AB Hans Forsman, Box 93, 645 22 STRANGNAS
Tel: 0152-16 770, Fax: 0152-16 723,
E-post: info@hansforsman.se, Hemsida: www.hansforsman.se,
Organisationsnr: 556202-7929

Produkt Wamsler K148 &r en kokspanna for installation till centralvirmesystem och matlagning.
Den har en total uteffekt pa 23 kW, varav varme till radiatorsystem &r 17 kW och virme
till rumsluften genom stralnings- och konvektionsvarme ér 6 kW.

Max. arbetstryck /vattentryck i system ar 2,5 bar och max vattentemperatur 95°C.
Kokspannan kan bestillas med kylslinga for termiskt skydd.

Forbranningsluften tillférs som primér- och sekundérluft. Primérluften tillsdtts genom ett
termostatstyrt spjéll. Sekundérluften tillsétts genom ett spjéll i pafyllnadsluckan. Rosten i
eldstaden &r hoj och sdnkbar for att kunna reglera varmeeftekten vid matlagning.
Wamslers provade och godkdnda mellansektioner/distansmoduler i tjocklek 55 & 110
mm kan bestéllas som extra tillbehor.

Ko6kspannan far anslutas till rokkanal vilken &r dimensionerad och godkénd for 350°C
rokgastemperatur. Kokspannan skall placeras pa underlag med tillracklig barforméga.
Underlaget skall utformas sa att brandspridning nedat forhindras och otéitheter p.g.a.
sattningar inte uppkommer i anslutna kanaler.

Avsedd Wamsler K148 ar avsedd att anvdndas som primér vedeldad varmekalla.
anvindning Vid inkoppling till vattenburna vérmesystem, se installationsanvisning.
Sarskild projektering skall utforas for installationen.

Handelsnamn Wamsler K148.
Godkdnnande Produkten har verifierats mot nedanstdende avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR):

Skydd mot uppkomst av brand, Allmant*  5:41
Uppvarmningsanordningar m.m, Allmént  5:421, 1:a stycket

Eldstdder, Allmént 5.4221, 1:a och 2:a stycket samt punkt 3.
Eldstdder, Belastningar 5.4222

Eldstader, Rensning och inspektion 5:428

Fastbrinsleeldning 6:741

*Tillbehor, Wamslers mellansektioner/distansmoduler i tjocklek 55 & 110 mm ar godkénda att
anvindas tillsammas med Kokspannan K148.
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Tillhérande Bruks- och uppstéllningsanvisning Wamsler kokspanna K148 daterad 090301.
handlingar

Kontroll Tillverkningskontrollen skall utforas enligt kontrollanvisningar daterade 2011-12-05
och overvakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollavtal: Diarie nr.210-02-0225.
Kontrollorgan: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Vid byggherrens kontroll pa byggplatsen skall genom identifiering med hjélp av
mérkningen tillses att ritt produkter levererats och att de anvéinds enligt
forutsdttningarna givna i godkédnnande och tillhdrande handlingar. Dessutom skall
kontrolleras att produkten atfoljs av en tillverkarforsédkran som intygar att tillverkning
skett 1 enlighet med de handlingar som legat till grund for detta bevis.

Tillverkare Tillverkningskontrollen omfattar foljande importstélle:
AB Hans Forsman, Finningevégen 75, Strdngnés

Mirkning Kokspannan skall vid fabrik forses med markning. Méarkningen utgors av bestiandig
skylt/etikett pa varje levererad produkt och dokumentation och omfattar:
Innehavare AB Hans Forsman
SITAC mirke
Certifieringsorgan SP SITAC
Produktens typbeteckning Wamsler K148
Godkénnandets nummer 0277/02
Maximal eftekt 23 kW
Maximalt vattentryck 2,5 bar
Maximal vattentemperatur 95°C
Lopande tillverkningsnummer eller datum nr/datum
Kontrollorgan SP

Bedomnings-  Rapporter nr. P2 00763 och P2 00763-A fran SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

underlag Rapport nr. RRF-15071327, RRF-15071671 och RRF-15071351 fran RRF, Rhein-Ruhr
Feuerstitten Priifstelle i Essen. Kontrollrapport nr. PX18105-12 fran dvervakande
tillverkningskontroll utférd av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Kommentarer ~Wamsler K148 &r godkénd enligt BBR samt valda delar ur Boverkets Allmdnna Rad
1991:1 och provad enligt SS-EN 12815. Den uppfyller BBR 6:741 dér utslédppskravet
4r 150 mg OGC per m® , torr gas vid 10% O,.
Detta bevis ersitter tidigare bevis med samma nummer daterat 2009-05-11 och
projektnummer P806364.

Giltighetstid ~ Godkénnandet géiller t o m 2018-02-27.
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