
	  
	  

.	  	  

Prestandadeklaration	  enligt	  förordning	  (EU)	  nr.	  305/2011	  
	  

Nr.	  K148-‐CPR-‐07.2013v1	  
	  

1.	  Typ	  	   	   K148	  
kökspannor	  för	  fasta	  bränslen	  med	  varmvattenberedning	  (EN	  12815:2001/	  
A2:2004/AC:2007)	  (EN	  12815:	  2001/	  A2:2004/AC:2007)	  

2.	  Serie-‐/tillverkn.	  nr.	  	   13	  27	  0001	  –	  13	  52	  9999	  Se	  produktskylten	  på	  vedspisens	  vedvagn	  	  
(år–vecka–4-‐siffrigt	  nr.)	  	  

3.	  Användningsområde	  
	  

Kökspanna	  med	  vattenmantel	  	  

4.	  Tillverkare	  	  

	  

	  

	  

	  

Wamsler	  Haus-‐	  und	  Küchentechnik	  GmbH	  	  
Gutenbergstraße	  25	  
85748	  Garching	  -‐Tyskland	   	  
Tel.	   +49	  (0)89	  320	  84-‐0	  
Fax	   +49	  (0)89	  320	  84-‐238	  
info@wamsler.eu	  	  
www.wamsler.eu	  

5.	  Auktoriserad	  representant	  	  	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  

Wamsler	  Haus-‐	  und	  Küchentechnik	  GmbH	  	  
Teknisk	  chef	  	  
Andreas	  Freund	  
Gutenbergstraße	  25	  
85748	  Garching	  -‐Tyskland	  
Tel.	   +49	  (0)89	  320	  84	  -‐213	  	  
Fax	   +49	  (0)89	  320	  84	  -‐	  216	  
a.freund@wamsler.eu	  

6.	  System	  för	  att	  bedöma	  och	  kontrollera	  byggvarans	  långsiktiga	  prestanda	  enligt	  bilaga	  V	  	  

	   System	  3	  +	  4	  

7.	  Det	  certifierade	  testlaboratoriet	  bekräftar	  typkontrollen	  enligt	  system	  3	  

Testinstitut	  	   RRF	  Feuerstättenprufstelle	  	  
Im	  Lipperfeld	  34	  b	  
46047	  Oberhausen	  –	  Germany	  	  

Testlaboratorium	  nr.	   1625	  

Testrapport	  nr.	  	   RRF-‐	  15	  07	  1327	  /	  RRF	  –	  10	  09	  2017	  

Testrapport	  datum	  	   30.08.2007	  /	  16.11.2009	  
	  

8.	  Prestandadeklaration	  	  	  



	  
	  

.	  	  

Harmoniserade	  tekniska	  standarder	  	   EN	  12815:2001/A2:2004/AC:2007	  

Viktiga	  egenskaper	  	  
	  

	  

Brandsäkerhet	  

Brandegenskaper	  	  	   A1	  

Säkerhetsavstånd	  till	  brännbara	  material	  	  
	  

Minsta	  avstånd	  i	  mm	  	  	  
	  
Bak	  
Sidan	  	  
Uppe	  	  
Fram	  
Botten	  	  

=	  
=	  
=	  
=	  
=	  

200	  mm	  
200	  mm	  
700	  mm	  
500	  mm	  

0	  mm	  

Brandfara	  genom	  att	  brinnande	  bränsle	  faller	  ut	  	  	   Godkänd	  

Utsläpp	  av	  förbränningsprodukter	  	   CO	  (0,06	  %)	  

Yttemperatur	  	   Godkänd	  

Elektrisk	  säkerhet	  	   -‐	  -‐	  

Rengöringsgrad	  	  	   Godkänd	  

Max.	  driftstryck	  	   2,5	  	  bar	  

Avgastemperatur	  vid	  nominell	  värmeeffekt	  	   T	  (153°C)	  

Mekanisk	  hållfasthet	  (för	  att	  bära	  en	  skorsten)	  	   NPD	  

Värmeeffekt	  	  

Nominell	  värmeeffekt	  	   23,0	  kW	  

Rumsuppvärmningseffekt	  	   6,5	  kW	  

Vattenuppvärmningseffekt	  	   16,5	  kW	  

Verkningsgrad	  	   Ƞ	  (84	  %)	  

9.	  Produktens	  effekt	  enligt	  nummer	  1	  och	  2	  motsvarar	  den	  deklarerade	  effekten	  enligt	  nummer	  8.	  Endast	  
tillverkaren	  ansvarar	  för	  denna	  prestandadeklaration	  enligt	  nummer	  4.	  

	  

	  

Underskrift	  på	  uppdrag	  av	  tillverkaren	  

Andreas	  Freund,	  teknisk	  chef	  vid	  Wamsler	  Haus-‐	  und	  Küchentechnik	  GmbH	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Namn	  och	  funktion	  	  
	  

Garching,	  den	  28/6	  2013	  
Ort	  och	  datum	   	   	   Underskrift	   	   	   	  


