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Messung der Schallabsorption in Hallräumen
Aquivalente Schallabsorptionsfläche nach DIN EN ISO 354 :2003 - 12

Auftraggeber: psssst Akustik GmbH & Co. KG
Ringbahnstraße 10-14
'12099 Berlin

Prüfmaterial: Aufsteller mit 60 mm ISO BOND WLG 035 Dämmstoff und
beidseitiger Pongs@ AKUSTICO@ Bespannung

Anzahl Prüfobjekte im Hallraum: 3 St. (Die Messergebnisse werden für ein Objekt dargestellt)
Gesamtmaße ein Objekt in mm (HxBxT): 1875 x 1250 x 60

Prüfraum: Hallraum Einsteinufer 31, 10587 Berlin
Volumen: 200 m3

Gesamtoberfläche: 207 m2

Prüfverfahren: Vedahren mit integrierter lmpulsantwort nach DIN EN ISO 354:2003
Prüfsignal: Sweep (log)
Empfangsfilter:Terz
Aufbau des Prüfobjekts im Hallraum: Einzelobjekte, DIN EN ISO 354 Abschnitt 6.2.2

Prüfdatum: 29.05.2019

Temperatur:
Luftfeuchte:

Luftdruck:
Schallgeschw.

lso 9613

leer / mit Prüfling
21,3 / 21,3 0C

36,8 i 36,1 %
101,9 / 101,9 kPa

343,96 m/s
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Messung der Schallabsorption in Hallräumen
Schallabsorptionsgrad nach DIN EN ISO 354:2003 - 12

Auftraggeber: psssst Akustik GmbH & Co. KG
Ringbahnstraße 10-14
12099 Berlin

Prüfmaterial: Wandabsorber mit 60 mm ISO BOND WLG 035 Dämmstoff und
Pongs@ AKUSTICO@ Bespannung

Akustisch wirksame Oberf läche:
Höhe (einzeln): 3,75 m
Breite (einzeln): 3,13 m

Anzahl Prülobjekte im Hallraum: 1 St.

Prüffläche: 11,72 m2

Prüfraum: Hallraum Einsteinufer 31 , 10587 Berlin

Volumen: 200 m3

Gesamtoberfläche: 207 m2

Prüfverfahren: Verfahren mit integrierter lmpulsantwort nach DIN EN ISO 354:2003
Prüfsignal: Sweep (log)

Empfangsfilter: Terz
Aufbau des Prüfobjekts im Hallraum: A nach DIN EN ISO 354 Anhang B.2

Prüfdatum: 29.05.2019
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Luftdruck:
Schallgeschw.

rso 9613

leer / mit Prüfling
21,3 I 20,6 "C
36,8 / 32,3 %

'101,9 / 101,9 kPa
343,74 m/s
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