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INDUSTRIA
ALIMENTARIA TRE 2°- 8°

La mejor solucion para productos sensibles a la temperatura.

FARMACIA KIT isotérmico precalificado para transporte de mercancia que
requiera temperatura controlada, se ha testado para transitos que
requieran rangos de temperatura de +2° a +8°.

Compuestos de contenedores térmicos realizados EPS-airpop® de
alta densidad con unas propiedades térmicas excelentes. Precalifi-
INDUSTRIA cacion bajo norma AFNOR y acumuladores de frio (gel).

QUIMICA :
Mantiene productos entre 2°y 8 °C

Hasta 72 Horas de duracién

Kits Validados oficialmente por organismo independiente
RESTAURACION Ensayos realizados bajo norma AFNOR NF S99-700

Interiores térmicos realizados en EPSAirpop

Fabricado en alta densidad con propiedades térmicas excelentes



KIT CUALIFICADO L11-24H
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DIMENSIONES
EXTERIORES

385x335x275 mm

ANCHO - LARGO - ALTO

DURACION: 24 HORAS - 2°C - 8°C

- KIT precalificado en 24 horas para transporte de mercancia que requie-
ra temperatura controlada.

DIMENSIONES - Testado para transitos que requieran rangos de temperatura de +2°C a
INTERIORES +8°C
UTILES - Interiores térmicos realizados EPS-airpop® de alta densidad con unas

propiedades térmicas excelentes. Precalificacion bajo norma AFNOR.
160 x 110 X150 mm

ANCHO - LARGO - ALTO
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4 UNID. X 600 GR

muyFrio - AV. ALTO DE LAS ATALAYAS, 216, 30110 CABEZO DE TORRES, MURCIA

TEL: +34 619 875 939 / +34 687 714 095 - www.muyfrio.es - PEDIDOS@COMPRARHIELOSECO.ES




KIT CUALIFICADO Li18-48H
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DIMENSIONES
EXTERIORES

435%x390x325 mm

ANCHO - LARGO - ALTO

DURACION: 48 HORAS - 2°C - 8°C

- KIT precalificado en 48 horas para transporte de mercancia que requie-
ra temperatura controlada.

DIMENSIONES - Testado para transitos que requieran rangos de temperatura de +2°C a
INTERIORES +8°C
UTILES - Interiores térmicos realizados EPS-airpop® de alta densidad con unas

propiedades térmicas excelentes. Precalificacion bajo norma AFNOR.
275x200x190 mm

ANCHO - LARGO - ALTO

ESPESOR
PAREDES

55 mm

CAPACIDAD
95L

ACUMULADORES
4 UNID. X900 GR

muyFrio - AV. ALTO DE LAS ATALAYAS, 216, 30110 CABEZO DE TORRES, MURCIA

TEL: +34 619 875 939 / +34 687 714 095 - www.muyfrio.es - PEDIDOS@COMPRARHIELOSECO.ES




KIT CUALIFICADO L18-72H
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DIMENSIONES )
EXTERIORES DURACION: 72 HORAS - 2°C - 8°C

435x 390 x325 mm . ] .
ANCHO - LARGO - ALTO - KIT precalificado en 72 horas para transporte de mercancia que requie-

ra temperatura controlada.

- Testado para transitos que requieran rangos de temperatura de +2°C a
DIMENSIONES +8°C

INTERIORES - Interiores térmicos realizados EPS-airpop® de alta densidad con unas
UTILES propiedades térmicas excelentes. Precalificacion bajo norma AFNOR.

275x200x130 mm

ANCHO - LARGO - ALTO

ESPESOR
PAREDES

55 mm

CAPACIDAD
8L

ACUMULADORES
6 UNID. X900 GR

muyFrio - AV. ALTO DE LAS ATALAYAS, 216, 30110 CABEZO DE TORRES, MURCIA

TEL: +34 619 875 939 / +34 687 714 095 - www.muyfrio.es - PEDIDOS@COMPRARHIELOSECO.ES
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ANCHO - LARGO - ALTO

DIMENSIONES
EXTERIORES

500 x 470x 325 mm

DIMENSIONES
INTERIORES
UTILES FRIO*

235x385x190 mm

DIMENSIONES
INTERIORES
UTILES CALOR*

235 x385x130 mm

ESPESOR
PAREDES

50 mm
CAPACIDAD

FRIO* 33 L
CALOR*25 L

ACUMULADORES
FRIO - 9 UNID. X 900 GR

CALOR-12 UNID. X900 GR

CUALIFICADO L38-72H

DURACION: 72 HORAS - 2°C - 8°C

- KIT precalificado en 72 horas para transporte de mercancia que requie-

ra temperatura controlada.

- Testado para transitos que requieran rangos de temperatura de +2°C a
+8°C

- Interiores térmicos realizados EPS-airpop® de alta densidad con unas
propiedades térmicas excelentes. Precalificacion bajo norma AFNOR.
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ANCHO - LARGO - ALTO

DIMENSIONES
EXT DURACION: 72 HORAS - 2°C - 8°C
600 x 480X 485 mm

- KIT precalificado en 72 horas para transporte de mercancia que requie-
DIMENSIONES ra temperatura controlada.
|,NTER|ORES - Testado para transitos que requieran rangos de temperatura de +2°C a
UTILES FRIO* +8°C

455%250x310 mm Interiores térmicos realizados EPS-airpop® de alta densidad con unas
propiedades térmicas excelentes. Precalificacion bajo norma AFNOR.

DIMENSIONES ‘
INTERIORES

UTILES CALOR*
455 x 250x 255 mm

ESPESOR
PAREDES

50 mm

CAPACIDAD

FRIO*35L
CALOR*30L

ACUMULADORES
FRIO - 13 UNID. X 900 GR
CALOR - 18 UNID. X 900 GR
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DIMENSIONES
EXTERIORES
500 x 470x 325 mm DURACION: 48 HORAS - 2°C - 8°C
ANCHO - LARGO - ALTO
DIMENSIONES - KIT precalificado en 48 horas para transporte de mercancia que requie-
INTERIORES ra temperatura controlada.
UTILES FRIO* - Testado para transitos que requieran rangos de temperatura de +2°C a
+8°C

AZN:';EOX_ E”Agfo)_(ifoo MM _|nteriores térmicos realizados EPS-airpop® de alta densidad con unas
propiedades térmicas excelentes. Precalificacion bajo norma AFNOR.

DIMENSIONES
INTERIORES

UTILES CALOR*
235x385x190 mm
ANCHO - LARGO - ALTO
ESPESOR
PAREDES

50 mm
CAPACIDAD

FRIO* 22,6 L
CALOR* 25 L
ACUMULADORES
FRIO - 6 UNID. X900 GR
CALOR -9 UNID. X900 GR
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ANCHO - LARGO - ALTO

DIMENSIONES
EXTERIORES

500 X 470X 470 mm

DIMENSIONES
INTERIORES
UTILES FRIO*

360 x255x360 mm

DIMENSIONES
INTERIORES
UTILES CALOR*

360 x 255275 mm

ESPESOR
PAREDES

50 mm

CAPACIDAD

FRIO* 33 L
CALOR*25 L

ACUMULADORES
FRIO

9 UNID. X900 GR
4 UNID. X 600 GR
CALOR

12 UNID. X900 GR
4 UNID. X 600 GR

CUALIFICADO L55-72H

DURACION: 72 HORAS - 2°C - 8°C

- KIT precalificado en 72 horas para transporte de mercancia que requie-
ra temperatura controlada.

- Testado para transitos que requieran rangos de temperatura de +2°C a
+8°C

- Interiores térmicos realizados EPS-airpop® de alta densidad con unas
propiedades térmicas excelentes. Precalificacion bajo norma AFNOR.
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DIMENSIONES
EXTERIORES

385x335x275 mm

ANCHO - LARGO - ALTO

DURACION: 48 HORAS - 2°C - 8°C

- KIT precalificado en 48 horas para transporte de mercancia que requie-
ra temperatura controlada.

DIMENSIONES - Testado para transitos que requieran rangos de temperatura de +2°C a
INTERIORES +8°C
UTILES - Interiores térmicos realizados EPS-airpop® de alta densidad con unas

propiedades térmicas excelentes. Precalificacion bajo norma AFNOR.
160 x 110 X150 mm

ANCHO - LARGO - ALTO

ESPESOR
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S TR
CAPACIDAD
4L
J
ACUMULADORES
4 UNID. X900 GR T T T T T T
.! -~
HORAS

muyFrio - AV. ALTO DE LAS ATALAYAS, 216, 30110 CABEZO DE TORRES, MURCIA

TEL: +34 619 875 939 / +34 687 714 095 - www.muyfrio.es - PEDIDOS@COMPRARHIELOSECO.ES




