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ENGLISH 83302 CHARGE BASE™

Thank ?/ou for purchasing the Charge Base™ for PlayStation®5. Please read this
manual to familiarize yourself with the installation and operation of the devices.

What'’s in the Box

1) Charge Base™

2) Charging Dongle

1) USB-C Charge Cable
1) User Manual

Features:

* Rapidly charges and stores two DualSense™ controllers simultaneously with easy,
one-handed drop and charge design

* LED E;hts clearly indicate .char%mg status o

¢+ USB-C cable allows charging of any compatible device via any standard USB port

LED INDICATOR CHART:

+ RED LED - Controller is charging

« BLUE LED - Controller is fully charged

* LEFT LED - Charge status for Charging port #1.

* RIGHT LED - Charge status for Charging port #2.

Getting Started

Attaching Charge Dongles to Controllers:

+ On the top of the PS5 DualSense™ Controller, locate the USB-C port.
« Carefully attach the dongle connector into the USB-C port.

To set up via console:

« Connect the USB-C connector of the included cable into the USB-C port located on
the back of Charge Base™.

* Locate the USB port on the console.

+ Connect the standard USB connector to any USB 3.0 port on the console.

Using Your Charge Base

1. Remove all controllers from the Charge Base™, and then EJIU the included USB-C
end of the Charging Cable into the Charge Base™. Plug the USB end of the Charging
Cable into any comeatibje device via any standard USB port. The LEDs on the bottom
of the Charge Base ™ will turn on and the front LEDs will flash RED and GREEN
indicating that the Charge Base™ is read%/.

2. Ir;stﬁll the included Charging Dongle into the USB-C Port on the DualSense™
controller.

3. With the Charging Dongle installed, gently 1place the controller onto one of the
available charging ports on the Char?e Base™.

4. Once the controller is fully connected to the charngq [;)ort, the front LEDs
corresponding to the charging port will light up. See LED INDICATOR CHART for more
information. When there are no controllers on the charging dock, the front charging
LEDs will turn off. < FIG.3 >

Note: Do not use excessive force or drop a controller from an excessive height onto
the Charge Base™ as this could damage both the controller and the Charge Base™.
5. Controllers can be disconnected from the Charge Base™ at any time, but itis
recommended to allow the controller to fully recharge before removing it to maximize

the battery capacity of the controller.

Troubleshooting

Q1: Why won’t my controllers charge while on the dock?

A2: Please make sure the Chargin% able is securegl plugged into the Charge Base™
and the power outlet. Unplug the Charging Cable and plug it back into the Charge
Base™. Remove the controllers to check for obstructions and place the controllers
back onto the Charge Base™

NOTE: Never force a Charging Cable or controllers onto the Charge Base™

Q2: Why are the LEDs not lighting up?

A2: The controllers may not be fully connected to the battery contacts. Ensure that the
charging dongles are installed on your controllers. Remove the controllers to check for
obstructions and place the controllers back onto the Charge Curve. Press on the
controller once to ensure contact between the batteri/] and charging contacts. The
Controller Icon for the correspondlnﬁ charging port should light up. If the controller is
fully charged, the Controller Icon will light up momentarily and turn off.

Care and Maintenance

EIeasTe’zw review the following guidelines to ensure optimal performance from the Charge
ase™:

* Never force a charging cable or controllers into the Charge Base™.

* Never force a chargrm dongle into the DualSense™ controller.

* Keep Charge Base ™iree of dirt, debris and metal objects. o )

* Do not expose the Charge Base™ to extreme conditions, including direct sunlight or
excessive heat or humidity. o

* Keep your the Charge Base™ away from liquids.

* If cleaning is needed, use a dry cloth to clean the affected area. If necessary, only use
chemicals designed to clean electronics.

+ Do not open, or tamper with the Charge Base™.

Technical Support

We appreciate your support of N¥ko products, and endeavor to guarantee your
satisfaction with this purchase. It you are experiencing difficulties, please contact us:
Online: www.nyko.com

Email: customersu&port?nyko.com

Phone: +1-888-400-695

Ngko Product Limited Warrant o

This Nyko product is warranted to the original purchaser for the product's normal
intended use for a period of ninety (9/? ays from the date of purchase. If a defect
covered under this warranty occurs, Nyko will rellglace or repair the product or its
defective parts, at Nyko's option, at no charge. This warranty does not apply to
defects resulting from misuse or modification of the product.” The product should be
returned with proof of purchase, a brief statement of the claimed defect, and the
purchaser's contact information, to: N}/ko Technologies, Inc., 1990 Westwood Blvd.,
Suite 350, Los Angeles, CA 90025, with freight charges prepaid. Please allow 3-4
weeks for processing..

- retirer afin'de maximiser la capacité de la batterie

FRANCAIS 83302 CHARGE BASE™

Merci d'avoir acheté le kit oreillette Nyko Charge Base™ pour PlayStation®5. Veuillez
=|re ce njlanuel pour vous familiariser avec l'installation et le fonctionnement de
'appareil.

Qu’est-ce qui est inclus dans la boite

1) Charge Base™

2) Clé électronique de chargement
1) Cable de chargement USB-C

1) Manuel de l'utllisateur

Options:

+ Charge et stocke rapidement deux manettes DualSense™ simultanément gréace a

une conception facile a déposer et & charger d'une seule main

* Les lumigres D.E.L. indiquent clairement I'état de charge.

[JSLBe ctablg UdSB-C permet de charger tout appareil compatible via n'importe quel port
standar

TABLEAU D'INDICATEURS D.E.L.

E.L. ROUGE - La manette est en train de charger

.L. BLEUE - La manette est completement chargé

.L. GAUCHE - Etat de la charge pour le port de charge #1.
.L. DROITE - Etat de la charge pour le port de charge #2.

D.
D.
D.
D.

mmim

Démarrage

Fixation des dongles de recharge aux manettes:

+ Sur le haut du contrbleur PS4 DualSense™, situer le port USB-C.
* Fixer soigneusement le connecteur de la cle électronique dans le port USB-C.

Pour configurer via la console :

+ Brancher le connecteur USB-C du cable fourni dans le port USB-C situé a l'arriere du
Charge Base™.

« Situer le port USB sur la console.

+ Brancher le connecteur USB standard a tout port USB 3.0 sur la console.

Utiliser Votre Charge Base

1. Retirez tous les manettes de la Charge Base™, puis branchez I'extrémité USB-C du
céble de charge fourni dans la Charge Base™. Branchez I'extrémité USB du cable
de chargement a tout appareil compatible via un port USB standard. Les D.E.L.
lumineuses situées en bas de Charge Base™ s'allument. Les D.E.L. avant clignotent
pour indiquer que la Charge Base™ est préte.

2. Installez le dongle de chargement inclus dans le port USB-C du manette
DualSense™. .

3. Une fois le dongle de chargement installé, 8Iacez doucement la manette sur I'un
des ports de chargement disponibles sur la Charge Base™. )

4. Les D.E.L. avant correspondant au port de chargement s'allument. \Vair le tableau
des indicateurs de D.E.L. pour plus d'informations. Lorsqu'il n'y a pas de manettes
sur le port de charge, les D.E.L. de charge avant s'éteignent. < FIG.3 >

Note: Ne pas utiliser une force excessive ou faire tomber une manette d'une hauteur
excessive sur la Charge Base™ car cela pourrait endommager a la fois la manette et
la Charge Base™. o ) . )

5. Les manettes peuvent étre déconnectés de la Charge Base™ a tout moment, mais
il est recommandé de laisser la manette se rechargﬁr complétement avant de le

Dépannage

Q1: Pourtiuoi mes manettes ne se chargent-ils pas lorsqu'ils sont sur la station
d'accueil? . : )

A1: Veuillez vous assurer que le cable de chargement est bien branché dans le
Charge Base™ et dans la prise de courant. Débranchez le cable de chargement et
rebranchez-le a la prise de Charge Base™. Assurez-vous que les donglesde
chargement sont installés sur vos manettes. Retirez les manettes pour vérifier qu'ils
ne sont pas obstrués et remettez-les en place sur la Charge Base ™.

NOTE: Ne jamais forcer un cable de charge ou des manettes sur le Charge Base™

Q2: Pourquoi les LED ne s'allument-elles pas?

A2: Les manettes peuvent ne pas étre entiérement connectés aux contacts de la
batterie. Assurez-vous que les dongles de chargement sont installés sur vos
manettes. Retirez les manettes pour vérifier qu'ils ne sont pas obstrués et
replacez-les sur la Charge Curve. Appuyez une fois sur la manette pour assurer le
contact entre la batterie et les contacts de charge. L'icone du manette pour le port de
charge correspondant devrait s'allumer. Si la manette est complétement chargé,
Iicone du manette s'allumera momentanément et s'éteindra.

Entretien et maintenance

Veuillez lire les lignes directrices suivantes afin d’assurer la performance optimale du
Charge Base™ :

* Ne jamais forcer un céble de chargement ou des manettes dans le Charﬁe Base™.

* Ne Jamais forcer un don%le de chargement dans la manette DualSense™.

* Gardez le Charge Base™ exempt de saleté, de débris et d'objets
métalliques. . y . X

* N'exposez pas le Charge Base™ & des conditions environnementales extrémes, y
compris la lumiére directe du soleil, ou une chaleur ou une humidité excessive.

* Evitez d'exposer votre Charge Base™ & des liquides. .

+ Si un nettoyage s'impose, frottez la zone a nettoyer a I'aide d'un chiffon sec. Le cas
échéant, employez uniquement des produits chimiques congus pour nettoyer les
ﬁrodwts électroniques.

+ N'ouvrez pas et ne trafiquez pas le Charge Base™.

Support Technique

Nous vous remercions de votre confiance, et nous tenons a vous garantir satisfaction
avec votre achat. Si vous avez des problémes difficile a resoudre, veuillez nous
contacter:

Internet: www.nyko.com

Email: customersupport@nyko.com

Tel: +1-888-400-6956

Garantie Limitée des Produits Nyko

NYKO garantit ce produit a I'acheteur d’origine pendant une période de 7uatre-\(ing,t
dix jours (90) & compter de la date d’achat, gourvul u'il soit utilisé selon I'emploi prévu
dans des conditions d'utilisation normales. Si un défaut non couvert au titre de Ja
garantie survient, Nyko se réserve le droit de remplacer ou reparer le produit ou les
pieces défectueuses a ses frais. Cette garantie ne couvre pas les défauts découlant
d’un emploi inadéquat ou de modifications de ce produit. Le produit devra étre
retourné accompagné du regu daté d’achat, d’'une bréve déclaration du défaut et des
coordonnées de I'acheteur pour le renvoi a: Nyko Technologies, Inc, 1990 Westwood
Bivd, 3rd floor, Los Angeles, CA 90025, port préaffranchi. Les demandes seront
traitées en 3 & 4 semaines.

manette "~~~ "~~~ ~

ESPANOL 83302 CHARGE BASE™

Gracias por comprar los auriculares Nyko Charge Base™ para PlayStation®5. Por
favor, lea este manual para familiarizarse con la instalacion y el funcionamiento del
dispositivo.

¢Qué contiene la caja?

1) Charge Base™

2) Cargadores de dongle

2) Cable USB-C de carga
1) Manual del usuario

Caracteristicas:

+ Carga y almacene dos controles DualSense™ simultaneamente con facilidad con su
disefio para ser manipulado hasta con una mano

+ Luces LED que indican claramente el estado de carga

+ Un cable USB-C gue permite cargar cualquier dispositivo compatible a través de
cualquier puerto USB.

LISTA DE INDICADOR DE LUCES LED:

* LED ROJO - El control se esté cargando

+ LED AZUL - El control esta totalmente cargado

+ LED IZQUIERDO - Estatus de carga del Puerto de Carga #1
+ LED DERECHO - Estatus de carga del Puerto de Carga #2

Comenzar

Adherir las llaves electronicas de carga a los mandos:

+ En la parte superior del controlador PS5 DualSense™ localice el puerto USB-C.
+ Con cuidado, una el conector dongle al puerto USB-C.

Instalacion a través de la consola

+ Conecte el conector USB-C del cable provisto al puerto USB-C que se encuentra en
la parte de atras del Charge Base™.

* Localice el puerto USB en la consola. _

+ Conecte el conector USB estandar a cualquier puerto USB 3.0 en la consola.

Usando Charge Base

1. Remueva todos los controles del Charge Base™, y luego conecte el cable USB-C
incluido al final del Cable Cargador y luego hacia el Charge Base™. Conecte el USB
hacia la punta del Cable de C}a(rjga {hama cualquier dispositivo comﬁatlble através
de cualgwer puerto USB estandar. Los botones en el Charge Base™ se encenderan.
Los LEDs frontales parpadearan indicando %ue el Charge Base™ esta listo.

2. Instale el contacto de carga en el puerto USB-C de su control DualSense ™.

3. Con el contacto de carga Instalado, gentilmente coloque el control en uno de los
puertos de carga disponibles en el Charge Base™.

4. Los LEDs frontales correspondientes a los puertos de carga se encenderan.
Consulte LISTA DE INDICADOR DE LUCES LED para mas informacion. Cuando no
hza Gc%ntroles en el dock de carga, los LEDs frontales de carga se apagaran.
<FIG.3>

Nota: No use fuerza excesiva o deje caer el control de una altura excesiva hacia el
Charge Base™ ya que esto podria dafiar tanto el control como el Charge Base™.

5. Los controles se pueden desconectar del Charge Base™ en cualquier momento,
pero se recomienda que se cargue por completo el control antes de removerlo para
maximizar la capacidad de la bateria del control.

Solucion de problemas

P1: ;Por qué mi control no se carga mientras esta en el dock?

R1: f-"or favor asegures de que el Cable de Carga esté conectado al Charge Base™ y
al enchufe de energia. Desconecte el Cable de Carga y conéctelo de vuelta al
Charge Base™..Remueva los controles para revisar cualquier obstruccion y coloque
los controles de nuevo en el Charge Base™.

NOTA: Nunca fuerce el Cable de Carga o el control en el Charge Base™.

P2: ;Por qué los LED no se estan iluminando?

R2: tos controles pueden no estar totalmente conectados a los contactos de la
bateria. Asegurese de que los contactos estés presentes en su cargador. Remueva
los controles para revisar cualquier obstruccion y coloque los controles de nuevo en
el Charge Curve. Presione el control para asegurarse que haya contacto entre la
bateria y los contactos de carga. El icono del control para el puerto de carga
correspondiente deberia encenderse. Si el control esta totalmente cargado, el Icono
del Control se encendera momentaneamente y se apagara.

Cuidado y mantenimiento

Revise las siguientes guias para garantizar un rendimiento 6ptimo del Charge Base™ :

+ Nunca fuerce el cable de carga o el control al Charge Base™ .

+ Nunca fuerce los contactos de carga hacia el control DualSense™ .

* Mantenga el Charge Base™ sin suciedad, residuos ni objetos metalicos. )

*No exponga el Charge Base™ a condiciones extremas, como luz solar directa ni calor
0 humedad excesivos.

+ Mantenga el Charge Base™ lejos de los liquidos.

+ Si es necesario Charge Base™ use un pafio seco para limpiar el area afectada. Si es
necesario, use solamente productos quimicos disefiados para limpiar dispositivos
electronicos.

+ No abra ni manipule el Charge Base™.

Asistencia Técnica

Agradecemos su compra de productos Nyko. Nos esforzamos para garantizar su
satisfaccion con dicha compra. Si experimenta dificultades no dude en comunicarse
€oN NOSotros.

Web: www.nyko.com

Correo electrénico: customersupport@nyko.com

Teléfono: +1-838-400-6956

Garantia Limitada de Nyko ; o
La garantia de este producto de Nyko se extiende al comprador original, por el uso
normal para el cual fue creado, por un periodo de noventa (90) dias a partir de la
fecha de compra. Si se produjera un defecto cubierto por la presente garantia, Nyko, a
su entera discrecion, reemplazaré o reparara el producto o sus piezas defectuosas,
sin cargo alguno para dicho comprador. La presente garantia no cubre defectos que
surjan del uso indebido o de la modificacion de este producto. El producto debera ser
devuelto junto con el recibo de compra, una breve descripcion escrita del defecto
reclamado y a informacion de contacto del comprador a: Nyko Technologies, Inc.,
1990 Westwood Blvd., 3rd Floor, Los Angeles, CA 90025, con cargos de envio
grepe/agqqos. Favor de aguardar entre 3 y 4 semanas para el procesamiento de dicha
evolucion.




DEUTSCH 83302 CHARGE BASE™

Vielen Dank, dass Sie sich fiir das Nyko Charge Base™ fiir PlayStation®5 entschieden
haben. Bitte lesen Sie dieses Handbuch, um sich mit der Installation und Bedienung
des Gerétes vertraut zu machen.

Packungsinhalt
1) Charge Base™
2) Ladestecker

1) USB-Ladekabel
1) Anleitung

Produkteigenschaften:

* L&dt zwei DualSense™ Controller schnell und bewahrt diese auf, gleichzeitig besitzt
der Controller einfaches und einhandiges Drop-and-Charge-Design

+ LED-Lampchen zeigen den Ladestatus klar an

+ Das USB-C-Kabel erlaubt das Laden von jedem kompatiblen Gerét mit jedem
standardisiertem USB-Port

LED-FARBTABELLE:

* ROTE LED - Controller ladt

* BLAUE LED - Der Controller ist vollstandig aufgeladen
+ LINKE LED - Ladestatus fiir Ladeanschluss 1.

* RECHTE LED - Ladestatus fiir Ladeanschluss 2.

Einstieg

AnschlieRen der Lade-Dongles an die Controller

-Ahtif der Oberseite des PS5 DualSense™ Controllers befindet sich ein USB-C-An-
schluss.
« Stecken Sie den Ladestecker vorsichtig in die USB-C-Buchse.

Einrichtung iiber Konsole:

+ Stecken Sie den USB-C-Stecker des beiliegenden Kabels in die USB-C-Buchse auf der
Charge Base™. o

+ An der Konsole befindet sich ein USB-Anschluss.

« Stecken Sie den Standard-USB-Stecker in den USB-3.0-Anschluss der Konsole.

Ihren Charge Base Verwenden

1. Entfernen Sie alle Controller von Ihrer Charge Base™ und stecken Sie den
USB-C-Anschluss des beiliegenden Kabels in die Charge Base™. Stecken Sie den
USB-Anschluss in ein beliebiges kompatibles Gerat mit Standard-USB-Port. Die LEDs
auf der Unterseite der Charge Base™ werden sich anschalten. Die vorderen LEDs
werden blinken und anzeigen, dass die Charge Base™ bereit ist.

2. Verbinden Sie das im Lieferumfang enthaltene Lade-Dongle mit dem USB-C-Port
des DualSense ™-Controllers. o ] ) 3

3. Platzieren Sie den Controller vorsichtig auf einem der verfigbaren Ladeanschlisse
der Charge Base™, sobald das Lade-Dongle angeschlossen wurde.

4. Die vorderen LEDs in der N&he des Ladeanschlusses werden aufleuchten. Lesen
Sie LED-Farbtabelle fiir mehr Informationen. Befinden sich keine Controller im
Ladedock, werden sich die vorderen Lade-LEDs ausschalten. < FIG.3 >

Hinweis: Wenden Sie nicht zu viel Gewalt an oder lassen Sie den Controller nicht aus
uberméRiger Hohe auf die Charge Base™ fallen, da dies sowohl den Controller, als
auch die Charge Base™ beschadigen konnte. . '

5. Controller konnen jederzeit von der Charge Base™ é;etrennt werden, jedoch wird
empfohlen, den Controller vollstdndig aufzuladen, um die maximale Batteriekapazitat

aus dem Controller herauszuholen.

Fehlerbehebung
F1: Wj’eso laden meine Controller nicht, wéhrend sie am Dock angeschlossen

sind?

A1: Bitte stellen Sie sicher, dass das Ladekabel sicher in den Charge Base™ und die
Steckdose gesteckt wurde. Stecken Sie das Ladekabel aus und wieder in den
Charge Base™ ein. Entfernen Sie die Controller, um zu tberpriifen, ob etwas den
Anschluss durch etwas blockiert ist und platzieren Sie die Controller wieder auf dem
Charge Base™.

H'|3NW ThIIIS: Erzwingen Sie niemals das Anschlieen des Ladekabels an den Charge

ase™.

F2: Wieso leuchten die LEDs nicht? L i )

A2: Die Controller sind méglicherweise nicht vollstandig an die Batteriekontakte
angeschlossen. Stellen Sie sicher, dass die Lade-Dongles auf Ihrem Controller
installiert wurden. Entfernen Sie die Controller, um zu prifen, ob der Anschluss durch
etwas blockiert ist und platzieren Sie die Controller wieder auf dem Charge Curve.
Driicken Sie den Controller ein Mal, um den Kontakt zwischen dem Akku und den
Ladekontakten sicherzustellen. Das Controller-Icon fiir den entsprechenden
Ladeanschluss sollte aufleuchten. Wenn der Controller voll aufgeladen ist, wird der
Controller kurz aufleuchten und sich dann ausschalten.

Pflege und wartung

Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise, um eine optimale Leistung des Charge Base™ :

-(I:Er:zwingen Sie niemals das Verbinden des Ladekabels oder des Controllers mit

arge

. Erzvs?mgen Sie niemals das Verbinden des Lade-Dongels mit dem DualSense
™-Controller . 3

* Halten Sie den Charge Base™ frei von Schmutz, Fremdkérpern und
Metallobjekten.

* Setzen Sie den Charge Base™ keinen Extrembedingungen aus, wie direkter
Sonneneinstrahlung, grofer Hitze oder Feuchtigkeit.

+ Lassen Sie keine Flussigkeiten auf den Charge Base™ kommen. ]

+ Falls eine Reinigung npt_wend;_g ist, verwenden Sie einen trockenen Lappen, um die
betroffene Stelle zu reinigen. Falls nétig, verwenden Sie ausschlieBlich Chemikalien,
die fiir die Reinigung von Elektrogeréten vorgesehen sind.

+ Offnen oder manipulieren Sie niemals den Charge Base™.

Technical Support

Herzlichen Dank fiir Ihre Unterstiitzung von Nyko-Produkten. Wir bemiihen uns nach
Kréaften, lhre Zufriedenheit mit dem gekauften Produkt zu gewahrleisten. Bei Problemen
wenden Sie sich bitte an:
Online: www.nyko.com
E-Mail: customersupport
Telefon: +1-888-400-695

Eingeschrénkte Produktgarantie von Nyko

Dieses Nyko-Produkt kommt mit einer Garantie von neunzig (90) Tagen ab Kaufdatum
fiir den urspriinglichen Kéufer, die sich auf den normalen, vorgesehenen Gebrauch
bezieht. Sollte ein von dieser Gewéhrleistung gedeckter Defekt auftreten, wird Nyko
das Produkt oder die defekten Komponenten nach eigenem freien Ermessen )
kostenlos ersetzen oder reparieren. Diese Gewéhrleistung gilt nicht fiir Defekte, die
durch Missbrauch oder Modifikationen am Produkt entstehen. Das Produkt kann
zusammen mit dem Kaufnachweis, einer kurzen Beschreibung des Defekts und den
Kontaktinformationen des Kéufers eingesandt werden an: Nyko Technologies Inc.,
1990 Westwood Bivd., 3rd Floor, Los Angeles, CA 90025. Versandkosten gehen zu
Lasten des Kéufers. Bitte beriicksichtigen Sie eine Bearbeitungszeit von 3-4 Woche.

nyko.com

ITALIANO 83302 CHARGE BASE™

Grazie per aver acquistato le cuffie Nyko Charge Base™ per PlayStation®5. Si prega di
Iéz.ggeret'questo manuale per familiarizzare con l'installazione e il funzionamento del
ispositivo.

Che c’e nella scatola
1) Charge Base™
2) Dongle di carica
1) Cavo di ricarica USB
1) Manuale utente

Caratteristiche:

+ Ricarica € memorizza rapidamente due controller DualSense™
contemporaneamente con un design semplice e di ricarica con una sola mano
* Le luci LED indicano chiaramente lo stato di carica

+ |l cavo USB-C consente la ricarica di qualsiasi dispositivo compatibile tramite
qualsiasi porta USB standard

GRAFICO SPIE LED :

+ LED ROSSO - Il controller & in carica

« LED BLU - Il controller &€ completamente carico

* LED SINISTRO - Stato di carica per la porta di ricarica n. 1.
+ LED DESTRA - Stato di carica per la porta di ricarica n. 2.

Iniziare

Collegare i dongle ricaricabili ai Controller

* In cima al Controller PS5 DualSense™, trovare la porta USB-C.
* Inserire con cura il connettore dongle nella porta USB-C.

Per impostare tramite console:

* Collegare il connettore USB-C del cavo fornito nella porta USB-C situata sul retro del
Charge Base™.

* Individuare la porta USB della console. o

+ Collegare il connettore USB standard a qualsiasi porta USB 3.0 sulla console.

Usare La Vostra Charge Base

1. Rimuovere tutti i controller dalla Charge Base™, quindi collegare I'estremita USB-C
inclusa del cavo di ricarica alla Charge Base™. Collega I'estremita USB del cavo di
ricarica a qualsiasi dispositivo compatibile tramite qualsiasi porta USB standard. |
LED nella parte inferiore del Charge Base ™ si accenderanno. | LED anteriori
lampeggeranno indicando che la Charge Base™ ¢ pronta.

2. Installare il dongle di ricarica incluso nella porta USB-C del controller DualSense ™.
3. Con il dongle di ricarica installato, posizionare delicatamente il controller su una
delle porte di ricarica disponibili sulla base di ricarica ™.

4.. I LED anteriori corrispondenti alla Charge Base si accenderanno. Per ulteriori
informazioni, vedere la TABELLA DELLE SPIE LED. Quando non ci sono controller
sulla Charge Base, i LED di ricarica anteriori si spengono. <FIG.3 >

Nota:non esercitare una forza eccessiva né far cadere un controller da un'altezza
eccessiva sulla Charge Base ™ poiché cio potrebbe danneggiare sia il controller che
la Charge Base ™.

5. | controller possono essere scollegati dal Charge Base ™ in (1ualsliasi momento, ma
si consiglia di consentire al controller di ricaricarsi completamente prima di rimuoverlo
per massimizzare la capacita della batteria del controller.

Risoluzione Problemi

D1: Perché i miei controller non si caricano mentre sono sul dock?
R1: Assicurati che il cavo di ricarica sia collegato saldamente al Charge Base™ e alla
Iglresa di corrente. Scollegare il cavo di ricarica e ricollegarlo a Charge Base™.
Blmuq\’/were i controller per verificare la presenza di ostacoli e riposizionarli sul Charge
ase™.
NOTA: non forzare mai un cavo di ricarica o un controller sul Charge Base™.

D2: Perché le LEDs non si accendono?

R2: | controller potrebbero non essere completamente collegati ai contatti della
batteria. Assicurati che i dongle di ricarica siano installati sui controller. Rimuovere i
controller per verificare la presenza di ostacoli e riposizionarli sul Charge Curve.
Premere una volta sul controller per garantire il contatto tra la batteria e i contatti di
ricarica. L'icona del controller per la porta di ricarica corrispondente dovrebbe
accendersi. Se il controller &€ completamente carico, l'icona del controller si
accendera momentaneamente e si spegnera.

Cura e manutenzione

IéeggiTﬁttentamente le seguenti linee guida per garantire prestazioni ottimali del Charge
ase™ :

+ Non forzare mai un cavo di ricarica o un controller nel Charge Base™ .

+ Non forzare mai un dongle di ricarica nel controller DualSense ™.

+ Mantenere il Charge Base™ libero da sporcizia, detriti e ogg?etti metallici.

+ Non esporre il Charge Base™ a condizioni estreme, inclusi luce solare diretta, calore
0 umidita eccessivi.

* Tenere il vostro Charge Base™ lontano da liquidi.

+ Se fosse necessaria una pulizia, utilizzare un panno asciutto per pulire I'area
interessata. Se fosse necessario, usare solamente sostanze chimiche progettate per
la pulizia di prodotti elettronici.

+ Non aprire 0 manomettere il Charge Base™.

Assistenza

Apprezziamo la dprefefenza accordataci acquistando un prodotto Nyko, e desideriamo
garantire la soddisfazione dei clienti. In caso di problemi & possibile contattarci nei
seguenti modi:

Online: www.nyko.com

E-mail: customersupport@nyko.com

Telefono: +1-888-400-6956

Nyko Product Limited Warranty ]
Si garantisce alacquirente originale che questo prodotto Nyko funzionera senza
problemi, in condizioni di uso normale, per 90 (novanta) giorni dalla data di acquisto.
Se si riscontra un difetto coperto da questa garanzia, a sua discrezione Nyko riparera
o sostituira il prodotto o Je parti difettose gratuitamente. La garanzia non si applica a
difetti derivanti da modifiche o abuso del prodotto. Il prodotto va restituito allegando la
prova di acquisto, una breve descrizione del difetto riscontrato e il recapito dell'ac-
uirente a: Nyko Technologies, Inc., 1990 Westwood Bivd., 3rd Floor, Los Angeles, CA
0(;25, USA, franco destinatario. Occorrono da 3 a 4 settimane per l'inoltro de/
reclamo.

NEDERLANDS 83302 CHARGE BASE™

Bedankt voor de aanschaf van de Nyko Charge Base™ voor PlayStation®5. Lees deze
handleiding om vertrouwd te raken met de installatie en de werking van het apparaat.

Inhoud van de doos

1) Charge Base™

2 Oglaaddon les

1) USB-oplaadkabel

1) Gebruikershandleiding

Eigenschappen:

* Houdt en laadt twee DualSense™ controllers tegelijkertijd op met een simpele, met
één hand bedienbare drop en charge design. )

+ LED lampjes geven duidelijk weer wanneer de controllers aan het laden zijn

* De USB-C-kabel maakt het opladen van elk compatibel apparaat met een standaard
USB-poort mogelijk

LED INDICATOR TABEL:

+ROOD LED - De controller is aan het opladen

+ BLAUW LED - De controller is volledig opgeladen

* LINKER LED - Oplaadstatus voor oplaadpoort # 1.

+ RECHTER LED - Oplaadstatus voor oplaadpoort # 2.

Aan de slag

Aansluiten van de Charge Dongles op de controllers

+ Zoek de USB-C-poort boven op de PS5 DualSense™ Controller.
+ Steek de connector van de dongle voorzichtig in de USB-C-poort.

To set up via console:

+ Sluit de USB-C-connector van de meegeleverde kabel aan op de USB-C-poort aan de
achterkant van het oplaadblok.

* Zoek de USB-poort op de console. . )

. SImtIde standaard USB-connector aan op een willekeurige USB 3.0-poort op de
console.

De Charge Base Gebruiken

1. Verwijder alle controllers uit de Charge Base™ en sluit vervolgens het uiteinde van
de meegeleverde USB-C van de oplaadkabel aan op de Charge Base™. Sluit .
vervolgens het USB-uiteinde van de oplaadkabel aan op een compatibel apparaat via
een standaard USB-poort. De LED lampjes aan de voorkant gaan branden om aan te
geven dat de Charge Base™ klaar staat.

. Ir;stﬁlleer de meegeleverde oplaaddongle in de USB-C-poort van de DualSense™
controller.
3. Nadat de oplaaddonlgle einstalleerd is plaatst u de controller voorzichtig op een
van de beschikbare oplaadpoorten van de Charge Base™.
4. De LED lampjes aan de voorkant die met de oplaadpoort overeenkomen zullen
branden. Zie de LED INDICATOR TABEL voor meer informatie. Als er geen controllers
opF?(e;t é)plaadstation staan, gaan de oplaad-LED lampjes aan de voorkant uit.
< >

Let Op: Gebruik geen buitensporige kracht en laat een controller niet van te grote
hoogte op de Charge Base™ vallen, aangezien dit zowel de controller als de Charge
Base™ kan beschadigen.

5. Controllers kunnen op elk moment van de Charge Base™ worden losgekoppeld,

maar het is aanbevolen om de controlier volledig op te laten laden voordat uhem
verwijdert om de levensduur van de controller te maximaliseren.

Probleemoplossing

V1: Waarom laden mijn controllers niet op terwijl ze op het oplaadstation staan?

A1: Zorg ervoor dat de oplaadkabel goed aangesloten is op de Charge Base™ en het
stopcontact. Koppel de oplaadkabel los en sluit hem daarna terug aan op de Charge
Base™. Verwijder de controllers en kijk of er obstructies zijn, plaats de controllers
daarna weer terug op de Charge Base™. )

LET OP: Forceer een oplaadkabel of een controller nooit op de Charge Base™.

V2: Waarom lichten de LEDs niet op?

A2: De controllers zijn mogelijks niet volledig aangesloten op de contactpunten van de
batterij. Zorg ervoor dat de oplaaddongles op de controllers zijn geinstalleerd.
Verwijder de controllers van de Charge Curve om te controleren op obstructies, plaats
ze daarna terug. Druk een keer op de controller om te verzekeren dat er contact is
tussen de batterij en de Charge Curve. Het controller icoontje bij de bijoehorende
oplaadpoort zou moeten branden. Als de controller volledig 1s opgeladen, het zal het
controller icoontje eventjes oplichten en uitgaan.

Verzorging en onderhoud

Lees de volgende richtlijnen om een optimale prestatie van de Charge Base™ :

» Forceer een oplaadkabel of een controller nooit op de Charge Base™ .

* Forceer een oplaaddonﬂle nooit in de DualSense™ controller.

* Houd de Charge Base™ vrij van vuil, rommel en metalen voorwerpen. )

+ Stel de Charge Base™ niet bloot aan extreme omstandigheden, zoals direct zonlicht,

overmatige warmte of luchtvochtigheid. .

* Houd uw Charge Base™ uit de buurt van vioeistoffen. . )

* Als u moet schoonmaken, gebruik dan een droge doek om het vuile gebied te
reinigen. Gebruik uits|uitend chemische middelen die specifiek bedoeld zijn voor het
reinigen van elektronica. )

+ Open en manipuleer de Charge Base™ niet.

Technische Ondersteuning

We waarderen je steun voor Nyko-producten en streven ernaar je tevredenheid met je
aankoop te waarborgen. Als je problemen ondervindt, kun je op de volgende manier
contact met ons opnemen:

Online: www.nyko.com

E-mail: customersu880rt nyko.com

Telefoon: +1-888-400-6956

Nyko Product Limited Warranty
Byj dit Nyko-product wordt aan de oorspronkel;jke koper een garantie van negentig
(90) dagen vanaf de datum van aankoop verstrekt op het normale beoogde gebruik
ervan. Als een defect optreedt dat onder deze garantie valt, zal Nyko het product of de
defecte onderdelen ervan gratis vervangen of repareren naar eigen keuze. Deze
garantie is niet van toepassing op defecten voortvioeiend uit misbruik of modificatie
van dit product. Het product moet, vertgezeld van de aankoopbon, een Korte toelichting
over het vermeende defect en de contactinformatie van de koper, franco worden
eretourneerd naar: I\\}lko Technologies, Inc., 1990 Westwood Bivd., 3rd Floor, Los
ngeles, CA 90025, Verenigde Staten. Er moet rekening worden gehouden met een
verwerkingsduur van 3 & 4 weken.

PORTUGUES 83302 CHARGE BASE™

Obrigado por comprar o Nyko Charge Base™ para PlayStation®5. Leia este manual
para se familiarizar com a instalagéo e operagao do dispositivo.

0 que vem na caixa

1) Charge Base™

2) Dongle de carregamento
1) Cabo de carga USB

1) Manual do usuério

Caracteristicas:

+ Carrega e armazena rapidamente dois controladores DualSense™ em simultdneo
com design fécil de descarregar e carregar com uma méo

* As luzes LED indicam claramente o estado de carga ) )

+ O cabo USB-C permite carregar qualquer dispositivo compativel através de qualquer
porta USB padréo

QUADRO DE INDICADORES LED:

« LED VERMELHO - O controlador esta carregando

« LED AZUL — O controlador esta totalmente carregado

+ LED ESQUERDO - Estado de carga da porta de carga #1.
+ LED DIREITO - Estado de carga da porta de carga #2.

Primeiros passos

Acoplando os Charge Dongles nos controles :

*Na parte Sl:ferior do controlador PS5 DualSense™, localize a porta USB-C.
+ Com cuidado, conecte o dongle a porta USB-C.

Para configurar através do console:

+ Conecte a extremidade USB-C do cabo incluido & porta USB-C localizada na parte
posterior do Charge Base™.

* Localize a porta USB no console.

+ Conecte a extremidade USB padrao a qualquer porta USB 3.0 no console.

Usando Seu Charge Base

1. Remova todos os controladores do Charge Base™ e ligue a extremidade USB-C do
cabo de carregamento no Charge Base™. Ligue a extremidade USB do cabo de
carregamento a qualquer dispositivo compativel através de qualquer porta USB
Padrao._ Os LED na parte inferior do Charge Base™ acenderao. Os LED frontais
icardo intermitentes, indicando que o Charge Base™ esta pronto.

2. Instale o adaptador de carga na porta USB-C no controlar DualSense™.

3. Com o adaptador de carga instalado, cologue o controlador cuidadosamente em
uma das Sortas de carga disponiveis na Charge Base™.

4. Os LED frontais correspondentes & porta de carga acenderdo. Consulteo
QUADRO DE INDICADORES LED para obter mais informages. Quando néo existem
controladores na estagéo de carga, os LED de carga frontais apagar&o.< FIG.3 >
Nota: N&o use forga excessiva nem deixe cair o controlador de uma altura excessiva
sobre o Charge Base™, ja que poderé danificar o controlador e 0 Charge Base™.

5. Os controladores podem se desligar do Charge Base™ a qualquer momento, mas
€ recomendado que permita que o controlador fique totalmente carregado antes de o
remover para maximizar a capacidade da bateria do controlador.

Resolugao de problemas

P1: Por que meus controladores néo carregam na estagéo?

R1: Garanta que o cabo de carregamento esta firmemente ligado no Charge Base™e
na tomada elétrica. Desligue o cabo de carregamento e ligue-o de volta no Charge
Base™. Remova os controladores para verificar a existéncia de obstrugdes e coloque
os controladores de volta no Charge Base™.

NOTA: Nunca force o cabo de carga ou os controladores na Charge Base ™.

P2: Por que os LEDs ndo acendem?
R2: Os controladores podem n&o estar totalmente conectados aos contatos das
glhas. Garanta que os adaptadores de carga estéo instalados em seus controladores.
emova os controladores para verificar a existéncia de obstrugdes e coloque os
controladores de volta no Charge Curve. Faga presséo sobre o controlador para
garantir o contato entre a pilha e os contatos de carga. O icone do controlador para a
porta de carga correspondente devem acender. Se o controlador estiver totalmente
controlado, o icone do controlador acenderd momentaneamente e desligara.

Cuidados e manutengao

Leia as diretrizes a seguir para garantir o desempenho ideal do Charge Base™ :

+ Nunca force um cabo de carga ou os controladores no Charge Base™.

+ Nunca force um adaptador de carga no controlador DualSense™.

* Mantenha o Charge Base™ sem residuos, sujeira e objetos metalicos.

+ Néo exponha o Charge Base™ a condigdes extremas, inclusive luz solar direta ou

calor e umidade excessivos.

* Mantenha seu Charge Base™ longe de liquidos.

+ Se for necessario limpa-lo, use um pano seco para limpar a area afetada. Se
necessario, use somente produtos quimicos adequados para a limpeza de produtos
eletrénicos.

+ N&o abra nem viole o Charge Base™.

Suporte Técnico

Apreciamos 0 seu apoio a produtos Nyko, € nos empenharemos em garantir a
sua satisfagdo com a compra. Caso esteja encontrando dificuldades, por
%entl_leza comunique-se conosco em:

nline: www.nyko.com
Email: customersugport?nyko.com
Phone: +1-888-400-695

Garantia Limitada Para Produtos Nyko )

TEste produto Nyko oferece ao comprador original do produto uma garantia normal
para 0 uso ao qual se destina por um periodo de 90 (noventa) dias a partir da data da
compra. Caso ocorra algum defeito durante a vigéncia da garantia, a Nyko substituira
ou consertara o produto ou suas pegas defeituosas sem nenhum custo, a exclusivo
critério da Nyko. Esta dqarant/a nao se (afllca a defeitos que resultem do uso
inadequado ou de modificagdes ao produto. O produto deve ser devolvido ao
fabricante com comprovante de compra, uma breve descrigdo do defeito encontrado,
e informagdes de contato do comprador para o seguinte endereco: Nyko Technolo-
gies, Inc., 1990 Westwood Blvd., 3rd Floor, Los Angeles, CA 90025, com franquia
postal pre-paga. O processamento levara entre 3 e 4 semanas.
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