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Beschreibung

Der ID IDENT 2000-Zutrittsleser kombiniert QR-/Barcode- und RFID-Tech-
nologie in einem Gerät. Er überzeugt durch seine schnelle Lesegeschwindig-
keit, hohe Erkennungsrate und exzellente Kompatibilität. Dank der geringen 
Einbautiefe eignet er sich besonders für schwierige Einbausituationen.

Je nach Anforderung ist der Reader entweder als USB-HID oder als Seriell 
RS232-Variante verfügbar. Er kann RFID-Transponder, wie zum Beispiel Kar-
ten, Keyfobs oder Armbänder, sowie alle gängigen 1D/2D-Barcodes in ge-
druckter Form oder direkt vom Smartphone-Display lesen.

Mit dem zugehörigen „Config-Tool“ lässt sich der Reader umfangreich para-
metrieren.

Auf Wunsch kann der ID IDENT 2000 in Vereinzelungsanlagen der  
folgenden Serien integriert werden.

• ID GATE 6200 Drehkreuz
• ID GATE 7700 Drehkreuz
• ID GATE 9200 Drehkreuz

Zutrittsleser
ID IDENT 2000

ANWENDUNGEN

• Zutrittskontrolle

• Fitnessstudios

• Bäder / Themen

• Unternehmen & Institutionen 

• kulturelle Einrichtungen,  

z.B. Museen

HIGHTLIGHTS

• RFID und Barcode Reader in 

einem 

• in Kombination mit unseren 

Drehsperren verwendbar

• akustische und Optische Rück-

meldung

• umfangreiche Einstellungsmög-

lichkeit

• liest RFID Transponder (z.B. Kar-

ten, Keyfobs oder Armbänder)
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Spezifikationen

Spannungsversorgung 5 bis 24 V (breiter Spannungsbereich)

Stromverbrauch 280 mA

Lesereichweite 0mm ~ 62.4mm (QRCODE 15 mil)

Lesegeschwindigkeit 100ms

Bildsensor 640*480 CMOS

Temperatur -20° bis 70°C  

Luftfeuchtigkeit 5% bis 95%

Entwicklungs-Schnittstelle USB-HID mode development, serial communication development, 
(C\C++, C#, Java, DELPHI)

Kompatible Systeme Windows series (XP, 7, 8, 10), Android, Linux, Mac, etc.

Maße 88.3*88.3*28.35mm

Gewicht 30g

Material PC+ABS

Scan-Funktionen Automatisch 

Lichtquelle LED (weiß)

Unterstützte RFID Technologien HF (13,56 MHz): MIFARE Classic 1k | 4k, MIFARE Ultralight,
Fudan

Unterstützte Barcodes / QR Codes
2D: QR Code, DataMatrix, PDF417
1D: EAN-8/-13, UPC-A/-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code
39/128, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5

Beschreibung              Bestellcode

ID LOCK 1000
R-EA-ID2000-QR-HF

R-EA-ID2000-QR-HF-232

51mm

56mm

28.35mm

88.3mm

88.3mm

BESTELLCODE

TECHNISCHE DATEN


