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REF NO AJUSTABLE AJUSTABLE DESCRIPTION CAJA

SISTEMA DE CHORROS DECORATIVOS EN PARED Y PLATAFORMAS PARA ALBERCAS
A 25597-000-000 25597-200-000 MONTAJE DEL SISTEMA DE CHORROS DECORATIVOS EN PLATAFORMA 50
B 25598-000-000 25598-200-000 MONTAJE DEL SISTEMA DE CHORROS DECORATIVOS EN PARED 18

B 25598-900-000 25598-920-000 JETS SISTEMA DE DECORACIÓN PARED DE FIBRA DE VIDRIO 1
–– 25597-304-010 25597-304-010 BOQUILLA DEL SISTEMA DE CHORROS DECORATIVOS EN PLATAFORMA 200
–– 25597-000-900 25597-200-900 PLATAFORMA SISTEMA DE JETS BOQUILLA DE REPUESTO PARED 1
–– 25597-100-900 –– REPUESTO PLATAFORMA SISTEMA DE PARED JETS BOQUILLA DOBLE 1

C 25597-000-220 25597-000-220 TAPA DEL SISTEMA DE CHORROS DECORATIVOS EN PLATAFORMA DE LATÓN 1

FUENTES DE LA PISCINA

SISTEMA DE CHORROS DECORATIVOS EN PLATAFORMA CMP
• Cuerpo, boquilla ajustable móvil, cuatro tapas decorativas (color tostado, gris, blanco y negro)
• Línea de agua de 3/4”
• Embalado individualmente

El ÚNICO sistema de chorros decorativos en pared y plataforma que se puede ajustar en la boquilla mientras 
se encuentra en funcionamiento. Diseñado para una instalación sencilla y un uso sin problemas en albercas 
comerciales y residenciales. Este accesorio para el agua tiene una boquilla oculta por una tapa decorativa. Las 
múltiples opciones de tuberías hacen que este sistema de chorros decorativos en plataforma sea más
fácil de instalar. Apenas de 3 a 5 GPM (galones por minuto) generan un chorro de hasta tres
metros (diez pies) de alto. También está disponible en versiones no ajustables.

Patente N.º 8,366,016

Patente N.º 8,500,037

SISTEMA DE CHORROS DECORATIVOS EN PARED CMP

SISTEMA DE CHORROS DECORATIVOS EN PARED DE FIBRA DE VIDRIO

• Cuerpo, acoplamiento de tubería, boquillas móviles (para chorros decorativos 
simples y dobles), cuatro tapas decorativas (color tostado, gris, blanco y negro)

• Cara redonda para una instalación más simple (la tapa decorativa es cuadrada)
• Orificio de 4”, línea de agua de 3/4”
• Embalado individualmente 

• Incluye cuerpo, adaptador de tubería, juntas espaciadoras, tornillos, 
boquillas móviles (para chorros decorativos simples y dobles) y cuatro tapas 
decorativas cuadradas (color tostado, gris, blanco y negro)

• Orificio de 4”, línea de agua de 3/4” B

A

GUÍA DE RENDIMIENTO

GUÍA DE PEDIDOS

3 GPM 4 GPM 5 GPM

HEAD 3.9 FT 7.9 FT 11 FT

HEIGHT 3 FT 6.5 FT 10 FT

C


